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1. Czes¢ ogolna.
1.1. Nazwa zamowienia.

Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w
Piotrkowie Trybunalskim wraz z projektem, wezta cieplnego, zewegtrznej i wewnetrznej instalacji
C.O., przytaczem do miejskiej sieci cieptowniczej oraz dreri@m opaskowym wokot fragmentu taw
fundamentowych.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamoéwieniaa soboty budowlane polegaje na budowie przytza do miejskiej sieci
cieplnej oraz budowie kompaktowegezia cieplnego.
o Roboty przygotowawcze
— wytyczenie tras rur i kanatéw,
— przygotowanie urdzen odwadniajcych,
— przygotowanie urgdzen zabezpieczagych wykopy,
— przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terebatr
0 Roboty ziemne
— reczne lub mechaniczne sianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-GA\-
68/B-06050,
— obudowacian wykopow na czas budowy,
— odwodnienie wykopow — w zataosci od potrzeb,
— wykonanie podiga pod rurocig,
— zasypka i zagezczenie gruntu,
0 Roboty montaowe
— mont& rur preizolowanych
— wiaczenie do istniegej sieci cieplnej
— proba cénieniowa przydcza
— monta& kompaktowego wzta cieplnego
— uruchomienie, regulacja,
— proby szczelngi.

1.3. Nazwy i kody robét.

Zgodnie z przedmiarem robot.
1.4.  Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prapp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i paj¢ uzywane w robotach zwrzanych z budowprzylaczy i weztow cieptowniczych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekdch wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przeka Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaigi prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezledne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.8. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjy Techniczm.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwies¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddéw lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnigb
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaddabzgodne z DokumentagjProjektovy i
Specyfikacy Technicza.
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od,
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadydy
materiaty lub roboty nie dgla w peini zgodne z dokumentacprojektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiateda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
Kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje idazie
utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje w tym ogrodzenia, perze, dwietlenia, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie igroaki nieztzdne do ochrony Robdét, wygody spotecaria
innych. Fakt przyspienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie w miejscach i ikwiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablioéormacyjne bda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji RobotsXozabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie jest whczony w Cen Kontraktow.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania Robot
Wykonawca hdzie:

a utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody s4ofj,

o podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragdZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :

0 lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wgkopdrog dojazdowych.

o srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzarow.

— Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzeda przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebakeh i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalnegda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiseez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji ha powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaleych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzéntgeh instalacii i
urzadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobaainy jest umigcic w swoim harmonogramie
rezerw; czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majy¢ wykonane w zakresie przeknia
instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénnispektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoeezia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tycdtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wtadze orazdrie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyalprzez Zamawiagego. W celu unikricia
kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze proyekhych obiektéw budowlanych
i instalacji wykona ¢cznie przekopy kontrolne na swoj koszt.
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1.12. Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkpdih dla zdrowia oraz niespetraajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczape, socjalne oraz spmtz i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sO6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajecsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzglkdnione przez Wykonawon Cenie Kontraktowe;j.

1.13. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégavgakikolwiek sposdb zwazane z Robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjag kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.14. Materialy.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeképwzostan
przez Wykonawg wywiezione z Terenu budowyatly ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jdi Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robét zrte,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéww zostanie przewagociowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztattki preizolowane- Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bea ge stali
R-35, lub wg DIN-1629 ze stali St 37.0 lub PN-EN216-2\A1 ze stali P235GH albo atestowana
stalowa rura ze szwem wg DIN — 1626 ze stali SD 87/ wg PN-EN 10217-2\A1 i PN-EN 10217-5\A1
ze stali P235GH. natomiast rura ostonowa wykonastjgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 z
polietylenu wysokiej gstasci (PEHD). lzolacja czyli sztywna pianka poliuretava odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 253. Rury muasposiadé instalacje alarmow kompatybilm z rurami
Alstom Power FlowSystem.

Rurociagi - po stronie wody sieciowej stosuje siry stalowe R 35 bez szwu, czarne, speini]
wymogi normy PN-80/H-74219. Ruragi po stronie wody instalacyjnej centralnego ograeia rury
stalowe R 35 bez szwu, czarne, spefg@wymogi normy PN-80/H-74219.

Wezel kompaktowy ( modutowy)- wg opisu technicznego dokumentaciji projektowg)iykazu
u elementéw wza kompaktowego ( modutowego)”

Pozostate uradzenia, armatura i_materialy wezla wg opisu technicznego dokumentacji
projektowej i ,Wykazu urzdzer i materiatdw wzta”

Instalacie elektryczne — materiaty instalacji elektrycznych speta@@ wymogi PBUE i PN
stanowace wyposaenie wzia.

1.14.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu, gdyegoa one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerziachowaty swajjakasé i whasciwosé do Robdt i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscaasowego skladowania edyn
zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekRdNgwe.

1.14.1.1. Rury i ksztattki.

Rury i ksztaltki mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozyciji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stmjej. Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegwsdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomeagonsz
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadiaetvnianych naley
ukltada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom.
Wykonawca jest zobowrany uktadé rury i ksztaltki wedtug poszczegolnych grup, wisisi i
gatunkow w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur i ksztattek
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Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chréred wilgoci oraz przed bezgp@dnim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekaezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Baleapewnt cyrkulacg
powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformaciji.

1.14.1.2. Wezet.

Wszystkie materialy i usglzenia sktadowe gzta sktadowé w pomieszczeniach zamktych.

Rury i ksztattki nalgy w okresie przechowywania chrénod wilgoci. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowaig zwiazki chemiczne dziatage koroduyce. Elementy z tworzyw
sztucznych naley przechowywa z dala od urgdzer grzewczych.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robdét powinien Iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci z projektem
organizacji Robo6t zaakceptowanym przez InspektoemzNru. Liczba i wydajnié sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadamistkrgmi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigicdym Kontraktem.

1.16. Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzenacisku na © przy transporcie
materiatow i sprgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie néerle zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgrainy do stosowania jedynie takiélrodkow transportu,
ktore nie wpltym niekorzystnie na jaké wykonywanych Rob6t i przewonych materialdw. Liczba
srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&nymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekt Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.Srodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ofei na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawcgddle usuwé na bieaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

2.  Wymagania dotyczce sposobu wykonania robat budowlanych.

2.1.  Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy kanalu — wykonane przez geodetz wyznaczeniem w sposob trwaly i
widoczny z zaleeniem cagéw reperdéw roboczych.

Przygotowanie urzdzen odwadniajacych — przed przysapieniem do robot naky przygotowa
urzadzenia odwadniage
Przed przysipieniem do robo6t naky wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t zgodnie
projektem organizacji robot.

2.2.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopyreczne oscianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i
PN-68/B-06050. Spdd wykopu najepozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okdb® cm. Wykopy naly wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbgnie wykopu do projektowanejednej naley wykona
bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu krzyjace sg¢ lub biegrce
réownolegle z wykopem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie [bgtrze
podwieszone w sposéb zapewnddjich eksploatagj

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracZacm dla gruntow zwitych, 5 cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokaykopu wynosi 5 cm.

Teren obgty inwestych czesciowo jest terenem egciowo ogdélnodospnym (dz. nr 122/2, 130 i
143/114), a agciowo terenem zamkellym (teren posesji — dziatka nr ew. 122/3). Z uwagiochron
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interesOw 0s6b trzecich i zapewnienie gpstdo drogi publicznej ewentualne wykopy w pasiegdr
nalezy prowadzé potéwkowo, nie doprowadzgj do zamknjcia categgwiatta pasa jezdni.

Wykopy na drodze powinny Byzabezpieczone, oznakowane swgetlone na catym odcinku
robét. Jest to szczegdblnie e ze wzgidu na prowadzenie robot w miejscach ogolnie ghsich.
Wykopy musz by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi nanienezdiwz wykopu, jak i
poprzez odpowiednie $wietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Wykopy wadzone w drodze
publicznej powinny by dodatkowo oznaczone znakami drogowymi — pionowyRn. wykonaniu
przylacza, naley nawierzchng drogi publicznej przywrééido stanu z przed realizacji inwestycji.

Dalsza czs¢ przylczy znajduje si na posesji, ktora nie jest terenem ogolnie gstm, wkc
nie wymaga organizacji ruchu w czasie prowadzeolat ziemnych. Wykopy jednak powinny dy
zabezpieczone i odpowiednio oznakowane na calyninkacrobot. Wszystkie prace budowlane i
montaowe naley prowadzé zgodnie z aktualnymi przepisami dotgcgmi warunkOéw wykonania i
odbioru robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Obudowa scian i rozbidrka obudowy Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektorowi
Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod zabezgnia wykopow na czas budowy kanalizacji
zapewniajcy bezpieczéstwo pracy i ochraawykonywanych robot.

Odwodnienie_wykopu na czas budowy. Przy budowie instalacji w zatgci od gkbokdsci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji magvysigpowa trzy metody odwodnienia:
-powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionychmia dykopu naley utozy¢ warstw filtracyjna z
tlucznia lubzwiru grubaci 15cm.

Zakres robo6t odwadnigjych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne stosuje s w gruntach sypkich, suchych z zaskersiem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze wzmocnione (sztuczne)W przypadku zalegania w podli innych gruntéw nie
spetiajcych warunkéw poditza naturalnego natg wykona podiaze wzmocnione —zwirowo-
piaskowe. Grub& warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podiga ziemi z urobkulub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamierdi gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedpwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@ od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracZ® cm. Badania podia naturalnego i umocnionego
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zag:szczenie gruntu.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw naatzach;

etap Il -po prébie szczelda ztaczy rur kanatowych;

etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym lub nasypowwarstwami z jednoczesnym zagczeniem i
rozbiorka odeskowa i rozporscian wykopu.

Materialem zasypu powinien &grunt mineralny, sypki, drobno ludbednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien kyzagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggiitmym
uwzgkdnieniem wykopu pod a¢éza. Zasypanie wykopow nale wykona warstwami o0 grubdei
dostosowanej do prayej metody zagszczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia
gruntéw zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

2.3. Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidiowego pgai robdt montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki i gébokdsci
posadowienia powinny Byzgodne z DokumentagcProjektowvd.

2.3.1. Ogolne warunki uktadania rur preizolowanych

Przylhcze naley wykona z rur stalowych preizolowanych zgodnie z lokaljzapodan na
planie zagospodarowania terenu. Na trasie gczgt zostanie umieszczona studzienka betonowa DN1000
z preizolowanymi zaworami odcingymi i odpowietrznikami. Wiczenia dokonado pozostawionego
odefcia na sieci DN80/160. Zmiany kierunku trasy sipidez zastosowanie prefabrykowanych kolan
preizolowanych.
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W miejscach polczern zastosowa mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (mufa
termokurczliwa z klejem, sieciowana radiacyjnie dalewania plyna piankh PUR z korkami do
wtopienia, Mufy nie wymagage stosowania opasek nankach zfcza ani dodatkowego zabezpieczenia
otworéw wlewowych po zamontowaniu korkéw. Mufy pgle s na kaicach klejem termotopliwym
(zapobiegajcym wnikaniu wilgoci). Przépia pod jezdniami wykorga metody bezwykopoww w
stalowych rurach ostonowych.

Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez gevatiali R—35, lub wg DIN-1629 ze stali
St 37.0 lub PN-EN 10216-2\A1 ze stali P235GH altas@wana stalowa rura ze szwem wg DIN — 1626
ze stali St 37.0 lub wg PN-EN 10217-2\A1 i PN-EN210-5\A1 ze stali P235GH. natomiast rura
ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami noBNyEN 253 z polietylenu wysokiejegtasci
(PEHD). Izolacja czyli sztywna pianka poliuretanosdpowiada wymaganiom normy PN-EN 253. Rury
musz posiada instalacje alarmowkompatybilra z rurami Alstom Power FlowSystem.

W strefach kompensacyjnych (po zeavanej stronie kolan < 90°) wykofiaposzerzenia
wykopow wg. wymiaréw podanych w wytycznych produgesystemu rur preizolowanych

Przed zaleeniem muf ruroeigi naley podd& prébie wodnej, na zimno przysci2.4MPa.
Wszystkie paiczenia spawane nale podd& badaniom, metednieniszczaca (badanie ultragvigkowe
lub radiologiczne).

Rurochg ukiadd& naleey na podsypce piaskowe] gruiodo 0,10m. Rurocig naley zasypa
pisakiem - warstwa gt. 20cm i zggi¢c do 95%. Na wierzchniej warstwie obsypki 6 tasme
ostrzegawcz z PE lub PVC. Pozostaly wykop zasymauntem rodzimym lub wymienionym bez gruzu,
kamieni i innych zanieczyszazé zag:sci¢ warstwami do 98% Proctora.

Po wykonaniu przyiczy naley w stanie odkrytym zgto$ije do geodezyjnej inwentaryzacji oraz
odbioru technicznego.

2.3.2. Wiaczenie do sieci cieplnej

Wiaczenia dokona zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla instalacjeptowniczej.
Whaczenia dokonado pozostawionych, giepionych trojnikow na istniegej sieci DN80/160.

2.3.3. Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja

Instalacje, po wykonaniu nale podd& prébie cénieniowej. Przed zamontowaniengzta przewdd
powinien by przeptukany i pozbawiony wszelkich zanieczys#cze

2.3.4. Wymagania ogoélne dotycgce robot wewmtrz budynku

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przgje wszelkich istnigicych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych,rétaostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiattwzadzen, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruaktalacji),

c) zainstalowanie (mongwszelkich materiatow i ugdizen,

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wrazlakumentowaniem ich wynikow (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regula@jioprowadzenie instalacji do agnigcia
wymaganych parametréw pracy),

f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaldcjanaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegoldoi pomiaréw przeptywdw, wydatkow, driien, temperatur, wilgotniei,
poziomdw gtdnosci, wielkasci elektrycznych wg decyzji inwestora),

g) przeprowadzenie niegbinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezoadgpdnie wladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestwez odpowiednie wtadze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbodrgsci i atestow swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatéw i usdzer. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadajaktualnych certyfikatéw (atestow,
dopuszczg, etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i starafmdz
do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matelidtyurzdzenia musz by¢ réwnowane z
zastosowanymi w projekcie pod wzdeém technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz
kosztowym,

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,
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k) wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy korkslyjne niewymagaice
dodatkowych oblicae konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przég
instalacyjnych przezciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przejé przez
fundamenty, etc.),

l) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveam przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeéatow i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje. Prace te my$®/¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzora ora
wykonawcami poszczegélnych robét budowlano-konstyjkych,

m) wykonanie uszczelnie wszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk
budowlan,

n) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przeZciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie
z obownzujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodriwi lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniaotagpu przej¢ (zainstalowanie specjalnych,
atestowanych prz& przewodow (rur) instalacji grzewczych, chiodnidzyc wodnych,
kanalizacyjnych, etc.),

0) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopmzostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlanetym oddzielenia pgarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaty wyrde (w odpowiednich projektach braswych) whczone do
zakresu robét wykonawcy robét innej begrfnp. rob6t ogélnobudowlanych),

p) kontrola istniejcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

q) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwgoraz innych rozmowach koordynacyjnych,

Nalezy zwrécié szczegdla uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemii
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladi mnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow natg na czas budowy zabezpieé¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami.

Nalezy dopilnow&, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczysizdzdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mply¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecky

lub czasowo (na czas robot, ktére mpapowodowa ich uszkodzenie) zdemontodva przechowé do

czasu ponownego morita w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKgzeprzegcia
przewodéw przez przegrody budowlane mpl@dpowiednio do rodzaju przewodu uszczeloiraz
zabezpieczy przed przenoszeniem dfgai hatasOw (naley zastosowa odpowiednie przégia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji aidgnkiem musz by¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firga instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne najeodseparow@aod budynku oraz od instalacji w sposéb unigingajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie rdrgdementy instalacji wymagaje obstugi nakey w miar
mozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami, w obszarach ogolnie ¢ggogth. Wszelkie domiary
urzadzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bigco sprawdza w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktore niea sfabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegoél§oi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedgipowloka zabezpieczaga, nalery pokry¢ powtoka
malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ra@nych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Naley zastosowa powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej

powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatcs¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okedajace, w

ktorych obszarach nate zastosowa dodatkowe powitoki malarskie, na ktorych elementaddtalacii

oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

2.3.5. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji w¢zta cieplnego nals :

- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury iadezn,

- wykona otwory i obsad@ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
- wykona& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.

2.3.6. Wykonanie wezta cieplnego

Wymagania ogolne

Wezet cieptowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. stdwwy prawo Budowlane, zapewni
obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, #liwos¢ spetnienia wymaga dotyczcych w
szczegOlnéci:

- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa paarowego
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- bezpieczastwa uytkowania

- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, orazrocty srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczdndsci energii i odpowiedniej izolacji przegrod

Roboty montaowe naley prowadzt zgodnie z wymogami norm PN-M-34031:1992 i PN-M-
34031/A1

Wezet cieplny powinien by wykonany w oparciu 0 uzgodnigrz dostawg ciepta zatwierdzaon
dokumentagj projektows oraz zgodnie z aktualnie obaujacymi normami , normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi.

Pomieszczenie gzta cieplnego oraz jego podstawowe wypesée powinno odpowiada
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423 jak i vegom zawartym w projekcie technicznym .

2.4.  Proby szczelndci

Proly szczelnéci w instalacji nalgy przeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-momavych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Cisnienie prébne instalacji c.0. powinno wynbsisnienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniej
niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczedod nalery dokiadnie kontrolow& i nie dopuszcza do
przekroczenia jego maksymalnej wddicl2 barow.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begihy odczyt
zmiany cgnienia o0 0,1 bara. Powinien ondoymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji.

Whyniki badania szczelgoi nalezy uzna za pozytywne, jeli w ciagu 30 min. Nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z préby szczelni nalezy sporadzi¢ protokot.

Badania podpari podwieszé polega na sprawdzeniu zgodooz dokumentagji wkasciwym
zamocowaniem ruroggow i urzadzen.

Odbidr rurocagdw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpéri podwieszé w stanie zimnym i gacym,

- prébie cénieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokdty z odbiorow géziowych, nacigéw, pomiaréw

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kotitspawow).

3. Kontrola, badania i odbiory robdét.

3.1. Kontrola jako §ci robaét.

Kontrola jakdci robét zwihzanych z wykonaniem instalacji powinnaébgrzeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymagani&uoiskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentacja Projektaw
wykopow otwartych, podita naturalnego, zasypu przewodu, padiovzmocnionego, materiatdw,
utozenia przewodow na podio, szczelnéci zabezpieczenia przewodu, studzienek przed karozj
wykonania wylotow. Kada dostarczona partia materiatbw powinna lzgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakasci producenta. Wyniki przeprowadzonych badelezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Btérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
naley darmy faz robot uznéd za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

3.2 Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nagbujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanont@mowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nagbujacych rob6t ména przeprowadziodbiory midzyoperacyjne:

- wykonanie whczenia
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- wykonanie spawow i patzen otulin
- mont& przykcza
- monta wezta
Z odbiorbw médzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot natey dokona koncowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelticatej instalacii,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoly z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,
- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w#agszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

3.2.1. Odbidr techniczny koncowy wezta cieplnego

Wezet cieplny powinien b§ przedstawiony do odbioru technicznego fAdawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow :

- zakaiczone wszystkie roboty mortawe, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacg wyptukano , napetniono wad odpowietrzono

- dokonano badaodbiorowych z ktérych wszystkie zatkezyly sk wynikiem pozytywnym

- zakaczenie uruchomienia ¢zta obejmuje w szczegdlég regulacg montaowa oraz
badanie na gaco w ruchu ciglym podczas ktoryctirodio ciepta bezpwednio zasilajce
wezet cieplny zapewnia uzyskanie zadaych parametrow czynnika grzejnego

- dokonanie ruchu prébnegcz¥a cieplnego

- przeprowadzenie pomiaréw rezystancji izolacji

- przeprowadzenie baflakutecznéci ochrony od poraen pradem elektrycznym

Przy odbiorze technicznym —h&oowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodr$ai wykonania z dokumentacja projektowprzepisami

- protokoty odbioréw technicznych gziowych

- protokoty wykonanych badeodbiorowych ,

- wtym:

- badania natenia gwietlenia

- badania skuteczioi ochrony od porzen pradem elektrycznym

- badania pomiaréw rezystancji izolaciji

- badania préby hydraulicznej

- badania ptukania przewodéw

- dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanekt@ych
wykonano wzet cieplny lub dokument gzta

- dokumenty wymagane do udzen podlegagcych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wymbo

Odbior kacowy wezta cieplnego powinien Iy potwierdzony spisaniem protokétu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatagjizta cieplnego .

3.3.  Obmiar robot
Obmiar robdt winien okiéa¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z udokntacy

projektows, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmirobét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o za&resimierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
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najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarvinny by wpisane do kaiki obmiardw.
Jednostki obmiaru powinny byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

4. Przepisy zwhpzane.

POLSKIE NORMY
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniepb@zednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.
PN:-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagawni zakresie wykonania i badania przy
odbiorze"
PN-EN 288-1:1999 - Wymagania i badania dla procezhawalniczych. Przepisy ogélne dotyoe
taczenia spawaniem .
PN-EN 288-2:1999 - Wymagania i badania dla proceshewalniczych. Instrukcja technologiczna
spawania tukowego.
PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procegawslniczych. Badania technologii spawania
lukowego stali.
PN-EN 970:1999 - Spawalnictwo . Badania nieniggezhczy spawanych. Badania wizualne.
PN ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwegtadkich kacéwkach. Wymiary i masy na
jednostk dtugasci .
PN ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanigckovek rur i ksztaltek do spawania .
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-72/M-69770 - Radiografia przemystowa . Radiograpoin czotowych w ztzach doczotowych ze
stali . wymagania jakk@iowe i wytyczne wykonania.
PN-87/M-69772 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadli¢edzlaczy spawanych na podstawie radiogramow.
PN-85/M-69775 - Spawalnictwo. Wadliéd ztaczy spawanych . Oznaczenie klasy wadfgvona
podstawie ogldzin zewrtrznych.
PN-89/M-69777 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliged zfaczy spawanych na podstawie wynikow
bada ultradzwigkowych.
PN-89/M-70055.01 - Spawalnictwo . Badania ulfnaigkowe zhczy spawanych. Postanowienia ogolne.
PN-92/M-34031 - Ruroggi pary i goacej wody . Ogoblne wymagania i badania
PN-B-10405/1999 - Sieci cieptownicze . Wymagartadania przy odbiorze.
PN-B-02421/2000 - 1zolacja cieplna rurggdw , armatury i urgdzer. Wymagania i badania .
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruagéw. Podstawowe wymagania
INNE
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 4. -Warunki Techniczne wykonania i odbiaieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@20w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 pof &@p&n. zm.)
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