Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim

STUDZIENKA BETONOWA DN1000 NA KONCU PRZYKANALIKA
SKALA 1:25
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| 1.) Zgodnie z PN-91/B-10728 powierzchnie sciany powinny by¢
o zabezpieczone przed wilgocia. W przypadku wykonywania studni
3 | metoda zapuszczania kregow (met. studniarska) stosowa¢ izo-
! lacje od wewnatrz, natomiast budujac studzienke w wykopie
_|Rz.dna 5 195,80 ob|ektow¥1m stosowac izolacje zewnetrzna.
Powierzchnie sarowac abizolem R+2xP.
3 = % 2.) Kregi taczone sq z elementem dennym oraz pomiedzy sobg,
A . za pomocg, uszczelek gumowych fdla 21000, 21200 | @1500) lub
150 21000 150 przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.
21300 3.) Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne utozenie
f w zamkach kregéw uszczelek, dostarczonych przez producenta.
. Podczas taczenia elementéw stosowac smary poslizgowe.
I 4) Scisle stosowaé sie do wskazowek i uwag producenta studni
v zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktowac
v sig z porzedstawicielstwem regionalnym.
é 11| Uszczelnienia przejsc rur przewodowych przez scianki studni
i 10| Rura przewodowa - DN150PP SNB8 - rura peina
3 9 | Rura przewodowa - DN150PP SN8 - rura pefna
E ;E 8 | Rura przewodowa - DN160PVC-U, klasa "S"
= 7 | Stopnie ztaz. mocowane mijakowo,w odl. pion=250,poziom.=280
I Rz.d kanatu wiotowego 6 | Studnia EU-S 100071000, masa elementu: 1790kg
5 196,40 m n.p.m. 5 | Krag EU-K 1000/1000, masa elementu: 1020kg
Y;%F 4 | Krag EU-K 1000/500, masa elementu: 510kg
B 1 O 3 | Krag EU-K 1000/250, masa elementu: 260kg
2 | Pokrywa EU-P 1000/625, masa elementu: 370 kg
g N 1 | Wiaz kanatowy, zeliwny, typu cigzkiego @ 600 szt.1
Rz.d kanatu wylotowego 7 i N Rz.d kanatu wlotowego
196,30 mn.pm. // | e \\ 196,40 mnpm. Nr MATERIALY KONSTRUKCYJINE
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W przypadku braku oryginalnego usczelnienia
dostarczonego grzez producenta kregow,
miejsca taczen betonowych kregdw oraz
wlotow i wylotow poszczegdinych kanatéw

nalezy uszczelni¢ sznurem konopnym

oraz zamkna¢ obustronnie zaprawg cementowg
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UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE STAN ISTNIEJACY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH
ROZNIC, SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA
NIEZBEDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH
AUTORSKICH | PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r.

(DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ
ZGODY FIRMY ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN — ZABRONIONE




