Przylacze kanalizacyjne oraz instalacja drenazowa - Piotrkéw Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

PRZYt ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI
DRENAZOWEJ

dla potrzeb istniejacego budynku Gimnazjum nr 2
Piotrkow Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3
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| Czes$é opisowa
1.0. Spis rysunkéw.

¢ Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) -rys. 1
« Plan zagospodarowania terenu (wycinek dotyczacy kanalizacji) (skala 1:250) -rys. 1A
«  Profil przytacza kanalizacji deszczowej (skala 1:100/100) -rys. 2
«  Profile podtuzne instalacji drenazu (skala 1:200/100) -rys. 3
e Studzienka betonowa DN1000 na koncu przykanalika (skala 1:25) -rys. 4

2.0. Dane ogdlne, stan projektowany.

Tematem opracowania jest:

*  Przylacze kanalizacji deszczowej oraz instalacja drenazowa dla istniejgcego budynku Gimnazjum

Opracowanie zostato przygotowane dla potrzeb istniejacego budynku Gimnazjum nr 2 zlokalizowanego w
miejscowosci Piotrkéw Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3. Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora
ktérym jest: Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

Ze wzgledu na niekorzystny wplyw wéd gruntowych zachodnia i potudniowa czes$¢ istniejacego budynku
zostanie wyposazona w instalacje drenazowa. Wody drenazowe zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizaciji
deszczowej poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacyjne o $rednicy DN160 wigczone do studni rewizyjnej na
kanale deszczowym DN500.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Plan zagospodarowania terenu

e Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie
Trybunalskim

e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem.

e Warunki Techniczne poditgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

3.0. Wptyw inwestycji na  $rodowisko.

Projektowana instalacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, w ktérym wg. projektu ma by¢
zlokalizowana. Wszystkie materialy stuzace do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

4.0. Opis techniczny rozwi gzania.

Ze wzgledu na niekorzystny wplyw wéd gruntowych zachodnia i potudniowa czes¢ istniejgcego budynku
zostanie wyposazona w instalacje drenazowa. Wody drenazowe zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizaciji
deszczowej poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacyjne o $rednicy DN160 wigczone do studni rewizyjnej na
kanale deszczowym DN500.

Przytacze kanalizacji sanitarnej (od studzienki D do SD1) nalezy wykona¢ z rur kielichowych PCV DN160 SN8
SDR 34. Wiaczenia dokona¢ w istniejgcej studni. Miejsce wigczenia dostosowaé cegta kanalizacyjna.

Odcinki potgczeniowe (pomiedzy studzienkami SD1 a SD2 oraz pomiedzy SD1 a SD3 i SD4)) wykona¢ z
pelnych rur kanalizacyjnych wykonanych z PP, dwusciennych (zewnetrzna $cianka karbowana koloru czarnego,
wewnetrzna gtadka koloru jasnoszarego) (SN8) z kielichem o $rednicy DN150.

Instalacje drenazu projektuje sie z rur drenarskich wykonanych z PP, dwusciennych (zewnetrzna s$cianka
karbowana koloru czarnego, wewnetrzna gtadka koloru jasnoszarego) (SN8) z kielichem o srednicy DN150, Typ LP -
rura czesciowo sgczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Sumaryc zna powierzchnia szczelin >50 cm?/mb.
Szerokos$¢ szczelin wynosi 1,5 mm.

Instalacje drenazu uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o srednicy zastepczej @32mm i grubosci 20 cm i
obsypa¢ obsypka piaskowo-zwirowg o Srednicy zastepczej @32mm do wysokosci ca 40 cm powyzej rury. Dodatkowo
instalacje drenarskg trzeba zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym-geowtokning. Geowtdkning nalezy wytozy¢ dno wykopu
i zabezpieczy¢ obsypke filtracyjng przykrywajaca rury.
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Na zatamaniach instalacji drenarskiej oraz jako studzienke rewizyjna-przytaczeniowg nalezy zamontowac
studnie rewizyjne, osadnikowe, betowe o srednicy wewnetrznej DN1000 z pokrywami typu lekkiego.

Minimalne przykrycie przewodu powinno zapewniaé ochrone przed przemarzaniem, czyli nie moze by¢
mniejsze niz 1,1m od projektowanego poziomu terenu. Poziom nalezy uktada¢ w podsypce piaskowej o grubosci 0,20m i
przysypac pisakiem do grubosci 0,30m od gornej krawedzi rury przewodowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zglosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego przez uzytkownika.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99
oraz z normg PN-B-06050.

5.0. Prowadzenie prac ziemnych.

Teren objety inwestycja czesciowo jest terenem czesciowo ogolnodostepnym (pas jezdni, dz. nr 130), a
czesciowo terenem zamknietym (teren posesji — dziatka nr ew. 122/3). Z uwagi na ochrone intereséw 0so6b trzecich i
zapewnienie dostepu do drogi publicznej ewentualne wykopy w pasie drogi nalezy prowadzi¢ potéwkowo, nie
doprowadzajgc do zamkniecia calego $wiatta pasa jezdni.

Wykopy na drodze powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku rob6t. Jest to
szczegOlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w miejscach ogolnie dostepnych. Wykopy musza by¢
zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi na terenie wzdiuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie
sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Wykopy prowadzone w drodze publicznej powinny by¢ dodatkowo oznaczone znakami
drogowymi — pionowymi. Po wykonaniu przytacza, nalezy nawierzchnie drogi publicznej przywréci¢ do stanu z przed
realizacji inwestycji.

Dalsza czes$¢ przytacza znajduje sie na posesji, ktéra nie jest terenem ogoélnie dostepnym, wiec nie wymaga
organizacji ruchu w czasie prowadzenia rob6t ziemnych. Wykopy jednak powinny byé zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane na catym odcinku robét. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi warunkéw wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych oraz przepisami BHP.

6.0. Uwagi ko ncowe.

Prace wykonywac¢ zgodnie z:

«  Warunkami wynikajagcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zn. zm.),

«  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowa¢ w odniesieniu do tego obiektu.

e Szczegllng uwage nalezy zwrd6ci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

« W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: robét montazowych instalacji.

«  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wtadz administracyjnych.

e Przy wyborze stosowanych materiatow i urzadzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakoscia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploataciji,
funkcjonalnos$¢, energooszczednosé

¢ Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatléw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

7.0. Informacje dotycz ace B.1.O.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji roboét.
e« Cafte zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy przytacza kanalizacji deszczowej oraz instalacii
drenazowej dla potrzeb istniejacego budynku Gimnazjum nr 2 - Piotrkdw Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz.

nrew. 122/3.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegoélnych rob6t wynika z ogoélnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.
< Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktbre mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
¢ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
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1.

2.

3.

montaz elementéw kanalizacji (kanaly i studzienki) - szczeg6lng uwage nalezy zachowaé przy
pracach wykonywanych w wykopach

podtaczenie instalacji do zrodet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen
wykonywanie robdt ziemnych na gtebokosci do gtebokosci od 1,2 m do 5 m dla instalacji
kanalizacyjnych.

«  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczego6lnie
niebezpiecznych:

1.

2.

przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;
calos¢ prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

¢« Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

1.

2.
3.

drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatéw budowlanych i sprzetu,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin W ezyk
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