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Il Czes$é€ rysunkowa

| Czes$é opisowa
1.0. Spis rysunkéw.

¢ Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) -rys. 1
«  Profil przytacza wody goracej (skala 1:100/100) -rys. 2
¢ Schemat montazowy sieci (skala 1:250) -rys. 3
¢ Schemat instalacji alarmowej (skala 1:250) -rys. 4
e Szczeg6t przejscia cieptociggu przez $ciane budynku (skala 1:50) -rys. 5
e Szczeg6t pomieszczenia wezta cieplnego (skala 1:25) -rys. 6
¢ Przekréj przez pomieszczenie wezta cieplnego (skala 1:25) -rys. 7
e  Studzienka betonowa DN1000 (skala 1:25) -rys. 8

2.0. Dane ogdlne, stan projektowany.

Tematem opracowania jest:
*  Przylacze ciepta dla istniejgcego budynku Gimnazjum.
e Jednofunkcyjny wezet cieplny co
Opracowanie zostato przygotowane dla potrzeb istniejacego budynku Gimnazjum nr 2 zlokalizowanego w
miejscowosci Piotrkdw Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3. Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora
ktérym jest: Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski.
Budynek projektuje sie poditaczy¢ do istniejgcej sieci cieplnej nowoprojektowanym przytaczem o srednicy DN8O,
DN65 i DN40. Srednica poczatkowej czesci projektowanego przytacza dobrana zostata z uwzglednieniem mozliwosci
pozniejszego podtaczenia do niego przedszkola Samorzadowego.
W budynku zostanie zamontowany jednofunkcyjny, kompaktowy wezet cieplny zasilajacy nowoprojektowana
wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e Plan zagospodarowania terenu
e Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie
Trybunalskim
e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem.
e Warunki Techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej.

3.0. Wptyw inwestycji na  $rodowisko.

Projektowane instalacje nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko, w ktérym wg. projektu majg by¢
zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzace do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
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techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelnos¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

4.0. Podstawowe wielko $ci charakteryzuj ace istniej acy budynek.

Zapotrzebowanie ciepta dla modutu c.0. wynosi Q c.0.= 246,5kW, tz /tp = 75/65<C,
Opory instalacji co wynosz%oko}o 40 kPa,

Pojemnos¢ ztadu V ~ 3,8 m

Wysokos$¢ geometryczna ~11m.

5.0. Opis techniczny rozwi gzania.
5.1. Przytacze cieplne.

Budynek projektuje sie poditaczyé do istniejacej sieci cieplnej nowoprojektowanym przytaczem o $rednicy
DN80/160, DN65/140 i DN40/110. Srednica poczatkowej czeéci projektowanego przylacza dobrana zostata z
uwzglednieniem mozliwosci pézniejszego podigczenia do niego budynku przedszkola Samorzadowego nr 8 (przyjeto
zapotrzebowanie co na poziomie 220 kW zgodnie z informacja z Urzedu Miasta Piotrkéw Trybunalski).

Przytacza nalezy wykona¢ z rur stalowych preizolowanych zgodnie z lokalizacjg podang na planie
zagospodarowania terenu. Na trasie przylgcza zostanie umieszczona studzienka betonowa DN1000 z preizolowanymi
zaworami odcinajacymi i odpowietrznikami. Wiaczenia dokona¢ do pozostawionego odejscia na sieci DN80/160. Zmiany
kierunku trasy sieci przez zastosowanie prefabrykowanych kolan preizolowanych. W miejscach potaczen zastosowac
mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (mufa termokurczliwa z klejem, sieciowana radiacyjnie do zalewania ptynng
piankg PUR z korkami do wtopienia, Mufy nie wymagajace stosowania opasek na koncach zlgcza ani dodatkowego
zabezpieczenia otworéw wlewowych po zamontowaniu korkéw. Mufy pokryte sg na kohAcach klejem termotopliwym
zapobiegajacym wnikaniu wilgoci.). Przejscia pod jezdniami wykona¢ metodg bezwykopowg w stalowych rurach
ostonowych.

Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez szwu ze stali R—35, lub wg DIN-1629 ze stali St 37.0 lub PN-
EN 10216-2\A1 ze stali P235GH albo atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN — 1626 ze stali St 37.0 lub wg PN-EN
10217-2\A1 i PN-EN 10217-5\A1 ze stali P235GH. natomiast rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 253 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Izolacja czyli sztywna pianka poliuretanowa odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 253. Rury muszg posiada¢ instalacje alarmowg kompatybilng z rurami Alstom Power
FlowSystem.

Roboty ziemne nalezy wykonaé jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99
oraz z normg PN-B-06050. W strefach kompensacyjnych (po zewnetrznej stronie kolan < 909 wykona ¢ poszerzenia
wykopdéw wg. wymiarow podanych w wytycznych producenta systemu rur preizolowanych.

Przed zalozeniem muf rurociggi nalezy podda¢ prébie wodnej, na zimno przy cis. 2.4MPa. Wszystkie
potaczenia spawane nalezy podda¢ badaniom, metodg nieniszczaca (badanie ultradzwiekowe lub radiologiczne)..

Rurociag uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Rurocigg nalezy zasypaé pisakiem - warstwa
gt. 20cm i zagesci¢ do 95%. Na wierzchniej warstwie obsypki utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE lub PVC. Pozostaty
wykop zasypa¢ gruntem rodzimym lub wymienionym bez gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen i zagesci¢ warstwami
do 98% Proctora.

Po wykonaniu przytaczy nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ je do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego.

5.2. Instalacja alarmowa przyt gcza cieplnego.

Projektowane przytagcze musi posiadac¢ instalacje alarmowg podtaczong do istniejgcego systemu alarmowego i
kompatybilng z systemem rur ALSTOM Power Flow System. W kazdej z rur preizolowanych musi znajdowac sie
przewdd czujnikowy i przewdd powrotny. W pomieszczeniu kottowni nalezy zlokalizowaé dwie puszki przytaczeniowa —
(np.LOGSTOR - 6715), dwie koncowki zerujace — (np.LOGSTOR — 6723) oraz dwa uziemienia — (np.LOGSTOR —
6708). Nalezy wykonac¢ potaczenie instalacji alarmowej projektowanego przylacza cieplnego z istniejacg instalacjg
alarmowa sieci cieplnej.

5.3. Wyposa zenie w ezta cieplnego.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, w celu dostarczenia do budynku ciepta na potrzeby c.o.
projektuje sie indywidualny wezet kompaktowy (wymiennikowy). Celem, jaki zaktadamy przy projektowaniu wezta
cieplnego c.o. jest uzyskanie komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczen. Aby to osiggna¢, wezet powinien byc
wyposazony w hastepujace grupy urzadzen:

« wymiennik ciepta c.o.,

e pompe obiegows : c.0.

e urzadzenia automatycznej regulaciji,

e urzadzenia filtrujace,

e uklad uzupetnienia instalacji c.o.,

. naczynie wzbiorcze cisnieniowe,

e osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa),

. urzadzenia do kontroli i pomiaréw,

e urzadzenia elektryczne

« wszelkie niezbedne potaczenia rurowe.

Projektowane wezly cieplne wyposazone bedg w skrzynke rozdzielczg, z ktérej zasilane beda urzadzenia
elektryczne

Obliczenia, dobdr wymiennikéw, wykaz urzadzen wchodzacych w sktad wezta oraz schemat wezta stanowig
zalgcznik do czesci opisowej projektu.
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5.4. Wymiennik ciepta.

Transformacja parametréow termodynamicznych w wezle nastepuje w wymienniku ptaszczowo-rurowym typu
JAD ,K” W wymiennikach typu K powierzchnie wymiany ciepta stanowi wezownica wykonana z rur poddanych procesowi
specjalnego formowania. Powstate w ten sposéb karbowanie wielokrotnie intensyfikuje wymiane ciepta.

Wymienniki te zapewniajg wysokie schtodzenia wody sieciowej. Kompaktowy ukfad wezta i odpowiedni uktad
zamocowania uniemozliwia przenoszenia na jego kré¢ce sit i momentéw gnacych od instalaciji.

5.5. Pompy obiegowe c.o.

Prawidtowy obieg wody instalacyjnej c.0. zapewniajg dwie pompy obiegowe Magna 40-120 F firmy Grundfos w
uktadzie réwnoleglym pracujace zamiennie. Specjalny uktad sterowania powoduje cykliczne, krétkotrwate uruchamianie
pompy c.o. w okresie letnim. Za pompami nalezy zamontowac¢ zawory zwrotne.

5.6. Urzadzenia automatycznej regulaciji.

Wezel cieplny wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji temperatury w instalacji co. System
ztozony jest z urzadzen firmy Samson i tworza go :

¢ elektroniczny regulator temperatury c.0. ECL Comfort 310

e zawor regulacyjny typu VB2 DN20 z sitownikiem AMV 23

e czujnik temperatury instalacji c.o.,

e czujnik temperatury wody sieciowej c.o.

e czujnik temperatury zewnetrznej.

« termostaty bezpieczenstwa.

Stabilizacje przeptywu i cisnienia po stronie sieciowej wezla osigga sie przez zastosowanie regulatora rdéznicy
cisnien i przeptywu typu AVPQ4 DN25 firmy Danfoss.

5.7. Urzadzenia filtruj ace.

W celu zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowano po stronie sieciowej
filtroodmulacz magnetyczny FO2M DN50 oraz filtr siatkowy . Po stronie instalacyjnej c.o. zastosowano filtroodmulacz
magnetyczny FO2M DN65. Na doprowadzeniu zimnej wody do uzupetnienia ztadu zastosowano réwniez filtr siatkowy.

5.8. Uktad uzupetnienia instalaciji.

Projektowany wezet cieplny bedzie wyposazony w system uzupetnienia instalacji sktadajacy sie z:

e zaworow odcinajacych,

e wodomierza,

e zaworu zwrotnego

e« Zaworu elektromagnetycznego z cewka EV220B uruchamianego z regulatora ECL Comfort 310
zapewniajacego dopuszczanie wody z funkcjg blokady uzupetnienia w przypadku rozszczelnienia instalaciji
wewnetrznej

5.9. Naczynie wzbiorcze ci $nieniowe.

W celu zabezpieczenia instalacji c.0 przed nadmiernym wzrostem cisnienia na skutek powiekszania objetosci
nosnika ciepta przy wzroscie temperatury zaprojektowano cisnieniowe naczynie wzbiorcze f-my Reflex. Dobrano
naczynie przeponowe typu N o pojemnosci 5001 (jest to naczynie przeponowe typu zamknietego. Elastyczna przepona
oddzielajgca poduszke gazowa od nosnika ciepta, zabezpiecza zlad przed napowietrzeniem. Projektowane naczynie
wzbiorcze bedg montowane w pomieszczeniu wezta, co znacznie uprosci obstuge eksploatacyjng.)

5.10. Osprz et (zawory zaporowe, bezpiecze nstwa, zawor reguluj acy nat ezenie przeptywu).

Wezel cieplny bedzie wyposazony w zawory odcinajace:

¢ po stronie parametrow wysokich — zawory kotnierzowe odcinajgce oraz zawory kulowe odpowietrzenia i

odwodnienia spawane i kotnierzowe.

e po stronie parametrow niskich — zawory kulowe odcinajace gwintowane i spawane.

Caty system c.0. wraz z urzgdzeniami wspotpracujacymi (wymienniki, pompy, naczynie cisnieniowe) jest
zabezpieczony od wzrostu cisnienia ponad warto$¢ dopuszczalng za pomocg zaworu bezpieczenstwa typu SYR1915
DN40 3,0bar. Po stronie wody sieciowej nie jest wymagany zawor bezpieczenstwa, poniewaz wszystkie urzgdzenia w
tym obiegu muszg wytrzymac cisnienie robocze sieci, a caly system jest zabezpieczony w zrédle ciepta.

W celu odpowietrzenia wezta w najwyzszych jego punktach zamontowane beda przewody odprowadzajace
powietrze wyposazone w zawory kulowe. W najnizszych miejscach wezta - po stronie sieciowej i instalacyjnej — zostang
zamontowane przewody z zaworami kulowymi, ktére umozliwia odwodnienie urzadzen. Urzadzeniem regulujgcym
natezenie przeptywu nosnika ciepta, bedzie regulator rdéznicy cisnienia i przeptywu typu AVPQ4 DN25 firmy Danfoss
montowany na rurociggu zasilajacym z sieci cieplnej (po stronie wysokich parametréw).

5.11. Urzadzenia do kontroli i pomiaréw.

Wezel cieplny bedzie wyposazony w urzadzenia pozwalajgce mierzy¢ zuzycie energii cieplnej oraz kontrolowaé

prace wezta:
1. Ultradzwiekowy licznik energii cieplnej sktadajacy sie z:

¢ miernika objetosci przeptywu SONO 1500CT,

¢ dwdch czujnikéw temperatury,

¢ elektronicznego mechanizmu liczacego LEC-5-OPTO.

Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespotem, ktéry mierzy temperature wody sieciowej na zasilaniu i na
powrocie wezla, otrzymuje sygnat z miernika przeptywu, a nastepnie oblicza i wskazuje ilos¢ dostarczonego ciepta.
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2. Termometry techniczne - zamontowane w miejscach pomiaru temperatury czynnika grzewczego,
3. Manometry - zamontowane w punktach, gdzie nastepuje zmiana cisnienia.

5.12. Potgczenia rurowe.

Linie przesytlowe wody sieciowej i instalacyjnej w zakresie wezta cieplnego beda wykonane z rur czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219. Laczenia miedzy nimi zostang wykonane za pomoca spawania.

5.13. Uwagi do wykonania przyt acza i w ezla cieplnego.

Po wykonaniu montazu urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg, w celu wyeliminowania
ewentualnych nieszczelnosci w catym ukltadzie.

Wszystkie przewody przesylowe zostang zabezpieczone przed korozjg za pomocag powtok ochronnych, a
nastepnie pokryte lakierem do metalu.

Wymienniki cieplne, osprzet i linie przesylowe w granicach wezta cieplnego zostang pokryte izolacjg termiczng
typu STEINONORM.

Projektowane wezly cieplne zainstalowane bedg w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Sg to wezly
o konstrukcji szkieletowej z mozliwoscia demontazu. Wielko$¢ podzespotéw pozwala na zastosowanie transportu
recznego poprzez drzwi o wymiarach 0.8 x 2.0 metra.

Wiaczenie wezlta do pracy wymaga podigczenia kro¢cédw: zasilania i powrotu wody sieciowej, zasilania i
powrotu instalacji centralnego ogrzewania a takze naczynia wzbiorczego przeponowego c.o.

Aby zapewni¢ prawidiowg prace wezita nalezy, po uruchomieniu wezta, przeprowadzi¢ regulacje automatyki
cieptowniczej.

Pozostate warunki wykonania i odbioru weztéw cieplnych dla branzy cieptowniczej majg byé wykonane zgodnie
Z normami:

PN-B-02423:1999/Ap1:2000- Cieptownictwo - Wezly cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.

Urzadzeniami ,ktére podlegajg dozorowi przez UDT sa: zamkniete naczynia przeponowe typu Reflex ,
wymienniki ciepta , filtro-odmulmiki w zaleznos$ci od $rednicy oraz osprzet zabezpieczajacy czyli zawory bezpieczenstwa.

6.0. Uwagi ko ncowe.

Zastosowane w projekcie urz gdzenia, armatura i materiaty zostaty dobrane w celu uzgodnienia projektu
z gestorem sieci cieplnej. Mo zna je zastapi¢ urzadzeniami, armatur q i materialami innych producentéw je S$li
posiadaj g takie same b adz lepsze parametry i wia $ciwo $ci techniczne. Projekt ze zmienionymi urz  adzeniami i
armatur g nalezy ponownie uzgodni ¢ z gestorem sieci.

Prace wykonywac¢ zgodnie z:

¢« Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych

e Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zn. zm.),

*  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac w odniesieniu do tego obiektu.

e SzczegOllng uwage nalezy zwr6ci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

« W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: robét montazowych instalacji.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogdéw wtadz administracyjnych.

e Przy wyborze stosowanych materiatow i urzadzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakos$cia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalnos$¢, energooszczednosé

¢ Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatléw i rozwigzan konstrukcyjnych.

¢ Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
- réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

7.0. Informacje dotycz ace B.1.O0.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowe]j oraz z czesci graficznej.
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Przytacze cieplne oraz kompaktowy wezet cieplny - Piotrkéw Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji robét.

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy przytacza cieplnego oraz wezta cieplnego dla potrzeb
istniejacego budynku Gimnazjum nr 2 - Piotrkéw Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych rob6t wynika z ogoélnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

1.

2.

3.

4.

montaz elementdw cieptociggu (rury, studzienki) - szczegélng uwage nalezy zachowaé przy pracach
wykonywanych w wykopach

montaz cieptociggu i wezla — szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ przy pracach zwigzanych z
taczeniem za pomoca spawania poszczegoélnych elementéw instalacji.

podigczenie instalacji do Zzrédet zewnetrznych poprzedzi¢é odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catq zatoge i sprawdzi¢, czy podiaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen
wykonywanie rob6t ziemnych na gtebokosci od 0,8 m do 1,5 m dla instalacji cieptowniczych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:

1.

2.

przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdét;
calos¢ prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

1.

2.
3.

drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatléw budowlanych i sprzetu,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin W ezyk
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