Instalacja centralnego ogrzewania — Piotrkow Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

dla potrzeb istniej gacego budynku Gimnazjum nr 2
Piotrkow Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew . 122/3.
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1.0. Spis rysunkow.

« Instalacja co — rzut piwnic (skala 1:50) -rys. 1
« Instalacja co — rzut parteru (skala 1:50) -rys. 2
« Instalacja co — rzut | pietra (skala 1:50) -rys. 3
« Instalacja co — schemat pionéw (skala 1:50) -rys. 4

2.0. Dane ogolne, stan istniej acy i projektowany.

Tematem opracowania jest:

« Instalacja centralnego ogrzewania

Opracowanie zostato przygotowane dla potrzeb istniejacego budynku Gimnazjum nr 2 zlokalizowanego w
miejscowosci Piotrkdw Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3. Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora
ktérym jest: Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski.

Budynek gimnazjum posiada istniejacg instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kottowni weglowej ktére
zostang zlikwidowane. Budynek zostanie podigczony do sieci cieplnej (wedlug osobnego opracowania) a w
pomieszczeniu kottowni zostanie zlokalizowany wezet cieplny (wedtug osobnego opracowania). W budynku zostanie
wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania oraz zostang zamontowane nowe grzejniki.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie
Trybunalskim

e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem.

e Projekty przytacza i wezta cieplnego.

3.0. Wpiyw inwestycji na  $rodowisko.

Projektowana instalacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, w ktérym wg. projektu ma by¢
zlokalizowana. Wszystkie materiaty stuzgce do budowy powinny jednak posiada¢é odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

4.0. Opis techniczny rozwi gzania.

Budynek gimnazjum posiada istniejaca wodna instalacje centralnego ogrzewania pracujgca w uktadzie
otwartym zasilang z kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania
oraz kottownia zostang zlikwidowane.

Budynek zostanie podtaczony do sieci cieplnej (wedlug osobnego opracowania) a w pomieszczeniu kottowni
zostanie zlokalizowany jednofunkcyjny, kompaktowy wezet cieplny (wedtug osobnego opracowania). Do wezta zostanie
podtaczone nowe zaplecze sanitarno-szkoleniowe wykonane przy budowie kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-
ORLIK 2012".

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie projektu instalacji c.o., obliczenie bilansu cieplnego oraz
dobor rurociagéw i urzadzen grzewczych dla potrzeb istniejagcego, termomodernizowanego budynku.

4.1.Bilans cieplny oraz dobér mocy grzejnikéw
Parametry do obliczen centralnego ogrzewania:

e temperatura zewnetrzna - -20C
e parametry instalacji - 75165 C
« temperatura dla pomieszczen sal lekcyjnych, korytarzy, mieszkanh - +20<C
* temperatura dla pomieszczen technologicznych piwnicy, sali gimnastycznej - +16 C
« temperatura dla pomieszczen tazienek w czesci mieszkalnej - +24<C

Obliczen zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z normami
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PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspo6tczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne 16 § 134 ust. 1

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspoiczynnika
przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury powierzchni — Obliczenia
szczegotowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdtczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Zapotrzebowania ciepta dla poszczegolnych pomieszczen oraz dobdér grzejnikéw opisany zostat na rysunkach
instalacji co.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln g dla istniej acego budynku 225718 W
Obliczeniowa moc cieplnana 1 m 2 powierzchni ogrzewanej 90,4 W
Obliczeniowa moc cieplnana 1 m 3 kubatury ogrzewanej 27,8 W
Zapotrzebowanie dla zaplecza sanitarno-szkolenioweg o 20 694

4.2.0pis instalacji co.

W budynku zaprojektowano wodng instalacje centralnego ogrzewania systemu zamknietego o parametrach
parametrach t,/t,=75/65<C. Instalacj ¢ centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w uktadzie tréjnikowym z wykorzystaniem
rur stalowych - gtéwne ciggi prowadzone w kottowni i rur z PE-Xa (elastycznej rury z polimeréw sieciowanych PE-Xa z
warstwg antydyfuzyjng) — poziomy, piony i podejscia do grzejnikbw prowadzong w bruzdach sciennych i po $cianie
pomieszczen. Instalacje prowadzi¢ w $ladzie demontowanej instalacji centralnego ogrzewania. Rury stalowe nalezy
taczy¢ za pomoca spawania i zlaczek skrecanych, natomiast rury z PE-Xa za pomocg ztgczek polimerowych z tuleja
zaciskowa.

W budynku nalezy zamontowac¢ grzejniki ogrzewania wodnego, jedno i dwuptytowe wyposazone w zawory z
nastawg wstepna, glowice termostatyczne oraz odpowietrzniki. Grzejniki montowa¢ we wnekach podokiennych na
wieszakach dostarczanych wraz z grzejnikami. Podejscia do grzejnikéw realizowaé ze $cian budynku. Dobrane grzejniki
zostaly pokazane na rysunkach instalacji co.

W pomieszczeniu kottowni nalezy podiaczy¢ do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
nowowykonane odgatezienie zasilajgce zaplecze sanitarno-szkoleniowe wykonane przy budowie kompleksu sportowego
"MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

Zabezpieczenie instalacji, zapewnienie obiegu czynnika grzewczego oraz ukfad napetniania i uzupetniania
instalacji zostanie wykonany w zakresie wezla cieplnego (wedtug osobnego opracowania)

Rurociagi zasilanie i powrét prowadzi¢ parami obok siebie. Odlegto$é pomiedzy rurociggiem zasilania i powrotu
powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych i eksploatacyjnych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej o minimalnej grubosci
Scianki podanej w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K))

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1, wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych (ziemia, papier itp.). Rur
peknietych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rozmieszczenie punktoéw statych i przesuwnych mocowania przewoddéw wykona¢ w spos6b umozliwiajacy
swobodne rozszerzanie termiczne kazdemu odcinkowi rur na uchwytach przesuwnych.

Po uruchomieniu medium grzejnego starannie obserwowaé réwnomierno$é rozdziatu ciepta w poszczegdélnych
grzejnikach oraz kontrolowac¢ skutecznosé odpowietrzania ztadu c.o..

Do wers;ji elektronicznej projektu zamieszczono obliczenia instalacji centralnego ogrzewania wraz z specyfikacja
materiatow przyjetych do obliczen.

4.3.Uwagi do wykonania instalaciji

Po wykonaniu, instalacje nalezy podda¢ probie na cisnienie 0,6 MPa a nastepnie przeptukaé. Plukanie polega
na trzykrotnym napetnieniu wodg instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po prébie wodnej jak i ptukaniu,
powinno by¢ jak najszybsze.
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W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

0 grzejniki ptukaé przed montazem

0 montowaé rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz

o0 instalacje napetni¢ woda wczesniej o 24 godziny

0 wode spuszcza¢ z instalacji réwnoczesnie przez kro¢ce zamontowane na rozdzielaczach zasilajgcym i

powrotnym.

0 wode spuszczaé¢ oddzielnie z poszczegolnych gatezi

Wyniki plukania nalezy uznaé za dodatnie, jezeli przy wyplywie wody nie stwierdzi sie widocznych
zanieczyszczen.

5.0. Uwagi ko ncowe.

Prace wykonywac¢ zgodnie z :

«  Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

e Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz. 690 z p6zn. zm.),

*  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowa¢ w odniesieniu do tego obiektu.

e Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

¢ W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: robdt montazowych instalacji.

¢« Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.

«  Przy wyborze stosowanych materiatdw i urzgdzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakoscia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalnos¢, energooszczednosé

¢ Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
- rowniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

6.0. Informacje dotycz ace B.1.O0.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robaét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji robot.
e Cafte zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania w miejscowosci

Piotrkow Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr ew. 122/3.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegoélnych robét wynika z og6lnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.
¢« Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
¢ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

1. demontaz instalacji centralnego ogrzewania — szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ przy pracach
zwigzanych z cieciem i wykuwaniem elementéw instalacii.

2. montaz instalacji centralnego ogrzewania — szczeg6llng uwage nalezy zwréci¢é przy pracach
zwigzanych z wykonywaniem bruzd.

3. montaz instalacji centralnego ogrzewania wykonanych ze stali — szczegélng uwage nalezy zwr6cié
przy pracach zwigzanych z tgczeniem za pomocg spawania poszczegoélnych elementoéw instalacji.

4. podiaczenie instalacji do Zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catq zatoge i sprawdzi¢, czy podiaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen.

« Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczego6lnie
niebezpiecznych:

1. przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

2. przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;
calos¢ prac nalezy wykona¢ z ,\Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,
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Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

1. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich

materiatéw budowlanych i sprzetu,
2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
3. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Marcin W ezyk mgr in z. Matgorzata Broda
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