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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO NR 5
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU

ARKUSZ I - SKALA 1:50ZASILANIE SALI GMINASTYCZNEJ - RZUT KANAŁÓW PÓŁRZEŁAZOWYCH POD POMIESZCZENIAMI SALI
ARKUSZ II - SKALA 1:50

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZASILANIE POMIESZCZEŃ SZATNI I KLATKI SCHODOWEJ
ARKUSZ III - SKALA 1:50
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war st wy  izo la cy jn ej m in . 20 mm  d la  r ur  d la  rur DN16 x 2,0mm

s zcze lnoś ć wy kona nych  układów

W pr zyp adk u p rze grz ania p ost ąpić o dwrotnie.

d ług ośc  gr zejnika

t yp grz ejn ika

-1/40 +20 °C
Φwy m: 1204  W

OZNACZE NIA INST ALACJI  GRZEWCZEJ
r ur a za sila nia in st alacji

n um er  k olejny  p io nu  ins ta la cji grzewczej
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INSTA LA CJ A CENTRA LN EG O OG RZEWANIA

R ZU T PO MIESZC ZEŃ NA  PAR TERZE BU DY NKU

Pro je k t te rm o m o d e rn iz a c ji  b u d y n k u  G im n a z ju m  Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5
w  Pio trk o w ie  Trybunalskim.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM,  PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO NR 5
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYKU

ARKUSZ I - SKALA 1:50

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ
ARKUSZ II  - SKALA 1:50

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU
ARKUSZ II I - SKALA 1:50

"A"

"B"

- DALEJ - A RK US Z III

- DALEJ - A RK USZ II

"B" - DALEJ - A RK USZ I

22/600

[900 mm]

R:-1/30

2,00

r ur a po wr ot u z in stalacji

o zna cze nie  śr edn icy  pr zewodu

n ume r k ole jny  po mie szc zenia

wyliczo na war toś ć z apo trz ebo wan ia na cie pło

z ało Ŝon a t emp era tur a w po mie szc zeniu

UWAG I  DO  I NSTAL ACJI GRZEWCZEJ

1 . Ws zy st kie pr ze wo dy  p ro wa dz ić  w izo la cji z pian ki p oliretanowej o grubości

2 . Pode jśc ia do grz ejn ikó w wyko nać  ze  śc ian  po mieszczeń

p ro je kt owan y gr ze jn ik  p ły to wy  o gr zewania wodnego

n ast awa  ws tęp na zaworu  te rmo sta tyc zne go grzejnika

3 . Po z ako ńcz eniu p rac  wy kon ać odp owietr zen ie grz ejn ikó w o raz  próbę na 

4 . Nast awy  ws tęp ne zaworó w t erm ost aty czn ych  wy kon ać wg.  opisu na rysuku. 
 W jedn ost kowych  pr zyp adk ach  niedo grz ania g rze jników zm ien ić nas tawę
o  je den  nu mer  wy Ŝej tj. p rze z o dkr ęce nie  o jed en num er pie rśc ien ia  nastawy.

5 . Po wyko nan iu reg ula cji za mon tować gło wic e t erm ost aty czne

war st wy  izo la cy jn ej m in . 20 mm  d la  r ur  d la  rur DN16 x 2,0mm

s zcze lnoś ć wy kona nych  układów

W pr zyp adk u p rze grz ania p ost ąpić o dwrotnie.

d ług ośc  gr zejnika

t yp grz ejn ika

-1/40 +20 °C
Φwym: 1204  W

O ZNACZENI A I NSTAL ACJI GRZEWCZEJ

r ur a za sila nia in st alacji

n um er  k olejny  p io nu  ins ta la cji grzewczej

"A" - DALEJ - A RK USZ I
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RA-N kątowy
3,00

DN15

1
6

 x
 2

,2
1

3
9

7
 W

RA-N kątowy
4,50

DN15

RA-N kątowy
4,50

DN15

1
6

 x
 2

,2
1

2
2

3
 W

16 x 2,2
1234 W

RA-N kątowy
4,00

DN15

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

16 x 2,2
3293 W

RA-N kątowy
5,50

DN15

RA-N kątowy
5,50

DN15

16 x 2,2
1640 W

16 x 2,2
3299 W

RA-N kątowy
6,00

DN15

RA-N kątowy
6,00

DN15

16 x 2,2
1643 W

2
2

/6
00

[1
6

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
6

00
 m

m
]

20 x 2,8
3904 W

RA-N kątowy
6,50

DN15

RA-N kątowy
6,50

DN15

16 x 2,2
1947 W

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

16 x 2,2
3377 W

16 x 2,2
1684 W

RA-N kątowy
5,50

DN15

RA-N kątowy
5,50

DN15

16 x 2,2
1693 W

16 x 2,2
3384 W

RA-N kątowy
5,00

DN15

16 x 2,2
1689 W

RA-N kątowy
5,00

DN15

16 x 2,2
1696 W

16 x 2,2
777 W

RA-N kątowy
2,50

DN15

16 x 2,2
2657 W

RA-N kątowy
3,00

DN15
RA-N kątowy

1,00

DN15

16 x 2,2
239 W

16 x 2,2
1559 W

16 x 2,2
1098 W

RA-N kątowy
2,50

DN15

RA-N kątowy
2,50

DN15

16 x 2,2
776 W

RA-N kątowy
3,50

DN15

RA-N kątowy
3,50

DN15
2

0
 x

 2
,8

3
7

4
9

 W

1
6

 x
 2

,2
2

0
7

9
 W

RA-N kątowy
5,50

DN15

RA-N kątowy
5,50

DN15

1
6

 x
 2

,2
1

8
6

9
 W

25 x 3,5
6665 W

RA-N kątowy
6,00

DN15

RA-N kątowy
6,00

DN15

1
6

 x
 2

,2

1
6

5
4

 W

RA-N kątowy
5,50

DN15

1
6

 x
 2

,2
3

3
2

1
 W

1
6

 x
 2

,2
1

6
7

3
 W

RA-N kątowy
5,00

DN15

2
0

 x
 2

,8
4

9
9

2
 W

25 x 3,5
6610 W

1
6

 x
 2

,2
1

6
5

9
 W

RA-N kątowy
5,00

DN15

2
0

 x
 2

,8
4

9
5

1
 W

RA-N kątowy
5,50

DN15

1
6

 x
 2

,2

3
2

9
4

 W

RA-N kątowy
6,00

DN15

RA-N kątowy
6,50

DN15

1
6

 x
 2

,2
1

6
4

1
 W

25 x 3,5
7076 W

1
6

 x
 2

,2
1

7
7

6
 W

RA-N kątowy
6,00

DN15

2
0

 x
 2

,8
5

3
0

0
 W

RA-N kątowy
6,50

DN15

2
0

 x
 2

,8

3
5

2
6

 W

RA-N kątowy
6,50

DN15

RA-N kątowy
7,00

DN15

1
6

 x
 2

,2

1
7

5
7

 W

25 x 3,5
7071 W

RA-N kątowy
7,00

DN15

RA-N kątowy

N
DN15

1
6

 x
 2

,2
1

7
5

6
 W

RA-N kątowy
7,00

DN15

2
0

 x
 2

,8
3

5
2

3
 W

1
6

 x
 2

,2

1
7

7
5

 W

RA-N kątowy
6,00

DN15

2
0

 x
 2

,8

5
2

9
6

 W

16 x 2,2
2062 W

1
6

 x
 2

,2
1

5
4

2
 W

RA-N kątowy
1,50

DN15

1
6

 x
 2

,2
5

2
0

 W

RA-N kątowy
1,50

DN15

RA-N kątowy
2,50

DN15

1
6

 x
 2

,2
1

0
1

9
 W16 x 2,2

2882 W

RA-N kątowy
3,50

DN15
RA-N kątowy

3,50

DN15

1
6

 x
 2

,2
1

4
3

7
 W

22/600[1200 m m]22/600[1200 m m]22/600[1200 m m]

16 x 2,2
2887 W

RA-N kątowy
4,00

DN15
RA-N kątowy

4,00

DN15

1
6

 x
 2

,2

1
4

3
9

 W

16 x 2,2
2885 W

RA-N kątowy
3,50

DN15

1
6

 x
 2

,2
1

4
4

1
 W

RA-N kątowy
3,50

DN15

1
6

 x
 2

,2

1
4

4
4

 W

16 x 2,2
2891 W

16 x 2,2
1443 W

RA-N kątowy
5,00

DN15

RA-N kątowy
5,00

DN15

16 x 2,2
1448 W

16 x 2,2
1374 W

1
6

 x
 2

,2
6

8
5

 W

RA-N kątowy
2,00

DN15

RA-N kątowy
2,00

DN15

1
6

 x
 2

,2
6

8
9

 W

1/07 +20 °C
Φwym: 17251 W

1/06 +20 °C
Φwym: 1374 W

1/20 +16 °C
Φwym: 1019 W

1/21 +20 °C
Φwym: 1043 W

1/22 +20 °C
Φwym: 1223 W

1/23 +20 °C
Φwym: 7071 W

1/24 +20 °C
Φwym: 7076 W

1/19 +20 °C
Φwym: 6610 W

1/18 +20 °C
Φwym: 6665 W

1/17 +20 °C
Φwym: 3749 W

1/16 +20 °C
Φwym: 2079 W

1/09 +20 °C
Φwym: 0 W

1/04 +20 °C
Φwym: 6592 W

1/05 +20 °C
Φwym: 3904 W

1/08 +20 °C
Φwym: 6761 W

1/11 +20 °C
Φwym: 859 W

1/10 +24 °C
Φwym: 239 W

1/13 +20 °C
Φwym: 1561 W

1/12 +20 °C
Φwym: 0 W

1/15 +20 °C
Φwym: 1559 W

1/14 +16 °C
Φwym: 1234 W

2
2

/6
00

[1
0

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
0

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[12
00

 m
m

]

R:1/2

R :1/1

R :1/3

R :1/5

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
4

00
 m

m
]

RA-N kątowy
N

DN15

RA-N kątowy
N

DN15

16 x 2,2
1756 W

RA-N kątowy
N

DN15

20 x 2,8
3526 W

16 x 2,2
1766 W

RA-N kątowy
N

DN15

16 x 2,2
1766 W

20 x 2,8
5300 W

2
2

/6
00

[1
6

00
 m

m
]

2
2

/6
00

[1
6

00
 m

m
]

20 x 2,8
3906 W

RA-N kątowy
7,00

DN15

RA-N kątowy
7,00

DN15

16 x 2,2
1948 W

16 x 2,2
2887 W

2
2

/6
00

[12
00

 m
m

]

16 x 2,2
1440 W

RA-N kątowy
6,00

DN15

RA-N kątowy
6,00

DN15

16 x 2,2
1447 W

16 x 2,2
2488 W

16 x 2,2
1242 W

RA-N kątowy
4,50

DN15

RA-N kątowy
4,50

DN15

16 x 2,2
1246 W

1/02 +20 °C
Φwym: 7066 W

1/01 +20 °C
Φwym: 2488 W

1/03 +20 °C
Φwym: 3906 W
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I NS T AL ACJA CE NT RAL NE GO OGRZEWANIA

RZ UT  P OMI E S Z CZ EŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU

P rojekt t ermo modernizacji   bu dynk u Gi mnazjum Nr 2  zlo k. p rzy ul. Broniewskiego 5
w Piot rkowi e Try bunal skim.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO NR 5
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYKU

ARKUSZ I - SKALA 1:50

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU
ARKUSZ II - SKALA 1:50

"A" -  DALEJ -  ARKUSZ II

22/600

[900 mm]

R:-1/30

2,00

rura powrotu z instal ac ji

oznaczeni e średnicy przewodu

num er kol ej ny pom ieszczenia

wyl i czona wartość zapot rzebowania na ciepło

zał oŜona tem peratura w pomieszczeniu

U WAGI D O IN STAL ACJI GRZEWCZEJ

1.  Wszystk i e przewody prowadzi ć  w i zol acji z pianki poliretanowej o grubości

2.  P odej śc i a do grzej ni ków wykonać ze ścian pomieszczeń

proj ektowany grzej ni k  pł y towy ogrzewania wodnego

nastawa wstępna zaworu term ostatycznego grzejnika

3.  P o zakończeni u prac wykonać odpowi et rzenie grzejników oraz próbę na 

4.  Nastawy wstępne zaworów term ostatycznych wykonać wg. opisu na rysuku. 
 W j ednostkowych przypadkach ni edogrzania grzejników zmienić nastawę
o j eden num er wyŜej  t j .  przez odkręceni e o jeden numer pierścienia  nastawy.

5.  P o wykonani u regul ac j i  zam ontować głowice termostatyczne

warstwy i zolacy jnej  m in. 20mm  dla rur dla rur DN16 x 2,0mm

szczel ność wykonanych układów

W przypadku przegrzani a postąpić odwrotnie.

dł ugośc grzejnika

typ grzej ni ka

-1/40 +20 °C
Φwym: 1204  W

OZN AC ZEN IA IN STALACJI GRZEWCZEJ
rura zasi lani a instal acji

num er kol ej ny pionu i nstalacj i grzewczej

"A" -  DALEJ -  ARKUSZ I
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±0,00

+3,30

+6,60

-1/1 -1/2 -1/3 -1/4 -1/5 -1/6 -1/7 -1/8 -1/9 -1/10 -1/11 -1/12 -1/13 -1/14 -1/15 -1/16 -1/17 -1/18 -1/19

0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/12 0/13 0/14 0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/27 0/28 0/29 0/300/26

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19

0/20 0/21 0/22 0/23 0/24 0/25 0/31

-1/28 -1/29 -1/30 -1/31-1/27

1/28 1/29 1/30 1/311/27

25 x 3,5
9258 W

16
 x

 2
,2

21
92

 W

25 x 3,5
7066 W

20 x 2,8

4713 W

16
 x

 2
,2

22
25

 W

20 x 2,8

2488 W

20 x 2,8

5394 W

16
 x

 2
,2

14
88

 W

20 x 2,8
3906 W

20 x 2,8
5197 W

16
 x

 2
,2

19
04

 W

20 x 2,8
3293 W

20 x 2,8
5196 W

16
 x

 2
,2

23
09

 W

20 x 2,8
2887 W

20 x 2,8

6214 W

16
 x

 2
,2

29
15

 W

20 x 2,8
3299 W

20 x 2,8

6450 W

16
 x

 2
,2

35
59

 W

20 x 2,8
2891 W

25 x 3,5
9933 W

25
 x

 3
,5

60
29

 W

20 x 2,8

3904 W

20 x 2,8

3781 W

16
 x

 2
,2

23
58

 W

16 x 2,2

1423 W

25 x 3,5

6361 W

16
 x

 2
,2

29
77

 W

20 x 2,8

3384 W

25 x 3,5
6349 W

16
 x

 2
,2

29
72

 W

20 x 2,8

3377 W

20 x 2,8

4842 W

16
 x

 2
,2

21
85

 W

20 x 2,8
2657 W

20 x 2,8
5053 W

16
 x

 2
,2

22
58

 W

20 x 2,8

2795 W

25 x 3,5
11614 W

20
 x

 2
,8

57
86

 W

20 x 2,8
5828 W

32 x 4,4
12522 W

20
 x

 2
,8

58
57

 W

25 x 3,5
6665 W

32 x 4,4
12474 W

20
 x

 2
,8

58
64

 W

25 x 3,5

6610 W

32 x 4,4

12938 W

20
 x

 2
,8

58
62

 W

25 x 3,5
7076 W

32 x 4,4

13235 W

20
 x

 2
,8

61
64

 W

25 x 3,5

7071 W

20 x 2,8
3154 W

16
 x

 2
,2

53
4 

W

20 x 2,8

2620 W

20 x 2,8
3137 W

16
 x

 2
,2

10
75

 W

20 x 2,8
2062 W

20 x 2,8
4065 W

16
 x

 2
,2

11
83

 W

20 x 2,8
2882 W

20 x 2,8

5250 W

16
 x

 2
,2

23
63

 W

20 x 2,8
2887 W

20 x 2,8

5250 W

16
 x

 2
,2

23
65

 W

20 x 2,8
2885 W

20 x 2,8
2537 W

16
 x

 2
,2

11
63

 W

20 x 2,8
1374 W

-1/26-1/20 -1/21 -1/22 -1/23 -1/24 -1/25

20 x 2,8
2636 W

20 x 2,8
2563 W

20 x 2,8

4630 W

20 x 2,8

4659 W

20 x 2,8
4677 W

20 x 2,8
4686 W

20 x 2,8
1628 W

±0,00

+3,30

+6,60

-1/1 -1/2 -1/3 -1/4 -1/5 -1/6 -1/7 -1/8 -1/9 -1/10 -1/11 -1/12 -1/13 -1/14 -1/15 -1/16 -1/17 -1/18 -1/19

0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/11 0/12 0/13 0/14 0/15 0/16 0/17 0/18 0/19 0/27 0/28 0/29 0/300/26

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19

0/20 0/21 0/22 0/23 0/24 0/25 0/31

-1/28 -1/29 -1/30 -1/31-1/27

1/28 1/29 1/30 1/311/27

25 x 3,5
9258 W

16
 x

 2
,2

21
92

 W

25 x 3,5
7066 W

20 x 2,8
4713 W

16
 x

 2
,2

22
25

 W

20 x 2,8

2488 W

20 x 2,8

5394 W

16
 x

 2
,2

14
88

 W

20 x 2,8
3906 W

20 x 2,8
5197 W

16
 x

 2
,2

19
04

 W

20 x 2,8
3293 W

20 x 2,8
5196 W

16
 x

 2
,2

23
09

 W

20 x 2,8
2887 W

20 x 2,8

6214 W

16
 x

 2
,2

29
15

 W

20 x 2,8
3299 W

20 x 2,8

6450 W

16
 x

 2
,2

35
59

 W

20 x 2,8
2891 W

25 x 3,5
9933 W

25
 x

 3
,5

60
29

 W

20 x 2,8

3904 W

20 x 2,8
3781 W

16
 x

 2
,2

23
58

 W

16 x 2,2
1423 W

25 x 3,5

6361 W

16
 x

 2
,2

29
77

 W

20 x 2,8

3384 W

25 x 3,5
6349 W

16
 x

 2
,2

29
72

 W

20 x 2,8

3377 W

20 x 2,8

4842 W

16
 x

 2
,2

21
85

 W

20 x 2,8
2657 W

20 x 2,8
5053 W

16
 x

 2
,2

22
58

 W

20 x 2,8

2795 W

25 x 3,5
11614 W

20
 x

 2
,8

57
86

 W

20 x 2,8
5828 W

32 x 4,4
12522 W

20
 x

 2
,8

58
57

 W

25 x 3,5
6665 W

32 x 4,4

12474 W

20
 x

 2
,8

58
64

 W

25 x 3,5

6610 W

32 x 4,4

12938 W

20
 x

 2
,8

58
62

 W

25 x 3,5
7076 W

32 x 4,4
13235 W

20
 x

 2
,8

61
64

 W

25 x 3,5

7071 W

20 x 2,8
3154 W

16
 x

 2
,2

53
4 

W

20 x 2,8

2620 W

20 x 2,8
3137 W

16
 x

 2
,2

10
75

 W

20 x 2,8
2062 W

20 x 2,8
4065 W

16
 x

 2
,2

11
83

 W

20 x 2,8
2882 W

20 x 2,8

5250 W

16
 x

 2
,2

23
63

 W

20 x 2,8
2887 W

20 x 2,8

5250 W

16
 x

 2
,2

23
65

 W

20 x 2,8
2885 W

20 x 2,8
2537 W

16
 x

 2
,2

11
63

 W

20 x 2,8
1374 W

-1/26-1/20 -1/21 -1/22 -1/23 -1/24 -1/25

20 x 2,8
2636 W

20 x 2,8
2563 W

20 x 2,8
4630 W

20 x 2,8
4659 W

20 x 2,8
4677 W

20 x 2,8
4686 W

20 x 2,8
1628 W
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
R OZWINIĘC IE INSTALACJI

Pro jekt termo mo dern izacji  bu dy nk u Gimn azju m Nr 2  zlo k. p rzy ul. Broniewskiego 5
w Pio trko wie Tryb un alskim.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO NR 5
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE INSTALACJI

SKALA 1:50

22/600

[900 mm]

R:-1/30

2,00

rura powrotu z instalacji

oznaczenie średnicy przewodu

numer  kolejny pomieszczenia

wyliczona war tość zapotrzebowania na ciepło

załoŜona temperatura w pomieszczeniu

UWAGI  DO INSTALACJI  GRZEWCZEJ

1. Wszystk ie przewody prowadzić  w izolac ji z pianki poliretanowej o grubości

2. Podejśc ia do grzejników wykonać ze ścian pomieszczeń

projektowany grzejnik  pły towy ogrzewania wodnego

nastawa wstępna zaworu termostatycznego grzejnika

3. Po zakończeniu prac wykonać odpowietrzenie grzejników oraz próbę na 

4. Nastawy wstępne zaworów termostatycznych wykonać wg. opisu na rysuku. 
 W jednostkowych przypadkach niedogrzania grzejników zmienić nastawę
o jeden numer  wyŜej tj . przez odkręcenie o jeden numer pierścienia  nastawy.

5. Po wykonaniu regulac ji zamontować głowice termostatyczne

warstwy izolacy jnej min. 20mm dla rur dla rur DN16 x 2,0mm

szczelność wykonanych układów

W przypadku przegrzania postąpić odwrotnie.

długośc grzejnika

typ grzejnika

-1/40 +20 °C
Φwym: 1204  W

OZNACZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ
rura zas ilania instalacji

numer  kolejny pionu instalacji grzewczej
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
R OZWINIĘC IE INSTALACJI

Pro jekt termo mo dern izacji  bu dy nk u Gimn azju m Nr 2  zlo k. p rzy ul. Broniewskiego 5
w Pio trko wie Tryb un alskim.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO NR 5
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE INSTALACJI

SKALA 1:50

22/600

[900 mm]

R:-1/30

2,00

rura powrotu z instalacji

oznaczenie średnicy przewodu

numer  kolejny pomieszczenia

wyliczona war tość zapotrzebowania na ciepło

załoŜona temperatura w pomieszczeniu

UWAGI  DO INSTALACJI  GRZEWCZEJ

1. Wszystk ie przewody prowadzić  w izolac ji z pianki poliretanowej o grubości

2. Podejśc ia do grzejników wykonać ze ścian pomieszczeń

projektowany grzejnik  pły towy ogrzewania wodnego

nastawa wstępna zaworu termostatycznego grzejnika

3. Po zakończeniu prac wykonać odpowietrzenie grzejników oraz próbę na 

4. Nastawy wstępne zaworów termostatycznych wykonać wg. opisu na rysuku. 
 W jednostkowych przypadkach niedogrzania grzejników zmienić nastawę
o jeden numer  wyŜej tj . przez odkręcenie o jeden numer pierścienia  nastawy.

5. Po wykonaniu regulac ji zamontować głowice termostatyczne

warstwy izolacy jnej min. 20mm dla rur dla rur DN16 x 2,0mm

szczelność wykonanych układów

W przypadku przegrzania postąpić odwrotnie.

długośc grzejnika

typ grzejnika

-1/40 +20 °C
Φwym: 1204  W

OZNACZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ
rura zas ilania instalacji

numer  kolejny pionu instalacji grzewczej


