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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w
Piotrkowie Trybunalskim wraz z projektem, wezta cieplnego, zewegtrznej i wewnetrznej instalacji
C.O., przytaczem do miejskiej sieci cieptowniczej oraz dreri@m opaskowym wokot fragmentu taw
fundamentowych.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamoOwienia soboty budowlane poleggie na budowie przytza kanalizacji deszczowej
oraz instalacji dreri@wej.

o Roboty przygotowawcze
— wytyczenie tras rur i kanatéw,
— przygotowanie urdzen odwadniajcych,
— przygotowanie urgdzen zabezpieczagych wykopy,
— przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terebatr

0 Roboty ziemne
— reczne lub mechaniczne &ianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-F2N-

68/B-06050,

— obudowascian wykopOw na czas budowy,
— odwodnienie wykopow — w zateosci od potrzeb,
— wykonanie podiga pod rurocig,
— zasypka i zagszczenie gruntu,

0 Roboty montaowe
— monta kanaléw kanalizacji z rur z PVC,
— monta kanatéw kanalizacji z rur dwsgiennych z PP,
— monta kanatdw kanalizacji z rur drenarskich digiennych z PP,
— mont& studzienek betonowych,
— proby szczelngi kanalizacji.

1.3. Nazwy i kody robét.

Zgodnie z przedmiarem robot.
1.4.  Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.
W opracowaniu projektowym prapp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane

okreslenia nazw i paj¢ uzywane w robotach zwkanych z budow przylaczy i instalacji
kanalizacyjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekdch wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przeka Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaigi prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbgdzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.8. Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja Techniczm.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwies¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w

chatby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] dimientacii.
Wykonawca nie mee wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadotninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich migb
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadgabzgodne z DokumentagcjProjektova i
Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartici docelowe, od,
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okré&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadydy
materiaty lub roboty nie dula w pelni zgodne z dokumentacprojektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialgda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
Kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje idazie
utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje w tym ogrodzenia, perze, dwietlenia, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie igroalki nieztzdne do ochrony Robdét, wygody spotecaria
innych. Fakt przyspienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesee w miejscach i ikeziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablioéormacyjne bda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji RobotsXozabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie jest whczony w Cen Kontraktow.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania Robot
Wykonawca bdzie:

a utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody s4ofj,

o podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragdZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :

0 lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wgtopdrog dojazdowych.

o srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzarow.

— Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh | magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalnegda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm o0sbéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiseez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenigeh instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeiny jest umigci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérnmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoeezia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tycdtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wladze orazdrie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie odpowiadéza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzmrstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
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podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyalprzez Zamawiagego. W celu unikricia
kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze proje&hych obiektow budowlanych
i instalacji wykona ¢cznie przekopy kontrolne na swoj koszt.

1.12. Bezpieczaéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkpdih dla zdrowia oraz niespetraajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczape, socjalne oraz spmtz i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajecsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzglkdnione przez Wykonawon Cenie Kontraktowe;j.

1.13. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdaevgakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idazie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaw kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.14. Materialy.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeké&pwzostan
przez Wykonawe wywiezione z Terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. J€i Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw do innych robétzrte,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéww zostanie przewagociowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC - rury kielichowe z PVC-U klasy SN 4 (SDR 34), tedtki
z PVC-U klasy SN 4 (SDR 343dzone na uszczelki gumowe dostarczone przez prathice

Rury i ksztattki kanalizacyjne PP - rury kielichowe z PP, dwgienne (zewetrzna scianka
karbowana koloru czarnego, westizna gtadka koloru jasnoszarego) (SN8) z kielichaozone na
uszczelki gumowe dostarczone przez producenta.

Rury i ksztaltki drenarskie PP - rury kielichowe z PP, dwgienne (zewetrzna scianka
karbowana koloru czarnego, westrzna gtadka koloru jasnoszarego) (SN8) z kielichergrednicy
DN150, Typ LP - rura agciowo siczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Suozay
powierzchnia szczelin >50 émb. Szeroké: szczelin 1,5 mm.

Studzienki kanalizacyjne DN1000 - prefabrykowane, betonowe, montowana cem
montazowym wedtug wytycznych producenta, pokrywy typerkiego.

1.14.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu, gdyegoa one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszazermachowaty swajjakos¢ i wkasciwos¢ do Robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscaasowego skladowania edn
Zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspreln Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

1.14.1.1. Rury i ksztattki.

Rury i ksztattki mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozyciji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stmej. Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegwsdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomeagonsz
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadiaetvnianych naley
ukltada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom.
Wykonawca jest zobowrany uktadé rury i ksztaltki wedtug poszczegolnych grup, wisisi i

Strona 5z 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ‘

gatunkow w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur i ksztattek

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chréred wilgoci oraz przed bezp@dnim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekaezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Baleapewnt cyrkulacg
powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformaciji.

1.14.1.2. Studzienki kanalizacyjne, pokrywy, odwodnienie linowe.

Studzienki i wtazy mgna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm,nacisk
elementow przekazywany na grunt nie przekraczaMB&a. Przy sktadowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysoki& sktadowania nie powinna przekraézg8 m. Sktadowanie powinno umviaé
dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynckyehow.

1.14.1.3. zasuwy, wpust.

Materiaty i uradzenia nalgy sktadowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej
niz 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinnyjdoveat sie zwiazki chemiczne dziatage
korodupce. Elementy z tworzyw sztucznych nale@rzechowywa z dala od urmzeir grzewczych

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robdét powinien Iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci z projektem
organizacji Robo6t zaakceptowanym przez InspektoemzNru. Liczba i wydajnié sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadamistkrgmi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigicdym Kontraktem.

1.16. Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzenacisku na © przy transporcie
materiatéw i sprgtu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie ngelne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zohgmainy do stosowania jedynie takiétodkow transportu,
ktére nie wpltym niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i przewonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekt Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofei na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. WykonawogdZie usuwé na bieaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

2.  Wymagania dotyczce sposobu wykonania rob6t budowlanych.

2.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy kanatlu — wykonane przez geodetz wyznaczeniem w sposéb trwaly i
widoczny z zaleeniem cagéw reperdéw roboczych.

Przygotowanie urzdzen odwadniajacych — przed przysapieniem do robot naky przygotowa
urzadzenia odwadniage
Przed przysipieniem do robo6t naky wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie
projektem organizacji robot.

2.2.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopyreczne oscianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i
PN-68/B-06050. Spdd wykopu najepozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okdd cm. Wykopy nalyy wykona bez
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naruszenia naturalnej struktury gruntu. EBbginie wykopu do projektowanejganej naley wykona
bezpdrednio przed ulkeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu krzyjace sg¢ lub biegrce
rownolegle z wykopem powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie [bgtrze
podwieszone w sposéb zapewnddjich eksploatagj

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekrac@acm dla gruntéw zwiztych, 5 cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokarykopu wynosi 5 cm.

Teren obgty inwestych jest terenem zamkgtym (teren posesji), Wt nie wymaga organizacji ruchu w
czasie prowadzenia robot ziemnych. Wykopy jednakvipoy by zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane na catym odcinku robdét. Wszystkie pbacowlane i montaowe naley prowadzt zgodnie

z aktualnymi przepisami dotygzymi warunkéw wykonania i odbioru robét instalacygh oraz
przepisami BHP.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod zabezgnia wykopow na czas budowy kanalizacji
zapewniajcy bezpieczstwo pracy i ochronwykonywanych robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy. Przy budowie kanalizacji w zadéci od gkbokdsci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji magvysigpowa trzy metody odwodnienia:
-powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionychmia dykopu naley utozy¢ warstw filtracyjna z
tlucznia lubzwiru grubaci 15cm.

Zakres robo6t odwadnigjych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne stosuje & w gruntach sypkich, suchych z zasteagiem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze wzmocnione (sztuczne)W przypadku zalegania w podli innych gruntéw nie
spetniajcych warunkéw poditza naturalnego natg wykona podiaze wzmocnione —zwirowo-
piaskowe. Grub& warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podiga ziemi z urobkulub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieri gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedpwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@ od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracZ® cm. Badania podia naturalnego i umocnionego
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zag:szczenie gruntu.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw naatzach;

etap Il -po prébie szczelda ztaczy rur kanatowych;

etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamjednoczesnym zagzczeniem i rozbioek
odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatlem zasypu powinien bgrunt mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien byzagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggiimym
uwzgkdnieniem wykopu pod atéza. Zasypanie wykopéw nale wykona warstwami o grubdi
dostosowanej do prayej metody zagszczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia
gruntow zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Podloze wzmocnione (sztuczne)W przypadku zalegania w podli innych gruntéw nie
speiajcych warunkow podiza naturalnego naty wykona podiaze wzmocnione —zwirowo-
piaskowe. Grub& warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podiga.

2.3.  Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidiowego pgai robdt montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmézego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki i gébokaici
posadowienia powinny I8yzgodne z DokumentacProjektova.

2.3.1. Ogolne warunki uktadania rur PVC i PP

Projektuje instalagjz rur PVC i PPdczonych na uszczejkRury naley uklada& od najnkszego
punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do skadanatu. Przewody nafg uktada& w odcinkach
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prostych. Zmiany kierunkéw przewodow nglevykona za pomog kolanek podwaojnych. Promietak
wykonanego tuku nie powinien bynniejszy od 1Grednic rur przewodow gtéwnych i odssednic rur
przewodow drugokgnych. Przewody boczne powinnyg $aczy¢ z przewodem gtdwnym pocditem nie
wigkszym ni 60°. W przewodach odptywowych nie nalestosowé odgatzien podwdjnych, ktére &
dopuszczone w pionach.

W zakresie montai rur naley wyrézni¢ nastpujace elementy:

- oczyszczenie rur oraz kontrola ich ja&o

- przygotowanie szczeliwa

- przyckcie rur na potrzeby ustalonej didgo

- wykonanie paiczen

- przebijanie rozp6r w zakresie nigdmym dla opuszczania i moutarur

- doktadne podbicie ufmnych kanatéw i przysypanie do potodngdnicy

Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowa uszkodzenie przewodow (np.¢tr, wystajpce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem malesprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysaczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagweac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca wenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zat@enie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie paiczen.

Montaz zlaczy

Przed przysipieniem do montas rury musza by¢ skontrolowane pod wzgllem ujawnienia
ewentualnych uszkodie Rury hczy sk przez wainigcie do oporu bosego koa w kielich rury
uprzednio poteonej. Naley zwroci szczegbla uwag; na sposob umieszczenia uszczelki weghighiu
kielicha sprawdzag:

- Czystd¢ wgikebienia kielicha

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wedienia.

Przed przysipieniem do wcisku bosego koa w kielich rury z zakong uszczell, bosy koniec nalgy
posmarowa cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastanie pasta BHP, ptyn
FF, lub innysrodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejéw lub smardéw jestopedzczalne.

Projektuje si rowniez instalacje drenau opaskowego z rur dweciennych z PP (zewtrzna
scianka karbowana koloru czarnego, wetwrna gtadka koloru jasnoszarego) (SN8) z kielichem
srednicy DN150, Typ LP - rura ezciowo siczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu.
Sumaryczna powierzchnia szczelin >5Cnb. Szerokéé szczelin wynosi 1,5 mm.

Rury naley uktad& od najniszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym spadku
kanatu. Przewody natg uktada& w odlegtéei ok. 0,5 m odscian i taw fundamentowych. Instalacj
drenau uktad& na podsypce piaskowavirowej o srednicy zasipczej @32mm i grubiwi 20 cm |
obsyp& obsyplk piaskowozwirowa o srednicy zasfpczej @32mm do wysokoi ca 40 cm powsgej rury.
Dodatkowo instalacje drenatskrzeba zabezpieczymateriatem filtracyjnym-geowtoknin Materiat
zapewnia swobodny przeptyw wody, a jedndoee uniemaliwia ruch drobnych castek gruntu. Dziki
niej obsypka filtracyjna nie zatykagsia drena nie zamula. Geowtokninnalery wylozy¢ dno wykopu i
zabezpieczy obsypk filtracyjna przykrywapca rury.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne DN1000 z pokryvg

Prefabrykowane, betonowe @ednicy DN1000, montowane sptem montaowym wedtug
wytycznych producenta. Regulacja wysédiostudzienek poprzez wykonanie ramek dystansowybh
podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie esgowej kl. 80. Kineta prefabrykowana lub
wyprofilowana z cegty kanalizacyjnej ha zaprawieneatowej kl. 80. Pokrywa prefabrykowarialiwna,
typu ckzkiego.

2.3.3. Prdéby szczelnéci kanalizacji
Przewody kanalizacyjne winny &ypoddane badaniom w zakresie szcz&nma eksfiltrac

sciekdw do gruntu i infiltragg wod gruntowych do kanatu. Préby szczdébionalezy przeprowadza
zgodnie ze szczegOtowymi wymaganiami normy PN-9POB35. Préba szczelfm na eksfiltrac

Strona 8 z 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ‘

polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego amadznie ze studzienkami. Po @gnigciu w
studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5anga gora krawedz otworu wylotowego rury ,
przewod z wod pozostawia gina okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie paowity¢ ubytku wody,
a na zaczach nie powinny ukazywssie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wodgzasie
trwania proby. Przy wykonywaniu préby, poziom zwiadia wody gruntowej, w przypadku jej
wystepowania nalgy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponej dna wykopu. Proba szczekod na infiltracg
polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kaaajjnej wody gruntowe nie infiltraj do
przewoddw.

3. Kontrola, badania i odbiory robot.

3.1.  Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakadci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnac¢bgrzeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdét, zgodnie z wymagani&uoiskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentacja Projektaw
wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padiovzmocnionego, materiatdw,
utozenia przewoddéw na podio, szczelnéci zabezpieczenia przewodu, studzienek przed kayrozj
wykonania wylotéw. Kada dostarczona partia materiatbw powinna lzgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakasci producenta. Wyniki przeprowadzonych badalery uzna za dodatnie, peeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Btérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
naley darmy faz robot uznd za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

3.2. Odbior robot.

W zalenosci od ustalé roboty podlegaj nagpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomt@owych Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nagbujacych rob6t mena przeprowadziodbiory mgdzyoperacyjne:
- wykonanie drenau opaskowego
- wykonanie instalacji kanalizacji
Z odbiorbw médzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot natey dokonad koncowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznychegciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelticatej instalacii,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoly z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,
- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w#agszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

Strona 9z 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3.3. Obmiar robo6t

Obmiar robét winien okiéa¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z udokntacy
projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bumirob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o za&resimierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiavinny by wpisane do kaizki obmiaréw.
Jednostki obmiaru powinny byzgodne z jednostkami olélenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

4. Przepisy zwhzane.

POLSKIE NORMY
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniepb@&ednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".
PN:-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagawni zakresie wykonania i badania przy
odbiorze"
PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania"
PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"
PN-84/B-01701 ,Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach."
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu"
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwwmagania i badania przy odbiorze".
INNE
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i odbisieci kanalizacyjnych

Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbigrstalacji kanalizacyjnych
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@0w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 po2&9p&n. zm.)
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