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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w
Piotrkowie Trybunalskim wraz z projektem, wezta cieplnego, zewegtrznej i wewnetrznej instalacji
C.O., przytaczem do miejskiej sieci cieptowniczej oraz dreri@m opaskowym wokot fragmentu taw
fundamentowych.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zaméwieniaa soboty budowlane poleggje na budowie wewirznej instalacji
centralnego ogrzewania.
0 Roboty demontaowe
— demonta istniefcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogpm (rurocigi,
grzejniki, naczynia),
0 Roboty montaowe
— monta przewoddéw stalowych-instalacja co,
— monta przewodow PE-Xa piony i podeja pod grzejniki,
— mont& grzejnikdw i ospretu instalacji co,
— uruchomienie, regulacja,
— proby szczelngi.

1.3. Nazwy i kody robét.
Zgodnie z przedmiarem robat.
1.4.  Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prapp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i paj¢ uzywane w robotach zwranych z budowinstalacji centralnego ogrzewania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekdch wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przek&a Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaisi prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezledne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.8. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja Techniczm.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwies¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] dimientacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddéw lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich miigb
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadgabzgodne z DokumentagcjProjektova i
Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartici docelowe, od,
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadydy
materiaty lub roboty nie dula w pelni zgodne z dokumentacprojektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialgda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
Kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje idazie
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utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczae w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenia, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie igroaki nieztzdne do ochrony Robdét, wygody spotecaria
innych. Fakt przyspienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesee w miejscach i ikeziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablioormacyjne bda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji RobdtsXozabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie jest whczony w Cen Kontraktow.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania Robot
Wykonawca hdzie:

a utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody s4ofj,

o podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragdZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :

0 lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wgkopdrog dojazdowych.

o srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzarow.

— ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzeda przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebakeh i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalnegda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiseez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenigeh instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy jest umigci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpogezia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wladze orazdrie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie odpowiadéza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzmrstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyetprzez Zamawiagego. W celu unikgtia
kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze proje&hych obiektow budowlanych
i instalacji wykona ¢cznie przekopy kontrolne na swoj koszt.

1.12. Bezpieczaéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkpdih dla zdrowia oraz niespetraajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczape, socjalne oraz spmtz i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajecsize wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglkdnione przez Wykonawon Cenie Kontraktowe;j.

1.13. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéaevgakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idazie w
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petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjag kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.14. Materiaty.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeképwzostan
przez Wykonawe wywiezione z Terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jdi Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robét zrte,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewagoiowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztaltki stalowe instalacji co - rury stalowe R 35 bez szwu, czarne, spetn@wymogi
normy PN-80/H-7421%Ezone za pomacspawania, patzenia z armatarskrecane.

Rury i ksztaltki PE-Xa - instalacg centralnego ogrzewania wykdna rur z PE-Xa (elastycznej
rury z polimeréw sieciowanych PE-Xa z warstvantydyfuzyjra) taczonych za pomac zlaczek
polimerowych z tulej zaciskow. Sposob dczenia rur i ksztattek musi byzgodny z wytycznymi
producenta.

Grzejniki — typowe, stalowe plytowe, w, wypasme w eczne odpowietrzniki oraz gtowice.
Grzejniki regulowane za grednictwem zaworOw termostatycznych z nastamstpna oraz gtowic
termostatycznych, mugzpetnig warunki okrélone Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednich
normach.

Osprzet co — osprzt typowy do instalacji centralnego ogrzewania, rowrdny zgodnie z
wytycznymi producenta, musi spetdiavarunki okrélone w odpowiednich normach i zakonej
dokumentacji.

1.14.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu, gdyeda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcazermachowaty swajjakosé i wkasciwos¢ do Robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscaasowego skladowania ¢dn
Zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspreln Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

W przypadku sktadowania poziomego pierwvsmarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianychezpalkiada wyroby w pozycji stgjcej.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury i ksztattki wedlug poszczegélnych grup, wissi i
gatunkow w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur i ksztattek

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrérod wilgoci oraz przed bezpednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Armatur, materiaty i uragdzenia nalgy sktadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej ni 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinnyjdoveat sie zwiazki chemiczne
dziatapce korodujco. Elementy z tworzyw sztucznych najeprzechowywa z dala od urgdzen
grzewczych.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do wywania jedynie takiego spgiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robdét powinien Iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci z projektem
organizacji Robo6t zaakceptowanym przez InspektoemzNru. Liczba i wydajnié sprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadamistikmgmi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigicdym Kontraktem.

1.16. Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzenacisku na © przy transporcie
materiatéw i sprgtu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie ngelne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zohgmainy do stosowania jedynie takiétodkow transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i przewonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dulizie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi w
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Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekt Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofei na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawcgddle usuwé na bieaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

2.  Wymagania dotyczce sposobu wykonania robat budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przgje wszelkich istnigicych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych,ré&ta@ostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiattwzadzen, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruaktalacji),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i uadizen,

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wrazlakumentowaniem ich wynikow (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regula@jioprowadzenie instalacji do agnigcia
wymaganych parametréw pracy),

f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaldcjanaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegoldoi pomiaréw przeptywdw, wydatkow, driien, temperatur, wilgotriei,
poziomow gténosci, wielkosci elektrycznych wg decyzji inwestora),

g) przeprowadzenie niegbinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezoadgdnie wladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestwez odpowiednie wtadze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbodrgsci i atestow swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@owh materiatéw i uesdzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadajaktualnych certyfikatéw (atestow,
dopuszczg, etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i starafmdz
do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matelidtyurzzdzenia musz by¢ réwnowane z
zastosowanymi w projekcie pod wgdeém technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz
kosztowym,

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

k) wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy korkslyjne niewymagaice
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przéf
instalacyjnych przezciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przejé przez
fundamenty, etc.),

[) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveami przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeéatow i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje. Prace te my$/¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzora ora
wykonawcami poszczegoélnych robét budowlano-konstyjkych,

m) wykonanie uszczelnie wszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk
budowlan,

n) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przeZciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, a take certyfikatami zgodrigi lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniaotagpu przej¢ (zainstalowanie specjalnych,
atestowanych prz& przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodnidazyc wodnych,
kanalizacyjnych, etc.),

0) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopm@ostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlanetym oddzielenia pgarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaty wyrde (w odpowiednich projektach braswych) whczone do
zakresu rob6t wykonawcy robét innej bigrinp. robét ogélinobudowlanych),

p) kontrola istniejcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

q) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwsagoraz innych rozmowach koordynacyjnych,
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Nalezy zwrock szczeglla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemii
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladi mnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow natg na czas budowy zabezpieé¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnow&, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczysizdzdz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mply¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecky
lub czasowo (na czas robdt, ktére mapowodowa ich uszkodzenie) zdemontotiva przechowa do
czasu ponownego morta w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKgzeprzegcia
przewodéw przez przegrody budowlane mpl@dpowiednio do rodzaju przewodu uszczeloiraz
zabezpieczy przed przenoszeniem dfgai hatasOw (naley zastosowa odpowiednie przégia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji aidgnkiem musz by¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firga instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne najeodseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb unigingajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie rdrgdementy instalacji wymaggje obstugi nakey w miar
mozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie ¢ggogth. Wszelkie domiary
urzadzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bigco sprawdza w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktore niea sfabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegoél§oi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedpipowtoka zabezpieczaga, naley pokrye powtoka
malarsky w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ra@nych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Naley zastosowa powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatcs¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okedajace, w
ktorych obszarach nate zastosowa dodatkowe powitoki malarskie, na ktorych elementadtalacii
oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

2.2. Roboty demontaowe.

Wszystkie elementy instalacji grzewczej (w tym mgreejniki, rury, naczynia wzbiorcze) naje
zdemontowa za wyptkiem kottow, ktore nie podlegajdemontaowi a jedynie odiczeniu. Grzejniki
sktadow& na terenie inwestycji i przekazalo dyspozycji inwestora. Pozostate elementy iasjal
podd& utylizacji lub wywiez¢ na wysypisk@mieci.

2.3.  Roboty montazowe.
2.3.1. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw szmych i
stalowej naley:

- wyznaczy miejsca ukladania rur, ksztattek, armatury iadezn,

- wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,

- wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw.

2.3.2. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynri@gi pomocniczych okrdonych w pkt. 2.3.1. naly przysapi¢ do wia-
sciwego montau rur, ksztaltek i armatury. Ruragi z tworzyw sztucznych i stalowe modiyé
mocowane bezpgoednio na scianach, w bruzdactfcian lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych. Giéwne ggi z rur stalowych i PE-Xa prowadzone pod stropemng beda do nich
mocowane za pomacuchwytow gumowo metalowych i podpoér. natomiastngid podegcia do
grzejnikbéw z PE-Xa &da ukladane w bruzdach $gianach pomieszcae

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych naledokona ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek mubg¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wmen i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm.
taczenie rur i ksztaltek PE-Xa za pomopolimerowych z tulej zaciskow. Sposob zastosowanych
pofaczen rur i ksztattek powinien kiyzgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

Rury stalowe instalacji co R 35 bez szwu, czarpejnsapce wymogi normy PN-80/H-74219,
taczone za pomacspawania, patzenia z armatyr skrecane. Przed uktadaniem rurggdw naley
wyznaczy trag prowadzenia ruroggow, a wszelkie kolidagce przeszkody niiwe do usungcia
usurgé. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w rur@gach nie ma zanieczyszézenechanicznych
(ziemia, papier ). Rurgknigtych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonyehaolno wywac.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczy trag; utozenia rur,
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- zamontowé uchwyty mocujce,

- dockcie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

Rurockgi c.0. naley prowadzé ze spadkiem 0,3 % w kierunkirddta ciepta. Rurogii c.o.
zasilanie i powro6t prowadzimy parami obok siebidlggtas¢ pomigdzy rurocagiem zasilania i powrotu
powinna umaliwia¢ wykonanie prac montawych, eksploatacyjnych i zatenie izolacji cieplnej. Rury
stalowe instalacji co R 35 bez szwu, czarne, spgt@ wymogi normy PN-80/H-74219adzone za
pomoa spawania, patzenia z armatgrskigcane. W miejscach przéjrurochgow przezciany i stropy
nie wolno wykonywa zadnych paiczer. Przefcia przez przegrody budowlane wykona tulejach
ochronnych z rur stalowyctrednica tulei ochronnej powinna &y 40 mm wiksza odsrednicy rury
przewodowej. Pakzenia rur powinny gi znajdowa w odlegtagci 0,25 — 0,3 diugei przsta od
punktow podparcia lub podwieszenia.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadeiotulinie z pianki poliuretanowej o
minimalnej grubéci $cianki podanej w tabeli w projekcie.

2.3.3. Montaz grzejnikbw oraz osprztu instalacji co.

Montaz grzejnikow i osprgtu instalacji centralnego ogrzewania rglevykona zgodnie z
Dokumentacj Projektows, odpowiednimi normami i wytycznymi oraz przestrapg instrukcji
wydanych przez producent&ciany i bruzdy po zamontowaniu instalacji i grzkpw podlegag
otynkowaniu i dwukrotnemu malowaniu farlemulsyjra na kolor bialy. Instalacja co w aftnie czsci
pomieszczé piwnicy prowadzona pod stropem do obudowania i ldatmego malowania fagb
emulsyjra na kolor biaty

2.3.4. Podfaczenie budynku Orlika.

W pomieszczeniu kottowni natg podhczy¢ do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
nowowykonane odgetienie zasilajce zaplecze sanitarno-szkoleniowe wykonane przyowied
kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-ORLIK 2012". miscg przed podiczeniem do
nowoprojektowanej instalacji przeptukasprawdzt¢ na szczelng.

2.3.5. Préby szczelndci, uruchomienie instalaciji.

Proly szczelnéci instalacji co naley przeprowad# zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykomeari odbioru instalacji ogrzewczych. Po
uruchomieniu medium grzejnego naleprzeprowaddi regulacje instalacji centralnego ogrzewania,
starannie obserwowadwnomierné¢ rozdziatu ciepta w poszczegdolnych grzejnikach dwatrolowa
skuteczné¢ odpowietrzania ztadu c.o.

3. Kontrola, badania i odbiory robot.

3.1.  Kontrola jako $ci robot.

Préke szczelnéci instalacji co nalgy przeprowad#i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykolwnodbioru instalacji ogrzewczych. {ienie
probne instalacji c.0. powinno wynédiisnienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniep i bary.

Cisnienie podczas préby szczedob nalezy dokladnie kontrolow& i nie dopuszcza do
przekroczenia jego maksymalnej wddio12 bar6éw. Do pomiaru g@iien probnych nalgy uzywaé
manometru, ktory pozwala na beghhy odczyt zmiany éhienia o 0,1 bara. Powinien on &y
umieszczony w madiwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczémmalery uzn& za
pozytywne, jeeli w ciagu 30 min. Nie stwierdzono przeciekOw ani roszeBiproby szczelnki nalezry
sporadzi¢ protokét. Badania podpaii podwieszé polega na sprawdzeniu zgodoioz dokumentagj i
wihasciwym zamocowaniem ruragow i uradzen.

Odbidr rurocygbw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpéri podwieszé w stanie zimnym i gacym,

- probie cénieniowej,

- kompletacji dokumentow ( protokoty z odbiorow ¢éziowych, nacigdw, pomiaréw

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikow kolitspawow ).

Z przeprowadzonych badl@aalezry sporadzi¢ protokot.

3.2.  Odbidr robot.
W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

Strona 8 z 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

W stosunku do nagbujacych rob6t mena przeprowadziodbiory midzyoperacyjne:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia przyborow /qgzeh / (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

- monta poszczegoblnych pionow

Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spis@& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz

przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robét naley dokona& koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxre jakéci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoly wszystkich odbioréw technicznychegciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelricatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w#agszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

3.3. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t winien okiéa¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z wokntacy
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiatdt dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obraigreh robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny dwpisane do kaizki obmiaréw. Jednostki obmiaru
powinny by zgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

4. Przepisy zwhzane.

POLSKIE NORMY
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego awania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instiilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodow, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamsa i badania dotygze jakdci
wody”.
PN-EN 970:1999 - Spawalnictwo . Badania nienigzezhczy spawanych. Badania wizualne.
PN ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szweghadkich kacéwkach. Wymiary i masy na
jednostk diugasci .
PN ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanigckovek rur i ksztaltek do spawania .
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-92/M-34031 - Ruroggi pary i goacej wody . Ogoblne wymagania i badania
PN-B-02421/2000 - Izolacja cieplna rurggdw , armatury i urgzer. Wymagania i badania .
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania
INNE
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@0w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 pofi&@p&n. zmianami)
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