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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45113000-2 Roboty na placu budowy
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233260-9 Drogi piesze
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45233221-4 Malowanie nawierzchi
74274100-1 Ustugi odwzorowania cyfrowego
74233500-6 Badania inzynieryjne

NAZWA INWESTYCJI @  Przebudowa ul. Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim od ul. Zjazdowej do ul. Sienkiewicza
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Narutowicza dz. nr 1/4, 1/5, 184/1 obreb 22; dz. nr 221, 208/2, 220 obreb 23

INWESTOR :  Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  : ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Dariusz Kucharczyk

DATA OPRACOWANIA :19.12.2011r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA POD NAZWA: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD ULICY ZJAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWICZA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRAS-
TRUKTURA TECHNICZNA,

INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
97- 300 Piotrkéw Trybunalski

Adres inwestycji: Piotrkéw Trybunalski
Dziatki nr ewid.:

Obreb 22: 1/4, 1/5, 1/6, 184/1

Obreb 23: 221, 208/2, 220

Parametry geometryczne wyszczeg6lnienie
Kategoria drég gminna

Klasa drég L (lokalna)

Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h

Ruch lekki KR -3

Szerokos$c¢ jezdni 6,0 mi7,5m

Dlugos¢ jezdni 404,46 m

Powierzchnia jezdni asfaltowej 3088,2 m2
Powierzchnia chodnikéw 1794,9 m2

Powierzchnia zjazdéw z kostki 426,5 m2

Dlugos¢ remontowanej sieci wodociggowej 474,0 mb
llos¢ remontowanych przytaczy wodociggowych 17 szt.
llos¢ projektowanych przytaczy wodociggowych 9 szt.
llo$¢ remontowanych hydrantéw ppoz. 4 szt.

Podstawa opracowania

umowa z dnia 23.08.2011r na opracowanie dokumentaciji
projektowej Przebudowy ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Zjazdowej do ulicy Sienkiewicza wraz z niezbedng infras-
truktura techniczng,
zawarta z Miasto Piotrkéw Trybunalski.

Mapa do celéw projektowych zaewidencjonowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w
Piotrkowie Trybunalskim w dniu 20.10.2011 pod nr 1624.0312-97/2011

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

Wytyczne do projektowania DUD.5541-1/1/2011 z dnia 06.6.2011r. wydane przez Miejski Zarzad Drég i Transportu w Piotrkowie Trybu-
nalskim,

Warunki techniczne nr L.dz.TW/PW/1547/2011 z dnia 05.7.2011r. wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0.

Karta Przewodnia Odwiertow Geotechnicznych z dnia 22.09.2011 r. wykonana przez Instytut Badan Inzynierskich LABOR AQUILA -
Nowa Wies, ulica Dziatkowa 15, 42-262 Poczesha

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna w terenie

Istniejacy stan dziatek
Istniejacy pas drogowy drogi gminnej zlokalizowany jest na dziatkach:
Dziatki nr ewid.: Obreb 22: 1/4, 1/5, 1/6, 184/1, Obregb 23: 221, 208/2, 220

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim od km 0+000,00 do 0+404,45 m.
W zakresie niniejszego opracowania przewiduje sie ponadto przebudowe sieci wodociggowej o tacznej diugosc 1=459,6 mb wraz 4 hy-
drantami i z 17 przytaczami I=108,6 mb. Ponadto projektuje sie budowe 9 przytaczy wodociggowych o tacznej diugosci 65,8 mb.
Gazociag stalowy o srednicy DN 150 mm w stanie istniejacym jest nieczynny, zlokalizowany pod jezdnig zgodnie z oznaczeniem na ma-
pie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania sladowych ilosci gazu przedmiotowy od-
cinek sieci gazowej przeznaczony jest do catkowitego odciecia. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia z ramienia gestora sieci (PGNIG z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim na ul. Krakowskie Przedmiescie 112)

Stan istniejacy
W stanie isthiejacym w zakresie objetym opracowaniem znajdujg sie drogi o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie technicznym wraz z
infrastrukturg w postaci:

przytaczy wodociggowych,

sieci wodociagowych,

przylaczy kanalizacji sanitarnej,

sieci kanalizacji sanitarnej,

sieci kanalizacji deszczowej,

sieci gazowych,

sieci elektroenergetycznych,

sieci teletechnicznych,
Projektowane zagospodarowanie terenu
Na dziatkach dz. nr. ewid. Obreb 23: 1/4, 1/5, 1/6, 184/1, Obreb 23: 221, 208/2, 220, wchodzacych w zakres inwestycji projektuje sie
drogi 0 hawierzchni Scieralnej min.- bitum. i szerokosci 6,0m i 7,5 projektuje sie obustronny chodnik z kostki betonowej. Zatozenia pro-
jektowe zaktadajg przebudowe po $ladzie istniejagcym i niezmienionych rzednych wysokosciowych.
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Norma STD Wersja 4.16



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie projektu znajduje sie rowniez przebudowa zjazd6w z drogi do granicy zakresu opracowania

Docelowo projektuje sie konstrukcje jezdni spetniajacg wymogi drogi klasy L przystosowang do obcigzenia ruchem KR3.

Projektowana droga wraz z infrastrukturg posadowiona bedzie na gruntach o kategorii geotechnicznej Il zgodnie z badaniami wykonany-
mi przez "LABOR" Laboratorium Badawcze Budownictwa Drogowego w Poczesnej z dn.22.09.2011r

W ramach kompleksowego opracowania przewiduje sie przebudowe sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytgczami

W zwigzku z przebudowa ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektowanego zagospodarowania terenu oraz zgod-
nie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci wodociggowej i zarzadcy drogi przewiduje sie wykonanie nastepujacych
prac:

- rzedne wysokosciowe nie ulegajg zmianom i zostajg odtworzone do stanu istniejacego. W razie jakichkolwiek r6znic nalezy dokonaé¢
regulacji wysokosciowej kolidujacego urzadzenia.

- w zakresie sieci wodociggowej przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi nr TW/PW/1547/2011 z dn. 05.07.2011r i zmianami do
w/w warunkéw znak PWiK/TW/PW2334/2011 z dnia 03.11.2011r wydanymi przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o.0.

- w zakresie przytaczy wodociggowych przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi nr TW/PW/2588/2011 z dn. 12.12.2011r wyda-
nymi przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o.0.

- w zakresie wytycznych do projektowania przebudowy ulicy Narutowicza przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi nr DUD.5541-
1/1/2011 z dn. 06.06.2011r wydanymi przez Miejski Zarzad Drog i Komunikaciji.

Kolizje:
1. Mozliwe jest wystepowanie urzadzen infrastruktury podziemnej ktére nie zostaly zainwentaryzowane na mapie.
2. Sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczyé¢ pod zjazdami, drogami:

kanalizacje wielootworowa wzdtuz ul. Narutowicza rurami dwudzielnymi AROT $r. 120mm (od Sienkiewicza do terenéw zamknietych 4
otworowa, oraz od terenéw zamknigtych do Zjazdowej 3 otworowa)

kanalizacje 1 otworowg przejscia przez ul. Narutowicza zabezpieczy¢ dwudzielng rurg AROT $r. 120mm

na zjazdach wymieni¢ istniejace ramy i pokrywy drogowe na wzmocnione, ciezkie
3. W miejscach skrzyzowan projektowanych przytaczy i remontowanej sieci wodociggowej z istniejagcymi podziemnymi przewodami sieci
elektroenergetycznej i teletechnicznej nalezy na przewody natozyé rury ostonowe dwudzielne na kazdy przewdd oddzielnie. Przewody te-
letechniczne i elektroenergetyczne NN zabezpieczy¢ rurami A120/PS dtugosci min. 3,0 m, przewody elektroenergetyczne SN i WN za-
bezpieczy¢ rurami A160/PS diugosci min. 3,0 m.
4. Istniejgce przewody sieci gazowej nie wymagajg zabezpieczenia przy zatozeniu przejscia wodociagiem i przytaczami wodociggowymi
ponizej sieci gazowej. Przewody gazowe zabezpieczy¢ na odcinkach przebiegajacych pod projektowanymi zjazdami, zabezpieczenie
wykona¢ w postaci stalowej dwudzielnej rury ostonowej DN 350 mm zakonczonej min. 1,0 m poza obrysem projektowanego zjazdu.
5. Stosowac nalezy podwieszenie przewodow istniejgcej infrastruktury podziemnej w wykopie.
6. Prace w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej prowadzi¢ w konsultacji i pod nadzorem przedstawiciela gestora odpowiedniej
sieci.
7. Istniejace drzewa przeznaczone do wycinki.

Dzialka znajduje sie w strefach:
Ill-ej klimatycznej

I-ej wiatrowej

II-ej $niegowej

Il-ej gruntowe;j

8. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzata gazéw, pytow i ptynéw niebezpiecznych dla srodowiska, nie bedzie emitowata ucigzli-
wych dzwiekéw ani wytwarzata elektromagnetycznych zaktocen.

9. Bilans terenu
Powierzchnia proj. jezdni nawierzchni min.-bit. 3088,2 m2
Powierzchnia zjazdéw 426,5 m2
Powierzchnia chodnika 1794,9 m2
Dlugosc¢ projektowanej drogi 404,46 mb
Dlugos¢ remontowanej sieci wodociggowej 474,0 mb
Dlugos¢ remontowanych przytaczy wodociggowych 108,6 mb
Dlugos¢ projektowanych przytaczy wodociagowych 65,8 mb
Hydranty do remontu 4 szt
Likwidowane przytacza 3 szt
Drzewa do wycinki 1 szt

10. Uwagi koncowe
stosowac materiaty atestowane i dopuszczone do obrotu,
wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,
powiadomi¢ Urzad o rozpoczeciu rob6t budowlanych,
szczegobtowe rozwigzania techniczne projektu budowlanego ujeto w opracowaniach branzowych: branzy drogowej z wodociagiem.
Nie zaktada sie ingerencji w instalacje elektroenergetyczng oraz oswietleniowg przy ulicy Narutowicza.

UWAGA:

W kosztorysie uwzgledniono wyw6z gruntu z wykopéw oraz gruzu na 1 km. Materiat wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie .
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 45113000-2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.01. |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/01. 0119-03 z. |renie réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zap6r, pogtebianie ro-
sz.2.3.3 wow melioracyjnych.
9902
0,40446 km 0,40
RAZEM 0,40
2 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|D.01.02. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z m2
d.2|04. 0102-02 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - miejsce wywozu wed-
tug uznania wykonawcy
Krotnos¢ = 1,25
156,5 m?2 156,50
RAZEM 156,50
3|D.01.02. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 10cmz  |m2
d.2|04. 0102-04 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - analogia - tacznie 18cm
- miejsce wywozu wedtug uznania wykonawcy
Krotnos¢ = 1,8
3088,2 m?2 3088,20
RAZEM 3088,20
4/D.01.02 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|04. 0813-03 wo-piaskowej
407,7+288,7 m 696,40
RAZEM 696,40
5/D.01.02 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|04. 0814-02
219,6 m 219,60
RAZEM 219,60
6/D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|04. 0812-03
0,06*poz.4 m3 41,78
RAZEM 41,78
7|D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é¢ dla pieszych |m2
d.2|04. 0815-06 z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1634 m?2 1634,00
RAZEM 1634,00
8|D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm |m?2
d.2|04. 0811-02 z wypetnieniem spoin piaskiem
270 m?2 270,00
RAZEM 270,00
9|D.01.02. |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-|m?2
d.2|04. 0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
160,9 m?2 160,90
RAZEM 160,90
10/D.01.02. |KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|04. 0212-02 ponad 15 cm - Rozbiérka konstrukcji stopni schodowych i podestu doj$-
analogia cia do budynku od strony ul. Narutowicza do dziatki nr 202 celem wyko-
nania wymiany przytgcza
1,5*1*0,4 m3 0,60
RAZEM 0,60
11/D.01.02 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|04. 1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - wywéz mat.
betonowych na sktadowisko wskazane przez Inwestora, materiat do po-
nownego wykorzystania - miejsce wywozu wedtug uznania wykonawcy
poz.4*0,15*0,3+p0z.5*0,08*0,3+p0z.6+p0oz.7*0,05+p0z.8*0,15+p0z.9* m3 214,06
0,08+po0z.10
RAZEM 214,06
3 45111000-8 USUNIECIE DRZEW
12|D.01.02.01|KNR-W 2- |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.3 01 0103-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|D.01.02.01|KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 26-35 cm) szt.
d.3 01 0105-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 45233120-6|JEZDNIA
14/D.02.01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4|01. 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km w miejsce przewidziane przez Wykonawce - w jezdni ha grubosci
60cm
3363,3*0,6 m3 2017,98
RAZEM 2017,98
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
15/D.02.03. |KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi |m2
d.4|02. 0201-01 drogi sposobem mechanicznym
poz.16 m?2 3363,30
RAZEM 3363,30
16/D.04.04.01|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.4 0104-07 lub na cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pospot-
ka lub grunt G1
3363,3 m?2 3363,30
RAZEM 3363,30
17|D.04.04.01|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.4 0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zag. - pospotka lub grunt G1
Krotnos¢ = 30
poz.16 m2 3363,30
RAZEM 3363,30
18/D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m2
d.4|02. 0114-05 15cm
poz.3 m2 3088,20
RAZEM 3088,20
19|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m?2
d.4|02. 0114-07 8cm
poz.18 m2 3088,20
RAZEM 3088,20
20/D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4|02. 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
poz.19 m2 3088,20
RAZEM 3088,20
21|/D.04.07.01/KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le- |m?2
d.4 0110-01 piszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - facznie
7cm
Krotnos¢ = 1,75
poz.20 m?2 3088,20
RAZEM 3088,20
22/D.04.03. |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|01. 1004-07
poz.21 m2 3088,20
RAZEM 3088,20
23|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.4|05.a 0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.22 m?2 3088,20
RAZEM 3088,20
24/D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.4|05.a 0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz. - dodatek
2cm
Krotnos¢ = 2
poz.23 m2 3088,20
RAZEM 3088,20
25/D.04.03. |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|01. 1004-07
poz.22 m?2 3088,20
RAZEM 3088,20
26|/D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.4|13. 0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa SMA 0/12,8 - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.23 m2 3088,20
RAZEM 3088,20
27|/D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.4|13. 0311-06 warstwa Scieralna asfaltowa SMA 0/12,8 - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.26 m?2 3088,20
RAZEM 3088,20
5 45233222-1|CHODNIKI | ZJAZDY
5.1 45233200-1|Zjazdy
28/D.02.01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.|01. 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1w miejsce wskazane przez Inwestora - w chodniku na grubosci 17cm
1634*0,17 m3 277,78
RAZEM 277,78
29/D.02.01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.|01. 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1w miejsce wskazane przez Inwestora - w chodniku na grubosci 14cm
160,9*0,14 m3 22,53
RAZEM 22,53
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30|D.02.01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.|01. 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1 1w miejsce wskazane przez Inwestora - pod zjazdami na grubosci
19cm
426,5*0,19 m3 81,04
RAZEM 81,04
31|D.02.01. |KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.5.|01. 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych (w-wy kon-
1 strukcyjne jezdni) grunt kat.lll-1V
p0z.28+p0z.29+p0z.30 m3 381,35
RAZEM 381,35
32|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5.|02. 0114-05 geszczeniu 15 cm - zjazdy
1
426,5 m?2 426,50
RAZEM 426,50
33|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.5.|23. 0511-03 cementowo-piaskowej - zjazdy
1
poz.32 m?2 426,50
RAZEM 426,50
5.2 45233260-9| Chodnik
34/D.08.01. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|01. 0402-04
2
0,06*(p0z.35+p0z.36) m3 45,98
RAZEM 45,98
35|D.08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.5.|01. 0403-03 mentowo-piaskowej - kraweznik zanizony (parkowanie)
2
407,7 m 407,70
RAZEM 407,70
36|D.08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.5.|01. 0403-03 mentowo-piaskowej - krawezniki normalne
2
288,7+70 m 358,70
RAZEM 358,70
37|D.08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.5.|01. 0403-07 10 m - tuki na zjazdach publicznych
2
70 m 70,00
RAZEM 70,00
38|D.08.01. |KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - analogia m3
d.5.|01. 0402-04
2 analogia
0,15*0,08*poz.39 m3 2,64
RAZEM 2,64
39|D.08.03. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.5.|01. 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
219,6 m 219,60
RAZEM 219,60
40|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5.|02. 0114-05 z. |geszczeniu 15 cm 131-230 pojazddw na godzine - chodnik wzmocniony
2 0.2.13.
9902-03
995,7 m?2 995,70
RAZEM 995,70
41|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5.|02. 0114-05 geszczeniu 15 cm - chodnik zwykly
2 Krotnos¢ = -5
799,2 m?2 799,20
RAZEM 799,20
42|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.5.|02. 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu - chodnik zwykly
2 Krotnos¢ = -5
poz.41 m2 799,20
RAZEM 799,20
43|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.5.|23. 0511-03 cementowo-piaskowej
2
1794,9 m?2 1794,90
RAZEM 1794,90
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44|DM.00.00. |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto-|m3
d.5.|00 0218-01 wym podiozu - reczne uktadanie betonu - Budowa konstrukcji stopni
2 analogia schodowych i podestu dojscia do budynku od strony ul. Narutowicza do
dziatki nr 202 po robotach zwigzanych z wymiang przytacza.
1*1,5*0,4 m3 0,60
RAZEM 0,60
6 45231300-8| WODOCIAG
6.1 45231300-8|Roboty ziemne
45/D.01.01. |KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w |km
d.6.|01. 0111-01 terenie réwninnym.
1 analogia
wodociag sie¢ (do przebudowy)
459,6/1000 km 0,46
przytacza wodociggowe (do przebudowy)
108,6/1000 km 0,11
przytacza wodociggowe (nowo projektowane)
65,8/1000 km 0,07
przytacza do hydrantéw
14,4/1000 km 0,01
A (sumaczesciowa) ] e
km 0,65
RAZEM 0,65
46|D.02.01. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.6.|01. 0218-01 z. |na odktad w gruncie kat.I-Il Bez recznego wyréwnania powierzchni od-
1 sz.2.3.11 |ktadu.
9905
wykopy pod sie¢ wodociggowa,
1222,27*65%-p0z.48A m3 464,20
wykopy pod przytacza do przebudowy
264,525*65%-p0z.48B m3 129,04
wykopy pod howe przytgcza wodociggowe
156,242*65%-p0z.48C m3 75,57
wykop pod hydranty
36,801*65%-p0z.48D m3 7,52
RAZEM 676,33
47|D.02.01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.6.|01. 0317-04 chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gte-
1 boko$¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
wykopy pod sie¢ wodociggowg
1222,27*35% m3 427,79
wykopy pod przytacza do przebudowy
264,525*35% m3 92,58
wykopy pod nowe przytacza wodociggowe
156,242*35% m3 54,68
wykopy pod hydranty
36,801*35% m3 12,88
RAZEM 587,93
48|D.02.01. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.6.|01. 0202-06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
wykop pod sie¢ wodociagowa,
330,283 m3 330,28
A (sumaczesciowa) ] e
m3 330,28
wykop pod przytacza wodociggowe do przebudowy
42,9 m3 42,90
B (sumaczesciowa) | e
m3 42,90
wykop pod przytacza wodociggowe nowe
25,993 m3 25,99
C (sumaczesciowa) ] e
m3 25,99
wykop pood przytacza do hydrantéw
16,4 m3 16,40
D (sumaczesciowa) | e
m3 16,40
RAZEM 415,57
49|D.01.03. |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi|m2
d.6.|05. 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.
1 do 3.0 m; grunt kat. I-IV
sie¢ wodociggowa
1632,5 m?2 1632,50
przytacza wodociggowe do przebudowy
264,517 m?2 264,52
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156,242 m?2 156,24
przytacza do hydrantéw
32,4 m?2 32,40
RAZEM 2085,66
50|D.01.03. |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.6.|05. 0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
dla kabli energetycznych i teletechnicznych
57 kpl. 57,00
RAZEM 57,00
51|D.01.03. |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.6.|05. 0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
dla kabli energetycznych i teletechnicznych
57 kpl. 57,00
RAZEM 57,00
52|D.01.03. |KNNR'1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.6.|05. 0529-01 tosci 4 m
1
dla rurociagéw
85 kpl. 85,00
RAZEM 85,00
53/D.01.03. |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.6.|05. 0529-06 pietosci 4 m
1
dla rurociggéw
85 kpl. 85,00
RAZEM 85,00
54|D.01.03. |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.6.|05. 1411-02
1
sie¢ wodociagowa
41,364 m3 41,36
przytacza wodociggowe do przebudowy
9,774 m3 9,77
przytacza wodociggowe nowoprojektowane
5,922 m3 5,92
przytacza do hydrantow
1,296 m3 1,30
RAZEM 58,35
55/D.01.03. |KNNR 11 |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem - grub 30cm |m3
d.6.|05. 0501-04
1
sie¢ wodociggowa
137,88 m3 137,88
przytacza wodociggowe do przebudowy
32,58 m3 32,58
przytacza wodociggowe nowoprojektowane
19,74 m3 19,74
przytacza do hydrantéw
4,32 m3 4,32
RAZEM 194,52
56/D.02.01. |KNNR1 Zageszczanie warstwami obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami m3
d.6.|01. 0408-01 mechanicznymi
1 analogia
poz.55 m3 194,52
RAZEM 194,52
6.2 45231300-8|Roboty monta zowe
57/D.01.03 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
d.6.|05. 1009-13 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
2 sz.3.9.
9912-9
262,9 m 262,90
RAZEM 262,90
58(D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlacz.
d.6.|05. 1010-13 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm - wykopy
2 sz.3.9. umocnione
9912-9
12 zlacz. 12,00
RAZEM 12,00
59|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.6.|05. 1012-05 z. |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 sz.3.9. 0 $r.zewnetrznej 315-355 mm - wykopy umochione
9912-10
7 szt 7,00
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RAZEM 7,00
60(D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek polietylenowych (PE, PEHD) do |szt
d.6.|05. 1009-13 z. |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 315 mm
2 sz.3.9.
9912-9
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
61|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
d.6.|05. 1009-11 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
2 sz.3.9.
9912-9
69,7 m 69,70
RAZEM 69,70
62|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.6.|05. 1010-11 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm - wykopy
2 sz.3.9. umocnione
9912-9
5 zlacz. 5,00
RAZEM 5,00
63|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.6.|05. 1012-04 z. |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 sz.3.9. 0 $r.zewnetrznej 250-280 mm - wykopy umochione
9912-10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
64(D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek polietylenowych (PE, PEHD) do |szt
d.6.|05. 1009-11 z. |zgrzewania czotowego o0 $r.zewnetrznej 250 mm
2 sz.3.9.
9912-9
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
65(D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
d.6.|05. 1009-05 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2 sz.3.9.
9912-9
109,6 m 109,60
RAZEM 109,60
66(D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.6.|05. 1010-05 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy
2 sz.3.9. umocnione
9912-9
8 zlacz. 8,00
RAZEM 8,00
67|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.6.|05. 1012-02 z. |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 sz.3.9. 0 $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione
9912-10
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
68(D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek polietylenowych (PE, PEHD) do |szt
d.6.|05. 1009-05 z. |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
2 sz.3.9.
9912-9
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
69(D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.6.|05. 1009-04 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2 sz.3.9.
9912-9
19,6 m 19,60
RAZEM 19,60
70(D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.6.|05. 1010-04 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy
2 s2.3.9. umocnione
9912-9
1 zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
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71|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.6.|05. 1009-03 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
2 sz.3.9.
9912-9
12,2 m 12,20
RAZEM 12,20
72|D.01.03 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.6.|05. 1010-03 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy
2 $2.3.9. umocnione
9912-9
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
73|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.6.|05. 1012-01 z. |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 sz.3.9. o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
74|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 |szt
d.6.|05. 1014-05 z. |mm - wykopy umocnione - kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliw-
2 sz.3.9. nych, tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN 100/80
9912-10
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
75|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 |szt
d.6.|05. 1014-06 z. |mm - wykopy umochione
2 sz.3.9.
9912-10
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
76|D.01.03. |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.6.|05. 1105-02
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77|D.01.03. |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm kpl.
d.6.|05. 1105-06
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78|D.01.03. |KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.6.|05. 1119-03
2
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
79|D.01.03. |KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
d.6.|05. 1119-04
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
80|D.01.03. |KNNR 11 |Nawiertki na rurociggach PE o $r. zewn. 50-125 mm kpl.
d.6.|05. 0306-01
2 analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
81|D.01.03. |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.300 mm kpl.
d.6.|05. 1105-06
2 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.6.|05. 1009-01 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione
2 sz.3.9.
9912-9
analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
83|D.01.03. |KNR 2-28 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $r. zewn. 315 mm kpl.
d.6.|05. 0313-06
2 analogia
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
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84|D.01.03. |KNR 2-28 |Nawiertki NSC na rurociggach PE o $r. zewn. 315/50mm kpl.
d.6.|05. 0313-06
2 analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
85/D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek polietylenowych (PE, PEHD) do |szt
d.6.|05. 1009-01 z. |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione
2 sz.3.9.
9912-9
analogia
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
86/D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.6.|05. 1009-01 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umochione
2 sz.3.9.
9912-9
analogia
153,4 m 153,40
RAZEM 153,40
87|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.6.|05. 1010-01 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 40 mm - wykopy
2 sz.3.9. umocnione
9912-9
analogia
14 zlacz. 14,00
RAZEM 14,00
88|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.6.|05. 1012-01 z. |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 sz.3.9. 0 $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
9912-10
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
89|D.01.03. |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek polietylenowych (PE, PEHD) do |szt
d.6.|05. 1009-01 z. |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
2 sz.3.9.
9912-9
analogia
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
90|D.01.03. |KNR-W 2- |Zespot napowietrzajgco - odpowietrzajacy wyposarzony w samoczynny |kpl
d.6.|05. 18 0216-01 |zespot ptywakowy bezstopowy DN 80 o max pow. przekroju 1500 mm2 i
2 analogia wydajnosci 700m3/h.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
91/D.01.03. |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.6.|05. 0219-01 sztucznego
2
648,4 m 648,40
RAZEM 648,40
92|D.01.03. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.6.|05. 1606-05 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm -1
2 préb.
1,3145 200m 1,31
-1
préb.
RAZEM 1,31
93|D.01.03. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.6.|05. 1606-04 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm -1
2 préb.
0,34535 200m 0,35
-1
préb.
RAZEM 0,35
94|/D.01.03. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.6.|05. 1606-02 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 125 mm -1
2 analogia préb.
0,548 200m 0,55
-1
prob.
RAZEM 0,55
95|D.01.03. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.6.|05. 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
2 analogia préb.
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0,098 200m 0,10
-1
prob.
RAZEM 0,10
96|D.01.03. |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci przytaczy wodociggowych z rur typu HOBAS, |[200m
d.6.|05. 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 40 i 50 mm -1
2 analogia préb.
0,872 200m 0,87
-1
préb.
RAZEM 0,87
97/D.01.03. |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300 mm |odc.
d.6.05. 1611-03 200m
2
po0z.92 odc. 1,31
200m
RAZEM 1,31
98|D.01.03. |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $ér.nominalnej 250 mm |odc.
d.6.|05. 1611-02 200m
2
poz.93 odc. 0,35
200m
RAZEM 0,35
99|D.01.03. |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 125 odc.
d.6.|05. 1611-01 mm 200m
2
poz.94 odc. 0,55
200m
RAZEM 0,55
100|D.01.03. |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.6.|05. 1612-04 200m
2
poz.97 odc. 1,31
200m
RAZEM 1,31
101|D.01.03. |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.6.|05. 1612-03 200m
2
poz.98 odc. 0,35
200m
RAZEM 0,35
102|D.01.03 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 125 mm odc.
d.6.|05. 1612-01 200m
2
poz.99 odc. 0,55
200m
RAZEM 0,55
6.3 45111000-8|Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe
103|D.01.03. Demontaz rurociggu istniejacego z rur stalowych wraz z armaturadla $r. |m
d.6.|05. wycena in- [200mm - 117,34mb, dla ér. 250mm - 292,61mb
3 dywidual-
na
117,34+292,61 m 409,95
RAZEM 409,95
104|D.01.03. Demontaz rurociggu istniejacego z rur stalowych wraz z armaturg dn m
d.6.|05. wycena in- |32mm
3 dywidual-
na
31,7 m 31,70
RAZEM 31,70
105|D.01.03. Demontaz kolumn hydrantowych DN 80 wraz ze skrzynkami ulicznymi  |szt
d.6.|05. wycena in-
3 dywidual-
na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
6.4 45232000-2|Monta z rur ostonowych
106|D.01.03. |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.120 mm - zabezpieczenie kabli m
d.6.|05. 0705-01 eNN
4
145,6 m 145,60
RAZEM 145,60

Norma STD Wersja 4.16
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107|D.01.03. |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.120 mm - zabezpieczenie kabla te- |m
d.6.|05. 0705-01 letechnicznego
4
162,6 m 162,60
RAZEM 162,60
108|D.01.03. |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.160 mm - zabezpieczenie kabla m
d.6.|05. 0705-01 eWN
4 analogia
162,6 m 162,60
RAZEM 162,60
7 45233221-4| ODTWORZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO
109|DM.00.00. Odtworzenie oznakowania poziomego kpl
d.7|00 analiza in-
dywidual-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
110{DM.00.00. Odtworzenie oznakowania pionowego kpl
d.7|00 analiza in-
dywidual-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 74274100-1 MAPA POWYKONAWCZA
111|DM.00.00. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ha
d.8|00 kalk. whas-
na
404*60/10000 ha 2,42
RAZEM 2,42
9 74233500-6 BADANIA KONTROLNE
112|D.04.04. Obstuga wykonywania badan podbudowy (VSS) w trakcie trwania rob6t | kpl
d.9|02. wycena in- |(kazda jezdnia oddzielnie)
dywidual-
na
6*2 kpl 12,00
RAZEM 12,00

Norma STD Wersja 4.16
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