Szczegot nr 1

kraweznik zanizony

skala 1:10

kraweznik betono

15x30x100

Szczegdt nr 3
kraweznik oporowy
na zjezdzie
skala 1:10

— kraweznik betonowy 30x15x100

—— podsypka cem.-piaskowa 1:4
— tawa betonowa z oporem C 12/15
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Szczegdt nr 4
kraweznik drogowy
skala 1:10
— kraweznik betonowy 15x30x100
— podsypka cem.-piaskowa 1:4
— tawa betonowa z oporem C 12/15
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BIURO PROJEKTOWO—INWESTYCYJINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. 1.KRASICKIEGO 2 RADOMSKO

tel /fax: 0(44)738-12-01

, e—mail: omega.biuro@interia.pl, www.o—mega.pl

OBIEKT

PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ADRES INWESTYCJ:

DZNR EWID: Obreb 22! 1/4, 1/3, 184/1
Obreb 23: 221, 208/2, 220

Ulica Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim

INWESTOR:

. odsypka cem.-piaskowa 1:4
— tawa betonowa z oporem C12/15
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Szczegot nr 2
obrzeze betonowe
skala 1:10
— obrzeze betonowe 8x30x100
—— podsypka cem.-piaskowa 1:4
5§ tawa betonowa z oporem C12/15
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Szczegot nr 5
potaczenie chodnika z zjazdem
skala 1:10 |
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MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

UL. PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

TEMAT:

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIM NA
ODCINKU OD ULICY ZJAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWMICZA WRAZ Z

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: ‘ DROGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA: M, | NAZWISKO : NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT br. drogowa magr inz. MONIKA ANDRYSIAK LOD,/0842 /POCD /07
SPRAWDZAJACY br. drogova:  |inz. DARIUSZ KUCHARCZYK LOD,/0843/P00D /08
ASYSTENT: magr inz. MONIKA KULAWAK -
ASYSTENT: mgr inz. JACEK BELKA -
ASYSTENT: mgr inz. PAWEL ZATON -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
4 Grudzien
Szczegdty 1:10 | D=3 | 2011




Szczegot acznia warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni z istniejgca
nawierzchnig

krawed?Z projektowanej drogi
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istniejaca nawierzchnia

warstwa $cieralna 5 cm SMA 0/12,8
warstwa wigzaca 6 cm BA 0/16
warstwa podbudowy zasadniczej

7 cm BA 0/20

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 20 cm 0/63

wymiana gruntu na pospétke gr 40 cm
geowloknina typu polyfelt

BIURO PROJEKTOWO—INWESTYCYJINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASICKIEGO 2 RADOMSKO
tel /fax: 0(44)738—12—01 , e—mail: omeqa.biuro@interia.pl, www.o—mega.pl

OBIEKT PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ADRES INWESTYCJ:

DZNR EWID: Obreb 22:
Obreb 23: 221, 208/2, 220

Ulica Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim
174, 1/5, 184/1

INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

UL. PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

TEMAT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIM NA
ODCINKU OD ULICY ZJAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWMICZA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: ‘ DROGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA: INIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIER: PODPIS:
PROJEKTANT br. drogowa magr inz. MONIKA ANDRYSIAK LOD,/0842 /POCD /07
SPRAWDZAJACY br. drogowa:  |inz. DARIUSZ KUCHARCZYK LOD,/0843/P00D /08
ASYSTENT: magr inz. MONIKA KULAWAK -
ASYSTENT: mgr inz. JACEK BELKA -
ASYSTENT: mgr inz. PAWEL ZATON -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
z .
Szczegdt fqczenia warstw [1:95 | p—4 Gzrugi“i“




