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OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) oswiadczam, ze projekt budowlany
dla zadania pod nazwa: ,Przebudowa ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim
na odcinku od ulicy Zjazdowej do ulicy Sienkiewicza wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng”, dziatki nr ewid.: Obreb 22: 1/4, 1/5, 184/1, Obr eb 23: 221, 208, 220
opracowany nha zlecenie Miasto Piotrkébw Trybunalski, ul. Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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OPIS TECHNICZNY OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM

INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA ZADANIA POD NAZW A:
PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM
NA ODCINKU OD ULICY ZJAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWICZA WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA.

1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor : Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

97- 300 Piotrkow Trybunalski

Adres inwestycji : Piotrkow Trybunalski
Dziatki nr ewid.:
Obreb 22: 1/4, 1/5, 184/1

Obreb 23: 221, 208, 220

Parametry geometryczne drog wyszczegolnienie
Kategoria drog gminna
Klasa drég L (lokalna)
Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h
Ruch lekki KR -3
Szerokosc¢ jezdni 6,0mi7,5m
Dlugos$¢ jezdni 368,25 m
Powierzchnia jezdni asfaltowe;j 2794,2 m?
Powierzchnia chodnikow 1719,1 m?
Powierzchnia zjazdow z kostki 420,9 m?
Dlugosc¢ remontowanego wodociggu 423,1' m
llos¢ projektowanych przytgczy wodociggowych 9 szt.

llos¢ remontowanych przytgczy wodociggowych 17 szt.

llo$¢ remontowanych hydrantow ppoz. 4 szt.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z dnia 23.08.2011r na opracowanie dokumentacji
projektowej Przebudowy ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy
Zjazdowej do ulicy Sienkiewicza wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
zawarta z Miasto Piotrkow Trybunalski.

- Mapa do celow projektowych zaewidencjonowang w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie
Trybunalskim w dniu 20.10.2011 pod nr 1624.0312-97/2011

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z
pozn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
zpbézn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

- Wytyczne do projektowania DUD.5541-1/1/2011 z dnia 06.6.2011r. wydane przez
Miejski Zarzad Drog i Transportu w Piotrkowie Trybunalskim,

- Warunki techniczne nr L.dz.TW/PW/1547/2011 z dnia 05.7.2011r. wydane przez
Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Spoétka z o.0.

- Karta Przewodnia Odwiertbw Geotechnicznych z dnia 22.09.2011 r. wykonana
przez Instytut Badan Inzynierskich LABOR AQUILA — Nowa Wie$, ulica
Dziatkowa 15, 42-262 Poczesna

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja lokalna w terenie

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADA N
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa ulicy Narutowicza w Piotrkowie
Trybunalskim na odcinku od ulicy Zjazdowej do ulicy Sienkiewicza o szerokosci
jezdni 6,0 mi 7,5 m, wraz z chodnikami obustronnymi o szer. min 1,5 m.
Projektowana przebudowa ulicy Narutowicza zaplanowano jako:

— drogi klasy L o szerokosci jezdni6 mi 7,5 m.

Wzdtuz ulicy zaprojektowano obustronny chodnik o szerokosci min 1,5 m
W zakresie opracowania znalazia sie réwniez modernizacja istniejgcych zjazdéw
indywidualnych i publicznych oraz budowa nowych zjazdéw. Wyremontowana
zostanie réwniez sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami i hydrantami oraz
wybudowane zostang. nowe przytgcza wodociggowe w ilosci 9 szt. Przebudowa
drogi bedzie polegata na wymianie starych elementéw na nowe bez zmian
wysokosciowych jezdni. Krawezniki w miejscach dozwolonych na parkowanie
pojazdami nalezy zanizy¢ tak aby wystawaty 4 cm od warstwy Scieralnej. Miejsca
w ktorych nalezy zanizy¢ kraweznik pokazano na sytuacji (rys. D-1).

4.2. KONSTRUKCJA DROGI

Km 0+000,00 do 0+116,69

Przekroj normalny dla projektowanej drogi jest przekrojem ulicznym o
szerokosci jezdni rownej 6 m z chodnikiem z prawej strony o szerokosci 1,5m, a z
lewej do zakresu opracowania (granica dziatki, ogrodzenie, budynek) .

Jezdnia zaprojektowana zostata ze spadkiem obustronnym réwnym 2,0%.
Biorgc pod uwage rodzaj ruchu oraz rodzaj podtoza:
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- Kategoria ruchu KR 3
— Grupa nosnosci podtoza G3

przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

— warstwa $cieralna z SMA gr. 5 cm 0/12,8 mm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 0/16 mm

— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/20 mm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm 0/63 mm

— wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwe odsgczajgcg z pospotki

— geowidknina typu polyfelt

t aczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji — 78 cm

Na podstawie kategorii ruchu (KR3) oraz grupy nosnosci podioza (G3)
I gtebokosci przemarzania hz=1,0m minimalna grubos¢ nawierzchni wynosi:

H, =0,60[h, =0,60(1,0 = 0,60m< 0,78m - warunek spetniony

Km 0+152,89 do 0+404,45

Przekréj normalny dla projektowanej drogi jest przekrojem ulicznym o
szerokosci jezdni rownej 7,5 m z chodnikami obustronnymi do zakresu opracowania
(granica dziatki, ogrodzenie, budynek).

Jezdnia zaprojektowana zostata ze spadkiem obustronnym rownym 2,0%.
Bioragc pod uwage rodzaj ruchu oraz rodzaj podtoza:

— Kategoria ruchu KR 3

— Grupa nosnosci podtoza G3

przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

warstwa scieralna z SMA gr. 5 cm 0/12,8 mm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 0/16 mm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/20 mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm 0/63 mm

wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwe odsgczajgcg z pospoiki

geowtdknina typu polyfelt

t aczna grubosé projektowanej konstrukcji — 78 cm

Na podstawie kategorii ruchu (KR3) oraz grupy nosnosci podioza (G3)
I gtebokosci przemarzania hz=1,0m minimalna grubos¢ nawierzchni wynosi:

H, =0,60(h, =0,60(1,0=0,60m< 0,78m - warunek spetniony

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 6



OPIS TECHNICZNY OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

4.3. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

Projektuje sie wymiane konstrukcji istniejgcych zjazdéw. Nawierzchnie
zjazdéw poza chodnikiem nalezy zablokowaé (skosy, wyokraglenia) obrzezem
betonowym 8x30 na fawie betonowej z oporem (C 12/15). Dla zjazdow
indywidualnych projektuje sie skosy 1:1 m, dla zjazdow publicznych
wyokraglenia z kraweznika ulicznego o promieniu 5m. Na granicy pasa
drogowego nawierzchnie zjazdéw nalezy zablokowa¢ kraweznikiem oporowym
15x30x100 utozonym na tawie betonowej z oporem (C 12/15).

Przyjeto nastepujacg konstrukcje zjazdéw indywidualnych oraz
publicznych o nawierzchni z kostki betonowej
— warstwa Scieralna kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
— podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm.
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm 0/31,5

4.4. KONSTRUKCJA CHODNIKA

Projektuje sie chodniki obustronne szerokosci min 1,5 m. Wszystkie
chodniki wykonane sg z kostki betonowej szarej.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnika:
— warstwa sScieralna kostka betonowa szara gr. 8 cm
— podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm 0/31,5mm

W miejscach przeznaczonych jako parking nalezy zwiekszy¢ grubosc kruszywa z 10
do 15 cm na catej szerokosci chodnika.

4. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia obce :
— przylacza wodociggowe
— sieci wodociggowe
— przylacza kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
— kanalizacja deszczowa
— siec elektroenergetyczna
— linia kablowa os$wietlenia ulicznego
— siec teletechniczna
- sie¢ gazowa

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 7
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5. KOLIZJE

1. Mozliwe jest wystepowanie urzadzenh infrastruktury podziemnej ktére nie
zostaly zainwentaryzowane na mapie.

2. Sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ pod zjazdami, drogami:

» kanalizacje wielootworowg wzdtuz ul. Narutowicza rurami dwudzielnymi AROT
@ 120mm (od Sienkiewicza do terenéw zamknietych 4 otworowa, oraz od
terendw zamknietych do Zjazdowej 3 otworowa)

» kanalizacje 1 otworowg przejscia przez ul. Narutowicza
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg AROT g 120mm

* na zjazdach wymieni¢ istniejace ramy i pokrywy drogowe na wzmocnione,
ciezkie

3. W miejscach skrzyzowan projektowanych przytgczy i przebudowywanej sieci
wodociggowej z istniejgcymi podziemnymi przewodami sieci
elektroenergetycznej i teletechnicznej nalezy na przewody nalozy¢ rury
ostonowe dwudzielne na kazdy przewdd oddzielnie. Przewody teletechniczne
i elektroenergetyczne NN zabezpieczy¢ rurami A120/PS dtugosci min. 3,0 m,
przewody elektroenergetyczne SN i WN zabezpieczy¢ rurami A160/PS
dtugosci min. 3,0 m.

4. lIstniejgce przewody sieci gazowej nie wymagajg zabezpieczenia przy
zatozeniu przejscia wodociggiem i przylgczami wodociggowymi ponizej sieci
gazowej. Przewody gazowe zabezpieczy¢ na odcinkach przebiegajgcych pod
projektowanymi zjazdami, zabezpieczenie wykona¢ w postaci stalowej
dwudzielnej rury ostonowej DN 350 mm zakonczonej min. 1,0 m poza
obrysem projektowanego zjazdu.

5. Stosowa¢ nalezy podwieszenie przewodow istniejgcej infrastruktury
podziemnej w wykopie.

6. Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej prowadzi¢ w konsultacji
i pod nadzorem przedstawiciela gestora odpowiedniej sieci.

7. Istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki.

6. REMONTOWANY WODOCIAG

Remont wodociggu w ul. Narutowicza polegat bedzie na zmianie materiatu z
istniejgcego zeliwnego na zaprojektowany z rur tréjwarstwowych PE100 SDR11 PN
16 290x 8,7mm — @315x28,6 mm diugosci tacznej 474,0 m bez zmiany jego trasy
oraz wysokosci.

W skiad projektowanego remontu wodociggu wchodzg nastepujace odcinki:

- 2 90x8,7 mm 122 m,
- ©2110x10,0 mm 19,6 m,
- 2 125x11,4 mm 109,6 m,
- 2 250x22,7 mm 69,7 m,
— 2 315x28,6 mm 262,9 m.

Wodocigg przewiduje sie uktada¢ zgodnie z warunkami technicznymi nr
TW/PW, 1547/2011 wydanymi przez PWIiK w Piotrkowie na gtebokosciach od 1,37-
2,02m po $ladzie istniejacego wodociggu zeliwnego przewidzianego do demontazu
oraz na istniejgcych wysokosciach.

Rury taczone w technologii zgrzewania doczotowego. Potgczenia rur nalezy
wykonywac z uwzglednieniem wiasciwych dla srednicy rur i rodzaju polietylenu czasu

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 8
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nagrzewania, stygniecia pod dociskiem i po zwolnieniu docisku oraz sity docisku.
Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy oczysci¢ miejsca styku rur przy pomocy
zdzieraka.

W miejscu wyptycania wodociggu powyzej 1,40m nalezy odcinek sieci ociepli¢
za pomocag rur termoizolacyjnych montowanych na rure przewodowag za pomocg ptoz
dystansowych.

Wezly na sieci wodociggowej wykonac z ksztaltek z zeliwa sferoidalnego GGG
50 o potaczeniach kotnierzowych uszczelnionych ptaskimi uszczelkami gumowymi.
Do skrecania kotnierzy stosowac sruby i nakretki ze stali ocynkowane.

W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych wodocigg nalezy uktadac
na gruncie rodzimym. W przypadku przegtebienia wykopu, wystgpienia rumoszu,
skat lub glin rurocigg nalezy uktada¢ na zageszczonej mechanicznie (do wsp. 0,9
w skali Proctora) podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Wymagane jest stosowanie
blokbw oporowych w punktach zmian kierunku trasy wodociggu oraz blokow
podporowych pod projektowanymi zasuwami i hydrantami zgodnie z BN-81/9192-05.
Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego nalezy oddzieli¢ od rurociggu
grubg folig PVC. Trase wodociggu oznakowa¢ metalizowang tasmg ostrzegawczag
koloru niebieskiego uktadang w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem rur.

Projektuje sie zastosowanie jako armatury odcinajgcej kotnierzowych zasuw
klinowych kryzowych bezgniazdowych z gladkim przelotem, wykonanych
Z nastepujacych materiatow:

— korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG 50,

— ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powioka z farby
epoksydowej nanoszona elektrostatycznie,

— trzpien ze stali nierdzewnej,

— uszczelnienie trzpienia — Oring,

— klin z zeliwa GGG 50 zawulkanizowane powtokg z gumy EPDM.

Projektuje remont armatury przeciwpozarowej w formie zamontowania w
istniejacych obecnie miejscach 4 szt. hydrantéw, w tym 3 szt. podziemnych DN 80
mm (H1, H3 i H4) i 1 szt. nadziemnego DN 100 mm (H2). Na potaczeniu z
remontowanym wodociggiem projektuje sie zastosowanie zasuw kotnierzowych DN
80 mm dla hydrantow podziemnych i zasuwy kotnierzowej DN 100 mm dla hydrantu
nadziemnego o parametrach jak dla zasuw sieciowych. Hydranty oraz skrzynki
uliczne nalezy obetonowa¢ w promieniu 50 cm warstwg betonu gr. 20 cm. Kazda
zasuwa hydrantowa po zakonczeniu prac powinna pozosta¢ w pozycji otwarte;.

W celu zapewnienia obstugi hydrantéw przebudowywana sie¢ wodociggowa
zapewnia przeptyw 10l/s przy cisnieniu min. 0,2 Mpa.

W najwyzszym punkcie remontowanego odcinka sieci wodociggowej w wezle
W08 projektuje sie zastosowanie uktadu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego. Na
wodociggu zamontowaé zeliwny tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN 100/80 mm
z odgatezieniem ustawionym pionowo, wsparty na bloku podporowym. Do
odgalezienia dotaczy¢ zeliwny cokdét kotnierzowy DN 80 mm, na ktorym
zamontowana zostanie kolumna zespotu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego. Cokot
powinien by¢ wyposazony w kréciec odwadniajacy kolumne zespotu. Zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy wchodzacy w sktad zespotu projektuje sie
jako samoczynny ptywakowy bezstopniowy DN 80 mm o maksymalnej powierzchni
przekroju 1500 mm? i maksymalnej wydajnosci odpowietrzania 700 m*h, co dla
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objetosci projektowanego odcinka wodociagu V = 16,99 m® zapewnia jego
odpowietrzenie w czasie ok. 1,5 min.

Projektuje sie zlokalizowanie zespotu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego
w pasie jezdni, w zwigzku z czym nalezy zwienczenie kolumny zakonczy¢ skrzynkg
uliczng zeliwng o otworze min. 300 mm. W celu zapewnienia swobodnego odptywu
wody rozpryskowej z kolumny i wody opadowej ze skrzynki ulicznej nalezy wykonac
warstwe drenazowg z kruszywa frakcji 31,5 — 63 mm od poziomu posadowienia
skrzynki do poziomu ponizej wylotu kro¢ca z cokotu kolumny. Warstwe drenazowg
zagesci¢ mechanicznie do wspoétczynnika zageszczenia wymaganego dla warstw
podbudowy drogi.

Polaczenie wodociggu polietylenowego z armaturg zeliwng kotnierzowa wykonac przy
zastosowaniu dogrzewanych kroécow PE z luznym kotnierzem zeliwnym. Zmiany kierunku
przebiegu wodociggu nalezy wykona¢ przy uzyciu polietylenowych tukéw segmentowych
dogrzewanych do rur PE. Wigczenia w istniejace rurociggi wykona¢ poprzez tuleje PE z
luznym kotnierzem stalowym oraz kotnierze specjalne dwukomorowe do rur Zeliwnych.
Polaczenie kotnierzowe skrecane srubami ocynkowanymi z uszczelkg polimerowg ptaska.
Polfaczenia boczne z istniejgcymi rurociggami wykonac¢ z wymiang trojnikdw na polietylenowe
do zgrzewania doczotowego — zgodnie ze schematami weziow.

Po wykonaniu préby cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-
10725 odcinki wodociggu nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Dezynfekcje wykonac zgodnie z PN-64/B-10791.

Na czas prowadzenia robot przy remoncie sieci oraz przylaczy
wodociggowych dla zapewnienia statej dostawy wody do odbiorcow w Porozumieniu
z Piotrkowskimi Wodociggami zaplanowano wykonanie rurociggdw tymczasowych
zaopatrzenia w wode bytowo — gospodarcza.

Przy etapowym wykonywaniu remontu sieci wodociggowej i przytgczy planuje
sie uktadanie rur tymczasowych o srednicy g63x5,8 PE w poboczu/chodniku po obu
stronach drogi w wykopie na gt. 0,3-0,5m. Wszystkie przytacza istniejgce w tym
czasie nalezy wilaczy¢ za pomocg tréjnika do wybudowanego rurociggu
tymczasowego.

Rurocigg nalezy podda¢ podobnie jak sie¢ docelowg probie szczelnosci oraz
dezynfekcji. Po pozytywnej probie i dokonanym odbiorze nalezy spigé rurociag
tymczasowy z istniejagcymi odcinkami wodociggu w ul. Narutowicza ktére nie
podlegajg remontowi.

Rurociag tymczasowy nie zapewniajg wody do celéw p. poz. dlatego przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z remontem sieci wodociggowej w ul. Narutowicza
nalezy powiadomic¢ stuzby przeciwpozarowe o prowadzonych pracach i nieczynnych
hydrantach.

UWAGA:

1. W zwigzku z licznymi skrzyzowaniami z uzbrojeniem podziemnym nalezy
bezwzglednie przed rozpoczeciem robot dokona¢ odkrywek istniejgcego
uzbrojenia krzyzujacego sie z remontowang siecig wodociggowg i okresli¢
rzeczywiste posadowienie tego uzbrojenia. Moze to spowodowac koniecznosé
weryfikacji wysokosciowej projektowanych przewodow.
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2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogq by¢ dokonane
w uzgodnieniu z jednostkg projektowg, PWIK, Inwestorem oraz z
zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

3. Naktady na usuniecie ewentualnych kolizji ponosi Inwestor.

7. REMONT PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

W celu zminimalizowania ryzyka wystapienia awarii przytaczy wodociggowych
starej konstrukcji pod projektowang nawierzchnig jezdni, ktére mogq nastgpic¢
w wyniku obcigzenia ruchem kotowym przewiduje sie remont przytaczy w obrebie
pasa drogowego.

Remont przytgczy polegat bedzie na wymianie materiatu rurociggi zeliwne
zastgpione zostang zaprojektowanymi z rur PE100 SDR11 PN 16 o srednicach @40 i
250 mm. Projektuje sie remont 17 szt. przylaczy wodociggowych tgcznej dtugosci
174,40 m, w tym:

— 3szt. 2 50x 4,6 PE mm 21,00 m,
— 14 szt. g 40x3,7 PE mm 153,40 m.

Rury tgczone w technologii zgrzewania elektrooporowego. Potgczenia rur
nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem odpowiednich zigczek elektrooporowych
wiasciwych dla technologii zastosowanych rur. Wigczenia do sieci wodociggowe]
wykonac¢ z zastosowaniem nawiertek NWZ i NSC dla punktow W33 i W35 do rur PE.

W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych przytacza nalezy uktadac
na gruncie rodzimym. W przypadku przegtebienia wykopu, wystgpienia rumoszu,
skat lub glin rurociag nalezy uklada¢ na zageszczonej mechanicznie (do wsp. 0,9
w skali Proctora) podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Zaprojektowane przytacza
zaplanowano ukfada¢ na gtebokosciach od 1,24 m - 2,08m. W miejscach znacznych
wyptacen przylgcza izolowa¢ termicznie przed przemarzaniem rurami
termoizolacyjnymi montowanymi na plazach dystansowych. Wymagane jest
stosowanie blokéw oporowych w punktach zmian kierunku trasy wodociggu oraz
blokbw podporowych pod projektowanymi zasuwami zgodnie z BN-81/9192-05.
Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego nalezy oddzieli¢ od rurociggu
grubg folig PVC. Trase przytaczy oznakowa¢ metalizowang tasmg ostrzegawczg
koloru niebieskiego uktadang w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem rur.

Projektuje sie zastosowanie jako armatury odcinajgcej zasuw zeliwnych
bezgniazdowych PN 16 wykonanych z Zeliwa sferoidalnego z obudowg w wers;ji
teleskopowej. Zasuwy winny by¢é wyposazone w zlgcza ISO przystosowane do
laczenia z rurami PE.

Zmiany kierunku przebiegu przewodéw nalezy wykona¢ przy uzyciu
polietylenowych tukéw i kolan tgczonych elektrooporowo.

Istniejace rury ostonowe nalezy wymieni¢ na nowe rury stalowe. Rury
ostonowe stalowe montowa¢ na ptozach dystansowych a potgczenie rury
przewodowej i ostonowej uszczelni¢ za pomocg manszet uszczelniajgcych.

Rury ostonowe do zamontowania na przewodach wodociggowych pokazano
na planie sytuacyjnym.
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8. BUDOWA PRZYL ACZY WODOCIAGOWYCH

W ramach remontu sieci wodociggowe]j zaistniata koniecznos¢ wykonania
9 szt. przylaczy wodociggowych ftacznej ditugosci 65,8m. Przylgcza zostaty
zaprojektowane z rur PE100 SDR11 PN 16 @ 40x3,7 mm. Projektuje sie budowe

Wigczenia do sieci wodociggowej wykonac¢ z zastosowaniem nawiertek NWZ i
NSC dla punktow W27 i W31 do rur PE

Rury tgczone w technologii zgrzewania elektrooporowego. Zalecenia dla
wykonania przytgczy powyzej jak dla przytaczy przebudowywanych.

Przylgcza projektuje sie do granicy pasa drogowego. Wykonanie dalszych
odcinkdéw przylaczy do miejsc opomiarowania wielkosci zuzycia wody wymaga
wykonania odrebnego opracowania. W miejscach zakonczenia przytgczy na granicy
pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ konce rur szczelnym korkiem z polietylenu
taczonym w technologii zgrzewania elektrooporowego.

9. KOLIZJE

Planuje  sie  wykonanie  zabezpieczenia istniejgcych  przewodow
teletechnicznych oraz elektroenergetycznych NN i WN na odcinkach kolidujgcych
Z projektowang siecia, przytaczami i projektowanymi zjazdami.

Nalezy zabezpieczyC planowang sieC energetyczng w miejscach skrzyzowan
Z projektowanymi przewodami wodociggowymi. Na kazdy przewdd energetyczny NN
I teletechniczny nalezy nalozy¢ niezalezng dwudzielng rure ostonowg A110/PS
dilugosci 3 m. Na przewody elektroenergetyczne WN nalezy natozy¢ niezalezng
dwudzielng rure ostonowg A160/PS diugosci 3 m, z pominieciem nieczynnego
przewodu WN — zgodnie z planem sytuacyjnym.

Prace w poblizu skrzyzowan z istniejgca infrastruktura podziemng prowadzic
pod nadzorem gestora odpowiedniej sieci. W miejscach tych bezwzglednie nalezy
prowadzi¢ reczne roboty ziemne. Nie nalezy prowadzi¢ zageszczania gruntu
bezposrednio nad przewodami teletechnicznymi i energetycznymi.

10.ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase
projektowanego przewodu zgodnie z tabelami tyczenia oraz planem sytuacyjnym
poprzez uprawnionego geodete.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru rurociggéw. Wykopy powinny byé w nalezyty sposob
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich poprzez:

— wygrodzone tasmami ostrzegawczymi terenu prowadzonych robét

— umieszczenie odpowiednich tablic ostrzegawczych z dopiskiem
~UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”

— o$wietlenie terenu budowy w nocy

— zastosowanie ktadek na trasie ruchu pieszych z barierkami ochronnymi
0 wysokosci 1 m,

W miejscach skrzyzowah badz tez zblizeh do istniejgcych elementéw
uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ recznie przy bezposrednim nadzorze
gestora sieci stosujgc wykopy waskoprzestrzenne oszalowane przy gtebokosci
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powyzej 1 m. Pozostate prace dopuszcza sie wykonywacC przy uzyciu sprawnego
sprzetu mechanicznego. Nie nalezy przekraczac¢ projektowanej gtebokosci wykopow.

Pod uktadane przewody nalezy wykonac podsypke piaskowg grubosci 15 cm.
Powierzchnia zageszczonego mechanicznie piasku do wymaganego wspotczynnika
zageszczenia 0,9 powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym
spadkiem i stanowi¢ podtoze nosne dla rury. Zasypke zagesci¢ mechanicznie do
wsp. zageszczenia 0,97 warstwami po 0,3 m.

Przewidziano wyw0z nadmiaru ziemi z wykopdw w miejsce wskazane przez
Inwestora.

11.ODWODNIENIE PASA ROBOT

W razie wystgpienia intensywnych opadoéw deszczu i znacznego nasaczenia
gruntow zaleca sie stosowanie igtofiltrow, ktore pozwolg osuszy¢ teren budowy.
Wystepujacg wowczas wode pompowac na przylegte tereny nieutwardzone.

W razie wystgpienia woéd opadowych w wykopie Wykonawca powinien
zapewni¢ odprowadzenie tych wod poza obszar robdét ziemnych @ tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnosé, wowczas Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wykonanie wykopdw zawsze powinno postepowacé w kierunku podnoszenia
sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw waod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.

12.ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile zostanie
dopuszczone do czasowego skladowania odspojonych gruntow, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno

spetniaC wymagania dotyczace minimalne] wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy.
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Tablica 1: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robét ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC I DLA:
AUTOSTRAD
| DROG INNYCH DROG
EKSPRESOWYCH
RUCH CIEZK_I RUCH MI_\IIEJSZY
| BARDZO CIEZKI | OD CIEZKIEGO
Gorna warstwa 1.03 1.00 1.00
ogr.20cm
Na gtebokosci
od 20 do 50 cm
od powierzchni 1,00 1,00 0,97
robo6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$c¢
warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwrocic¢ na:

*odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

«odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

»dokfadnosc¢ wykonania wykopow,

ezageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.
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DOKELADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane;j
nie powinny by¢ wieksze niz £10 cm. ROznica w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ korpusu
nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

13.WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecenh Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
dokumentaciji. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

Rozmieszczenie palikbw Ilub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10,0m.

WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy =z tlucznia nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia.
Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac
20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢
projektowana. Kruszywo grube powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca

statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu
kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o

nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo plytowa zageszczarkg wibracyjng

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania
i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.
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Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem

statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m2,
albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
inspektora, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy.

Koszt napraw w wyniku niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét bez prawa dochodzenia z tego tytutu odszkodowania.

14 WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byc¢
wyprofilowane iréwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna byé sucha i

czysta. Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy.

Tablica 3: Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe (mm).

Lp DROGI | PLACE PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA
1. Drogi klasy I, 1l'i Il 6 9
2. Drogi klasy IV i V 9 12
3 Drogi klasy Vi |yll_ 12 15
oraz place i parkingi

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy, podioze
nalezy wyréwnaé poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roziozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym. Zalecone ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano
w tablicy.
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Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO

PODLOZE DO WYKONANIA ODPAROWANIU WODY
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU Z EMULSJI LUB
ASFALTOWEGO UPLYNNIACZA Z ASFALTU

UPLYNNIONEGO (KG/M?)

Podloze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa / nawierzchnia tluczniowa 0,7-1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
e 0,5-0,7

mechanicznie

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

. 0,3-0,5
stabilizowanego cementem

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 02-03

powierzchni

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia
miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 5.

Tablica 5: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO
ODPAROWANIU WODY Z EMULSJI
LUB UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNNIONEGO KG/M?

POLACZENIE NOWYCH WARSTW

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

Y 0,3-0,5
wzmachiajgca

Asfaltowa warstwa wigzaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa s$cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej czas ten moze by¢ skrocony do 15min przed wiasciwym rozktadaniem
mieszanki min.-bit.
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WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna byc¢
mniejsza

» dlaasfaltu D 70 125°C,

e dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztgcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm.

CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjq projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej,
nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz’5 cm.

Réwnos¢ warstwy . Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego

mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego.

BADANA CECHA

MINIMALNA CZESTOTITIWOSC
BADAN | POMIAROW

Szerokosc¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Rownos¢ warstwy

10 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Rzedne wysokosciowe
warstwy

Uksztattowanie osi w planie

Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji budowy

Grubos¢ wykonywanej
warstwy

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

Zigcza podiuzne i poprzeczne

Cata dtugosc ztgcza

Krawedz, obramowanie
warstwy

Cata dtugosc¢

Wyglad warstwy

Ocena ciggta

Zageszczenie warstwy

2 prébki z kazdego pasa o diugosci do 1000 m

Wolna przestrzeh w warstwie

Jw.

Grubos¢ warstwy

Jw.
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Tablica 7: Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych (mm).

WARSTWA WARSTWA
DROGI I PLACE SCIERALNA WIAZACA
Drogi klasy 1, 11, 11 4 6
Drogi klasy IV i V 6 9
Drogi klasy VI i VIl oraz place i
S 9 12
parkingi

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
Z tolerancjg 1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie. O§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg +10%

15.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony
z zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelka istniejgcqg organizacje ruchu na terenie budowy.

16.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
— utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej
— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzenh
i ucigzliwosci dla os6b trzecich.

17.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty
latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 19



OPIS TECHNICZNY OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

18.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialy szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjg, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.

19.0CHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

20.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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21.SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny - rys.
2. Przekroje normalne - rys.
3. Szczegotly - rys.
4. Szczegottgczenia warstw - rys.
5. Plan sytuacyjny — sie¢ wodociggowa - rys.
6. Profil podtuzny wodociggu - rys.
7. Profile podtuzne przytaczy wodocigag. do przebudowy - rys.
8. Profile podtuzne projekt. przytaczy wodociggowych - rys.
9. Profile podtuzne przytgczy hydrantowych - rys.
10. Schematy montazowe weztéw wodociagu - rys.
11.Przekréj poprzeczy przez wykop - rys.

12.Karta katalogowa hydrantu przeciwpozarowego
13. Karta katalogowa nawiertki NWZ/PE

14.Karta katalogowa nawiertki NSC/PE

15. Karta katalogowa zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego
16.Karta katalogowa kolumny napowietrzajgco-odpowietrzajgce;j

nr D-1
nr D-2
nr D-3
nr D-4
nrS-1
nrS-2
nr S-3
nr S-4
nr S-5
nr S-6
nr S-7
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INWESTOR:

TABELA TYCZENIA OSI| DROGI

Tabela tyczenia Osi ul. Narutowicza
Nr X Y
Ul 5554978,37 4539657,82
u2 5554978,37 4539666,52
U3 5554976,18 4539765,11
9z 5554974,37 4539791,95
U5 5554970,90 4539822,84
U6 5554969,25 4539840,29
u7 5554967,58 4539861,90
U8 5554967,31 4539888,57
U9 5554977,10 4540061,55

TABELA TYCZENIA SIECI WODOCI AGOWEJ

Oznaczenie Wsp6irz edne
punktu punktu
X Y

H1 5554973,24 4539674,89

H2 5554972,05 4539762,18

H3 5554962,91 4539855,94

H4 5554967,54 4539981,76
PO1 5554971,18 4539669,98
P02 5554971,39 4539679,45
P03 5554971,41 4539682,91
P04 5554984,97 4539687,77
P05 5554984,83 4539693,66
P06 5554983,65 4539715,94
P07 5554984,46 4539716,03
P08 5554984,06 4539712,26
P09 5554984,58 4539712,08
P10 5554983,56 4539733,74
P11 5554980,48 4539758,05
P12 5554982,54 4539758,32
P13 5554977,82 4539827,14
P16 5554963,79 4539834,07
P17 5554957,82 4539830,78
P18 5554960,90 4539862,75
P20 5554974,53 4539886,94
P21 5554961,09 4539896,23
P22 5554962,07 4539917,02
P23 5554976,41 4539919,58
P24 5554963,33 4539938,30
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P25 5554977,69 4539941,50
P26 5554964,47 4539955,75
P27 5554978,59 4539955,95
P28 5554965,30 4539976,22
P30 5554968,66 4539997,63
P31 5554966,83 4539998,64
P33 5554967,66 4540016,88
P34 5554969,46 4540049,52
P35 5554982,86 4540053,06
P36 5554968,22 4540063,51
wo1 5554976,38 4539657,13
W02 5554976,47 4539664,65
W03 5554976,50 4539669,74
W04 5554976,50 4539674,87
W05 5554976,47 4539679,45
W06 5554976,47 4539682,94
Wo7 5554976,43 4539687,41
W08 5554976,40 4539690,11
W09 5554976,39 4539693,30
W10 5554976,30 4539712,38
W1l 5554976,29 4539715,17
W12 5554976,15 4539724,85
W13 5554976,11 4539733,68
W14 5554975,94 4539752,38
W15 5554976,56 4539759,59
W16 5554976,74 4539761,97
W17 5554977,17 4539766,87
w18 5554977,39 4539770,62
W19 5554977,10 4539773,07
W20 5554971,02 4539812,45
w21 5554969,63 4539814,65
w22 5554968,78 4539826,52
w22’ 5554968,07 4539835,19
w23 5554966,35 4539856,26
W24 5554965,76 4539863,05
W25 5554965,48 4539866,20
W26 5554964,73 4539874,83
wa7 5554965,33 4539887,40
w28 5554965,74 4539895,75
W29 5554966,32 4539907,87
W30 5554966,85 4539916,67
W31 5554967,04 4539920,17
W32 5554968,03 4539938,08
W33 5554968,17 4539940,69
W34 5554968,97 4539955,73
W35 5554968,97 4539956,37
W36 5554969,92 4539975,89
W37 5554970,40 4539981,81
W38 5554970,43 4539983,08
W39 5554970,53 4539986,65
W40 5554971,18 4539997,58
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W41l 5554972,41 4540015,65
w42 5554972,44 4540016,61
W43 5554972,95 4540031,76
w44 5554974,11 4540049,26
W45 5554974,37 4540052,97
W46 5554975,04 4540063,14
w47 5554975,11 4540064,24
w48 5554988,64 4539665,30
W49 5554993,20 4539768,65
W50 5554982,34 4539816,34
W51 5554980,40 4539986,79
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OPIS TECHNICZNY:
BRANZA DROGOWA Z SANITARN A

Istniejgce zjazdy przebudowywane

OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Nowoprojektowane zjazdy

Tabela zjazdéw wzdtu z ulicy Narutowicza

. . | Strona |Dlugo $¢] Szer./Kraw. Skos Nawierzc | Kraw eznik | Powierz . .
L.p| Kilometra 2 Jezdni | w osi Oporowy /Promie A hnia zanizony chnia Obrzeze| Przpust |Murki
[ [-] [] [m] [m] [m] [ [mb] [m2] [mb] [mb] [sz{]
1[0]+[42,1| lewa 4,10 4,00 / 4,00 1:1 kostka 6,00 17,20 0 brak brak
2 | 0] +]056,0] lewa 4,20 6,00 / 6,00 1:1 kostka 8,00 26,30 0 brak brak
3 ]0]+]084,8] lewa 3,40 3,50 / 3,50 1:1 kostka 5,50 13,00 0 brak brak
4 10| +]092,3] prawa | 3,60 5,00 / r=5 kostka 13,50 istn. 0 brak brak
5]0]|+[168,0] prawa | 5,90 5,00 / r=5 kostka 12,00 istn. 0 brak brak
6 | 0| +[182,6] prawa | 5,20 5,00 / r=5 kostka 12,00 istn. 0 brak brak
7 | 0] +[203,3] prawa | 2,90 3,50 / 3,50 1:1 kostka 5,50 11,20 0 brak brak
8 | 0| +[238,5] prawa | 2,90 4,50 / 4,50 1:1 kostka 6,50 14,00 0 brak brak
9 | 0] +[241,3] lewa 3,60 5,00 / 5,00 1:1 kostka 6,00 13,80 0 brak brak
10| 0| +|246,1| lewa 3,60 5,00 / 5,00 r=5 kostka 11,00 28,40 0 brak brak
11| 0| +|258,7| prawa | 3,10 3,00 / 3,00 1:1 kostka 5,00 10,30 0 brak brak
12| 0| +262,0 lewa 3,60 4,50 / 4,50 r=5 kostka 14,50 26,70 0 brak brak
13| 0| +|276,5| prawa | 3,10 4,50 / 4,50 1:1 kostka 6,50 14,80 0 brak brak
14| 0| +|285,2| lewa 3,60 4,00 / 4,00 1:1 kostka 5,00 15,00 0 brak brak
15| 0| +288,9| lewa 3,60 3,50 / 3,50 1:1 kostka 4,50 13,20 0 brak brak
16| 0| +295,9| lewa 3,60 4,00 / 4,00 1:1 kostka 6,00 15,50 0 brak brak
17| 0| +|307,1| prawa | 3,10 4,00 / 4,00 1:1 kostka 6,00 13,20 0 brak brak
18| 0| +|307,8] lewa 3,80 3,50 / 3,50 1:1 kostka 5,50 14,10 0 brak brak
19| 0| +|323,0| prawa [ 3,30 4,00 / 4,00 1:1 kostka 6,00 14,00 0 brak brak
20| 0| +[324,6] lewa 3,70 4,50 / 4,50 1:1 kostka 6,50 17,80 0 brak brak
21] 0] +[329,3] lewa 3,80 3,00 / 3,00 1:1 kostka 5,00 12,10 0 brak brak
22| 0] +[335,9]| prawa | 3,20 4,00 / 4,00 1:1 kostka 6,00 13,90 0 brak brak
23] 0] +[343,3] lewa 3,80 5,00 / 5,00 =5 kostka 15,00 12,90 0 brak brak
241 0| +[356,3] prawa | 3,10 5,00 / 5,00 r=5 kostka 15,00 17,60 0 brak brak
25| 0] +[376,5] lewa 3,00 5,80 / r=5 kostka 13,00 istn. 0 brak brak
26| 0] +[384,0] lewa 2,90 3,50 / 3,50 1:1 kostka 5,50 11,00 0 brak brak
27| 0] +[394,9| prawa | 3,20 5,00 / 5,00 r=5 kostka 9,00 18,40 0 brak brak
28| 0| +[398,7| prawa | 3,20 2,50 / 2,50 r=5 kostka 6,50 10,80 0 brak brak
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Obiekt: Przebudowa ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto Piotrkow Trybunalski
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N _ 7 OBEKT PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIM
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Ooreb 23 221, 208/2, 220
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
TEMAT PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWEE TRYBUNALSKIM NA
P04 P05 22 P16 P17 W24 P18 W27 P20 P23 W32 P24 P33 W44 P34 ODCINKU 0D ULICY ZIAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWCZA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: _cxooof Z SANITARNA

AUTORZY OPRACOWANIA:

WO7

W09

W31

W42

IMIE, | NAZWISKO :

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT br. sanitarna:

mgr inz. ROMAN KSIEZNIK

LOD /1490/P00S /10

[SPRAWDZAJACY br. sanitamo: [mgr inz. ROBERT KOSELA 9,/01 /Wt
ASYSTENT: mgr inz. PAWEL ZATON -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
Profile podfuzny projekt. [1:500 grudzien
przytqczy wodociggowych |1:100 S—4 | 2011
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UWAGA:

W oznaczonych na profilach miejscach przy znacznych zblizeniach

do uzbrojenia istniejgceqo; prace prowadzi¢ wytgcznie recznie

pod bezposrednim nadzoremi gestora sieci po uprzednim dokonaniu

odkrywek z siecig krzyzujgcg.

W miejscach posadowienia wodociggu na gfebokosci powyzej strefy
przemarzania ( 1,40m) wykona¢ docieplenie przewodu za pomocg

rur ochronnych termoizolacyjnych montowanych na pfozach dystansowych

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASICKIEGO 2 RADOMSKO
tel /fax: 0(44)738-12-01 , e-mail: omega.biuro@interia.pl, www.o—mega.pl
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OBIEKT PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
. Ulica Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim
ADRES NIESTYCX: | pZNR EWID: Obreb 221 1/4, 1/5, _mtm\o
Obreb 231 221, 208/2, 220
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
TEMAT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIM NA
ODCINKU OD ULICY ZJAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWICZA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: _U_Nooos> Z SANITARNA
AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER: PODPIS:
PROJEKTANT br. sanitoma: | mgr inz. ROMAN KSIEZNIK L0D/1490,/P00S /10
ISPRAWDZAJACY br. sanitarna: |[mgr inz. ROBERT KOSELA 9/01/We
ASYSTENT: mgr inz. PAWEL ZATON -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
Profile podfuzne przytqczy|1: 500 55 grudzie
hydrantowych 1:100 2011




W01
wigczenie proj. odc. wodociggu
do istniejgcego wodociggu
ul. Narutowicza - Zjazdowa

Ll

Legenda

1 - istn. wodociag zeliwny & 100

2 - kotnierz dwukomorowy do rur zeliwnych & 100

3 - tuleja PE100 DN 125 z luznym kotnierzem

4 - rura trojwarstwowa PE100 SDR11 DN 125

5 - zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16 DN 100

6 - tréjnik redukcyjny PE100 DN 125/75 zgrzewany doczotowo

7 - tuleja PE100 DN 75 z luznym kotnierzem

8 - zasuwa zeliwna kotnierzowa PN16 DN 80

9 - kotnierz dwukomorowy do rur zeliwnych DN 75

9' - istn. wodociag zeliwny DN 75

10 - redukcja PE100 DN 250/125 zgrzewana doczotowo

11 - tuleja PE100 DN 250 z luznym kotnierzem

12 - tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 DN 250 zgrzewany doczotowo
13 - rura trojwarstwowa PE100 SDR11 DN 250

14 - kotnierz dwukomorowy do rur zeliwnch & 200

15 - zasuwa kotnierzowa PN16 DN 200

16 - redukcja PE 100 DN 315/250 zgrzewana doczotowo

17- tuleja PE100 DN 315 z luznym kotnierzem

18 - tuk 30° PE100 DN 315 zgrzewany doczotowo

19 - tréjnik redukeyjny PE100 DN 315/250 zgrzewany doczotowo
20 - zasuwa kotnierzowa PN16 DN 250

21 - rura tréjwarstwowa PE100 SDR11 DN 315

22 - trojnik redukeyjny PE100 DN 315/110 zgrzewany doczotowo
23 - rura tréjwarstwowa PE100 SDR11 DN 110

24 - kotnierz dwukomorowy do rur zeliwnych & 250

25 - istn. wodociag zeliwny & 250

26 - istn. wodociag zeliwny @ 200

w02
projektowane odgatezienie wodociggu
ul. Narutowicza - Zjazdowa

ol L1

4 3 mJ 3 5 3 4
— g - —

W21
projektowane odgatezienie wodociggu
ul. Narutowicza - cigg pieszy

\_m w 20 17 21

Tﬁfﬂvﬁrﬁm

W16
zmiana srednicy wodociggu
ul. Narutowicza - hydrant ppoz. H2

4 &5 3 10 11 12

E&h&ﬁﬁpﬁ

W39
projektowane odgatezienie wodociggu
przy posesiji ul. Narutowicza 25

23
21
n

W17
projektowane odgatezienie wodociggu
ul. Narutowicza - Czestochowska

11 15 11 13

LTl b

w47
wigczenie proj. odc. wodociggu
do istniejgcego wodociggu
ul. Narutowicza - Sienkiewicza

21 17 24 25

GO

BIURD PROJEKTOWO—INWESTYCYJINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASICKIEGO 2 RADOMSKO
tel /fax: 0(44)738-12-01 , e—mail: omega.biuro@interia.pl, www.o—mega.pl

OBIEKT PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Ulica Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim
DZ.NR EWID.: Obreb 22: 1/4, 1/5, 184/1
Obreb 23: 221, 208/2, 220

ADRES INWESTYCJ::

INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
TEMAT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA

ODCINKU 0D ULICY ZJAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWICZA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ETAP OPRACONANA | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA | DROGOWA Z SANITARNA
AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT br. sanitama:  [mgr inz.  ROMAN KSIEZNIK LOD/1490/P00S /10
[SPRAWDZAJACY br. sanitama: |mgr inz. ROBERT KOSELA 9/01 /Wt
ASYSTENT: mgr inz. PAWEL ZATON -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
Schematy montazowe grudziefi
wezfow wodociagu - S—6 2011
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BIURO PROJEKTOWO—INWESTYCYINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. LKRASICKIEGO 2 RADOMSKO
tel /fax: 0(44)738-12-01 , e—mail: omega.biuro@interia.pl, www.o—mega.pl
OBIEKT PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
X Ulica Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim
ADRES INWESTYCE: 117 NR EWID.: Obreb 22: 1/4, 1/5, 184/1 ¥
Obreb 23: 221, 208/2, 220
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
TEMAT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA
ODCINKU OD ULICY ZJAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWICZA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: [ DROGOWA Z SANITARNA
AUTORZY GPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIER: PODPIS:
PROJEKTANT br. sanitrna:  |mgr inz.  ROMAN KSIEZNIK L0D/1490/P00S /10
[SPRAWDZAJACY br. sanitama: [mgr inz. ROBERT KOSELA 9/01/We.
ASYSTENT: mgr inz. PAWEL ZATON -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
. grudzien
Przekrdj poprzeczny przez wykop | 1: 20 | S-7/ 2011




@ Hydrant nadziemny EURO 2000-RW 0

zabezpieczony w przypadku ztamania

standard SGG  nr kat. 260
na zapytanie: NGG, GGG
zgodny z EN 14384

Cisnienie robocze: max. 16 bar (PN 16)
Wykonania: DN 80: 2xB (75) - zbadany przez CNBOP
2xC (52), 1xB (75)
DN 100: 2xB (75), 1xA (110) - zbadany przez CNBOP

Materiaty i zabezpieczenie powierzchni:

Kolumna stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo
+ zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa

w kolorze popielatym.

Gtowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta
zywicg epoksydowa metoda fluidyzacyjng + zewnatrzna
powtoka proszkowa na bazie poliestrowej w kolorze
granatowym RAL 5003 (odporna na promieniowanie UV).
Stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta zywica
epoksydowa metodg fluidyzacyjna.

Trzpien stalowy ze wszystkich stron ocynkowany ogniowo.
Ttok uszczelniajgcy z mosigdzu (RG 7).

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021.

Wszystkie pozostate elementy wykonane z materiatéw
odpornych na korozje.

Ttok uszczelniajacy z nawulkanizowang powtokg elastomerowa
(z EPDM) zamyka szczelnie mosiezne gniazdo hydrantu

i zapobiega cis$nieniowemu wytryskowi wody z odwodnienia.
Przy otwieraniu otwdr odwadniajgcy zostaje zamkniety.
Catkowite odwadnianie - ilo$¢ wody pozostatej zero (RW 0).

Mozliwos$¢ obracania gtowicg z nasadami od 0° do 360° po
poluzowaniu czterech $rub i pierscienia zaciskowego.
Kolumna hydrantu podzielona kofnierzami rozdzielczymi,
fgczonymi przy pomocy $rub nacietych.

Przy ztamaniu hydrantu, dolna cze$¢ nie zostaje uszkodzona
i po wymianie $rub nacietych mozna szybko przywraécié jego
funkcjonowanie. Dzieki konstrukcji hydrantu wyptyw wody
w punkcie tamania jest wykluczony.

Wszystkie cze$ci wewnetrzne mozna wymienié

bez koniecznosci odkopywania hydrantu.

Wspoétezynnik Kv: DN 80 145 m%h
DN 100 230 m%h

Na zapytanie: (za doptata)

Zewnetrzna powtoka proszkowa gtowicy lub zewnetrzna
powtoka poliuretanowa kolumny w standardowych kolorach
RAL.

Na zdjeciu: typ SGG DN 80

—
2.2010 Fabryka Armatury Hawle Spoétka z o.o.
62-028 Koziegtowy telefon: 6181 11 400 rammEr | K/4
ul. Piaskowa 9 fax: 618111413

www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pl armasturen




Hydrant nadziemny EURO 2000-RW 0

zabezpieczony w przypadku ztamania

Wykonanie: 2xB standard SGG nr kat. 260

73 | ; na zapytanie: NGG, GGG

7.1 3.1.1
7.2 14 I 1. Gtowica 3.2 Trzpien dolny
13 — 1.1 Gtowica 2xC, 1xB GGG 400 3.2.1 Trzpien st. ocynk.
1.2 Gtowica 2xB GGG 400 3.2.2 Sruba 6-kat. M 8x45 V2A
1.3  O-ring 25x3,5 NBR 3.2.3 Wrzeciono 1.4021
1.4  Zawdr napowietrzajacy | Delrin 3.2.4 Tiok uszczelniajacy RG 7/EPDM
1.5  Nasada B (75) AlSiMg -
16  Nasada C (52) AlSiMg 8.25 O-ring 25x3,5 NBR
17 O-ring nasady B NBR 3.2.6 Nakretka ttoka Ms 58
18  O-ring nasady C NBR 3.2.7 Tarcza zabezpieczajaca Ms 58
1.9  Puszka gtowicy Ms 58 3.2.8 Kofek Ms 58
3.2.9 Drazek czworokatny st. ocynk.
21 Kolumna dolna 4. tancuch st. nierdz.
211 Rura St37 5. Pokrywa nasady B Al
2.1.2 Stopa GGG 400 5.1 Uszczelka B EPDM
2.1.3 Odwodnienie Ms 58 6. Pokrywa nasady C Al
2.1.4 Nakretka wrzeciona Ms 58 6.1 Uszczelka C EPDM
215 Pierécien gniazda Ms 58 7. Kofpakuruchamiajacy | AlSiMg
2.1.6 Kotnierz dolny GGG 400 7.1 Sruba o gniez. 6-kat. M8x16| V2A
7.2  Podktadka sprezysta V2A
2.2 Kolumna gorna 7.3 Korek PE
2.2.1 Pierscien glowicy GGG 400 8. O-ring 152x4 NBR
2.2.2 Pierscien zaciskowy GGG 400 9. Srubazibembkat M16x45 | V2A
2.2.3 Rura St 37 9.1 Podktadka M 16 V2A
2.2.4 Kotnierz gorny GGG 400 10.  Kolano odwadniajace GTW oc.
10.1 Rura odwadniajgca PE
3.1.  Trzpien gérny 11.  Prowadnica sprzegta GGG 400
3.1.17 Koncéwka trzpienia Ms 58 12.  Sprzegto roztaczne GGG 400
3.1.2 Trzpien st. ocynk. 13.  Podkfadka $lizgowa 51x66 | Caro-braz
3.1.3 Sruba otbie 6-kat. M 8x16 | V2A 14.  Sruby nacigte M 16x55 V2A
3.1.4 Czop wywrotny Ms 58 15.  Podktadka slizgowa 25x36 Caro-braz
DN 100 (Pozycje rézniace sie od DN 80)
1.1 Gtowica 2xB, 1xA GGG 400 6.1 Uszczelka B EPDM
1.6 Nasada B (75) AlSiMg 8. O-ring 175x4 NBR
1.8 O-ring nasady B NBR 14.  Sruby naciete V2A
1.10 Nasada A (110) AISiMg M 16x65
111 O-ring nasady A NBR 16. Pokrywa nasady A AlSiMg
6. Pokrywa nasady B AISiMg 16.1  Uszczelka A EPDM
Gtebokosc h h h h Masa
110, 1.1 DN e Nasady : - : .
16. 16.1 zabudowy m +10 +10 *10 +10 kg
80 1,25 1xB,2xC | 2070 | 1870 | 1870 | 1175 | 78
80 150 | 1xB,2xC | 2320 | 2120 | 2120 | 1425 | 82
80 1,25 2xB 2070 | 1870 | 1870 | 1175 | 78
" 80 1,50 2xB 2320 | 2120 | 2120 | 1425 | 82
=
100 1,25 2xB,1xA | 2070 | 1840 | 1850 | 1175 | 101
100 150 | 2xB,1xA | 2320 | 2090 | 2100 | 1425 | 106
Wykonanie: 2xC, 1xB / 2xB, 1xA Wymiary przytacza kotnierzowego wg EN 1092-2.
Na zapytanie dostepny z inng gtebokos$cia zabudowy.
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 2.2010

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.



@Wle Hydrant podziemny wolnoprzelotowy

Norma: EN 14339 G{?bé)koé(;
. zabudowy
Zbadany przez: DVGW/CNBOP Ny kat. Wykonanie PN | 1,00 | 1,25 | 1,50
Max. cis$nienie robocze: 16 bar
Standardowa gtebokosé zabudowy: 1,5 m 5060 | Przylacze kotnierzowe DN 80 L L4 L4
16
5061 |koncdéwka System BAIO® DN 80 ® ° °

Cechy konstrukcyjne:
® wolny przelot, duza wydajnoéé przy niewielkim * na zapytanie gteboko$¢ zabudowy od 0,85 m do 3 m

spadku ci$nienia (153 m3/h przy spadku

ci$nienia o 1 bar) Uchwyt kiowy

@ sprawdzone i odporne na zanieczyszczenia
zamkniecie przy pomocy ptyty odcinajace;j
z krancowymi ogranicznikami ruchu

® doskonale zabezpieczony przed korozjg poprzez
pokrywanie zywicg epoksydowang metoda
fluidyzacyjng i zastosowanie nierdzewnych
materiatéw

@® nie wymagajacy konserwacji

® mozliwosé przdtuzenia lub skrécenia
(przedtuzenie dostepne od 100 do 500 mm
co 100 mm) na miejscu budowy

® mozliwosé nawiercenia pod ci$nieniem
(przy pomocy opaski do nawiercania
i aparatu do nawiercania)

DN 80

Warianty przytaczen:

Wykonanie z przytagczem kotnierzowym:
ksztaftka EN, ksztattka F, opaska do nawiercania
z odejs$ciem kotnierzowym

Wykonanie z koncéwka System BAIO®
ksztattka B, ksztattka MMB, ksztattka SM, ksztattka
MMN, opaska do nawiercania, kielich do wspawania

Wspétczynnik Kv: 153m3h
Na zapytanie:

Przedtuzenia do hydrantu podziemnego 100 do 500 mm
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i obréceniem

Mozliwosci zastosowania

Nawiercanie pod ciSnieniem Monitoring rurociagéw Czyszczenie rurociggow Oproéznianie rurociagu
za pomoca kulistej gabki za pomoca lancy ssacej
[=—==
Sluza M
Aparatdo _—— ij 1 L iﬂ
nawiercania iﬂ
1] Lanca ssaca
Endoskop, "
sonda
, pomiarowa . Ksztaftka B
Zawor lub mikrofon L .
klapowy
T — 1
Opaska do ﬁf L] Ku:)litaa L]
nawiercania ﬁ = 9 ]:CH
) OJ } i —-—— |V‘ I ﬂ
—
1.2011 Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.o.
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Hydrant podziemny wolnoprzelotowy

Czesci sktadowe:

Materiat:

-

Uchwyt ktowy

zeliwo sferoidalne

1
9 2 Czop uruchamiajgcy zeliwo sferoidalne
3 Kolumna stal nierdzewna
4 Rura ochronna polipropylen
3 5 Wrzeciono stal nierdzewna
6 Korpus przektadni zeliwo sferoidalne
4
7 Przekiadnia ptyty odcinajacej stal nierdzewna
8 Zaciskowy pierscien sSrubowy poliamid
9 Zabierak slimakowy mosigdz
10 Ptyta odcinajgca stal nierdzewna
11 Gorna czes$é cokotu zeliwo sferoidalne
12 Odwodnienie
13 Dolna czes$é cokotu
z przytaczem kotnierzowym zeliwo sferoidalne
lub bagnetowym
5
6
-
| 7
| 8
| = 9
I s |
| —+— 12
Zalecenie:
| | 13 saczek
| I nr kat. 5062
L 4 — — '— — —'— — 4 |
Gtebokos¢ Masa
Nr kat. Przytacze zabudowy A B B1 C kg
1,00 m 740 280 320 115 35,1
kotnierzowe
5060 DN 80 1,25 m 990 280 320 115 37.3
1,50 m 1240 280 320 115 39,6
1,00 m 785 280 320 115 31,6
kohcowka
5061 System BAIO® 1,25 m 1045 280 320 115 33,8
DN 80
1,50 m 1295 280 320 115 36,0
— .. ]

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2011

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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NAWIERTKA NWZ/PE PN10
Nawiertka wodociggowa do rur PVC i PE

NWZ/PE PN10 SPOTTING DRILL
Water pipeline spotting drill for PVC and PE pipes

ANNAPAT CBEPUJIbHbIN NWZ/PE PN10

YCTponcTBO CBEpPUIIbHOE BogonposoaHoe ans Tpy6 MNBX n M3

Przeznaczenie:

Woda pitna i inne nieagresywne

ptyny max 40°C.

Dopuszczenia:

Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

Materialy i istotne cechy konstrukcyjne:
Zasuwa klinowa z gwintem wewnetrznym -
informacja na stronach katalogu;

Stopa, obejma - Zeliwo szare gat. 250 lub
zeliwo sferoidalne gat 500 - 7 - konstrukcja
stopy i obejmy daje pewne zamocowanie
nawiertki na podatnym ruroiagu.

Petne zabezpieczenie wewnetrzne i zewne-
trzne przed korozjg farba proszkowo-
epoksydowa o grubosci min 250um i
odpornosci na przebicie 3kV. .Przytaczenie
do instalacji wodociagowej odbywa sie pod
ci$nieniem przy uzyciu aparatu nawierca-
jacego.

Mozliwo$¢ montazu szybkoztaczkido rur PE.

Destination:
Drinking water and other non-aggressive
fluids up to maximum 40°C.

Admissions:
The State Hygiene Institute in Warsaw.

Materials and significant construction
characteristics:

Valve wedge with inner thread information
on catalog pages;

Foot, clamping ring - gray cast iron type 250
or spheroidal cast iron type 500-7 - the foot
and clamping ring construction guarantees
good mounting of the spotting drill on the
pipeline;

Full inner and outer anti-corrosion security
through powder EP paint application min.
250 um thick and 3 kV puncture resistant.
The connection to the water supply system is
performed under pressure with the spotting
apparatus.

Possibility of assembly of speed coupling for
PE pipes.

HasHaueHue:
MutbeBas Boga u Apyrve HearpeccusHble
)uakoctn makc. 40°C.

HonyuweHo:
[ocynapCTBEHHBIM MMIMEHNYECKUM
MHCTUTYTOM, BapluaBa.

MaTtepuarnbl U KOHCTPYKTUBHbIE
0COBEHHOCTHU:

3agBuXKa KIMHOBWAHAA C BHYTPEHHEN
pe3bbon - uHGOpMauus Ha CTpaHuuax
KaTarnora;

Hoxka, obonma - cepbii 4yryH copT 250
WY MarHueBbIn YyryH copt 500-7 - KOHCTpPY-
KUMA HOXKM K obovMbl obecneynsaer
HafJexHoe KpenneHue anmapaTta Ha nopa-
TnvMBoM TpybonpoBsozae.

[MonHasi BHELUHAS U BHYTPEHHSSA 3aLumTa oT
KOPPO3U1I NMOPOLLKOBO-3MOKCUAHON KPACKONC
TONLMHON MUH. 250 um 1 BbIHOCMBOCTb Ha
npokon 3 kV.

[MpucoegnHeHne k BOZOMPOBOOHOM CETU
NMPOU3BOANTCS MOZ AaBIIEHNEM C NMOMOLLBIO
CBEpUnbHOro annapara.

B0o3MOXHOCTb MOHTaxa 6bicTpocoe-
OunHUTENBHON MydhThI K TPyBam PE.

AKWA

Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
w wyniku ciagtych zmian i postepu technicznego.
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Opis:

1. Zasuwa klinowa z gwintem wewnetrznym; 2. tacznik; 3. Stopa; 4. Obejma;
5. Oring z NBR;6. Uszczelka z NBR; 7. Sruba M12; 8. Nakretka M12; 9. Podktadka.

D/G NWZ/PE DN

90/40 11/2" 80
110/40  11/2" 100
160/40  11/2" 150
90/50 2" 80
110/50 2" 100
160/50 2" 150

Instrukcja nawiercania:

- zamontowac nawiertke wraz z uszczelkg i
opaska gumowa na rurociag;

- otworzy¢ zasuwe do uzyskania wolnego
przelotu na $rednicy DN;

- zamontowa¢ na zasuwie aparat do
nawiercania;

- dokonac¢ odwiertu na rurociagu;

- wycofa¢ wiertto poza strefe klina
zamykajacego zasuwe;
-zamknac zasuwe;

-wykreci¢ aparat do nawiercania;
-rozprowadzi¢ odpowiednio
wodociagowa.

instalacje

G D H L K S
11/2" 90 210 275 14 60
11/2" 110 210 295 14 60
11/2" 160 210 345 14 60

2" 90 220 305 14 75
2" 110 220 324 14 75
2" 160 220 375 14 75

Spotting instruction:
- mount the spotting drill with seal and the
rubber band on the pipeline;
- open the valve wedge to reach free passage
atthe DN diameter;

- mount the spotting apparatus on the valve
wedge;

- make the drilling;

- draw the drill
closing wedge;

- close the valve wedge;

- unscrew the spotting apparatus;
- spread the water system.

back beyond the

masa Nr

(kg) katalogowy
8,3 NWZPE080/40
9,6 NWZPE100/40

11,6 NWZPE150/40

10,0 NWZPE080/50

11,0 NWZPE100/50

13,9 NWZPE150/50

MHcTpyKLMA nNno cBepnoBKe:
-yCTaHoBUTE annapart BMeCTe C NPOKNagkomn
1 PE3NHOBOW MaHXeTOW Ha Tpy6onpoBog;
-OTKpOVITe 3aABWXKY AN nony4vyeHuda
cBoboaHoro npoxoaa no guametpy DN;
-yCTaHOBWUTE CBEPUNbHBIA annapaTt Ha
3aJBUXKY;

-Mpou3BegnTe oTBEPCTME Ha TPYOONPOBOAE;
-OTBEAMTE CBEprio 3a 30HY KMWHa,
3aKpbIBAIOLLETO 3a4BUXKKY;

- 3aKpONTE 3aOBWKKY;

- CHUmMmuTe CBepVIJ'IbeII7I annapar,
-pasBeauTe HY>KHYH0 BOAO-NPOBOAHYIO CETh

Zaktad Produkcyjny Armatury Przemystowej AKWA Sp. z o.0.

Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie
w wyniku ciagtych zmian i postepu technicznego.




chawle =

awor napowietrzajgco-odpowietrzajagcy HaVent®

Nr kat. Medium DN Wykonanie Clsnlenllat::obocze
on GW - przytacze gwint PN O0-PN 16 ()
wewnetrzny PN 0,2 - PN 25 (]
woda pitna przytacze kotnierzowe
9861 inne media na zapytanie =4 DN 50 e
g T PN O0-PN 16
przytacze kotnierzowe
80 DN 80 ®
Zawoér zgodny z EN 1074-4
Cechy konstrukcyjne:
@® bezstopniowy zawdr napowietrzajgco—odpowietrzajacy
@® samoczynnie dziatajgcy
@® max. wydajno$é odpowietrzania: 700 mé/h
@® max. powierzchnia przekroju napowietrzania
i odpowietrzania: 1500 mm?
@ korpus zaworu wykonany z aluminium
@® wysoka ochrona antykorozyjna - anodowanie
wewnetrzne i zewnetrzne
® ptywak wykonany ze spienionego polipropylenu
@ ochrona przed promieniami UV
@® wszystkie elementy mechaniczne wykonane
z materiatéw odpornych na korozje
@® standardowe owiercenie kotnierza PN 10 — EN 1092-2 Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy HaVent stuzy do
montowania w studzienkach, komorach oraz odpowiednio
@ tatwa konserwacja oraz serwisowanie zaworu zaadoptowany w korpusie zespotu do napowietrzania
i odpowietrzania.
@ nalezy koniecznie przestrzegac instrukcji obstugi
i konserwacji
Na zapytanie wariant zespotu na i odpowietrzajacego
z zaworem HaVent®:
Uwaga:

Wymagana zabudowa pionowa, w najwyzszym punkcie
rurociagu. Do przeprowadzenia konserwacji nalezy
przewidzie¢ armature odcinajaca, umieszczong pod
zaworem.

Zawo

ry dostepne sa w wers;ji:

* dwufunkcyjne — na i odpowietrzajace,
* jednofunkcyjne — odpowietrzajgce.

1.2011

Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.o.

62-028 Koziegfowy telefon: 61 81 11 400
ul. Piaskowa 9 fax: 618111413
www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pl
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Czesci sktadowe: Materiat:

A T 4 1,7,10 Korpus, anodowany Aluminium
/® 2 Prowadnica ptywaka POM (Derlin)
(2}
d s 3 Kosz odpowietrzajacy POM (Derlin)
4 Prowadnica kosza POM (Derlin
14 JT I | rowadni z (Derlin)
5 Membrana EPDM
10 6 Ptywak Polipropylen
spieniony
] 4 8 Pierscien diawicowy  EPDM
Kierownica strumienia POM (Derlin)
ol 3
@ 11 Pierscien mocujacy
membrane POM (Derlin)
12,14  Uszczelki EPDM
13 Sruba zabezpieczajagca  Stal nierdzewna
,/ /@ 1.4301
» 15 Sruba soczewkowa Stal nierdzewna
- imbusowa 1.4301
/@ 16 Kolano wylotowe PE 100
“7 17 Sito ochronne Stal nierdzewna
/@ 1.4301
_,7 18 Zawleczka Stal nierdzewna
1.4301
19 Ztaczka gwintowana 2" Stal nierdzewna
1.4301
/@ 20,21 Kotnierz z gwintem zeliwo sferoidalne
: wewnetrznym DN 50  z powtoka
lub DN 80 epoksydowa
22 Bolec gwintowany Stal nierdzewna
1.4301
A\
L 7 Z% / s
7 A Y
DN 50 DN 80
DN Cisnienie robocze D mm H Masa
mm kg
0-16
GW 2" 160 420 4,2
0,2-25
50 0-16 160 455 6,8
80 0-16 160 455 8,3

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2011
E 1/6 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.



@Wle Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy

do bezposredniej zabudowy w ziemi

Cisnienie Gigbokos¢ zabudowy | L=diugos¢| Masa Zawor tylko odpowietrzajacy
NI’ kat. robocze bar DN nadziemnej (I'YS-1) podziemnej (rys.2) catkowita* kg 4 Odcleclerl‘.l nap0WIetrzahla
0,75 m 1,00 m 755 | 230 | ® na zapytanie
1,00 m 1,25 m 1055 270 | ® (patrz strona E 2/2 rys. 3)
50 1,25 m 1,50m | 1305 | 300 | ®
1,50 m 1555 | 330 | ®
9822 | PN1-PN 16 0,75 m 1,00 m 755 | 240 | ®
1,00 m 125m | 1055 | 280 |®
80 1,25 m 1,50 m 1305 310 | @
1,50 m 1555 | 340 | @
0,75 m 7,00 m 755 | 230 | ®
1,00 m 125m | 1085 | 270 |®
50 1,25 m 150m | 1305 | 300 |®
1,50 m 1555 | 330 | @
9823 ( PNO1-PN6 0,75m 1,00 m 755 | 240 | ®
1,00 m 126m | 1055 | 280 | ®
80 125 m 150m | 1305 | 310 |@®
1,50 m 1555 | 340 | @

* dtugosé = mozliwos¢ skrécenia o 100 mm
min. dfugo$¢ = 650 mm
(jéf max. dfiugo$¢ = 2500 mm

;s ml Zespot zgodny z EN 1074-4
==l_h_u\"— &

Zespo6t napowietrzajgco-odpowietrzajacy wko-
pywany jest do ziemi, bez koniecznosci budowy
drogich komordo armatury na-iodpowietrzajgce;j.
- Zawor na- i odpowietrzajacy chroniony jest przez | i
kolumne wykonang ze stali nierdzewnej. Dzieki | |
samoczynnemu odcieciu zawér mozna fatwo
zdemontowac i ponownie zamontowaé podczas §
prac konserwacyjnych, takze pod cisnieniem.
Materiaty konstrukcyjne zaworu — POM i braz
- gwarantuja catkowita odporno$é na korozje.
Woda rozpryskowa odprowadzana jest kro¢cem
odwadniajgcym (ztgczka rurowa ISO DN 1/2").

Przy zabudowie podziemnej nalezy stoso-
wacé skrzynke uliczng o otworze 300 mm (nr kat. *
1790) lub wigkszym. |

W celu zapewnienia swobodnego odptywu wody
deszczowej, nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie
drenazowej do wysokosci pokrywy (patrz str.
E 2/2, rys. 2).

Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy mozna
skréci¢é o 100 mm w oznaczonych w tym celu
na czerwono miejscach (patrz odwrotna strona:
kolumna 5, rura uruchamiajgca 3).

Ri1/2

= ——-

o

Max. wydajnos$¢ odpowietrzania:

3,2 m¥/min

Kotnierz przytaczeniowy: DN 50 lub DN 80
owiercony zgodnie z EN 1092-2

Zawor tylko odpowietrzajgcy: na zapytanie
(wymagane minimalne cisnienie 0,3 bar)

Nr kat. L Masa kg

Zestaw ptuczaco-odbiorczy
wraz z odcieciem 755 4,70

Dzigki zastosowaniu zestawu ptuczaco- 9824 1055 5,80

-odbiorczego, zamontowanego w miejsce

zaworu hapowietrzajagco-odpowietrzajagcego 1305 6,75 = =)
mozliwe jest ptukanie rurociggu lub pobieranie 1555 7,60 & H
wody. L = catkowita dtugo$¢ zespotu

1.2011 Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.o0.

_—
62-028 Koziegtowy telefon: 61 81 11 400 a
ul. Piaskowa 9 fax: 618111413

www.hawle.pl e-mail: info@hawle.pl




Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy

Rys. 2 Skrzynka uliczna
Rys_ 1 nr 1790
2 300
poziom terenu [ j
s
©
o s
i i
o gg
"
oznaczenie miejsca \
skracania I
“—
\ oznaczenie warstwa drenujaca
miejsca skracania
Czesci sktadowe: Materiat:
1.1 Cokot EN-GJS-400
1.2 Ziaczka EN-GJS-400
Rys. 3 5
L1 | 1.3 Uszczelka typu O-ring elastomer
1.4 Kofnierz uszczelniajgcy Rg7
Jany 1.5  Grzybek POM
_ 5 16 1.6 Prowadnica sprezyny POM
4.1 T 1.7 Sprezyna A2
2.3 e 2.15 oprezy
\ / — 1.8 Sruba sze$ciokatna
ﬂ M10 DIN 934 A2
2 2 2 Zawor na-iodpowietrzajgcy  (patrz str. E 1/2)
\ \ 2.3 Gniazdo Ms/elastomer
2.13 Uszczelka typu O-ring elastomer
| ity m M ok 2.14 Sito przed owadami A2
| 1 [l —
i [~ - 2.15 Dwuztaczka Ms
W W 2.16 Zawoér zwrotny Europa Ms
1.4 2.17 Kotnierz redukcyjny Ms
ﬂ 3 Rura uruchamiajaca A2
m/ 4 Pokrywa centrujaca EN-GJS-400
2.13 T .
6 % 4.1 Sruba ztbem
10 ny| sze$ciokatnym DIN 933 A2
) Ne
S 1.3 5  Kolumna A4
‘ ~11 Kotnierz mocujgcy EN-GJS-400
f ~1.7 .
DN50 ~_1.6 7 Sruba szesciokatna
1.2 1.5 (DNBO) M12 x 50 DIN 931 A2
@245
8 Nakretka szesciokatna
Demontaz zaworu: Montaz: DIN 934 A2
[ J Wyk/re,.mc $rube z tbem Powyzsze cz_ynno.sm Yvykonac 10 Uszczelka clastomer
szesciokatnym (15) w odwrotnej kolejnosci
® zdja¢ pokrywe (14) 11 Zaslepka elastomer
@ poluzowac $rube (13) tak, aby 12  Prowadnica wrzeciona EN-GJS-400
mozna byto wyja¢ prowadnice 13 Sruba uruchamiajaca Ms 58
wrzeciona (12) z kolumny (5)
® jednoczesnie grzybek zaworu (1.5) 14 Pokrywa PE-HD
odcina doptyw wody 15  Sruba sze$ciokatna
@® wyijac rure uruchamiajaca DIN 933 A2
z zaworem
— .. ]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.2011

E 2/2 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.



