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Specyfi kacja techniczna strona 2

Separator tłuszczu PST oddzie|a tłuszcze spo-
żywcue i osad ze ściekóW techno|ogicznych. stosuje 5ię go d|a
restauracji, fast.food, stołóWek i innych obiektóW obciqżających
ścieki tłuszczami. Po5iada AprobatęTechniczną |nstytutu ochro-
ny środowiska AT/2006-08.0'| 91lA 1 .

l. Korpus separatora
Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnla
zbudowana jest z prefabrykowanych e|ementów betonowych
i żelbetowych, wykonanych f betonu Wjbroprasowanego
c35/45, Wodosfcfe|nego W8, o na5iąk|iwośCi do 5oń, mrozood.
pornego F- 150, spełniajaceg o Wyma9an ia normy PN-EN ] 9 ] 7.

2. Budowa

Wewnątrz korpusu znajduje 5ię układ odpowiednio ukształto-
wanych deflektorów kształtujących przepływ. Wywołany prze.
pływ inten5ńkuje zjawisko flotacji. część osadowa zna,jduje się
poniżei deflektoróW.

3. Bezpieczeństwo

Wszystkie e|ementy Wewnętrzne i ZeWnętrzne przystosowane
sq do pracy w środowisku agresywnym i nie Wymagają dodat-
kowego izolowania i uszczelniania.

4. Parametry pracy

separator PST-H 7 17 o0 char ak|ery zują następujące parame-
try:
- Q".. (NS) = 7 dm3/s. przepływ nomjna|ny
'Ę,= 70o dm3 - objętość Części osadowej
Maksyma|ny przepływ ścieków kierowany do urządzenia nie
ń^żA ^r fFk t^. ,^ i  Ó

5. Eksploatacja
czyszczenia separatora może odbywać się z powieŻch ni terenu
i nie Wymaga schodzenia do wnętrza urzqdzenia. Kontrolę iIości
zgromadzonych zanieczyszczeń naIeży Wykonyvać w miarę po-
trzeb Iecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
ważne: |stnie.je możliwość fa5to5owania instaIacji a|armowych
informujqcych zdaInie o osiq9nięciu maksymaInego poziomu
zanięczvszczeń.

Po!|ądowy Inodel u7edzen'a ' !z.zeqóry od zwie(ie.]|n .ysul |.k ted]'lk]fl]y

6. 5kładowanie i posadowienie

Korpusy separatoróW składować w pozycji wbudowania jedno.
Warstwowo. separator W korpusie betonowym może być posa-
dowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
Betonowy korpus separatora sta nowi zbiornik typu Cięźkjego'

7. Przygotowanie podłoża

W pzypadku występowania gruntóW nośnych urządzenia nie
Wymaga.ią przygotowania specjaInego fundamentU' Dno Wy-
kopu W miejscu posadowienia urzqdzeń na|eży przygotować
Wykonujqc podbudowę grubości 10 cm z betonu B.7,5 lub
B.l0, Wzg|ędnie usypując warstwę grubego żwiru Iub pospół-
ki grubości min. l0 cm i zagęszczajĄc ai. do uzyskania odpo-
Wiedniej rzędnej.

8. Spełnienie wymogów prawnych

5eparator tłuszczu PsT-H posiada Aprobatę Technicu ną |nsty-
tutu ochrony Srodowiska idobrany na odpowiedni przepływ

Q"". zapewnia spełnienie WymogóW prawnych'

' 
'' '.. 

Firma Eco|.Unicon fBst|zega sobie moźliwość wpro$,adzania zmian wynikający(h z poslępu technicznego'
ecolunkon Wszelkie a ktUatifa.je dostępne sq na wwvt.e(o|.uni.on..om, e.mail: info@eco!uni.on.com



Krzywe hydrauliczne

Nr pozycji klienta:
Data zamÓWienia:
Numer zamóWlenia:
llosc: 1

Amarex NF 80-220/044ULG-1 95
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Dane krzywej
Obroty
Gęstośó cieczy
Wspó|czynnik
Ilosc p ę ep|}^/t'/u
Zadana wydajnosc
Wysokosc podnoszenia

1430 rpm
1030 kg/m"
1,00 mm'Ż/s
12,03 m3/h
12,00 m"/h
' t 1 , 96m

80 100

Zadana wysokosc
po0noszenra
Sprawnosc
Moc pobierana
Numer kzywej
Efektywna srednica wirnika
Normy odbiorowe

1 1,90 m

21,6 0/o

1 ,84 kW
K2563-54-07S
'195,0 mm
Brak, tolerancje zgodnie z
normą lso 9906 Aneks A

KSB

Liczba:
Numer pozycj i :100
Date: 201 1-06-06
Stona: 3 / 4

Numer wersji: 1

'-",

: , r

1

--'-'



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zamóWienia:
Numer zamóWienia:
llosc: 'l

Amarex NF 80-220/044ULG-195

1

Schematy nie sa wg skali

Silnik
Dostawca silnika
Wielkosc silnika
lvloc silnika
Liczba biegunóW siInika
Obroty

]) N!]ii&y B* ĘĘąd! d. F!' |rtml}B'

2) Mdmdry eMon.NzM I d| Fq Ądn,

KSB
04L
3,70 kw
4
1360 rpm

Przy|ącza
Nomina|na średnica ssawna
DN l
Średnica nomina|na DN2
króćca.tłoczn eg o
Rozmiar nominalny DN3
NominaIne ciśnienie ssania
ciśnienie nomina|ne strona
tłoczna

Waga netto
Pompa, silnik, kabel
Ko|ano ze stopą podstawy /
uchwyt sp|zęgający
całkowite

66 k9
3kg

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!
Dopuszcza|na odchy|ka WymiaróW d|a osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: ISO 2768-m
Wymiary podlaczen pompy: EN735
Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: ISO 13920-8
Wymiary bez tolerancjl - czesci zeliwne: ISO 8062-CT9

KSB

Liczba:
Numer pozycji:100
Date: 201 l -06-06
Stona: 4 / 4

Numerwersjir 1

Wymiary w mn

DN 80 / D|N2501/1SO7005

DN 80 / DtN2501/tSO7005

DNSO/EN
nie obrabiane
PN  16

69 kg
Plan do dodatkowych ptzylaczy
pattz na rysunek



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamóWienia:
Numer zamÓWjenia:
llosc: I

Amarex NF 80-220/044ULG-195

Dane hydrauliczne
Zadana wydajnosc 12,00 m"/h
Zadana wysokosc podnoszenia 1 1,90 m
Medium tloczone

Temperatura
GA . ł^ćń  ^ iA . 7V

Wspó|czynnik

NPsHA (układu pompowego)
Max moc na kŻywej

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

srednica nomina|na krócca po
stronie ssacej
cisnienie nominaIne krócca po
stronie tlocznej
Ustawienie krócca ssacego
Przyłącze znormaIizowane,
króciec ssawny
srednica nominaIna krócca
tłocznego
Nominalne ciśnienie tłoczenia
Ustawienie krócca t|ocznego
Norma wykonania kołnieŻa
krócca tłocznego

Scieki komunalne
Scieki domowe z fekaliami
Materialy chemicznie i
mechanicznie nie agresywne.
20 ,0 ' c
1030 kg/m3
1 ,00 mm?s

9,67 m
3,51 kW

Budowa blokowa, silnik
zatapialny
Pionowy

DN 80

nie obrabiane

osrowy
DrN250 l / t so7005

DN 80

P N  1 6
promrenrowy
DtN2501/tSO7005

llosc pzeplywu
Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc
Moc pobierana
Prędkość obrotowa pompy
Punkt "0" wysokosc
podnoszenra
Wykonanie
Test hydrauliczny

Normy odbiorowe

Uszczelnienie walu

Producent
Type (uszczelnienie
mechaniczne po stronie
pompv)
Kod materialowy
(uszczelnienie mechaniczne po
stronie pompy)

Rodzaj wirnika

Srednica wirnika
Wielkośó WoInego prze|otu
Kierunek obrotów patrz ac od
strony naedu

Kolor

Uzwo.ienie silnika
Liczba biegunów si|nika
sposób rozruchu
sposób zaIaczania
sposób chłodzenia silnika
Wersja silnika
Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla
KabeI zasi|ajqcy
Liczba kab|i zasi|ających
Czujnik wilgoci w silniku
Lozyska silnika

Długość kabli

'12,03 m3/h
1 1 ,96 m
2 ' t , 6 %
1,84 kW
1430 rpm
12,51 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Nie

Brak, tolerancje zgodnie z
normą |so 9906 Aneks A

2 uszczelnienia mechaniczne w
układzie tandem, z komorq
oIejową
KSB
FG

stc/stc/NBR

Wimik o swobodnym
przepływie (F)
'195,0 mm
76,0 mm
Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

400 v

Wlaczenie bezposrednie
Gwiazda
chłodzenie powierzchniowe
U
Wqż elastyczny
UszczeInione na całej długości
HOTRN-F 7G1,5
1
bez
Lozyska walcowe

10,00 m

Naped' ospŻet
Typ napedu
Producent
Rodzaj budowy
Klasa sprawnosci
Czestotliwosc
Napiecie pracy
Moc mierzona P2
Prad miezony
stosunek pradów
rozruchowych lA,/lN
Klasa izolacji
Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 414
sprawność si|nika przy
obciąź:eni! 4l4
Czujnik temperatury

Silnik elektryczny
KSB
Silnlki zatapialne KSB
nieklasyfikowane
50 Hz
400 v
3,70 kw
8,4 A
4,5

F do IEC 34-1
tP68
0,88
73,5 yo

Wylacznik bimetalowy 2x

KSB lt
Liczba:
Numer pozycji:1 00
Date: 201 1-06-06
Stona: 1 / 4

Numer wersji: 1



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamÓWienia:
Numer zamÓwienia:
llosc: 1

Amarex NF 80-220/044ULG-l95

Materialy G
Korpus pompy (101)
Korpus pośredni (113)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa

Zeliwo JL 1040
Zeliwo JL 1040
Stal chromowa 1.4021 +
QTEOO
Zeliwo JL 1040

O-Ring (412)
Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z wpustem
6 katnym (9j4)

kauczuk nitrylowy (NBR)
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal 42

Jezyk tabliczki znamionowej miedzynarodowy Duplikat tabliczki znamionowej z

Łańcuch/|ina do podnoszenia

Type Łańcuch
Materiał sT TzN
Dlugosc 5,00 m
Maksyma|ne obciążenie 100 kg
Nr ldent. 19'14'1820

części insta|acyjne
Zakres dostawy

Typ ustawienia

Głębokośó zabudowy
Koncepcja materiałowa
Nr ident. dla zestawu
montażowego

Ko|ano ze stopą podstawy
Welkosc
Wykonanie kołnierza
DN d|a kolana ze stopą
podstawy
Materiał
Umocowanie
szyny fundamentowe

Uchwyt spŻ ęgający'
Wykonanie
Wielkosc
Nr ldent.

Pompa z częściami do
zabudowy
Ustawienie stacjonarne z
prowadnicą |inowa'
4,50 m

39020988

DN 80
EN
DN 80 owiercone wedtug EN

Zeliwo JL 1040
Kotwy
bez

prosty
DN 80
39021020

KSB

Liczba:
Numer pozycji:100
Date: 201 1-06-06
Stona: 2 / 4

Numer wersji: 1



Studzienki 0425 (DN/D 425) i0400 (DN/OD400)oraz 0315 (DN/

ID3]5), Zgodnie Z PN-EN 476:200] sq studzenkaml kanalZacyjn\,l,I
niewlafowyml' Przyjęlo się je nazywać inspekcyjnym '

Konstrukcja studzenek składa sę Z trzech podstawowrych

etemenrcwl

,1.i klnet (podstawa studzenek z $Ą4]roi|owana kinetq)'

-]]]:] n.]r karbowa].]ych stanowiacych trzon studzienek,

.:]:l ZWeńcZeń.

obszary słosowanial

,]:.... do glębokości 6 m'

,]:i']: do obvaróW obciązonych rU. 6 m

chelrr c ęŹkim SLW60 (k asa ob-
ciqzenia D400)'

l].]i. dopuszcza]ny poŻom Wody
gruntowg 3 m ppt.

Dane techniczne:

'.; studzienki niew,lazowe,

.:' ] rnoż|iwośc regu|acj pdożena vN eńczenia studflenki: różna W za-
|eznoŚci od jego \pU'

.:'j moż|iwość stosowan a przy pof ornle Wody gruntowej 3 m,

.]..:] rodzaj zasypki' stopień Zagęszczenia gruntu| patz'|nstrukcja

montazu _ studzenki 0400 i Ż315''

'.:. gwarantowana szcze|ność połQczeń e|ernentóW studzienki| 0'5

']]]: k|asa obc]azeń (Wg PN-EN ] 24:2000)| A15-D400,

,.i]: odpornośó chern cfna two|z\,Wov\,ych e|ernentóW skladowych
(PE' PĘ PVc.u) zgodna z |So/TR 10358'

.i:i: odporność chem czna Usz]ze|ek zgodna z So/TR 7620'

Normy i aprobaty:

.l:: dopuszcrenie do stosowania w sieciach kanalizacinych: aproba
ta techniczna ITB - Warszawa nr AT15-7846/2008,

.];]i dopuszczenie do stosowania W pasle drogowĄ/rn| aprobata tech-
niczna lBDil\y' - Warszawa nr AT/2008-04-0317,

,]]; pozltywna op]nia G|G dopuvczajqca stosowanie na teren e
szkód gÓmiczych'

3 m

..::.l średnica Wewnętzna komina| odpow edn o 425, 364 |ub
318 mm,

.::: średn]ce podĘczanych rur kaną]ifacinych PVc-u| 1 ] 0-400 mm
W za|ezności od Wyrniaru studŻenk,

;: moż|wość Wykonywania dodatkowych podĘczen po\ĄĄ/żei kinety|
wkladki in situ 01 1 0 orar 01 60,

,l::: kineiy o wbudowanym spadku dna 1 ,5%,

'':]: kineiy przepwowe bez zmiany kierunku p|zep!$! ściekóW

'i]l kinety pclaczerr owe Z jedn\,m dopM,ve..n boczn\,m prawyrn |ub
|e'łrym lg425 i @315),

.']:.: kinety polqczeniowe f dwoma dop\,1/r'ami boczn},/rni: pra!Ę,łn

I Ewym,

i:.l dopvwy boczne sq realżowane pod katem 45",

.:;..1 regu|acia \Ąiysokości Studzieneł<| dooięc e rUry karbowane] co
A cm (4425) i 5,0 cm (O400 i O315),

Kinety są prodUkowane jako e|ementy mono |tyczne z lać,rycz-
nie um eszczonymi uszczelkami.

Knety d|a rur kana|zacyjnych o średnicy 1]0.200 mm sq produ.

kowane z polipropylenu (technologia Mrysku), natomiast dla rur

o średnicy 250.400 mrn'z po|iety|enu (techno|og a od|ewania
rotacyjnego). Różnice W przyjętych surowcach oraz techno|og ach
produkci Wynikaja Wyłączn e Z konstrukcji (W e|kości) WyrobóW.

Zawarte W oferc]e rofwi4zania są zgodne z Wyrnagan]arr
PN-EN 124r2000.

sTUDZ ENK| KANAL|ZAoYJNE Kata|og produkióW- kweceń 2o11




