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Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwosc wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.

Wszelkie aktualizacje dostepne sa na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicon.com
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Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk, tel.:

Specyfikacja techniczna

PST-H 7/700

(+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58) 306 57 02

strona 2

Separator ttuszczu PST oddziela tluszcze spo-
zywcze i osad ze Sciekéw technologicznych. Stosuje sie go dla
restauracji, fast-food, stotdwek i innych obiektow obcigzajacych
Scieki ttuszczami. Posiada Aprobate Techniczng Instytutu Ochro-
ny Srodowiska AT/2006-08-0191/A1.

1. Korpus separatora

Korpus stanowi monolityczna studma betonowa EU. Studma
zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozood-
pornego F-150, spetniajagcego wymagania normy PN-EN 1917.

2 Budowa

Wewnqtrz korpusu znaJdUJe sie ukfad odpowiednio uksztatto-
wanych deflektoréw ksztattujacych przeptyw. Wywotany prze-
ptyw intensyfikuje zjawisko flotacji. Cze$¢ osadowa znajduje sie
ponizej deflektorow.

3. Bezpieczenstwo

Wszystkie elementy wewnetrzne | zewnetrzne przystosowane
sa do pracy w Srodowisku agresywnym i nie wymagaja dodat-
kowego izolowania i uszczelniania.

4. Parametry pracy

Separator PST-H 7/700 charakteryzujg nastepujace parame-
try

Q... (NS) =7 dm?/s - przeptyw nominalny
*V_ =700 dm® - objetosc czesci osadowej
Maksymalny przeptyw sciekéw kierowany do urzadzenia nie
moze przekraczac Q,

5. Eksploataqa

Czyszczenia separatora moze odbywac siez ptherzch ni terenu
i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczeri nalezy wykonywac w miare po-
trzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

Wazne: Istnieje mozliwosc zastosowania instalacji alarmowych
informujgcych zdalnie o osiggnieciu maksymalnego poziomu
zanieczyszczen.

ecol-unicon

Wszelkie aktualizacje dostepne sg na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicon.com

Pogladowy model urzadzenia - szczegoly odzwierciedla rysunek technicany.

6. Skladowanie i posadowienie

Korpusy separatoréw sktadowac w pozycji wbudowania jedno-
warstwowo. Separator w korpusie betonowym moze by¢ posa-
dowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
Betonowy korpus separatora stanowi zbiornik typu ciezkiego.

7 Przygotowanie podloza

w przypadku wystepowania gruntéw nosnych urzadzenia nie
wymagaja przygotowania specjalnego fundamentu. Dno wy-
kopu w miejscu posadowienia urzgdzen nalezy przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub
B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospot-
ki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania odpo-
wiedniej rzednej.

8. Spelmeme wymogow prawnych

Separator ttuszczu PST-H posiada Aprobate Techniczna Insty—
tutu Ochrony Srodowiska i dobrany na odpowiedni przeptyw
Q, ., zapewnia spetnienie wymogdw prawnych.

Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwosc wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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Krzywe hydrauliczne

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:
Numer zamowienia:
llosc: 1

Amarex NF 80-220/044ULG-195

kse 0.

Liczba:

Numer pozycji:100
Date: 2011-06-06
Stona: 3/4

Numer wersji: 1
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Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 1430 rpm Zadana wysokosc 11,90 m
Gestosc cieczy 1030 kg/m?® podnoszenia
Wspolczynnik 1,00 mm?¥s Sprawnosc 21,6 %
llosc przeplywu 12,03 m%h Moc pobierana 1,84 kW

Zadana wydajnosc 12,00 m*h
Wysokosc podnoszenia 11,96 m

Numer krzywej
Efektywna srednica wirnika 195,0 mm
Normy odbiorowe

K2563-54-07S

Brak, tolerancje zgodnie z
normg ISO 9906 Aneks A



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia;
Numer zamdéwienia:
llosc: 1

Amarex NF 80-220/044ULG-195

= 0550

1) Majnizszy punkt wylaczenia dia pracy automatyczn
2) Minimalny poziom zanurzenia dla pracy ciagte].

Schematy nie sa wg skali

Silnik

Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 04L

Moc silnika 3,70 kW
Liczba biegunow silnika 4

Obroty 1360 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecial
Dopuszczalna odchylka wymiaréw dla osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: ISO 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: ISO 13920-B
Wymiary bez tolerancji - czesci zeliwne: 1SO 8062-CT9

kss L.

Liczba:

Numer pozycji:100
Date: 2011-06-06
Stona: 4 /4

Numer wers;ji: 1

Wymiary w mm

Przytacza

Nominalna srednica ssawna
DN1

Srednica nominalna DN2
kroéca tlocznego

DN 80 / DIN2501/1ISO7005

DN 80 / DIN2501/1ISO7005

Rozmiar nominalny DN3 DN 80/EN
Nominalne ci$nienie ssania nie obrabiane
Cisnienie nominalne strona PN 16
ttoczna

Waga netto

Pompa, silnik, kabel 66 kg

Kolano ze stopg podstawy / 3 kg

uchwyt sprzegajgcy
Catkowite 69 kg
Plan do dodatkowych przylaczy

patrz na rysunek



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamowienia:
Numer zamowienia:
llosc: 1

Amarex NF 80-220/044ULG-195

Dane hydrauliczne
Zadana wydajnosc

12,00 m¥h

Zadana wysokosc podnoszenia 11,90 m

Medium tloczone

Temperatura
Gestosc¢ cieczy
Wspolczynnik

NPSHA (ukfadu pompowego)
Max moc na krzywej

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krécca po
stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca po
stronie tlocznej

Ustawienie krocca ssacego
Przytacze znormalizowane,
krociec ssawny

Srednica nominalna kroéca
tlocznego

Nominalne ci$nienie tloczenia
Ustawienie krécca tlocznego
Norma wykonania kotnierza
kroéca ttocznego

Naped, osprzet

Typ napedu

Producent

Rodzaj budowy

Klasa sprawnosci
Czestotliwosc
Napiecie pracy

Moc mierzona P2

Prad mierzony
Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc¢ silnika przy
obcigzeniu 4/4

Czujnik temperatury

Scieki komunalne

Scieki domowe z fekaliami
Materialy chemicznie i
mechanicznie nie agresywne.
20,0 °C

1030 kg/m?

1,00 mm?3/s

9,67 m
3,51 kW

Budowa blokowa, silnik
zatapialny
Pionowy

DN 80
nie obrabiane

osiowy
DIN2501/ISO7005

DN 80

PN 16
promieniowy
DIN2501/1ISO7005

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
nieklasyfikowane

50 Hz

400 V

3,70 kW

84A

45

F do IEC 34-1
IP68

0,88

73,5 %

Wylacznik bimetalowy 2x

Liczba:

ksB D.

Numer pozycji:100
Date: 2011-06-06
Stona: 1/4

Numer wersiji: 1

llosc przeplywu

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Normy odbiorowe

Uszczelnienie walu

Producent
Type (uszczelnienie
mechaniczne po stronie

pompy)
Kod materialowy

(uszczelnienie mechaniczne po

stronie pompy)

Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkos¢ wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Kolor -

Uzwojenie silnika

Liczba biegunéw silnika
Sposob rozruchu
Sposob zalaczania
Sposoéb chtodzenia silnika
Wersja silnika
Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla
Kabel zasilajacy

Liczba kabli zasilajgcych
Czujnik wilgoci w silniku
Lozyska silnika

Diugosc kabli

12,03 m*h
11,96 m
21,6 %
1,84 kW
1430 rpm
12,51 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Nie

Brak, tolerancje zgodnie z
normg ISO 9906 Aneks A

2 uszczelnienia mechaniczne w
uktadzie tandem, z komorg
olejowg

KSB

FG

SIC/SIC/NBR

Wirnik o swobodnym
przeptywie (F)

195,0 mm

76,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

400 V

4

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Chtodzenie powierzchniowe
U

Waz elastyczny
Uszczelnione na catej diugosci
HO7RN-F 7G1.5

1

bez

Lozyska walcowe

10,00 m



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamowienia:
Numer zamaowienia:
llosc: 1

Amarex NF 80-220/044ULG-195

Materialy G
Korpus pompy (101)

Korpus posredni (113)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowe;j

Czesci instalacyjne
Zakres dostawy

Typ ustawienia

Gtebokosc zabudowy
Koncepcja materiatowa
Nr ident. dla zestawu
montazowego

Kolano ze stopg podstawy

Wielkosc

Wykonanie kotnierza
DN dla kolana ze stopg
podstawy

Materiat

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc
Nr Ident.

Zeliwo JL 1040

Zeliwo JL 1040

Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Zeliwo JL 1040

miedzynarodowy

Pompa z czesciami do
zabudowy

Ustawienie stacjonarne z
prowadnicg linowa.

4,50 m

G

39020988

DN 80
EN
DN 80 owiercone wedtug EN

Zeliwo JL 1040

Kotwy
bez

prosty
DN 80
39021020

Liczba:

Numer pozycji:100
Date: 2011-06-06
Stona: 2 /4

Numer wersji: 1

0-Ring (412) kauczuk nitrylowy (NBR)
Kabel silnika (824) Kauczuk chloroprenowy
Sruba cylindryczna z wpustem CrNiMo-stal A2

6 katnym (914)

Duplikat tabliczki znamionowej z

tancuch/lina do podnoszenia

Type tancuch
Materiat ST TZN
Dlugosc 500m
Maksymalne obcigzenie 160 kg

Nr Ident. 19141820



St dz enk n__ewlazowe _9425,
ar akte _ystyka rozw:azama

Studzienki @425 (DN/ID 425) | @400 (DN/OD400) oraz @315 (DN/
|D315), zgodnie z PN-EN 476:2001 sg studzienkami kanalizacyjnymi
niewlazowymi. Przyjelo sie je nazywad inspekeyjnymi.

Konstrukcja studzienek skiada sie z trzech podstawowych
elementow:

4% kinet (podstawa studzienek z wyprofilowang kineta),

A5 rur karbowanych stanowigcych trzon studzienek,

&8 zwienczen.
Obszary stosowania: - -
45 do glgbokosci 6 m,

£ do obszarow obcigzonych ru-

chem cigzkim SLWEQ (klasa ob-
cigZzenia D400),

6 M | ==

4& dopuszczalny poziom wody
gruntowej 3 m ppt.

Dane techniczne:

A4 studzienki niewlazowe,

| $rednica wewnetrzna komina: odpowiednio 425, 364 |ub
318 mm,
£ érednice podigczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110-400 mm
w zaleznosci od wymiaru studzienki,
A5 mozliwose wykonywania dodatkowych podigezen powyze] kinety:
whiadki in situ @110 oraz @160,
© kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%,

&0 kinety przeplywowe bez zmiany kierunku przeplywu Sciekdw,

42 kinety polaczeniowe z jednym doplywem bocznym prawym lub
lewym (@425 i ©315),

41 kinety polgczeniowe z dwoma doplywami bocznymi: prawym
i lewym,

A1 doptywy boczne s realizowane poed katem 45°,

42 regulacja wysokosci studzienek: docigcie rury karbowanej co
8 cm (@425) i 5,0 cm (@400 | @315),

mozliwosé regulacji polozenia zwienczenia studzienki: rozna w za-

leznosci ad jego typu,

& mozliwosé stosowania przy poziomie wody gruntowej 3 m,

rodza] zasypki, stopien zaggszczenia gruntu: patrz ,Instrukcia

montazu — studzienki 2400 | @315,

44 gwarantowana szczelnos¢ polaczen elementow studzienki: 0,6
bara,

A1 Kklasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000): A15-D400,

£ odpornos¢ chemiczna twarzywowych elementow skiadowych
(PE, PP, PVC-u) zgodna z ISO/TR 10358,

#81 odpornosé chemiczna uszezelek zgodna z ISO/TR 7620.

Normy i aprobaty:

4 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aproba-
ta techniczna ITB — Warszawa nr AT-15-7846/2008,

£ dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata tech-
niczna IBDIM — Warszawa nr AT/2008-04-0317,

# pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenie

szkéd gorniczych.

Ha

Kinety sg produkowane jako elementy monolityczne z fabrycz-
nie umieszczonymi uszczelkami.

Kinety dla rur kanalizacyjnych o srednicy 110-200 mm sg produ-
kowane z polipropylenu (technologia wirysku), natomiast dla rur

o érednicy 250-400 mm - z polietylenu (technologia odlewania
rotacyjnego). Réznice w przyjetych surowcach oraz technologiach
produkcji wynikajg wylgcznie z konstrukcji (wiglkosci) wyrobow.

B

Zawarte w ofercie rozwigzania sa zgodne z wymaganiami
PN-EN 124:2000.
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