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Projekt rozbidrki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obr¢h

21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szezytowe]j budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego
zgody dokonywania zadnych zmian. Prawa auforskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z
dnia 04.02. 1994. ) Kopiowanie, przetwarzanie w_caloéci jak i w czesci zastrzezone.

PRZEDMIAR ROBOT

Pracownia Architektoniczno — Budowlana Andrzej Kowalski
97-213 Smardzewice . ul. Gléwna 3A 44 724 2545 GRUDZIEN 2011.
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Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia ] jm. [ Poszcz. Razem
‘OBMIAR:
1 budoewlane rozbiérkowe - starowarszawska 16
1] kalkulacja | wykonanie wszelkich prac przygotowawezych - kpl
d.li  wlasna odlaczenie mediow: prad woda,kanalizacja
1 kpl 1,00
RAZEM] 1,00
21 KNR 2-25 | Montaz obiektéw kontenerowych - zgodnie z BHP kont
d.il 0102-01 ener.|
1 kont 1,00
ener.
RAZEM 1,000
3| KNR 2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej m2
d.I| 0309-01 | trapezowej na stupkach stalowych - budowa
40 %2 m2 80,000
RAZEM] 80,000,
4/ KNR 2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej m2
d.I| 0309-02 | trapezowej na shupkach stalowych - rozebranie
40*2 m2 80,000
RAZEM 80,000
5| KNR 2-25 | Demontaz obiektéw kontenerowych kont
d1] 0102-02 ener.
1 kont 1,000
ener.|
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-02| Daszki ochronne ciagle wolnostojace nad przejéciami | m2
d.1| 1613-04 | dla pieszych o konstrukcji drewnianej
4*7 m2 4,000
RAZEM| 4,000
7| kalkulacja | rozbidrka budynkéw murowanych , - zgodnie z m3
d.1|  wiasna dokumentacjg (wykonywana metoda demolacyjna, a w
kalkulacja | czgéci pozostajacych budynkéw - rozbiérka reczna)
wiasna
3698,11 + 797,34 + 195,92 m3 4 691,370
RAZEM 4 691,370
8 na podstawie| Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol.
d.LIKNR-W 2-02} wysokoéé do 10 m - 6 m nad poziomem podtogi
1610-04 | parteru - wraz z czasem pracy rusztowania
z.52.2.12.
9918-05
25 kol. 25,000
RAZEM; 25,000

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryiny: 2568
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Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia jom. Poszez. Razem
9| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym m3
d.l 1101-02 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
110105 | skrzyniowym na odleglos¢ 25 km - wywdz $mieci,
gruzu,drewna, betonu okien pve, grzejnikow ,
odpaddéw- w tym uciazliwych (np. welna mineralna,
papa) - wraz z oplatg za skladowanie na wysypisku
4691,37 * 0,3 m3 1407411
RAZEM 1407,411,
10|KNR-W 4-01] Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1i  0304-04 | dcianach na zaprawie cementowej ceglami -
wykonanie $cian oporowych skoénych wg projektu
(uzupelnienia okien i drzwi )
4,5 m3 4,500,
RAZEM| 4,500
11} KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. | m2
d.J] 0728-02 | Il o podiozach z z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
35 m2 35,000
RAZEM 35,000,
12|KINR-W 2-02! Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - | m2
d.1| 0514-02 | zblachy stalowej ocynkowanej, poliester kolor -
obrobki dachu 1 daszkéw wejsciowych
0,7*8*%4+(0,7*16) m2 33,601
RAZEM 33,600,
budowlane rozbiérkowe - starowarszawska 12
13] kalkulacja | wykonanie wszelkich prac przygotowawczych - kpl
d.2]  wilasna odigczenie medidéw: prad woda kanalizacja
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
14; KNR 2-25 | Montaz obiektéw kontenerowych - zgodnie z BHP kont
d2l 0102-01 ener.|
1 kont 1,000]
ener.
RAZEM| 1,000
15| KNR 2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej m2
d.2| 0309-01 | trapezowej na stupkach stalowych - budowa
60 *2 m2 120,00
RAZEM, 120,000
16; KNR 2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej m2
d.2] 0309-02 | trapezowej na stupkach stalowych - rozebranie
60 *2 m2 120,00
RAZEM 120,000

Norma Expert Wersia: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2569
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia juam. Poszcz. Razem
17} KNR 2-25 | Demontaz obiektéw kontenerowych kont
42 0102-02 ener.
1 kont 1,000]
ener,.
RAZEM 1,000
18| na podstawie| Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol.
d.2IKNR-W 2-02| wysoko$é¢ do 10 m - 6 m nad poziomem podtogi
1610-04 | parteru - wraz z czasem pracy rusztowania
z.s5z.2.12.
9918-05
15 kol. 15,000]
RAZEM 15,00
19} kalkulacja | rozbiérka budynkéw murowanych , - zgodnie z m3
d2l  wlasna dokumentacja (wykonywana metoda demolacyjna, a w
kalkulacia | czesci pozostajacych budynkéw - rozbidrka reczna)
wlasna
1722+ 797,02 + 58,08 m3 2 577,100
. RAZEM| 2 577,100
20| KNR 4-04 | Transport gruzu 2 terenu rozbiérki przy recznym m3
d2y 110102 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1101-05 | skrzyniowym na odlegtosé 25 km - wywéz $mieci,
gruzu,drewna, betonu okien pve, grzejnikéw ,
odpaddw- w tym uciazliwych (np. welna mineralna,
papa) - wraz z optatg za sktadowanie na wysypisku
2577,1 0,3 m3 773,130,
RAZEM 773,130
3 budowlane rozbiérkowe - starowarszawska 10
21] kalkulacja | wykonanie wszelkich prac przygotowawczych - kpl
d3|  wiasna odlgczenie mediéw: prad woda,kanalizacja
1 kpl 1,00
RAZEM| 1,000
220 KNR 2-25 | Montaz obiektéw kontenerowych - zgodnie z BHP kont
4.3 0102-01 ener.
1 kont 1,000
ener.
RAZEM| 1,00
23| KNR2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej m2
d.3| 0309-01 | trapezowej na stupkach stalowych - budowa
40*%2 m2 80,000
RAZEM 80,001
24} KNR2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej m2
d.3| 0309-02 | trapezowej na stupkach stalowych - rozebranie
40*2 m2 80,00
RAZEM, 80,00

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2559
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Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
25 KNR 2-25 | Demontaz obiektéw kontenerowych kont
d.3]  0102-02 ener.
1 kont 1,000
ener.:
RAZEM| 1,601
26|KNR-W 2-02] Daszki ochronne ciagle wolnostojgoe nad przejsciami | m2
d.3] 1613-04 | dla pieszych o konstrukeji drewnianej
3*12 m2 36,000]
RAZEM| 36,00
27| kalkulacja | rozbiérka budynkéw murowanych , - zgodnie z m3
d.3]  wlasna dokumentacjg (wykonywana metodg demolacyjna, a w
kalkulacja | czesei pozostajacych budynkéw - rozbiérka reczna)
wiasna
2741,67+ 178,12+ 1835,59 + 735 + 37,88 + 56,36 m3 5 584,620
RAZEM 5 584,620
28, na podstawie| Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol.
d.3|KNR-W 2-02) wysokos¢ do 10 m - 6 m nad poziomem podtogi
1610-04 | parteru - wraz z czasem pracy rusztowania =
z.5z.2.12.
9918-05
28 kol. 28,000
RAZEM| 28,000
29] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym m3
d.3] 1101-02 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 | skrzyniowym na odleglos$¢ 25 km - wywéz $mieci,
gruzu,drewna, betonu okien pve, grzejnikéw ,
odpadéw- w tym uciazliwych (np. welna mineralna,
papa) - wraz z oplata za skladowanie na wysypisku
4691,37 * 0,3 m3 1407411
RAZEM| 1407411
30/KNR-W 4-01{ Uzupelienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.3[  0304-04 | écianach na zaprawie cementowej ceglami -
wykonanie $cian oporowych skosnych wg projektu
(uzupelnienia okien i drzwi )
4.8 m3 4,800
RAZEM 4,800
31] KNR 4-01 | Uzupemienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. | m2
d.3] 0728-02 | Il o podlozach z z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
32|KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 om - | m2
d.3| 0514-02 | z blachy stalowej ocynkowanej, poliester kolor -
obrébki dachu i daszkéw wejsciowych
0,7*8*4+(0,7*15) m2 32,900
RAZEM 32,900

Norma Expert Wersia: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2669
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia jom. Poszcz. Razem
33| KALKULAC| dokumentacja zdjgciowa, zdjecie wskazanych kpl
d.3 JA elementéw dekoracyjnych na elewacji, zdjecie
WLASNA | konstrukeji stalowej balkonéw wraz z przekazaniem
do WKOZ
1 kpl 1,000
RAZEM 1,600,

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryiny: 2569





