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Spis zawarto§ci opracowania

1. Wymagania ogélne CPV 45000000-7
2. Roboty rozbidrkowe CPV 45110000-1
3. Roboty murowe CPV 45262500-6
4. Rusziowania CPV 45262120-8,

CPV 45262100-2
CPV 45262110-5

Podane ponizej opisy majg na celu stworzenie wlasciwych warunkéw dla Wykonaweéw
de przygotowania prawidlowych pod wzgledem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym
ofert, ktére beda odpowiadaly wymaganiom Zamawiajacego.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz podane dane i opis prac w przedmiarze shuizg do
przyblizonego okreslenia zakresu robot, w trakcie ogledzin terenowych Wykonawea

powinien dokonaé weryfikacji danych.
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Kod.CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dia obiektéw
budowlanych]

Podane opisy maja na celu stworzenie wlasciwych warunkow dla Wykonawceéw do
przygotowania prawidlowych pod wzgledem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert,
ktére beda odpowiadaly wymaganiom Zamawiajacego.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



[image: image4.png]Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



[image: image5.png]1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wy-konania i
odbioru robét w obiektach budowlanych.

Przedmiot opracowania stanowi Rozbiérka budynkéw przy ul.
Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133,
134, 135, 136/2 obre¢b 21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian
szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131)
oraz zachodniej Sciany szczytowej budynku przy ul.
Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pke.

1.3. Zakres robét objetych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspélne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szezegStowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

142, budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale Zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

14.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukeyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego | lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.44.  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kaidy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kothéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czgsci przedmiotdw skiadajacych sig na catoéé uzytkowa.

1.4.5.  obiekcie mafej architektury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietnikd.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalefy przez to rozumieé. obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwaloéci techniczne), przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy uliczne] i wystawowe, przekrycia namiotowe | powioki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — naleZy przez to rozumied wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naleZy przez to rozumiel budowe, a takZe prace polegajace na przebudowie,
montazy, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

P
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kedrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalefy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowsg — naleZy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czedciowych i kohcowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takie dziennik montazu.

dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — naleZy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktdérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podiegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumied pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnosdd do stosowania w budownictwie.

wiadciwym organie — malezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwoscei okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — naleZy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — naley przez to rozumieé organy okresione w ustawie z dnia 15 grudnia
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2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumieé kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez whiciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za
prowadzong budowse.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodaékowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne [laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbsdne do przeprowadzania
niezbednych badafi i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez réine
tworzywa | wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — naleZy przez to rozumieé uprawniony osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — naleiy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spefniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i moiliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — naleZy przez to rozumied grupy, Klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z péin. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSP&C na podstawie standardowej
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[image: image8.png]ktdrej inwestor powierza nadzér nad budows obiekeu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiekeu,

1437, instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okresfajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznoéé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacii powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajy wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spefniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” iub
»dokumenty harmenizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziafania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy
opis, oraz wskazanie szczegtowych specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej —~ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci | wymogow jakodciowych braz uwzgledniaja przyjgty stopief scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwieh ~ jest systemem. klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwient publicznych. Skkada sie ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwezesnych Panstw Clonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r,

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akeesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizaci robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pemomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacia projektowa,
SST i polecenjami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaie dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawcea odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

1. projektem budowlanym sporzadzonym Pracownie Architektoniczno — Budowlang Andrzej
Kowalski ul. Glowna 3a 97- 213 Smardzewice

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDE&C na podstawie standardowej
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2. zapisami Specyfikacji Technicznej

3. Polskimi Normami

4. obowiazujgeymi przepisami w szczegdlnosci zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004
t. Nr 6. poz. 41, Nr 92. poz. 881, Nr 93. poz. 888 i Nr 96. poz. 959; z 2005 r. Nr 113. poz. 954, Nr
163. poz. 1362 i 1364, Nr 169. poz. 1419)

6. warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych

5. sztuka budowlana

1.5.3.  Zgodnoié robdt z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dia
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. :

Wszystlde wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kedrych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywal zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszezalnego przedzialu tolerandji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajacy jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakeu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Whykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznodci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest whaczony w ceng

umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub
whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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[image: image10.png]2)  $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a} zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyfami fub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawcea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopaine beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni whsciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whdz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawea bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robst w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji robét wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagati okreslonych powyzej nie podiegaia odrebnej
zaphacie | sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nir 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaga prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziakaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okresionych w $ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych whadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, whczajac w to 2rédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagah ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: ophaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia

inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakesciowym zostang przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy,
bad? Zozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kaidy rodzaj robét, w keorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSHEC na podstawie standardowej
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skdadowane materialy, do czasu gdy bedy one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa [ub SST przewiduja moziiwodé zastosowania réznych rodzajéow materiatow do
wykonywania poszczegéinych elementdw robdt Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moie byé poziniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, keéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowodci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. YWybrany sprzet, po akceptaci Inspektora nadzory, nie moze by¢ pdinie] zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreflonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeft na osie moga byé dopuszezone przez whadciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwal na bieZaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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[image: image13.png]5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sig z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia {plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pefng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okresionych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jedli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemen-téw robét beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwoici
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

—  organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszezegdinych elementéw robét,
~  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),
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[image: image14.png]— sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wyciaganych
whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilod¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

—  spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é; pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoéci robét i stosowanych materiakéw. VWykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badaf materiatéw oraz robét,

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary | badania materiatéw oraz robét z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiamizawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zacpatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych.
Jezeli niedociagniqcia te beda tak powazne, te moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero weedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiaféw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
e wszystlie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan.

Inspekeor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona moiliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwoici co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonaweg do badart beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
préobek i badania materiatéw u zrédha ich wytwarzania. Do umoiliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw [ robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczenych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiakéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykomawcy s niewiarygodne, to Inspektor madzoru poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badas, albo oprze
si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z dokumentacjy projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacdji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoici z:
3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i keére spehniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposédb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spefniaja tych wymagan beda odrzucone.
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco | beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
® terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzenié, okresy i przyczyny przerw w robotach,
©  uwagi i polecenia Inspektora nadzory,
© daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
¢ zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem kto je
przeprowadzal,

® wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
s inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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Dzienniki laboratoryjne, dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badafh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$cl. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robédt. Winny byé udostepnione na kaide
Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

©) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustaled,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. - OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione
wg ustale Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoécia wymagana
do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okredlania Hlosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

Nalezy zwréci€ uwage iz nr katalogu i tablicy podane w przedmiarze shuzg de przyblizonego
okreslenia zakresu robot i opisu roboty , a normy (naklady ) podane w tych katalogach nie
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakeeptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedi przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokfadnoéci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja naitepujqcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw koeminowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilodci
tych robét, kedre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru,

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zghasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$é i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjy
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeiciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sig dla zakresu robét okreflonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
QOdbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapl w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacia projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustaletr przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czedciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykor{ywanych robdt w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszona wartosé wykonywanych robét w stosunku do
wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokotly odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

N oA 0N

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whiscicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z YWykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
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[image: image21.png]Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia sig w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny robét(kohcowy) robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa pratnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych {ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosdi,
wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreélone dla t&] roboty w SST i w dokumentadji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaftowe robét beda obejmowaé:
s robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

® wartos$¢ pracy sprzetu wraz z harzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian | uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czefistwa ruchu,
(¢)  ophty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

()  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowah i drenazu,

® tymczasowa przebudowe urzadzen obceych.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSP&C na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 19
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatef,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(2) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i fikwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 6 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

102.  Rozporzadzenia

~  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnodci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 2 grudnia 2002 r. ~ w sprawie okreglenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

~  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1128).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. — w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastrukeury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji techniczne] opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 20
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ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu,
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L WSTEP 1 ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10 - 16, Zamkowej 11.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Szezegdlowy zakres robdt rozbidrkowych opisuje przedmiar robét 1 Projekt Budowlany
-zgromadzenie i wywdz $mieci i nieczystosei
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
- rozebranie podidég drewnianych,
- rozebranie stropéw drewnianych
- rozebranie drewnianych schodéw,
- rozbidrka boazerii sciennych,
- rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu,
- rozbidrka pokrycia z papy,
-rozbidrka wiezb dachowych,
-rozbidrka $cian murowanych,
-rozbidrka elementow zelbetowych
-rozbidrka instalacji wod- kan, elektrycznej i odgromieniowej,
-rozbidrka elementéw stalowych

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych.

- montaz rusztowan, elementow zabezpieczajgcych,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robot,
- wykonanie prac porzadkowych,

- wywoz i utylizacja materiatléw rozbidrkowych

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Warunki ogélne.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiorkowych powinny byé zakoficzone
wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodno$é z
dokumentacjg ST, i poleceniami inspektora nadzoru.

¢) Teren na kiérym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obicktu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robét rozbiorkowych,
jezeli zachodzi mozliwodé przewr6eenia czesei konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
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zabronione.
Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

d) W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych
kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbidrkowych nalezy
stosowa¢ zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieé
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu
przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robdt
rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowaé si¢ poza strefa niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych
sposobem przewracania dlugosé umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od
wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy
zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

e) Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie
stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty 1 powiadomi¢ nadzér budowy.

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z zalgczonym
rysunkiem, Specyfikacja Te¢hniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

g) Wykonaweca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami,
instrukcjami, przepisami.

h) Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materialéw stosowanych przy wykonywaniu robét
okreslonych umowa.

1. Przepisy szczegblowe

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ 1 Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie I1.

- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

b) Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka i skuciem poszezegdlnych elementéw nalezy
uzywac:
= mioty reczne, tomy, tapki, wiertarki udarowe, ktére nie wplywaija
niekorzystnie na istniejgce konstrukcje
= lopaty, szpadle, fomy, fapki
®  rgczne usuwanie gruzu z uwagi na utrudniony dostep

2. Wykonanie robot.

Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktéry nie narusza
konstrukeji istniejacego obiektu. Nalezy zapewnié¢ bezpieczenistwo pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych mogacych znalezé sig w poblizu miejsca ( strefy) rozbiérki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Nie
dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.
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Rozbidrka elementow betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Techniczne] nalezy wyznaczyé elementy przewidziane do
rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukeyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

3.0dbiér robot:

3.1. Poszczegblne etapy robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Odbioru robdt dokonuje inspektor, po zgloszeniu ich przez wykonawce
robot. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

3.2. Roboty podlegaja czesciowemu i kofcowemu odbiorowi,

Odbiorowi czgsciowemu podlegaé bedzie, kazda osada ( zgodnie z zalgeznikiem nr 1 STWZ).
Odbidr robét nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

3.3. Odbiér roboét nalezy dokona¢ komisyjnie. Sktad komisji ustali zamawiajacy.

Odbiér koncowy nastapi po wykonaniu zadania na podstawie protokoléw czesciowego
odbioru.

3.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodnié¢ sposob i miejsce skladowania materiatéw z rozbidrki.

Wielkosci poszezegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

3.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalgczonym
rysunkiem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami,
instrukcjami, przepisami.

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialéw stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
wnowa.

2.0.MATERIALY

Materiaty nowe. - brak

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy poddaé ocenie i zdatne o uzytku zastosowaé do
remontu

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania og6ne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosei wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora
Nadzoru).

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w “Wymagania ogélne”

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Og6lne warunki wykonania robdt podano w “"Wymagania ogélne”
5.2. Zakres wykonania Robét.

-zgromadzenie | wywoz $mieci i nieczystosci

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

- rozebranie podtég drewnianych,

- rozebranie stropéw drewnianych

- rozebranie drewnianych schodéw,

- rozbiorka boazerii $ciennych,

- rozbiorka drewnianej konstrukceji dachu,

- rozbiorka pokrycia z papy,

-rozbidrka wiezb dachowych,

-rozbidrka $cian murowanych,

-rozbidrka elementéw zelbetowych

-rozbidrka instalacji wod- kan, elektrycznej i odgromieniowej,

-rozbidrka elementéw stalowych

5.2.2. Wywoz i utylizacja odpadow.
Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc skfadowania gruzu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,, Warunki og6lne”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé z
obowiazujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiadaé karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami
ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w "Wymagania ogdlne™

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-B01 ,,Warunki ogdlne”.
Roboty wymienione w ST-B01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

Cena robot obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnetrzny materialéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewngtrz obiektow
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- zabezpieczenie elementéw konstrukeyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach , przetransportowanie odpaddw z
miejsca rozbidrki do konteneréw

- zaladunek i wytadunek gruzu

- koszt skladowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt

-koszt wykonania robét zabezpieczajacych

-koszt sporzadzenia niezb¢dnych dokumentacji, pozwolefi i uzgodnien

-wszelkie inne koszty niezbgdne do wykonania robét rozbidrkowych w zakresie objetym
zamdwieniem

Pracownia Architektoniczno — Budowlana Andrzej Kowalski
97-213 Smardzewice . ul. Gléwna 3A. 44 724 25 45 grudzien 2011.
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ROBOTY MURARSKIE
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Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSp&C na podstawie standardowej
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Rozbiérka budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej
11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb 21) wraz
zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkéw przy ul.
Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz zachodniej $ciany szezytowej
budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym,
uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne oddziatywanie Srodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna
(ST) nie dotyczy wykonywania Kkonstrukcji murowych wodno-kanalizacyinych, zbiornikéw
wodnych, piecow | kominéw przemysfowych, a takze innych konstrukcji murowych
eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkéw wystepujacych w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8.

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie S$rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,
- spajanie elementéw murowych zaprawg.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow
konstrukeji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa ~ konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementdw murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, kidra moze przechodzié lub nie przez caly element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw

Specyfikacja zostafa sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



[image: image31.png]technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zarcodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukeyjng cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — rdznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sziucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupeiniajgce tj. kotwy, igczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materialy | wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas $rodowiska:

- klasa 1: érodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub érodowisko zewnetrzne,
w ktdrym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, fgcznie z elementami znajdujgcymi
sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- kiasa 3: $srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

~ klasa 4: $rodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeéciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym sola,

- klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, plynne [ub state).

Mur w scianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé
mozna za znajdujgcy sie w srodowisku kiasy 2.

Wartoéé deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, kiorg
producent jest zobowigzany uzyskaé przy zalozonej zmiennosci procesu produkeyjnego.

Wytrzymalo$¢ Srednia elementdow murowych na $ciskanie — S$rednia arytmetyczna
wytrzymatos¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymato$é elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymato$¢
elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej skiad i metoda wytwarzania zostaly
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podej$cia ze wzgledu na wiasciwoscei
uzytkowe}.

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury,
ktérej wtasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji skiadnikéw (podejécia ze wzgledu na
recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajgcej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okreslonym podiozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajgca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.
NadproZe pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

NadproZe ztoZzone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukeyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji techniczne] opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 3



[image: image32.png]Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce cze$é prefabrykowang oraz uzupeiniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projekiows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pki. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, kiérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdélnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom | materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
— wymagan cieplnych,

- ,wymagan akustycznych,

— trwalosci konstrukgiji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy witasciwej
konserwacji odpowiadafy zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i
doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja
bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego
zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikdw.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

(Kod CPV 45262500-6)

Specyfikacja zostala sporzqdzona w systemie SEKOSD&C na podstawie standardowej
specyfikaciji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



[image: image33.png]2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,

— Zzaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiadaC wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementdw murowych
Rozréznia sig nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

« Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogéine zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betonéw zwykiych i lekkich kruszywowych wediug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, speiniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

= Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji
murowych wedtug indywidualnych zasad:

- 2 betonéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
-z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego,
- Zgipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale do$wiadczaing elementy z gliny niewypalonej, z
tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.
o Wielkosé¢ elementéw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly peine i drgzone, bloczki peine)
ukiadane przy murowaniu jedna reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki
peine) ukifadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktdre sg
uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sa zaliczane do
grupy elementéw murowych.

« Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykie spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.

« Zawarto$¢ otworéw w elementach murowych:
- elementy grupy 1,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetniaé wymagania podane
w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

« Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do kt6rej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze maja one
okreslong wytrzymato$¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jakoéci przeprowadzane] w
zakiadzie potwierdzajg, ze prawdopodobienistwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na
$ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

- elementy kategorii ll, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymato$¢ $rednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg speinione.

« Ksztaft elementéw murowych:
~ 2z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypemniania zaprawg
pionowych spoin poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
« Role pefniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o kszialcie prostopadioscianu, spelniajace role gidwnego elementu
" konstrukcyjnego,

~ uzupetniajgce o réznorodnym ksztaicie, {j. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Wihasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentaciji projektowej:

« Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedfug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary diugosci, szerokosci i
wysckoséci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— warto$cig rednig (réznica miedzy wartoscia $rednig pomiaréw | wartoscig deklarowang),
— rozpigto$cig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
» Ksztaft i budowa

Producent elementéw murowych powinien podaé ich cechy zewnetrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreélenia jego przydatnosci do
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

« Woady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

+ Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byé deklarowana wtedy, kiedy
takie dane sg potrzebne do oceny izolacyjno$ci akustycznej, nosnoéci, odpornosci ogniowej
lub izolacyjnosci cieplnej $cian.

o Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé $rednig wytrzymato§é na $ciskanie
elementéw murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$é znormalizowana.
Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

o Trwafo$¢ (mrozoodpornosc)

Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopiefi narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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[image: image35.png]Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanéw i chlorkéw.

Dobér elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie
PN-B-03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dohér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwalos¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa $rodowiska

Elementy murowe

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,231 123 1123211232123
Silikatowe 1,2 1,20 1,22 3 -3

Z betonu zwyktego i

kruszywowego lekkiego 1.2 1,20 1,20 1.2 1,29

Z autoklawizowanego
. 1 12 -3 -3 -3
betonu komdrkowego

'} Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe ~ odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej przydatnosci
elementu w okreslonych warunkach $rodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3 Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojgciem trwalosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodporno$¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i
rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozrdznia sie nastepujace kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowychy),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie { rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieficzenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

o Whasciwos$ci ciepine

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podiegajgcych
wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wiasciwosciach
ciepinych. Informacje te moga by¢ oparte na warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745,

« Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana
jest ich absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

+ Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoé

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegéinie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomoca gotowania w wodzie.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



[image: image36.png]« Absorpcja wody ~ poczgtkowa wielkosé absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementéw, nalezy sprawdzad
poczatkows wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

» Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé
klase reakcji na ogiert elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetoéci) materiatdw organicznych, deklarowaé mozna klase A1 bez koniecznosci
przeprowadzania badan ogniowych.

« Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada sig zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

« Rozszerzalnosé pod wpfywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementéw murowych.

o Przepuszczalno$é pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podad tabelaryczng warto$¢ wspdiczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci
materiatu.

« Wytrzymalosé spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymalo$é spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna byé deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymato$¢ 'spoiny na Scinanie. Deklaracja moze byé oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z
badan.

« Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwérczosci naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sig nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

« Wiasciwo$ci i/lub zastosowanie:

— ogolnego przeznaczenia (G),

— lekka (L),

— do cienkich spoin (T).

« Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

— zaprawa wg przepisu.

+ Sposoéb produkcji:

— zaprawa wytwarzana w cato$ci lub cze$ciowo w zaktadzie, spefniajgca wymagania normy

PN-EN 998-2,

— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

« Skiad materialowy zapraw ogéinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,¢”),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

— zaprawa wapienna (W),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDSC na podstawie standardows]
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[image: image37.png]» Proporcje skiadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

~ odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
¢) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

— odmiana 1:2 (symbol odmiany [),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J). .

« Wytrzymalosci na Sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu

budowy:
- KasaM 0,25 przy wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,
— klasa M 0,5 przy wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mmg,
— klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmz,
— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mnigjszej niz 2,5 N/mmz2,
— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mnigejszej niz 5,0 N/mmz,
~ klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmz,
— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mmz,
— klasa M d przy wytrzymatoséci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mmz.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna byé
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatoéci na éciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujgcg po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$é na
§ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zalezno$éci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

5 Symbol | Symbol
Przeznaczenie rodzaju | odmiany Klasa
C A, B,C |odM 10 do M 15; M
Sciany fundamentowe| konstrukeyjne d
i ciany zewnetrzne CW |D,E M10; M 15
ponizej poziomu
terenu . i C B, M10; M 15
niekonstrukcyjne,
CwW |D, M 10; M 15
C A B, od M 10 do M 20
‘. konstrukeyjne
Sciany zewnetrzne CW |D,E,F jodM5doM15
powyzej poziomu
ferenu C 1B M10; M 15
niekonstrukcyjne
CW |EF M 5; M 10
Sciany wewnetrzne | konstrukcyjne C B,C M10; M 15

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Dobér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002
w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalo$c

Klasa Klasa $rodowiska
zaprawy 1 5 3 P 5
1,0 + — - - _
3,0 + + — — _
25,0 + + + +4 +1
o OdpoWiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm?, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o
wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N/mm2 Do murdéw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie
powodujgce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Whasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu plynnego lub plastycznego w stan staty, wiasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno
dia suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardzialych. Wiasciwoéci mieszanek
suchych okreélane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca
procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robdt
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowej.

Wiasciwoséci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w
dokumentacii projektowej

A. Wihasciwoéci suchych mieszanek:
« Proporcje skiadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na
budowie. Wszystkie skiadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez
projektanta w dokumentacji projektowey.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania

zaprawy.
o Uziarnienie wypeiniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

o Gestosé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gesto$ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedhug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

o Okres gwarancji mieszanki suchej

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



[image: image39.png]Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do
stosowania, wiec wiekszos¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesigce.

Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suche] z woda okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcjie okresla sie na
podstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.

. Wiasciwosci $wiezej zaprawy:
Konsystencja i plastycznos$é (rozplyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sig za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy, polegajacej na okresleniu glebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych,
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwos$ci 22% —~ 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturainego i sztucznego — 6+10 cm.

Gestosé objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne
do alternatywnego okre$lania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wediug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okreéleniu czasu, po ktdrym zaprawa
zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania whasciwo$ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wediug PN-EN 1015-9
powinny wykazywaé czas nie krétszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedfug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogélnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

Zawarto$¢ powietrza

Badanie zawartoSci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze
wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskie] wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to
zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwosé okreslania
zawarto$ci powietrza na podstawie badania gesto$ci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSEEC na podstawie standardowej
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Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wediug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
» Zawarto$é chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdéw nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
« Gestosé objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy
zapraw lekkich. Gesto$é zapraw murarskich lekkich nie powinna byé wieksza niz 1300 kg/md.
Gesto$¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okre$lana wediug PN-EN
1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/ma.

« Wytrzymaftos¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich

wytrzymatos¢ na $ciskanie lub odpowiednig klase wytrzymalto$ci. Norma PN-EN 998-2

definiuje klasy: M1, M 2,5, M5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymato$ci = 25 N/mm?).
Wytrzymatos¢ na éciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg

PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub

deklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatoéci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie.

Whytrzymatos¢ na $Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalosé na S$ciskanie w zaleznoéci od rodzaju, odmiany i klasy
zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymaiosé na Sciskanie
Rodzaj Symbol Nimm?
zaprawy lodmiany|
025 MOS| M1t [ M25] M5 | M10 | M15 | M20
A 20
Cementowa B 15
Cc 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna E 5
G 0,25
H 1
Wapienna I 0,5
J 0,25

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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[image: image41.png]Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢
mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od kiasy
Rodzaj Symbol zaprawy
zaprawy  fodmiany| N/mm
025 MO5| M1 {M25] M5 | M10 | M15 | M20
A 50
Cementowa B 45
C 3.4
D 35
Cementowo- E 25
wapienna E 16
G 0.8
. H 0,45
Wapienna I 0,4 |
J 0,25

+ Absorpcja wody (nasigkliwo$é)

Absorpcja wody (nasigkliwosé) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na migjscu
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasyM 2,51 M5 - 14%,
—klasy M 10i M 15— 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcie spowodowang kapilarnym
podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazag, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowanej.

+ Mrozoodpornosé (trwafosc)
Trwalo§¢ zaprawy okresla sie jako odporno$é na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢
odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie
(mrozoodpornose) zaprawy sprawdza sie wediug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej
wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, Ze nie sg
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczosci naturalnej materiatow
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja
ITB nr 234/95.

Wytrzymafosé spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymato$é charakierystyczng na
$cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatoé¢ charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
- 0,15 N/mm?2 dla zapraw ogoélnego stosowania i lekkich,
- 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczng poczatkowa wytrzymalosé spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg
zapisang w PN-EN 1052-3 lub wediug wczeéniej podanych wartosci normowych zawartych w
zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien
zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartosc¢, ktdra ma wieksze znaczenie),
zalicza sie do klasy A1 reakcji na ogier bez koniecznoéci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong
masowo lub objetoéciowo = 1,0% (przyjmuje sie tg wartosé, ktéra ma wigksze znaczenie),
zalicza sig¢ (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie
przeprowadzonych badan.

Przepuszczalnos$é¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnoéei (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy,
przyjmuje sig¢ wediug wartoéci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci
zaprawy, podanych w tablicy 8.

Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

L, Wspéitczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestosé zaprawy
kg/m? do wnetrza materialu | materiatu na
zewnatrz

1500 5 20

1600 15 35

1800 15 35

2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zalezno$ci od gestosci zaprawy, wspéiczynnik przepuszczainosci pary na podstawie wartosci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawariej w normie PN-EN 1745,
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Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdiczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze byé wydana, w szczegolnosci dla zapraw
lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2
normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci
zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

- kotwy,
- listwy kotwigce,
— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz faczenia muru z innymi czesciami
konstrukeji lub budowli, takimi jak: &ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny speinia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,
— betonowe,
—~ murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,
~ wigzane,
- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna speinia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:
~ cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy
PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spefniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
- wode do betonéw | zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny speinia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjgcia na budowe materiatow i wyrobow do robét murowych

Whyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej),

- kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
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[image: image44.png]etykiete identyfikacyjna,
- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak

naruszenia zamkniecia) i oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handiowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

~ speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
rob6t murowych powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw | materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materialy i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place skiadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajéw, typow,
odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywaé:

a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Spos6b uktadania jednostek tfadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skiadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $érodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy moggce zmieni¢ skifad chemiczny wody.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowadé:

A

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn:
pion murarski,

fate murarska,

fate wazona,

waz wodny,

poziomnice uniwersalna,

fate kierunkows,

warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

sznur murarski,
katownik murarski,
wyKkroj.

. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

kastre na zaprawe,

szafel do zaprawy,

szkopek do wody,

palety na elementy murowe,
wiadra.

. Do obrobki elementéw murowych:

miotek murarski,

kirke,

oskard murarski,

przecinak murarski,

pucke murarska,

drag murarski,

specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

. Do murowania:

kielnie murarska,
czerpak,

topate do zaprawy,
rusztowania.
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4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg byé przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciagniki, woézki.

Warunki transportu  elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe Iub

przechowywanych luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczagcych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatbw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie | uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zaletane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materialbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatow w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzié¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogélne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubo$ci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
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[image: image47.png]elementy murowe powinny by¢ ukiadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny byé usytuowane
mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci,
elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementdéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukeyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegfa, murowane na zaprawy zwykie, mogg

by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikow
atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robét murowych:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokoéci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

dostarczanie materiatdw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy
przestoje,

zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespot pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sig dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jakosé robét
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okre$lajgce kategorie A nie sg spelnione a nadzér nad jakoscig robot
moze kontrolowac odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:
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[image: image48.png]pospolite (blokowe lub kowadelkowe),

krzyzykowe (weneckie),

polskie (wendyjskie lub gotyckie),

holenderskie,

wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murdw oraz ich stykdw i naroznikdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami

podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czesc
A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej
PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

na spoiny zwykie grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny cienkie gruboéci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zigcza pionowego

zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych fgczonych elementdw,

z wype’mienien"] kieszeni zaprawa, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednia
odlegto$¢ elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg
otwordw utworzonych na styku wyrobow,

na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementdw w taki sposéb, by pidra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:

murowanie tradycyjne, na puste {ub petne spoiny,
murowanie na wycisk,
murowanie na docisk.

5.6.4. Ogodine zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo dokfadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy [ub
niwelatora,

pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegoélnie w przypadku
bloczkéw z betonu komorkowego,

w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) ukiada sie ja specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru,
kielnig z zgbkowang krawedzia,

potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich ufozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Rodzaje muréw z kamienia

Z uwagi na ksztaft i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujace typy murdw:

®

nieregulame

— mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztaicie oraz z kamieni famanych
niesortowanych,

— mury pétdzikie z kamieni sortowanych,
~ mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztalcie nieforemnego
wieloboku,
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- mury warstwowe z kamieni fupanych warstwowo o dwoéch powierzchniach wspornych
ptaskich i jednoczesnie réwnoleglych,

— mury mozaikowe z kamieni fupanych prostokatnych o réznej wielko$ci,

- mury rzgdowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak,
by po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,

« regularmne

~ mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementdw ukiadanych w wigzaniu pospolitym lub
polskim,

- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.
5.8. Ogdlne zasady murowania $cianek dzialowych

5.8.1. Scianki dzialowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o
wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 N/mm? Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci
powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na
gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze cianami konstrukeyjnymi za pomocy strzepi zazebionych
krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe
sg oddylatowane od stropéw i pionowych elementdw konstrukeyjnych. Potaczenie tych $cianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wigc za pomocg kotew stalowych.

5.9. Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewngtrzna jest $ciang konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania jak
dia scian konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentaciji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwag wewnetrzng za pomoca
kotew.

5.9.3. Kotwy powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowansj, galwanizowanej lub
majgcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej
osfonowe;j.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mnigjsza niz 4 szt./1 m? $ciany. Wzdluz wszystkich
krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdhuz
krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypeinione
zaprawg lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca sig, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wigksza
niz:

- 8 m —jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,
—~ 12 m —jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, kiéra
przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu
warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonaé fartuch z materiatu
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej
pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatka lub kratka, ktérymi woda moze splywaé na
zewnalrz.

5.9.8. Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych®, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
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- obie warstwy murowe w Zadnym miejscu nie moga stykac sie ze sobg,
- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykonaé niezalezne nadproza,

- stolarka musi byé zabezpieczona przed wodg zbierajgca sie w szczelinie, w tym celu wzdiuz
pionowych krawedzi o$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa,
oddzielajgcg warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé réwniez
zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna
,zeslizgiwac sig” w dét — w kierunku zewnetrznej warstwy, kiéra powinna zostaé zaopatrzona
w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny bedzie
mogta swobodnie wyptywaé na zewnatrz Sciany.

5.10. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1.Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje sie¢ na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe
cementowg grub.. 30-40 mm, a nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sig cztery lub pie¢ warstw
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po
uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga byé stosowane do przykrywania otworéw o rozpigtosci do
2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o
wysokosci co najmniej ¥z cegly (cegly utozone na rgb). W przypadku otwordw o szerokoéci od
1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegty ufozone na stojgco lub dwie piyty z
cegiet utozonych na rgb). Liczba uzytych pretéw powinna wynikaé z dokumentacji projektowej,
w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3.Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem.
Ksztaltki nadprozowe mogg byC ceramiczne, silikatowe, betonowe | z betonu
komoérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku
podiuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mnigjsze niz 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna diugosé oparcia kohca
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siegac co najmniej na 50 mm poza zakonczenie
szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetiaé wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami obowiazujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegaé¢ wymagania
zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow
powinny speiniaé wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaé bez koniecznosci
stemplowania. Dlugo$é oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).
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5.11.1. Podziat przewodoéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem frzonéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych i keminkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach
budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowal zwykle cegly
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw [ub peine oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty mogg mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatéw dymowych z
cegiet wynosi 2 x % cegly, . 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego
okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalinych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy
wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewoddéw kominowych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows. Odchyiki od wymiaréw przewododw, okreslonych w
dokumentacji projektowe], wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczaé
+101i -5 mm.

5.11.4. Rozmieszczenie przewoddw w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny byé prowadzone w $§cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w &cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe moga by¢ taczone we wspoine bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodow
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciagu. Przewody spalinowe powinny by¢
oddzielone od kanatow wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubo$ci minimum %
cegly.

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewoddéw w
miejscach zataman nalezy zabezpieczyé przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Diugo$¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekraczaé¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie
powinno by¢ wieksze niz dia spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.8. niniejszej
specyfikacji technicznej.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodoéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otwordw wycierowych do wylotow komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podiogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,
w ktorych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokoéci 0,3 m od podiogi. Otwory
wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mieé¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwéch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddéw dymowych nalezy wykonywac¢ wg nastepujgcych zasad:

— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie
od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac¢ sie co najmniej o 0,6 m wyzej od
poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,
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a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowaé sie na wysokosci co najmniej o
0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowa¢ co
najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglo$ci mierzonej w kierunku
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowaé sie ponadto:

a) ponad plaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla kominéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy
dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej ¢ 0,3 m wyze] od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw
usytuowanych w odlegio$ci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie
0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw powinny by¢ usytuowane tak jak w
przewodach dymowych (pkt 5.11.8. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wiotu do wylotu komina. W kominach powinny byé
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw wylotowych,
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9.Laczenie przewodoéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewodéw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga byé taczone z
innymi przewodami.

Ponadto przy faczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:

— przewody wentylacyjne mogg by¢ faczone co drugie pietro,

— w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna poditgczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Calkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do

przewodéw wentylacyjnych.
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Zapewnienie maksymaine] szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z
PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

ksztalt, wymiary zewnetrzne, poioZenie kanatdw, wlotdw, wylotdw, zalaman, trzonéw
kominowych, obrébki blacharskie, zakoriczenia gorne powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacig projekiowa,

wmurowywaé nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesénie okreslone w dokumentagcji projektowej,

najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowaé zaprawy zaroodporne Iub
kwasoodporne,

elementy murowe nalezy ukladaé na peine spoiny,
spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli
warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywaé przynajmniej jednym koncem w
prostopadle do nich polozone $cianki zewnetrzne,

mury powinny byé murowane w wigzaniu pospolitym,

w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mieé¢ grubo$¢ nie mniejszg niz %
cegly,

w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegréd wynosi Y cegly,

minimalna odlegtos¢ przewodéw kominowych od lica Sciany zewngtrznej wynosi nie mniej niz
1 cegle,

przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposob, aby spoiny poziome
poszczegolnych przewoddéw byly przesuniete wzgledem siebie o % wysokosci pustaka;
przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub
specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukgji stosowania danych pustakdw,

powszechng zasada powinno byé uzywanie wewnetrznych wkladek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ ulozone
prostopadle do kierunku przewodu,

przewody powinny by¢ drozne na catej diugoéci oraz dawac¢ naturalny ciag powietrza ku gorze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

w celu zachowania gtadko$ci przewoddw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomoca
szablonu,

nalezy ograniczyé do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.
$cianki kanatow powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,
nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projekiowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharskg zabezpieczajgcg
poddasze przed woda opadows,

wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwg
papy,

przerwy dylatacyjne powinny byé wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.
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5.12.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie
przekracza 10 cm.

Przy wigkszym wysiegu gzymsdw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentaciji
projekiowej.

Gzymsy moga byé réwniez murowane ze specjalnych ksztaftek ceramicznych.

5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é A, zeszyt 3
JKonstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniaé odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

5.13.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegéinych pomieszczen 20 mm,

- w wysokosci kondygnaciji 20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.13.2. Grubos$¢ muru *

Grubosci muréw w stanie surowym powinny byé okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny byé wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, 2 i 1
elementu murowego,

- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubo$ci wiekszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.13.3. Wymiary otworéw (w Swietle oSciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

« szeroko$é + 6 mm, — 3 mm,

« wysoko$C + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchylki wymiarowe wynosza:
o szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,
s wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.13.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchylki grubosci spoin zwyklych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubosé nominaina 10 mm, odchyiki + 5 mm, — 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
gruboéci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm
niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubo§é spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania
lub spoinowania, spoiny powinny byé catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gleboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie
wiekszg niz 20 mm.
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Dopuszczalne odchytki diugosci pretéw nie powinny byé wigksze niz:

- %10 mm dla poszczegdinych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
-~ %20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekraczaé +15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.13.6. Prawidiowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczaine odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogbtem nie wiecej niz 10
mm na calej powierzchni
$ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogbtem nie wiecej niz 20
mm na calej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linij prostej

nie wigcej niz 2 mm/mi
nig wigcej niz jedno na
diugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i
nie wigcej niz dwa na
diugoéci2 m

Qdchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wigcej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na calej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 8 mm/m i
ogoinie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

QOdchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogodlem nie wiecej niz 15
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogbtem nie wiecej niz 10
mm na calej diugosci
budynku

nie wiecej niz2 mm/im1i .

ogbtem nie wigcej niz 20
mm na calej diugosci
budynku

Qdchylenie
przecinajgcych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wiecej niz 8 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, kitére bedg wykorzystywane do wykonywania

robét.

6.2.1. Odbidr rob6t poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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[image: image56.png]Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzié zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli
Sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonaé zgodnie z odpowiednig
szczegotowg specyfikacja techniczng.

6.2.2. Badania materialéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw,

- zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podigczeniem
urzgdzenn gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzié przewody
kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno cbejmowaé kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnosciag do 10 mm,
- rozstawienia i wiasciwego powigzania pretoéw z dokiadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czeéci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegélnosci
dotyczy¢ prawidiowo$ci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby
uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzadé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwagji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie réwnoczesénie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentacja
projektows i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub
bloczkéw widoczny z ich uktadu) | pordwnanie z dokumentacja projektows,

d) sprawdzenie wielko$ci przekroju przewoddéw przeprowadza sie¢ za pomoca tasmy
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i
poréwnanie z dokumentacjg projektows,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomoca dwoéch listew wlozonych do
sgsiednich otwordw kontrolnych i pomierzenie ich odleglosci tasmg stalows z doktadnoécig

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSD2C na podstawie standardowej
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f) sprawdzenie wiagzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddw przez otwory
kontrolne za pomocg lustra i latarki elekirycznej.

6.3.5. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu wykofczeniowego, przed
podtgczeniem trzonéw kuchennych, piecow, komindw i urzagdzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnos$ci przewodow przeprowadza sie za pomoca luczywa lub
Swiecy dymnej przez wsuniecie do wiotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie
dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz
wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu
w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony na
konicu biaty sznur lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydobyé sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie
przewodu,

b)  sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie
przez doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe
obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotdw do przewoddéw przeprowadza sie przez dokladne ich
obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d)  sprawdzenie wylotéw przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie
wiotéw,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza sig
za pomocg fuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wiotu
przewodu | stwierdzenie wyraznego odchylenia sie plomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidiowosci ciggu po podigczeniu urzadzen przeprowadza sie przez
probne palenie i stwierdzenie prawidiowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostale badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badar powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidiowo$ci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,
- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$é wykonania robét murowych, wedlug pki. 4. Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowsj
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sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukeji z dokumentacijg projektowa, specyfikacig techniczng
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci i
wysokoéci konstrukgji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar gruboéci
muréw i osciezy wykonuje sig z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé
$rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w frakcie robét na zgodno$é z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokiadnoécia
do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku
muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$é spoiny moze byé
przekroczona; $rednig grubo$é spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
gruboéci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o
wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubos$¢ spoiny poziomej
nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé oddzielnie,
z dokiadnos$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru konicowego - nalezy przeprowadzac
poérednio na podstawie protokotéw odbioru rob6t spisywanych w trakcie wykonywania
robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisdéw w dzienniku budowy; protokoly i zapisy
powinny dotyczyé:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno byé wykonane suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowite] i poszczegolnych odcinkow), ktére
powinno by¢ wykonane tasmg stalowa z doktadno$cig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wiadciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich
otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru — nalezy przeprowadzac przez przykiadanie w dwdch prostopadlych do
siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokladnoscig do 1 mm wielkosci
prze$witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muruy,

sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica murarskg i fatg kontrolng lub
poziomnica wezowa, a przy budynkach o diugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie plaszczyznami dwéch sgsiednich
muréw - nalezy przeprowadzaé mierzac z dokladno$cia do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegloéci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrows, zmierzony przeswit nie powinien przekraczaé wartosci podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw,
przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na
zgodnoé¢ z dokumentacja projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie
robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOEp&C na podstawie standardowej
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k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow
przewoddéw i prawidiowosci ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzondw
kuchennych, piecdw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie
pozostalych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badafn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoiowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llodci poszczegoinych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w
dokumentacii projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegtly
8,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubosci konstrLfkcji murowych z cegiet

Grubosci $cian w Ya | Vo 1 [1%] 2 {2% ] 3 |3%] 4
cegtach

Gruboéci scianw | 651 12 | 256 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103
cm

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach sze$ciennych ich objetosci

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysoko$é od spodu fundamentu do poziomu
pierwszej izolacji ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant |

« w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant I

« w metrach szesciennych ich objetosci.

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokoéci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dia
$cian wyzszych kondygnaciji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. Scian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy
ustalaé na podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysokos¢ Scianki dzialowej nalezy przyjmowal jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokoéci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni , objetosci Scian ( nalezy odejmowac:

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,
— objetosci otwordw | wnek wiekszych od 0,05 me.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOS06C na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 39
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- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

~ opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elekiryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewodow kominowych w $cianach wznoszonych fgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otworéw | wnek z powierzchni (wariant [) / objetosci (wariant /) muru
uwzglednia sie wymiary:
~ dla otwordéw bez oscieznic: w $wietle muru,

- dla otwordw, w ktdrych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w
Swietle oscieznic,
- dla otworéw cyrklastych wediug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatow réwnoramiennych.

Od powierzchni §cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wediug
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

7.2.9. Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla kitérych ustala sig odrgbne ceny
wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.

7.2.10.Kominy wolnostojgce < oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedfug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysokosé komina przyjmuje sig od
poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢
glowic kominowych nad dachem przyjmuje sig od strony nizszej pofaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i
dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach diugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukeiji oblicza
sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciggéw, na ktorych opiera sie sklepienie.
Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnig otworow wedtug ich projektowanych wymiarow w
Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne
czesci murdéw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbi6r zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréwnaé z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce
zakryciu za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢c zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
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[image: image61.png]Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgéciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jeZeli
umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iloéci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreéla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

1

1

dokumenty éwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoly odbioru robét ulegajgeych zakryciu,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizuainej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnoéci robdt z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru

koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
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[image: image62.png]— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

~ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

QOdbior po uptywie okresu rekojmi | gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukeji murowych.
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy roziiczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady roziiczenia i platnosci

Rozliczenie robét murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy roziiczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych

Podstawe roziiczania robét murowych stanowi ustaiona w umowie kwota ryczaltowa za
okresiony zakres robé6t obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych
robét murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét murowych, niezaleznie od wysokoéci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowo$ci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncoéw belek,

— wykonanie, sprawdzenie | odgruzowanie przewoddw w trakcie robodt,

— zamurowanie otwordw kontrolnych,

-~ robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebié¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukeji murowych,

~ usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek | odpadéw materiatow w sposdb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002Cement — Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw.
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PN-EN 413-1:2005Cement murarski — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoséci.
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006Wymagania dotyczgce elementéow murowych — Czes¢ 1. Elementy
murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:20086Wymagania dotyczace elementéw murowych
murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005Wymagania dotyczace elementéw murowych
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006jw.

PN-EN 771-4:2004Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$é 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006jw.

I

Cze$¢ 2: Elementy

Czes¢ 3: Elementy

Cze$¢ 5. Elementy
murowe z kamienia sziucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006jw.

PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki. *

PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czeé¢ 2: Nadproza.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005}w.

PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do murdw — Cze$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czesé 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006jw.
PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Cze$¢ 1. Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcii
betonu.

PN-EN 1015-2:2000Metody badar zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)jw.

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy. )

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (U)jw.

PN-EN 1015-7:2000Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie zawarto$ci powietrza w
Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001Metody badann zapraw do muréw — Cze$¢ 9. Okreslenie czasu
zachowania wiasciwos$ci roboczych i czasu korekty $wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (U)jw.

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: Okreslenie gestoéci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)jw.
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.PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Czesé 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)jw.

.PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreélenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)jw.

.PN-EN 1015-18:2003Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

.PN-EN 1052-3:2003Metody badan muréw — Czeéé 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato$ci
mury na $cinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (U)jw.
PN-EN 1443:2005Kominy — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007jw.

PN-EN 1745:2004Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych. )

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006jw. :

PN-EN 1806:2006(U)Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatdéw spalinowych do
komindéw jednos$ciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005Kominy — Czesci skladowe — Betonowe kanaly wewnetrzne.
.PN-EN 1857:2005/AC:2007jw.
.PN-EN 1858:2005Kominy — Czeéci skiadowe — Ksztaltki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2:
Reguly ogoélne —- Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé 2:
Uwarunkowania projektowe, dobor materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych,

PN-EN 1996-3:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czeéé 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukeji murowych.

PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004jw.

PN-EN 13063-1:2006(U)Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornoéci na pozar sadzy.

.PN-EN 13063-2:2005(U)Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

.PN-EN 13069:2005(U)Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych —
Wymagania i metody badan.

. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.
. PN-EN 13139:2003/AC:2004jw.

.PN-EN 13229:2002Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale —
Wymagania i badania

. PN-EN 13229:2002/A1:2005)w.
. PN-EN 13229:2002/A2:2006jw.
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66. PN-EN 13501-1:2007(U)Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkdw
— Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080Kamieny dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wilasnosci fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002: 1999Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002jw.

72. PN-88/B-03004Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004jw.

75. PN-B-03340:1999Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004jw.

77. PN-85/B-04500Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996Materiaty kamienne — Bloki, formaki, plyty surowe.
81. PN-B-11201:1996Materialy kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997Materialy kamienne — Elementy kamienne, plyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996Materiatykamienne — Elementy kamienne — Piyty cokolowe zewnetrzne.
84. PN-B-11206:1996Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
85. PN-B-11210:1996Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002jw.
88. PN-B-12067:1999Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-18304:1997Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego —
Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
91. PN-H-84023-6/A1:1996jw.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
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[image: image67.png]zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

—~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6Zn. zmianami).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoéci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 11286).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdézn. zmianami).

~ Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
poézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowart substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéoine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czeéé A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady
— 1990 rok.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z c.0. 39
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RUSZTOWANIA
CPV 45262120-8, CPV 45262100-2, CPV 45262110-5
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LWSTEP I ZAEL.OZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace montazu i
demontazu rusztowan uzytych przy rozbidree budynkoéw ul. Starowarszawskiej 10 - 16,
Zamkowej 11.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Wykonanie:
e Montaz rusztewan przed robotg
e Demontaz rusztowan po wykonaniu roboty

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Warunki ogélne.

Przed przystgpieniem do montazu rusztowan powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz zgodnosé z
dokumentacjg ST, i poleceniami inspektora nadzoru.

1. Przepisy szczegolowe

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢

zalozone pasy ochronne, ktdre w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci
budowli.

Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowa o zmroku bez sztucznego

ofwietlenia zapewniajgcego dobra widoczno$é, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu,
podczas burzy i silnego wiatru o predkoscei przekraczajacej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywaé polaczen weztowych

przez wkladanie kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo lacznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarny stwierdzajacym
zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza
sie w szczegblnosci pionowodc stojakéw i poziomosé wlozenia podtuznic i biezni,
poprawnos¢ przymocowania do $ciany budynku, prawidlowosé zatozenia zlaczy i dokrecenia
$rub, zalozenia i uziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza si¢ czy w poblizu rusztowania
nie wystepuja nieizolowane przewody elektryczne.

Noénos¢ podloza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna
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by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Obciazenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢
wigksze od wielkosci obciazen dopuszezalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy uklada¢ na przygotowanym podiozu, prostopadle

do $ciany budowli, w spos6b zabezpieczajacy docisk do podioza calg dolna
ptaszezyzng podkladu, przy czym czoto podkladu powinno by¢ odsunigte

0 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podkiadu w terenie pochytym,

o nachyleniu wzdhuz rusztowania wigkszym niz 10%, nalezy wykona¢ tarasy, ktérych
szerokos$¢ powinna wynosié co najmniej 0,8 m.

Wysokosé kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od

wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie
stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.
Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukeje rusztowan o wysokodcei ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na

catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnosé weztéw.
Rozmieszczenie stezen w pionie powinno byé takie, aby odleglo$¢ migdzy nimi nie byla
wigksza niz 10 m. ¢

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy lgezyé stezeniami pionowymi na calej

wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy
czym liczba stgzen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdg kondygnacje rusztowania.
Elementy konstrukcji powinny by¢ taczone ze soba za pomoca ziaczy

krzyzowych i wzdhuznych, ktére sa zlaczami konstrukeyjnymi. Ztgcza obrotowe

mozna stosowa¢ tylko jako zlgcza pomocnicze. Elementy pracujgce

na zginanie i rozcigganie nie moga byé faczone za pomoca ztgezy wzdluznych.

Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien

powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedna kotew byla wystarczajgca. Zakotwienia
powinny by¢ umieszezone symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, a odlegtosé
pomigdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy
powinny mie¢ przekréj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je whijaé w
uprzednio osadzone w $cianie kolki drewniane na glgboko$é co najmniej 150 mm. Ciggna
wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej

1 m i by¢ zabezpieczone porgcza gléwng umocowang na wysokosei 1,1 m

i porgcza posrednia umocowang na wysokosci minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu

i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod

katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania musza by¢ wylaczone spod napiecia na okres prac
montazowych.

2. Wykonanie robét.

Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty montazowe i demontazowe w sposob, ktéry
nie narusza konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znaleZé sie w poblizu miejsca ( strefy) montazu
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lub demontazu, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych

Odbidr robét:

Poszczegolne etapy robot montazowych i demontazowych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje inspektor, po zgloszeniu
ich przez wykonawce robét. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Przepisy zwigzane:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ I Roboty ogdlnobudowlane [TB wydanie II.
- Przepisy bhp.
Materialy budowlane destarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich
zgodno$ci z normami przedmiotowymi i swiadectwami ITB.
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