arch.,arch.Ewa Katarasi nska, Anna Nowak , ul. Sienkiewicza 24/31 97-300 Piotrkéw Tryb.
s.c."Projektant"

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY FARNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PIOTR-
KOWIE TRYBUNALSKIM

ADRES INWESTYCJI : PIOTRKOW TRYBUNALSKI- ul. Farna

INWESTOR :  Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIE. KALKULACJE : EWA KATARASINSKA

DATA OPRACOWANIA :02.2012

NARZUTY

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm me- |m2
d.1/0802-04 chanicznie z odwozem 3km
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kostki brukowej gr. 20 cm mechanicznie z |m2
d.1/0801-02 odwozem 3 km
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
3|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0806-02 kowej z odwozem 3 km
123 m 123.000
RAZEM 123.000
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm | m?2
d.1/0805-07 na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem 3 km
m?2 9.300
RAZEM 9.300
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1/0803-06 piaskowej z odwozem 3 km
209.6 m?2 209.600
RAZEM 209.600
2 JEZDNIA | CHODNIKI
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na |m2
d.2|0101-03 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
410.9 m?2 410.900
RAZEM 410.900
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.2|0202-10 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowy-
tad.
66.8 m3 66.800
RAZEM 66.800
8/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warst-|m2
d.2|0111-02 wa gr.25 cm
165.5 m?2 165.500
RAZEM 165.500
9/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - jezdnia+ |m?2
d.2|0113-06 chodnik
165.5+188.4 m?2 353.900
RAZEM 353.900
10|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki 8x8x10 cm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.2/0302-05 wej jezdnia i chodniki - spoiny wypetnione zywicg - szara
41.3+7.0+58.4+89.2+165.5-5.8-0.6 m?2 355.000
RAZEM 355.000
11/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki 8x8x10 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.2/0302-05 wej jezdnia i chodniki - spoiny wypetione zywica - ruda
5.8+0.6-12*(0.5*0.5) m?2 3.400
RAZEM 3.400
12|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki 8x8x10 cm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.2/0302-05 wej jezdnia i chodniki - spoiny wypetnione zywicg - ciemno szara na
zjezdzie
0.5+0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-31 tawa pod rynsztok betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
14/KNR 2-31 tawa betonowa B-15 pod herb mosigzny z srubami do montazu m3
d.2|0402-03
analiza indy-
widualna
(0.25*0.25)*12 m3 0.750
RAZEM 0.750
15 Odlew( herb) mosiezny (herb rzemiesiniczy gr.1cm wym. 50x50) szt
d.2|analiza indy- |wraz z montazem
widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
16| KNNR 6 rynsztoki z ptyt granitowych 40x90x9 spoiny wypetnione zywicg m2
d.2|0503-08
analiza indy-
widualna
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 kosz na $mieci(z montazem) kpl
d.2|analiza indy-
widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
3 ORGANIZACJA RUCHU
18/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.3/0808-08
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw (demon- |szt.
d.3/0702-08 taz tarcz znakéw i tabliczek )
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-|szt.
d.3/0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 192
d.1/04 nych gr. 5 cm mechanicznie z odwozem 3km
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kostki brukowej gr. 20 m2 192
d.1/02 cm mechanicznie z odwozem 3 km
3|KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce |m 123
d.1/02 cementowo-piaskowej z odwozem 3 km
4|/KNNR 6 0805-|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m2 9.3
d.1|07 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z odwozem 3 km
5|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m2 209.6
d.1/06 na podsypce piaskowej z odwozem 3 km
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
2 JEZDNIA | CHODNIKI
6/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m?2 410.9
d.2|03 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chod-
nikéw
7|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 66.8
d.2|10 biernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
8|KNNR 6 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  |m2 165.5
d.2|02 Rm=2,5MPa, warstwa gr.25 cm
9|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych m2 165.5+188.4
d.2|06 gr. 25 cm - jezdnia+chodnik =353.900
10/KNNR 6 0302-|Nawierzchnie z kostki 8x8x10 cm na podsypce ce- |m?2 41.3+7.0+
d.2|05 mentowo-piaskowej jezdnia i chodniki - spoiny wy- 58.4+89.2+
petnione zywica - szara 165.5-5.8-0.6
= 355.000
11/KNNR 6 0302-|Nawierzchnie z kostki 8x8x10 cm na podsypce ce- |m2 5.8+0.6-12*
d.2|05 mentowo-piaskowej jezdnia i chodniki - spoiny wy- (0.5*0.5) =
petnione zywicg - ruda 3.400
12|KNNR 6 0302-|Nawierzchnie z kostki 8x8x10 cm na podsypce ce- |m2 0.5+0.5 =
d.2|05 mentowo-piaskowej jezdnia i chodniki - spoiny wy- 1.000
petnione zywicg - ciemno szara na zjezdzie
13|KNR 2-31 tawa pod rynsztok betonowa zwykia m3 7.2
d.2|0402-03
14|KNR 2-31 tawa betonowa B-15 pod herb mosigzny z srubamijm3 (0.25*0.25)*
d.2|/0402-03 do montazu 12 =0.750
analiza indy-
widualna
15 Odlew( herb) mosiezny (herb rzemiesiniczy szt 12
d.2|analiza indy- |gr.1cm wym. 50x50) wraz z montazem
widualna
16|KNNR 6 0503- |rynsztoki z ptyt granitowych 40x90x9 spoiny wypet- |m2 48
d.2|08 nione zywica
analiza indy-
widualna
17 kosz na $mieci(z montazem) kpl 4
d.2|analiza indy-
widualna
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PODSUMOWANIE

JEZDNIA | CHODNIKI

RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
3 ORGANIZACJA RUCHU
18/KNNR 6 0808-|Rozebranie stupkéw do znakéw szt 1+1 =2.000
d.3/08
19/KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- |szt. 1+1 = 2.000
d.3|08 gowskazow (demontaz tarcz znakdw i tabliczek )
20|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1+1 =2.000
d.3|01
21|KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1+2 = 3.000
d.3|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
PODSUMOWANIE
ORGANIZACJA RUCHU
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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