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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty i instalacje bedace przedmiotem opracowania stanowig uktad zasilania elektrycznego zaréwno dla potrzeb odbiorcéw indywidu-
alnych jak réwniez i os$wietlenia terenu (o$wietlenia ulicznego), na ktéry sktadaja sie:

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 1-0237 "Zamurowa"

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 1-0876 "tazienna-Mokra"

- istniejgce i projektowane przytacza

- istniejace i projektowane obwody oswietlenia ulicznego

1. Oswietlenie uliczne

W poprzednich opracowaniach projektowano ustawienie latarni na stupach. Obecnie latarnie te kolidujg z uktadem drogowym i w zwigz-
ku z tym nalezy zaniecha¢ ich realizacji w takim uktadzie.

Obecnie projektuje sie montaz opraw oswietlenia ulicznego zamontowanych na wysiegnikach przymocowanych do elewacji budynkéw
zgodnie z naniesieniami na mapie rys nr 1 i nr 2. Na wysokosci okoto 15 - 20 cm od poziomu projektowanego chodnika nalezy zamonto-
wac wnekowe skrzynki zaciskowo - bezpiecznikowe dla opraw na wysiegnikach. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodem kabelko-
wym typu YDY 3x2,5 w rurce instalacyjnej w bruzdzie. Po zamontowaniu przewodu bruzde nalezy zaprawi¢ i elewacje doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

2. Zasilanie budynkow

W ramach niniejszego opracowania nie ma potrzeby ingerowania w uktad zasilania obiektéw i odbiorcéw indywidualnych. Zasilanie jest
juz czesciowo zrealizowane lub skutecznie rozwigzane w ramach innych opracowan bedacych w posiadaniu Inwestora.

W zwigzku z projektowang przebudowg kanalizacji sanitarnej istniejacym sladem w ulicy Farnej jest duze prawdopodobienstwo kolizji z
istniejaca linig kablowg na odcinku okoto 18,0m prowadzong od ztgcza kablowego podziatowego sieci nr 1-0876-03-05/P przy ul. Grodz-
kiej do ztacza kablowego nr ZK3/1-0876-03-08 przy ul. Farnej 5. W celu unikniecia kolizji w czasie prowadzenia rob6t montazowych, na-
lezy na odcinku od punktu oznaczonego na mapie literg "F" do punktu "K" odkopac recznie istniejaca linie kablowg z zachowaniem nale-
zytej ostroznosci. Nastepnie linie kablowa nalezy zabezpieczy¢ na wskazanym odcinku rurg ostonowg dwudzielng typy AROT A-110-PS
i ponownie zamontowa¢ w nowej lokalizacji jak na rys nr i nr 2. Wymagane jest zgtoszenie prowadzonych rob6t do PGE Rejon Energe-
tyczny Piotrkéw Tryb. z wyprzedzeniem 2-ch tygodni przed rozpoczeciem robét. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prawomocnego
przedstawiciela PGE Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zasypaniem, nalezy dokona¢ inwen-
taryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ do odbioru do PGE.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1
1.1/Roboty monta zowe - o $wietlenie uliczne + iluminacja
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill - wspoélny wykop ~ |m3
d.1.|0701-02 dla linii kablowych oswietleniowych - przedtuzenie
1
6*0,4*0,8 m3 1,920
RAZEM 1,920
2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura Arot DVK-75 m
d.1./0705-01
1
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-01
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXs m
d.1./0707-02 4x35
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1./0702-02
1
6*0,4*0,7 m3 1,680
RAZEM 1,680
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-02 mknietych - YAKXs 4x35
1
1*5 m 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego 0 |szt.
d.1./0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
1 kabel YAKXs 4x35
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-05 lub bolce
1
2*2*4 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
9/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na $cianie - stylizowane wy- |szt.
d.1.|1002-04 siegniki dla oswietlenia ulicznego
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNNR 5 Montaz opraw stylowych na $cianach budynkéw - oprawy stylizowane o$wietle-|kpl.
d.1.|1008-02 nia ulicznego
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.1.|0304-01 piennej z ich otynkowaniem - wneki na tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe
1 dla opraw oswietlenia ulicznego montowanego na wysiegnikach na scianach
budynkow
2*0,4*0,4*0,3 m3 0,096
RAZEM 0,096
12/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablice zaciskowo - bezpiecznikowe szt.
d.1.|0404-01 oswietlenia ulicznego i elewacyjnego kompletne z wyposazeniem wg schema-
1 tu z drzwiczkami metalowymi stylizowanymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle - do opraw o$wietleniowych na |m
d.1.|1207-12 elewaciji
1
2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000
14/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
1
2*4,5 m 9,000
RAZEM 9,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - |m
d.1./0203-01 YDY 3x2,5
1
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
16|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy)
1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.|1303-04 stepny pomiar)
1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
1
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
19/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-02
1
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
1
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
1.2|Roboty monta zowe - zasilanie elektroenergetyczne
21|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - odkopanie istnie- |m3
d.1.|0701-02 jacej linii zasilajacej
2
18*0,4*0,8 m3 5,760
RAZEM 5,760
22|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - dla przetozenia is-|m3
d.1.|0701-02 tniejacej linii zasilajacej
2
18*0,4*0,8 m3 5,760
RAZEM 5,760
23|KNNR 9 Wymiana kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktadanych w rurach osto- |m
d.1.|0803-04 nowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych - analogicznie - prze-
2 tozenie istniejgcego kabla zasilajgcego wg nowej trasy z montazem rury osto-
nowej dwudzielnej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
24|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura AROT A-110PS dwu- |m
d.1.|0705-01 dzielna na istniejgcym odcinku linii kablowej
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
25/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
26|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
2
18*0,4*0,7 m3 5,040
RAZEM 5,040
27|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy) - pomiar kontrolny po przekladce
2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - |pomiar
d.1./1301-02 pomiar kontrolny po przektadce
2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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farna Piotrkow T w2.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1/Roboty montazowe - o$wietlenie
uliczne + iluminacja

1.

N

Roboty montazowe - zasilanie
elektroenergetyczne

RAZEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
1
1.1/Roboty monta zowe - o $wietlenie uliczne + iluminacja
1/KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w m3
d.|02 gruncie kat. 11l - wspdlny wykop dla linii kablo-
11 wych oswietleniowych - przedtuzenie
obmiar = 6*0,4*0,8 = 1,920m3
-R -
1* robocizna r-g 4,3008
2,24r-g/m3
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.|o1 mm - rura Arot DVK-75
11 obmiar = 2*3 = 6,000m
-R --
1* robocizna r-g 0,7680
0,128r-g/m
- M --
2% Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 6,2400
1,04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0840
0,014m-g/m
5* zuraw do 5t m-g 0,0420
0,007m-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.|01 wego o szerokosci do 0.4 m
11 obmiar = 6m
-R -
1* robocizna r-g 0,0756
0,0126r-g/m
- M -
2* piasek m3 0,3360
0,056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
- S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0,0480
0,008m-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.|02 kablowych recznie - YAKXs 4x35
11 obmiar = 6m
~-R--
1* robocizna r-g 0,3876
0,0646r-g/m
M --
2* Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 6,2400
1,04m/m
3* wazelina techniczna kg 0,0660
0,011kg/m
4* opaski kablowe OKi szt 0,6000
0,1szt/m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 2,5200
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0,42m2/m
-6 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

9*

10*

materiaty pomocnicze
2,5%

-8 -

Srodek transportowy
0,0149m-g/m

przyczepa do przewozenia kabli
0,0045m-g/m

ciagnik kotowy

0,0045m-g/m

zuraw do 5t

0,0045m-g/m

%

m-g
m-g
m-g

m-g

2,5000

0,0894
0,0270
0,0270

0,0270

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

2 ;

11

1*

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recz-
nie w gruncie kat. 111
obmiar = 6*0,4*0,7 = 1,680m3

-R -
robocizna
1,21r-g/m3

m3

r-g

2,0328

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

2o

11

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNNR 5 0713-

.02

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - YAKXs
4x35

obmiar = 1*5 = 5,000m

-R -
robocizna
0,127r-g/m

- M --

Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV
1,04m/m

wazelina techniczna

0,04kg/m

opaski kablowe OKi

0,08szt/m

materiaty pomocnicze

2,5%

- S -

Srodek transportowy
0,0067m-g/m

przyczepa do przewozenia kabli
0,0044m-g/m

ciagnik kotowy

0,0044m-g/m

zuraw do 5t

0,0044m-g/m

r-g

kg
szt

%

m-g
m-g
m-g

m-g

0,6350

5,2000
0,2000
0,4000

2,5000

0,0335
0,0220
0,0220

0,0220

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

2

11

l*

2*

3*

KNR 5-10

.|0603-07

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho
konca kabla Al 4-zytowego o przekr.do 50 mm2
na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - kabel YAKXs 4x35

obmiar = 2*2 = 4,000szt.

~-R--
robocizna
2,16*0,955=2,0628r-g/szt.

- M --

koncowki kablowe Al typu 2 kA do podwdjnego
zaprasowania

4szt/szt.

opaski kablowe OKi

1szt/szt.
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0,2400
0,06kg/szt.
5* wazelina techniczna kg 0,8000
0,2kg/szt.
6* benzyna do ekstrakcji dm3 1,2000
0,3dm3/szt.
T* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o prze- | szt.
d.|05 kroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
11 obmiar = 2*2*4 = 16,000szt.zyt
-R -
1* robocizna r-g 0,6048
0,0378r-g/szt.zyt
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 | szt.
d.|04 kg na sScianie - stylizowane wysiegniki dla
11 oswietlenia ulicznego
obmiar = 2szt.
-R -
1* robocizna r-g 4,0600
2,03r-g/szt.
- M -
2* wysiegniki stylizowany szt 2,0000
1szt/szt.
3* konstrukcje mocujace kg 6,0000
3kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0,2200
0,11m-g/szt.
6* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 2,1200
liczny
1,06m-g/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10/KNNR 5 1008- |Montaz opraw stylowych na scianach budynkéw | kpl.
d.|02 - oprawy stylizowane o$wietlenia ulicznego
11 obmiar = 2kpl.
-R -
1* robocizna r-g 3,0000
1,5r-g/kpl.
- M -
2* oprawa stylowa typu 01B VERA-70 kpl 2,0000
1kpl/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0400
0,02m-g/kpl.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-8-
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
11/KNNR 3 0304- |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie | m3
d.|01 wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynko-
1.1 waniem - wneki na tabliczki zaciskowo - bez-
piecznikowe dla opraw oswietlenia ulicznego
montowanego na wysiegnikach na $cianach bu-
dynkéw
obmiar = 2*0,4*0,4*0,3 = 0,096m3
-R -
1* robocizna r-g 6,6720
69,5r-g/m3
- M --
2* zaprawa m3 0,0019
0,02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12/KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablice | szt.
d.|o1 zaciskowo - bezpiecznikowe o$wietlenia ulicz-
11 nego i elewacyjnego kompletne z wyposaze-
niem wg schematu z drzwiczkami metalowymi
stylizowanymi
obmiar = 2szt.
-R -
1* robocizna r-g 5,2600
2,63r-g/szt.
- M -
2* tablica zaciskowo - bezpiecznikowa wnekowa | szt 2,0000
oswietlenia ulicznego z dodatkowymi drzwicz-
kami stylizowanymi
1szt/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle -| m
d.[12 do opraw oswietleniowych na elewaciji
11 obmiar = 2*4,5 = 9,000m
~-R--
1* robocizna r-g 2,4210
0,269r-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14|KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.|02 obmiar = 2*4,5 = 9,000m
11
-R --
1* robocizna r-g 0,4725
0,0525r-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.|o1 do 7.5 mm2 wciagane do rur - YDY 3x2,5
11 obmiar = 2*6 = 12,000m
-R --
1* robocizna r-g 0,4224
0,0352r-g/m
- M --
2* Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 12,4800
1,04m/m
-9-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
16/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej| po-
d.|03 - obwéd 3-fazowy (pomiar pierwszy) mia
11 obmiar = 1pomiar r
-R --
1* robocizna r-g 0,8300
0,83r-g/pomiar
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej| po-
d.|04 - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) mia
11 obmiar = 1pomiar r
-R --
1* robocizna r-g 0,5800
0,58r-g/pomiar
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej| po-
d.|01 - obwéd 1-fazowy (pomiar pierwszy) mia
11 obmiar = 2pomiar r
-R --
1* robocizna r-g 1,2600
0,63r-g/pomiar
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
19/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek- | po-
d.|02 trycznego niskiego napiecia mia
11 obmiar = 2pomiar r
~-R--
1* robocizna r-g 3,5200
1,76r-g/pomiar
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20/KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-| po-
d.|01 trycznego niskiego napiecia mia
11 obmiar = 2pomiar r
-R --
1* robocizna r-g 2,6000
1,3r-g/pomiar
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-10 -
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Roboty montazowe - o$wietlenie uliczne + iluminacja

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



farna Piotrkéw T w2.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
1.2|Roboty monta zowe - zasilanie elektroenergetyczne
21/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3
d.|02 gruncie kat. Il - odkopanie istniejgcej linii zasi-
1.2 lajacej
obmiar = 18*0,4*0,8 = 5,760m3
~-R--
1* robocizna r-g 12,9024
2,24r-g/m3
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
22/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3
d.|02 gruncie kat. Ill - dla przetozenia istniejacej linii
1.2 zasilajacej
obmiar = 18*0,4*0,8 = 5,760m3
-R --
1* robocizna r-g 12,9024
2,24r-g/m3
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
23|KNNR 9 0803- |Wymiana kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 m
d.|04 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach
1.2 betonowych lub kanatach zamknietych - analo-
gicznie - przelozenie istniejgcego kabla zasila-
jacego wg nowej trasy z montazem rury ostono-
wej dwudzielnej
obmiar = 18m
-R -
1* robocizna r-g 9,3240
0,518r-g/m
- M -
2* kabel istniejacy m 18,7200
1,04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4,0000
4%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2412
0,0134m-g/m
5* ciagnik kotowy m-g 0,1620
0,009m-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
24/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.|o1 mm - rura AROT A-110PS dwudzielna na istnie-
1.2 jacym odcinku linii kablowej
obmiar = 18m
-R -
1* robocizna r-g 2,3040
0,128r-g/m
- M -
2* Ostona rurowa dzielona sztywna PS fi 110mm m 18,7200
1,04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2520
0,014m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0,1260
0,007m-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
-12 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe
25/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.|01 wego o szerokosci do 0.4 m
1.2 obmiar = 18m
-R -
1* robocizna r-g 0,2268
0,0126r-g/m
- M -
2* piasek m3 1,0080
0,056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 0,1440
0,008m-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26/ KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recz- | m3
d.|02 nie w gruncie kat. 11l
1.2 obmiar = 18*0,4*0,7 = 5,040m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,0984
1,21r-g/m3
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej| po-
d.|03 - obwéd 3-fazowy (pomiar pierwszy) - pomiar mia
1.2 kontrolny po przekladce r
obmiar = 1pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 0,8300
0,83r-g/pomiar
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28/KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-| po-
d.|02 trycznego niskiego napiecia - pomiar kontrolny | mia
1.2 po przektadce r
obmiar = 1pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 1,7600
1,76r-g/pomiar
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe - zasilanie elektroenergetyczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1.1 Roboty montazowe - o$wietlenie uliczne + iluminacja

1.2 Roboty montazowe - zasilanie elektroenergetyczne
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
Sprz et

RAZEM Robocizna Materiaty

1

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

94,5017

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wazelina techniczna kg 1,0660
2.|benzyna do ekstrakciji dm3 1,2000
3.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0,2400
4.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 |m?2 2,5200

mm gat.l/Il
5.|piasek m3 1,3440
6./ zaprawa m3 0,0019
7.|tablica zaciskowo - bezpiecznikowa wnekowa oswietlenia ulicznego |szt 2,0000
z dodatkowymi drzwiczkami stylizowanymi
8. konstrukcje mocujace kg 6,0000
9.|oprawa stylowa typu 01B VERA-70 kpl 2,0000
10.|wysiegniki stylizowany szt 2,0000
11.|Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 6,2400
12.|Ostona rurowa dzielona sztywna PS fi 110mm m 18,7200
13. koncoéwki kablowe Al typu 2 kA do podwdéjnego zaprasowania szt 16,0000
14.| opaski kablowe OKi szt 5,0000
15.|Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 12,4800
16.|Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 11,4400
17.|kabel istniejacy m 18,7200
18.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|zuraw do 5t m-g 0,0910
2.|zuraw samochodowy m-g 0,1260
3.|$rodek transportowy m-g 0,9601
4.|ciggnik kotowy m-g 0,2110
5./samochéd samowytadowczy m-g 0,1920
6./ podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 2,1200
7.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0490
RAZEM

Stownie:
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