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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
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Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy ulicy
Kretej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Spacerowej do ulicy Wschodniej ze skrzyzowaniami z
ulicami Jerozolimska, Wschodnia, Pole$na, Spacerowa 1 Piaskowa.

Projekt rozbudowy ulicy Kretej /od strony ul. Spacerowej / nawiazuje do projektu budowy ulicy Rolnicze;j
opracowanego w 2007 r. przez Firmg¢ ,,VIA” USLUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W
BUDOWNICTWIE DROGOWYM.

Ulica potozona jest na dzialkach o numerach ewidencyjnych :
Ul. Spacerowa - nr 240 obreb 10, 346/1 obrgb 15

Ul Kreta — nr 347, 348, 349 obreb 15

Ul Piaskowa — nr 389, 391/2 obregb 10

Ul Jerozolimska — nr 578 obrgb 15

UL Polesna — nr 234 obreb 16

Ul. Wschodnia — nr 152 obreb 16

Dzialki nr — 390/6 obreb 10, 362, 365, 379 obreb 15

Ulica Kr¢ta posiada szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 8,25 mdo 12,35 m.

W stanie obecnym ulica posiada przekroj drogowy, jezdnia szerokos¢ od 4,50 m do 5,00m.

Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczna w bardzo zlym stanie technicznym. Brak chodnikow

1 zjazddw. Odwodnienie ulicy powierzchniowe z wykorzystaniem istniejacych rowow.

Przebieg istniejacych ogrodzen dzialek jest nieuregulowany w stosunku do geodezyjnego przebiegu
wlasnosci posesji. ROwniez istniejaca jezdnia ulicy przebiega po terenach dzialek prywatnych.

Na podstawie zalecen Rady Technicznej przy Urzedzie Miejskim w Piotrkowie Tryb. oraz warunkéw i
uzgodnien Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Piotrkowie Tryb. w zakres opracowania
ostatecznego projektu wchodzi ; projekt jezdni szerokosci 5,00 m ul. Kretej wraz ze zjazdami
indywidualnymi do posesji oraz projekt chodnika jednostronnego szerokosci 1,25 m, zlokalizowanego po
stronie potnocnej ulicy, ktory bedzie realizowany wg zalecen inwestora w 11 etapie.

Podstawa realizacji ulicy : art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721 ze
zmianami) oraz w zwiazku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie realizacji inwestycji drogowe;j

polegajacej na rozbudowie.

2. Podstawa opracowania
umowa zawarta pomi¢dzy Gmina Piotrkow Trybunalski a Pracownia Projektow Budownictwa
Ladowego w Piotrkowie Tryb.
wizja lokalna,
ustalenia z inwestorem i MZDiK w Piotrkowie Tryb.,
obowiazujace normy,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,
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e Podstawa realizacji : art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721 ze
zmianami) oraz w zwiazku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie realizacji inwestycji drogowej
polegajacej na rozbudowie drogi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczania na drogach,

Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy teren ulicy potozony jest w pétnocnej czg$ci miasta Piotrkowa Trybunalskiego

i stanowi polaczenie komunikacyjne od ul. Spacerowej do ul. Jerozolimskiej i Wschodnie;.

Ulica posiada szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 8,25 m do 12,35 m.

Jezdnia szeroko$ci od 4,50 do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej w bardzo zlym stanie techniczny .
Podbudowa jezdni to gtéwnie thuczen i1 zuzel paleniskowy grubosci okoto 20 cm.

Odwodnienie ulicy powierzchniowe z wykorzystaniem istniejacych rowow. Brak chodnikow

1 zjazdow do posesji. Po terenie ulicy przebiega napowietrzna linia elektryczna 1 kablowa oraz

telekomunikacyjna. Ulica uzbrojona jest w gazociag, wodociag i kanalizacj¢ sanitarna.

4. Warunki geotechniczne.

Na podstawie materiatéw geologicznych i fizjograficznych dla m. Piotrkowa Tryb. wykorzystanych przy
projekcie kanalizacji sanitarnej okreslono warunki geologiczne ulicy :

Piaski luzne — zalegaja na glgbokosci 100-150 cm

Warunki geotechniczne dobre G1/G2. Wystgpowanie wody gruntowej ponizej 1,5 m / na podstawie
wywiadu z mieszkancami uzyskano informacj¢ ze w okresie duzych opadow deszczu pojawiaja si¢ wody
pod skérne napehiajace istniejace rowy przydrozne znajdujace si¢ po stronie pétnocnej obecnej ulicy. W
celu odprowadzenia wod podskornych, zaprojektowano na catej szerokosci korony drogi warstwe
osaczajaca powodujaca sptyw wod do projektowanej kanalizacji deszczowej w ktorej zaprojektowano rury

perforowane.

5. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkow

Teren, objety dokumentacja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach

terenu gorniczego.

7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
W obrgbie skrzyzowan przejscia dla pieszych nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 2-3 cm nad poziom jezdni .



Szerokosci rampy dla niepetnosprawnych powinna wynosi¢ min. 90 cm, a spadek podtuzny

max. 6 %.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Powierzchnia zagospodarowania objetego niniejszym opracowaniem — 0,7153 ha.

Powierzchnia jezdni wynosi : 2476,0 m’

Powierzchnia zjazdow / wg tabeli / : 614,0 m’

Powierzchnia chodnikéw : 650,0 m”

Powierzchnia zeleni :7153m* — /2476+614+647=3737m?/ = 3416m> / co stanowi 47,8 % powierzchni

objetej opracowaniem /.

8.1. Stan projektowany

Ul. Kreta parametry drogi lokalnej L-1/2

Kategoria ruchu KR2

Predkos¢ projektowa Vp=30/40 km/h / strefa ruchu uspokojonego /

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 8,25 mdo 12,35 m

Szerokos¢ jezdni - 5,00 m

Szerokos¢ chodnika jednostronnego — 1,25 m

Szerokos¢ zjazdow indywidualnych — 4,50 m, skosy 1:1

Odwodnienie ulicy odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowana kanalizacje deszczowa oraz czg¢sciowo

powierzchniowo w czgsci zlewni skierowanej do ul. Spacerowe;.

8.2. Sytuacja wysokosciowa
Roboty wytyczeniowe wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geodety. Do projektu zalaczono wykaz

wspohrzednych punktéw wierzchotkowych oraz profil podiuzny.

8.3. Analiza powigzan ukladu drogowego

Rozbudowa ulicy Krgtej ma na celu poprawg bezpieczenstwa ruchu samochodowego jak 1 pieszego w tym
rejonie miasta. Ulica wykorzystywana jest jako wazna droga objazdowa w przypadku awarii uzbrojenia na
gldéwnych ulicach w pétnocno-wschodniej czgsci miasta tj. ul.Rakowskiej

iul. Wolborskie;j.

8.4. Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej.
- Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej to gldwnie uporzadkowanie
odwodnienia ulicy poprzez budoweg kanalizacji deszczowej w ul. Jerozolimskiej 1 fragmencie ulicy
Kretej / ograniczenia wynikajace z zasiggu kanalizacji w ulicy Rolniczej 1 ul. Spacerowej / oraz
wymiana fragmentu wodociagu magistralnego w ul. Krete;j.
- Dostep do istniejacych i projektowanych nieruchomosci zostanie usprawniony poprzez realizacje
zjazdow indywidualnych.

- Okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu w zakresie realizacji wod.-kan. :

Inwestycja polegata begdzie na przebudowie sieci wodociagowej wraz z przylaczami wodociagowymi w pasie
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drogowym ul. Kretej na odcinku ~690,0mb migdzy ulicami Spacerowa i Pole$na rurami o $rednicy Dz125mm i
40mm. Dziatki nr ewid. 346/1, 347, 349, 379, 578 obr. 15, 391/2, 389 obr. 10, 234, 152 obr. 16.

Inwestycja dodatkowo przewiduje budowe kanalizacji deszczowej w rozbiciu na etapy
- Etap I — Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w pasie drogowym

ul. Jerozolimskiej na odcinku 300,0mb od posesji 116 do skrzyzowania z ul. Wschodnia, Pole$na rurami o $rednicy
Dz315mm i 200mm Dziatkami nr ewid. 578, 349 obr. 15, 234, 152 obr. 16.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kretej na odcinku ~ 130,0mb rurami o $rednicy Dz 400mm i 200mm od
skrzyzowania z ul. Wschodnia do posesji 52.

Dziatkami nr ewid. 349 obr. 15.

Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ul. Kretej odcinek 156,0mb od posesji 52+34 rurami o §rednicy
Dz 315mm i 200mm. Dziatkami nr ewid. 349, 362 obr. 15.

- Docelowo:

Etap I - Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami na odcinku 154,0mb od posesji 30 do skrzyzowania z ul.
Piaskowa o $rednicy Dz315mm. Dziatkami nr ewid. 349 obr. 15.

Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami na odcinku 145,0,0mb od skrzyzowania z ul. Piaskowa do
skrzyzowania z ul. Spacerowa o $rednicy Dz400mm i 200mm. Dziatkami nr ewid. 349, 347, 346/1 obr. 15, 389
obr. 10.

Stan obecny:

Zlewnia (F=0,43ha) z etapu Il w chwili obecnej odprowadzana bgdzie powierzchniowo w kierunku ul. Spacerowe;.

- Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze technicznej to gldwnie uporzadkowanie w dalszym
etapie przebiegu napowietrznej linii energetycznej, ktorej remont rozpoczeto w ub. roku.

- Przebieg geometrii ulicy nie powoduje kolizji z istniejaca siecia gazowa.

- Dostep do istniejacych i projektowanych nieruchomosci zostanie usprawniony poprzez realizacj¢ zjazdow

indywidualnych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA
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CZESC OPISOWA
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1. Dane ogdlne
Powierzchnia zagospodarowania obje¢tego niniejszym opracowaniem — 0,7153 ha.
Powierzchnia jezdni wynosi : 2476,0 m?
Powierzchnia zjazdow / wg tabeli / : 610,0 m>
Powierzchnia chodnikow : 650,0 m?
Powierzchnia zieleni : 7153m”* — /2476+614+647=373Tm’/ = 3416m” / co stanowi 47,8 % powierzchni
objetej opracowaniem /.
Ul. Kreta funkcja ulicy lokalnej L-1/2
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa Vp=30/40 km/h / strefa ruchu uspokojonego /
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 8,25 mdo 12,35 m
Szerokos¢ jezdni - 5,00 m
Szerokos¢ chodnika jednostronnego — 1,25 m / dopuszcza sig realizacjg¢ chodnika w II —m etapie.
Oznakowanie pionowe i poziome dostosowa¢ w zaleznosci od realizacji rozbudowy ulicy.
Szerokos¢ zjazdow indywidualnych — 4,50 m, skosy 1:1
Odwodnienie ulicy odbywacé si¢ bedzie poprzez projektowana kanalizacje deszczowa oraz czg¢sciowo
powierzchniowo z wykorzystaniem w czgsci zlewni skierowanej do ul. Spacerowe;.
W zakres robot rozbiorkowych wchodza / patrz plan rozbidrek/:
e rozbiorka istniejacej nawierzchni wraz z konstrukceja
¢ frezowanie istniejacej nawierzchni na wlotach ulic bocznych

¢ rozbiorka istniejacych zjazdow i przepustow

Istniejgcy stup betonowy przy skriyiowaniu z ul. Jerozolimskq na ktorej zawieszono kabel
telekomunikacyjny, nalezy przesunqé poza kqt widocznosci przy udziale wlasciciela linii.

2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami warunkéw technicznych z MZDiK w Piotrkowie Tryb. przyjeto kategori¢ ruchu
KR2.

Co przelozylo si¢ na nastgpujaca konstrukcje nawierzchni :

Warstwa $cieralna z bet. - asf. typu SMA 0/11, grubosci 5 cm

Warstwa dolna z bet. - asf. grub. 0/20, grubosci 7 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie / 0/63 mm/ grubosci 20 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 20 cm

Kraweznik obustronny o wymiarach 20x30 ¢cm na lawie betonowej z oporem.

Na zjazdach zaprojektowano nastepujaca konstrukcje :

Nawierzchnia z kostki betonowej barwionej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grub.
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3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie / 0/31,5 mm/ grubosci 15 cm
Dolna warstwa podbudowy podsypka z piasku grub. 15 cm

Zjazdy zamknigte obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm

Na chodnikach zaprojektowano konstrukcejg :

Nawierzchnia z kostki betonowej barwionej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grub.
3 cm

Dolna warstwa podbudowy : grunt nasypowy —grubosci $redniej 20 cm
Chodnik zamknigty obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm

3. Odwodnienie
Uktad spadkow poprzecznych i podtuznych zapewni odprowadzenie wod deszczowych do projektowanych
wpustow burzowych.

4. Roboty ziemne

Projekt przewiduje wykonanie koryta tj. poglebienie istniejacego po rozbidrce konstrukcji nawierzchni i
poszerzeniu go do projektowanego zakresu z uwzglgdnieniem taw pod kraweznika.

Przed wykonaniem chodnika w II etapie projektuje si¢ wykonanie nasypu po stronie poétnocnej jezdni od
granicy pasa drogowego do pdocnego kraweznika na glgbokosci 20 cm 1 spadkiem dna w kierunku

Jjezdni.

5. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

6. Uwagi koncowe

wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia,

roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-S-2205 - roboty ziemne, wymagania i
badania,

w obrgbie muréw cmentarza roboty ziemne wykonywac r¢cznie oraz z ograniczeniem maszyn
wywolujacych wibracje gruntu w celu ochrony fundamentéw murow,

po zjazdami istn. kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi dwudzielnymi typu
AROT o dhugosci podanej na planie zagospodarowania,

wszystkie dane dotyczace wielkosci 1 1losci robot wykazane sa w przedmiarze robot.
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WYKAZ ZJAZDOW

L.p. _ Nr ﬁgs esjl Székaéé Dz*j:gz%ic P.owierzchnia (8)>?3rgeczn(”|e .
Ulica zjazdu zjazdu +pow. — diugos¢ Uwagi
nr dzialki b mb skosow ~m2

1 0+11,87 432 4,50 2,12 9,60+1,60=12,00 10,00 Str. lewa
2 0+40,78 4-433 4,50 1,50 6,80+1,60=8,50 9,00
3 0+68,34 | 6-434/2 4,50 3,20 14,50+1,60=16,50 12,00
4 3+41,18 448 5,00 4,60 23,00+0,80=24,00 | 10,000 ﬁj: ;\zéjny
5 0+90,96 10-435 4,50 3,20 14,50+0,80=15,50 7,50 jw.
6 391/1 4,50 3,80 17,50+1,60=19,00 13,50

1+22,01
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7 | 1+56,.96 | 16-436/5 | 4,50 230 | 10,50+1,60=12,00 | 10,50
8 | 1+67,97 | 16a-436/6 | _ 4,50 230 | 10,50+1,60=12,00 | 10,50
o | 1+88,52 18 5,80 220 | 13,0040,80=14,00 | 8,50 gf‘jv‘iéjny
10 | 1+95,26 18 5,50 190 | 10,50+0,80=11,50 | _ 8,00 w.
11 | 2+07.57 | 20438 4,50 160 | 7,50+1,60=9,00 | 9,00
12 | 2+17.26 | 22-439 4,50 190 | 8,60+1,60=10,50 | 9,50
13 | 2+431,54 | 24-440 4,50 250 | 11,30+0,80=12,50 | 7,50 gfjxéjny
14 | 243618 | 244412 | 450 250 | 11,30+1,60=13,00 | 10,50 w.
15 | 2+56,71 | 442/71 4,50 250 | 11,30+1,60=13,00 | 10,50
16 | 247430 | 4431 4,50 220 | 10,00+1,60=12,00 | 10,00
17 | 281,908 | 444 4,50 180 | 8,0+1,60=10,00 | 10,00
Mozliwa
18 | 249518 | 445 4,50 2,80 6,00 8,50 zmiana
lokalizaciji
19 | 3+06,85 | 446 4,50 3,70 | 11,50+1,60=13,50 | 13,00
20 | 3+3307 | 36447 4,50 430 | 19,50+1,60=21,00 | 13,00
21 | 3+59.19 | 40449 4,50 360 | 14,50+1,60=16,50 | 12,00
22 | 3+82.91 | 48450 4,50 340 | 16,00+1,60=18,00 | 13,00
23 | 4+03.89 | 50-455 4,50 310 | 14,00+1,60=16,00 | 12,00
24 | 4+29.72 | 50a452 | 450 2550 | 12,00+1,60=14,00 | 11,00
25 | 4+43,08 | 52453 4,50 250 | 11,50+1,60=13,50 | 10,50
251 | 4+83,74 | 52-453 4,50 250 | 11,50+1,60=13,50 | 10,50
26 | 5+06.45 | 5445 4,50 340 | 1550+1,60=17,60 | 12,50
27 | 5+27.,77 46 4,50 510 | 23,00+1,60=25,00 | 16,00
28 | 5+46,01 | 5847 4,50 590 | 26,50+1,60=28,00 | 17,50
29 | 5+6037 | 60-48 4,50 510 | 23,00+0,80=24,00 | 10,00 g{;"dzv‘iéjny
201 | 5+64,88 | 62-49 4,50 510 | 23,0040,80=24,00 | 10,00 w.
30 | 5+74,59 | 6249 4,50 420 | 19,00+1,60=21,00 | 14,00
31 | 6+09,53 | 66-51/1 4,50 330 | 15,00+1,60=17,00 | 13,00
32 |6+2143 | 2-52 4,50 270 | 12,50+0,80=13,50 | 8,00 gf‘jv‘iéjny
33 | 6+2503 | 4-53/4 4,50 2,60 | 12,00+0,80=13,00 | 13,00 w.
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34 | 3+49,44 -349 4,50 1,30 6,00+1,50=8,00 8,00 Str. prawa
35 | 3+59,53 -362 4,50 1,30 6,00+1,70=8,00 8,00
36 | 3+72,94 -365 4,50 1,60 7,00+1,50=9,00 9,00
37 | 3+87,95 9-366 4,50 1,30 6,00+1,20=7,00 8,00
38 | 4+14,74 11-374 4,50 1,40 6,50+1,40=8,00 9,00
39 4+23,79 13-375 4,50 1,50 7,00+1,50=8,50 9,00
40 4+48,83 15-378 4,50 1,00 5,00+1,50=6,50 8,00
41 4+83,74 19-379 4,50 1,30 6,00+1,50=7,50 8,00
42 5+27,77 19-379 4,50 1,10 5,00+1,50=7,00 8,00
RAZEM : 610,00 472,00
PROJEKT BUDOWLANY
CZESC GRAFICZNA




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY ROZBUDOWIE ULICY KRETEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

I.  Zakres robot w kolejnosci realizacji
- wykonanie robot rozbiérkowych obecnej konstrukcji jezdni
- wykonanie koryta wraz z jego uksztattowaniem
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 20 cm
- wykonanie podbudowy z ttlucznia grub. 20 cm,
- wykonanie warstw nawierzchni z asfaltobetonu grub. 517 cm
- wykonanie krawgznikow betonowych o wym. 20x30 cm na tawie bet. z oporem,
- wykonanie obrzezy bet. 8x20 cm na tawie bet z oporem,
- wykonanie zjazdow z kostki bet. barwionej grub. 8 cm,
- ustawienie znakow drogowych,

- wykonanie w II etapie chodnika z kostki bet. cz¢sciowo barwionej grub. 8 cm.

II. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na projektowanej terenie nie istnieja obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami

rozgraniczajacymi parkingu.

III. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zakresie robot drogowych do elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna
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zaliczy¢ wahadlowy ruch drogowy na czas prowadzenia budowy parkingu.

IIIa. Branza wod.- kan.

Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji

IIIb. Branza elektryczna

- Nie wystepuje

Illc. Branza telekomunikacyjna

- Nie wystgpuje

IV. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych zwiazanych z

przebudowa drogi to:

]
IV-1 Prowadzenie robot ziemnych — wykopow 1 nasypow (§6 pkt. 1 lit. A —rozporzadzenia)

IV-2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 1 plyt bet. azurowych.
IV-2 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ bgda tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne pochodzace od

masy mineralno-bitumiczne;j.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych

okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
(Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.U. z 2002 r. nr 91,
poz. 811) Dzial II 1 Dziat IV — Rozdziat 4

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.:
Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogloszenia, zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

jest wymagane — umieszcza si¢ na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed

zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia wykonywania robot budowlanych

2. maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

3. informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



VI. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP.
Pracujacy sprzegt musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystapieniem do
poszczegbdlnych rodzajow robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym dotyczace
specyfiki stosowanego sprz¢tu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadajacy co najmniej I1
stopien BHP. Nalezy zwroci€ szczegdlng uwagg na roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie

koparek, rowniarek oraz przy sprzecie do rozktadania i zaggszczania masy bitumiczne;.

VIL. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych :
Zabezpieczenie robot drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu
1 zabezpieczeniu miejsc 1 rejondw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez robocza
1 srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢
zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane 1 wyposazone w podrgczny sprz¢t gasniczy. Na
zapleczu musza by¢ apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.
Srodkiem zapewniajacym sprawna komunikacje stanowi laczno$¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy.
O zaistnialym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku

cigzkiego lub $miertelnego, nalezy powiadomic¢ Inspekcjg Pracy 1 Prokuraturg Rejonowa.

OPRACOWAL.:
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Wislana §b /et (0 44) 649 02 16, tel. kom .0 601 234 764

KONTO : P KD B P OF IOTRKOM TRYE. MIP © 77 -010-19-49

e B T Then REGON: 590021893

Nr: 76 10203916 O 02 M9 5205 e-mal marco_@pro.onetpl
OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego ul. Kretej w Spale,
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Oswiadczam rowniez, ze zastosowane rozwigzania projektowe zawarte
W Ww. opracowaniu s3 powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi i

konstrukcyjnymi.

1]
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)
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