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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania



Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy

dotyczacy odtworzenia konstrukcji jezdni ul. Jerozolimskiej / dziatka nr

ewidencyjny 578 obreb 15/ na potowie jej szerokosci i dtugosci ok. 300 mb

Odtworzenie konstrukcji jezdni zwigzane jest z wykonaniem na zachodniej jej

potowie tj. szerokosci 3,20 m / cata szerokos¢ jezdni to 6,40 -6,50 m / kanatu

deszczowego z rur PCV-U 315x9,2 mm SN8 lite dlugosci 300 mb zwigzanego

z odwodnieniem pasa drogowego ulicy.

2. Podstawa opracowania

umowa zawarta pomiedzy Gming Piotrkéw Trybunalski, a Pracownig
Projektéw Budownictwa Ladowego w Piotrkowie Tryb.

wizja lokalna,

ustalenia z inwestorem i MZDiK w Piotrkowie Tryb.,

obowigzujgce normy,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Podstawa realizacji : art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721 ze zmianami) oraz w
zwigzku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie realizacji inwestycji
drogowej polegajacej na rozbudowie drogi,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach,

Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania.

3. Stan istniejacy



Przedmiotowy teren ulicy potozony jest w potnocnej czesci miasta Piotrkowa
Trybunalskiego i stanowi pofaczenie komunikacyjne od ul. Kretej do ul.
Spacerowe;.

Ulica posiada szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych od 10,00 m do 12,00 m.
Jezdnia szerokosci od 6,40 do 6,50 m o nawierzchni bitumicznej w bardzo
ztym stanie techniczny dotyczy zachodniej czesci jezdni.

Konstrukcja istniejgcej jezdni :

Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa grubosci od 6-8 cm na podbudowie-
warstwie wyréwnawczej z ttucznia grub. ok. 10 cm. Jako gtbwna warstwa
podbudowy to utozone w latach 80 ub. wieku, zelbetowe elementy
wielkoformatowe takie jak sciany stropowe , sciany dziatowe, wykorzystywane
przez Fabryke Domow do budowy blokéw mieszkalnych. Brak danych co do
szyku utozenia ptyt. Grubos¢ ptyt to Srednio ok. 15 cm. Ptyty utozone na

warstwie piasku.

Odwodnienie ulicy powierzchniowe. Chodnik jednostronny szerokosci 2,00 m
wykonany z ptyt betonowych 50x50x7 cm. Na ulicy wybudowane sg zjazdy do
posesji. Po terenie ulicy przebiega napowietrzna linia elektryczna oraz
telekomunikacyjna linia kablowa. Ulica uzbrojona jest w wodociag i kanalizacje

sanitarna.

4. Warunki geotechniczne.

Na podstawie materiatdw geologicznych i fizjograficznych dla m. Piotrkowa
Tryb. wykorzystanych przy projekcie kanalizacji sanitarnej okreslono warunki
geologiczne ulicy jako :

Piaski luzne — zalegajg na gtebokosci 100-150 cm

Warunki geotechniczne dobre G1/G2.



5. Stan projektowany

Ul. Jerozolimska parametry drogi lokalnej L-1/2

Kategoria ruchu KR2

Predkos¢ projektowa V,=40 km/h

Szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych - 10,00 m do 12,00 m

Szerokos¢ jezdni - 6,40-6,50 m

Szerokosc¢ chodnika jednostronnego — 2,00 m

Odwodnienie ulicy odbywac sie bedzie poprzez projektowang kanalizacje

deszczowa.

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja odtworzenia
nawierzchni jezdni zachodniej ul.Jerozolimskiej po wykonaniu zadania
zwigzanego z budowa kanalizacji deszczowej z rur o srednicy Dz315mm
z przykanalikami w pasie drogowym ulicy na odcinku 300,0 mb od

posesji 116 do skrzyzowania z ul. Wschodnia, Polesng .

5.1 Zakres robét rozbiérkowych nawierzchni :

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni na zachodnim pasie ruchu o szerokosci

3,20 m, poprzez wykonanie ciecia pitag mechaniczna w osi jezdni i rozbiorkg
wszystkich warstw tj. bitumicznych, ttuczniowych i ptyt zelbetowych na
szerokosci od osi do istniejgcego kraweznika.

Po usunieciu wszystkich warstw konstrukcyjnych az do warstwy piasku,
mozna przystgpi¢ do wykopow dla potrzeb utozenia kanatu deszczowego wraz
z przykanalikami. Dla potrzeb budowy przykanalikdéw zlokalizowanych po
wschodniej czesci jezdni, wykonac rozbiorke konstrukcji jezdni jak wyzej z
cieciem nawierzchni w minimalnym stopniu wraz z podbudowg z ptyt

zelbetowych.

5.2 Zakres robét odtworzeniowych nawierzchni :



Po wykonaniu kanatu deszczowego i zasypaniu wykopu pod kanat o
szerokosci 1,20 m piaskiem dokonac jego zageszczenia mechanicznego do
normatywnego wskaznika = min. 1,00.
e wykona¢ wyrownanie dna catego koryta jezdni na szerokosci 3,20 m i
dtugosci ok. 300 mb.
e wykonac¢ warstwe odsgczajacq z piasku o grubosci 10-15 cm,
e wykonac¢ podbudowe stabilizowang mechanicznie z ttucznia 0/63 mm o
grubosci do 25 cm,
e wykonac¢ warstwe wigzacg z masy bitumicznej 0/16 mm, grub. 4 cm,

e wykonac¢ warstwe Scierang z masy bitumicznej 0/12,8 mm, grub. 4 cm,

W zwigzku z pracami odtworzeniowymi nawierzchni na zachodnim pasie
ruchu, zachodzi koniecznos¢ rozbiorki istniejgcego kraweznika o wymiarach
20x30x100 m wraz tawg betonowa i utozeniu nowego z uwzglednieniem tawy
betonowej z oporem i obnizeniami na istniejacych zjazdach.

W tym celu zachodzi potrzeba rozbiorki istniejgcego chodnika z ptyt bet.
50x50x7 cm na szerokosci 1,00 m wraz z wykonaniem niezbednego wykopu
pod nowg tawe z oporem, a nastepnie odbudowy chodnika wraz z

nawierzchnig zjazdéw na szerokosci 1,00 m.

UWAGA :

Na czas prowadzenia robét wykonawca zapewni dojazdy do poses;ji i
zabezpieczy dojscia pieszych poprzez wykonanie  mostkéw
przejazdowych i pieszych.

Wszystkie dane zwigzane z iloscig i wielkoscia zakresu robo6t zawarte sg
w przedmiarze robét opracowania branzowego kanalizacji deszczowe;.

Adaptacja istniejacej sytuacji wysokosciowej jezdni.



CZESC GRAFICZNA



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
PRZY ROZBUDOWIE ULICY KRETEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIRZCHNI
UL.JEROZOLIMSKIEJ



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY ROZBUDOWIE ULICY KRETEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZAKRES : ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DOROGOWYCH

. Zakres robdt w kolejnosci realizacji
- wykonanie roboét rozbiorkowych obecnej konstrukcji jezdni
- uksztaltowanie koryta jezdni na ktorej wykonywany jest kanat deszczowy
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 10-15 cm
- wykonanie podbudowy z tlucznia grub. 25 cm,
- wykonanie warstw nawierzchni z asfaltobetonu grub. 4 i 4 cm
- wykonanie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 cm na tawie bet. z oporem,

- wykonanie przetozenia nawierzchni chodnikow i zjazdow

Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na projektowanej terenie nie istnieja obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami

rozgraniczajacymi parkingu.

I11. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia
ludzi.
W zakresie robdt drogowych do elementow mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi

mozna zaliczy¢ wahadlowy ruch drogowy na czas prowadzenia robot.

I11a. Branza wod.- kan.

Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji

I11b. Branza elektryczna

- Nie wystepuje

Illc. Branza telekomunikacyjna

- Nie wystepuje



IV. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych zwiazanych z
przebudowa drogi to:
IV-1 Prowadzenie robot ziemnych — wykopdw i nasypow (§6 pkt. 1 lit. A — rozporzadzenia)®
IV-2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j i ptyt bet. azurowych.
IV-2 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodzace od masy mineralno-bitumicznej.

V. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo 1 higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.U.
z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dzial IV — Rozdziat 4

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62,
poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogloszenia, zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia jest wymagane — umieszcza si¢ na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony

przed zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych

2. maksymalna liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

3. informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V1. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami
BHP. Pracujacy sprze¢t musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystapieniem

do poszczegdlnych rodzajow robét nalezy przeprowadzié szkolenie na stanowisku roboczym

! Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)



dotyczace specyfiki stosowanego sprzg¢tu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajacy co najmniej II stopien BHP. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie koparek, rowniarek oraz przy sprzecie do rozkladania i

zaggszczania masy bitumiczne;.

VI1.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych :
Zabezpieczenie robdt drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu
1 zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez robocza
i $rodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢
zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane i wyposazone w podrgczny sprzet gasniczy. Na
zapleczu musza by¢ apteczki ze srodkami pierwszej pomocy.
Srodkiem zapewniajacym sprawna komunikacje stanowi taczno$é telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy.
O zaistniatym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku
wypadku cigzkiego lub $miertelnego, nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature

Rejonowa.

OPRACOWAL.:



ZAL ACZNIKI :



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego ul. Kretej w
Piotrkowie Tryb., zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam rdéwniez, ze zastosowane rozwigzania projektowe zawarte
W WW. opracowaniu sg powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi i

konstrukcyjnymi.



