PRZEKROJ NORMALNY OZNACZENIA
UL. JEROZOLIMSKIEJ

Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej jezdni

STAN PROJEKTOWANY W ZAKRESIE ROBOT wschodniej - adaptacja
ODTWORZENIOWYCH PO WYKONANIU KANALU 4 cm | w-wa $cieralna, beton asfaltowy 0/12,8 mm
POD ZACHODNIM PASEM RUCHU 4 cm | w-wa wigzaca, beton asfaltowy 0/16 mm
SKALA 1:50 25 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm
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SZCZEGOL "A" :
SKALA 1:25 DANE TECHNICZNE: UWAGA: 1) Wszystkie krawezniki na przejéciach dla pieszych
’ wykona¢ jako wtopione (odkrycie 2 cm)
klasa drogi -L-172
W -50 Toverrer  GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
. 97-300 Piotrkéw Tryb. Posaz Karolo Rudowskiego 10
Mm b kategoria ruchu -KR doch. proj PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWNICTWA LADOWEGO
. . ., 97-300 Piotrkow Trybundiski, ul. Wislana 5b tel./fox (044) 649 02 16
obcazenie 115 KNS oz apr. PROJEKT ROZBUDOWY UL.KRETEJ
e jezdnia - 6,40 (2x3,20 m) W PIOTRKOWE TRYB.
chodnik -2,00m,i=min.1% = DROGOWA = Diotrkow Tryb.
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