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Wszystkie materialy z rozbiérki - wywdz i utylizacpa terenie Wykonawcy robot



Charakterystyka:

Zakres rzeczowy:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur wielofunkcyjnych PE dn400 mm mb. 275,5

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U 315x9,2 mm SN8 lite mb. 300

- przewody z rur PCV-U 200x5,9mm SN8 lite dla podtgczenia wpustéw mb.115,5

- wpusty uliczne betonowe z osadnikami dn500mm szt.32

-studnie dn1000mm z betonu klasy B45 z wtazami zel. kl. D400 z wypetnieniem betonowym z osadnikami sz. 4
- studnie dn1000mm z betonu B45 z wtazami zel. kl. D400 z wypetnieniem betonowym bez osadnika szt. 15

Zaprojektowano cigg kanalizacji deszczowe;j:

w ulicy Kretej na odcinku do posesji nr 34 do skrzyzowania z ul. Wschodnig, ul. Jerozolimka i ul. Pole$ng. Dla
odprowadzenia wdd deszczowych z powyzszego ciggu kanalizacji deszczowej docelowo do kolektora kanalizacji
deszczowej w ul. Pole$nej -w ul. Jerozolimskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Kretg, ul. Wschodnig i ul. Pole$ng
Kanat deszczowy w ulicy Kretej zaprojektowano z rur wielofunkcyjnych PE Dn400mm SN8 (na zewnatrz karbowana
kolory czarnego, w srodku gtadka koloru szarego). taczenie rur w systemie kielich - bosy koniec oraz uszczelek
dwuwargowych EPDM. Jest to rura czesciowo perforowana <120°. Perforacja postuzy do odwodnienia czesci
konstrukcyjnej jezdni. Uktadanie kanatu PE wielofunkcyjnego na podsypce piaskowej gr. 20cm. Kanat uktada¢ w
obsypce ze zwiru filtracyjnego o uziarnieniu 8/32mm gr. 20cm ponad wierzch rurociggu. Pod spdd rury oraz na
wierzch opsypki zwirowe] utozyé geowtdknine celem zabezpieczenia przed zamuleniem piaskiem (grunt kat. G1),
ktorym nalezy zasypywac pozostate warstwy wykopu (do wysokosci warstwy konstrukcyjnej jezdni).

Kanat deszczowy w ul. Jerozolimskiej zaprojektowano z rur litej PVC-U 315x9,2mm SN8. Na catym odcinku projektuje
sie petng wymiane gruntu na grunt kat G1. Studnie rewizyjne i rewizyjno-potgczeniowe zaprojektowano jako studnie
dn1000mm z betonu B45 taczone na uszczelki z fabrycznie wbudowanymi kinetami z wtazami zeliwnymi 0600mm
typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Studnie te muszg spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-
EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999.

Czes¢ studni na kanale deszczowym, zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 03.06.2011r. wydanymi przez PWiK
w Piotrkowie Tryb. zaprojektowano jako studnie osadnikowe. Gtebokos$é projektowanych osadnikéw 0,4m. Wpusty
uliczne rozmieszczono tak, aby umozliwié sptyw powierzchniowy z ulic oraz przylegtych terendw zgodnie z projektem
drogowym. Zaprojektowano wykonanie wpustéw deszczowych dn500mm z osadnikami i koszem zmniejszajgcymi
ilos¢ przedostajgcego sie do sieci piasku. Podtgczenie wpustdéw ulicznych za pomoca rur litych PVC-U 200x5,9mm
SN8. Przewidziano zastosowanie ulicznych studzienek betonowych z wlotami na réznych wysokosciach. Producenci
prefabrykatow betonowych oferujg wykonanie takich studni oraz zapewniajg dostarczenie niezbednych
dokumentow Swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci). Otwory pod wtgczenia wpustow rurami PVC-U we wszystkich studzienkach musi by¢
bezwzglednie wykonane fabrycznie (na betoniarni) jako przejscie szczelne, elastyczne. Sciana studzienek w miejscu
osadzenia rur musi by¢ wzmocniona. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania otworéw w studzienkach na budowie.
Projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych, o $cianach pionowych
umochionych.

Zrzut wody opadowej z ul. Kretej docelowo wg koncepcji za pomocg k.d. w ul. Pole$nej. Do czasu wybudowania w/w
odcinka k.d. tymczasowy zrzut wod opadowych poprzez istn. kanalizacje w ul. Jerozolimskiej. Wobec powyzszego
nalezy uwzglednié w studni nr KD9 wyprofilowanie kinety 2 dodatkowym odejsciem k.d. do ul. Polesnej. Do czasu
wybudowania k.d. w ul. Polesnej dodatkowe odejscie w studni nalezy zaslepié korkiem. Z uwagi na brak odbiornika
w ul. Spacerowej scieki deszczowe ze zlewni od posesji nr 34 w kierunku skrzyzowania z ul. Spacerowg w chwili
obecnej odprowadzane beda powierzchniowo. Lokalizacja ciggu kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w pasie
drogowym projektowanej ulicy Kretej wg opracowania drogowego oraz w istniejgcej ulicy Jerozolimskiej. Wobec
powyzszego projektuje sie dokonanie petnej wymiany gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi tj. w jezdniach,
chodnikach i wjazdach oraz dodatkowo pod odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Jerozolimskiej. Do
przedmiaru robét dla odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kretej przyjmuje sie roboty ziemne do wysokosci
podbudowy projektowanej drogi.

Wskaznik zageszczenia 0,98 Proctora. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowaé na ptycie betonowej
B10 do ktérej przytwierdzi¢ studnie. Alternatywnie mozna stosowac podsypke zwirowa gr. 15cm + obsypke
mieszankg piasku i cementu B-10 do wysokos$ci poziomu wody. Na studnie kanalizacyjne wykonawca zobowigzany
jest dostarczyé deklaracje zgodnosci.

Roboty ziemne

Dla catego zakresu robét ziemnych zaprojektowano wykonanie wykopdéw wasko

przestrzennych, o $cianach pionowych, szalowanie petne, w miejscach oznaczonych na

rysunkach nalezy wykonaé przewierty. Rury przewodowe wprowadza¢ do rur ochronnych za

pomocy $lizgdw. Rury ochronne nalezy uszczelnia¢ na koicach za pomocg manszet.
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTGC
1 Roboty przygotowawcze
1 10 KNNR NO001-01-11-01-00
Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwyimn km 0,691 e
2 Roboty ziemne
2 20 KNNR NO005-07-21-01-00
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm metr 326 e
2 30 KNNR N005-07-21-02-00
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepoynlgrub cicia - do 8cm  metr 716,320 e
2 40 NO006-08-02-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gfidm m? 1024,800 s e
2 50 NO006-08-02-06-00
Rozebranie zjazdéw do poses;ji (20 kpl szeswkdmb) m2 p.u. 80,000 s e
2 60 NO006-08-01-02-00
Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 10tgozrfie ulice Keta i
Jerozolimska) m?2 1024,800 s .
2 70 KNNR NO005-07-21-03-00
Obustronne gcie ptyt wielkoformatowych 1,5x3,0 w pasie szerééidl,5 mb
na diuggci 300mb metr 600,000 s e
2 80 KNR 401-01-08-11-00
Wyw6z gruzu samochodami wywrotkami na odlégtdo 1 km na
skfadowisko Wykonawcy m3 32,590 s
2 90 NO006-08-06-02-00
Rozebranie kragznika betonowego 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 328,000 e
2 100 NO006-08-02-06-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej giibri wyw6z na teren
Wykonawcy m? 450,000 s e,
2 110 NO006-08-05-06-00
Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm ppkia piaskowa m? 300,000 s e,
2 120 KNR 401-01-08-12-00
Wyw6z gruzu samochodami wywrotkami nazétg nas¢gpny 1 km na
skfadowisko Wykonawcy m3 32,590 s
2 130 KNNR NO01-02-02-08-10
Roboty ziemne kopaekpodsibiermy 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej
wilgotnosci z transportem wywrotk10 Mg na odlegtet do 1 km m3 1271,026 s e
2 140 KNNR NO01-03-02-02-10
Wykop reczny z zatadunkiem przedoikiem i transportem ggnikiem 50 KM
do 1 km w gruncie kat 3 o normalnej wilgottd m3 110,524 s
2 150 KNNR NO01-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wyw#atR Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych m3 1381,550 e e,
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGC
2 160 KNKB 001-03-21-02-00
Umocnienie wypraskami wykopu liniowgd do 3,0 m kat 3/4 m? 4143,000 @ e
2 170 PKzZ 1902-02-03-02-00
Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas praaynpyg) na odcinku
100mb m-godz 100,000 s s
2 180 KNKB 001-02-13-07-00
Zasypanie z zagzcz wykopow ubijak mech grub 25 cm kat 3/4 m3 689,22 e,
3 Roboty montzowe
3 190 KNNR NO004-14-11-02-00
Podsypka pod kanaly z piasku grub 15 cm wraz gszageniem m3 119,180 e
3 200 KNNR NO004-13-07-03-10
Kanat z rur kanalizacyjnych PE wielofunkcyjnych feepwanych (120 stopni)
dtugasci 6 m g 400 w wykopie umocnionym metr 275500 e
3 210 KNNR NO004-13-08-05-10
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC g 3Hgs1ony na wcisk w wykopie
umocnionym metr 300,000 s e
3 220 KNNR NO004-13-08-03-10
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC g 2Q@1ony na wcisk w wykopie
umocnionym metr 115500 e e
3 230 KNNR NO004-14-13-01-00
Studnia rewizyjna z kigéw betonowych g 1000gdokasci 3 m szt 19,000
3 240 KNNR NO004-14-13-02-00
Studnia rewizyjna z kigéw betonowych g 1000 - zade 0,5 m rénicy
giebokasci szt 243,000 e e
3 250 KNNR NO004-14-24-02-00
Studzienka&ciekowa uliczna betonowa g 500 z osadnikiem bearayf szt 32,000 e i
3 260 KNNR NO004-14-11-02-00
Obsypka nad kanaly z piasku grub 30 cm wraz zszgeniem m3 435840
3 270 KNNR NO001-06-08-01-03
Podsypka filtracyjna z przygotowaniem kruszywa méfreego tamanego m3 75500
3 280 KNNR NO010-24-04-09-00
Wzmocnienia z geowtokniny m? 330,600 s e,
3 290 KNNR NO004-16-10-05-00
ANALOGIA Inspekcja kamet wideo utaonych kanatéw szt 0,691 ...
4 Roboty odtworzeniowe
4 300 NO006-04-03-04-01
Kraweznik betonowy wystaicy 20x30 cm tawa betonowa B-15 na podsypce
cementowo-piaskowej metr 328,000 e
4 310 NO006-01-13-01-10
Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego drbilom szer 3,2m m? 1024,800 ...
4 320 NO006-01-13-05-10
Warstwa gorna podbudowy z tlucznia kamiennego diibm szer 3,2 m m? 1024,800 e e
4 330 NO006-03-08-01-10
Nawierzchnia asfaltowa warstwaag@ca standard 2 grub 4 cm samochdéd 5 Mg m? 1024,800 s e,
4 340 NO006-03-09-02-10
Nawierzchnia asfaltowa warstviaieralna standard 2 grub 4 cm samochéd 5
Mg m?2 1024,800 s e
4 350 NO006-05-03-04-00
Chodnik z ptyt betonowych kil 1 50x50 cm na podsypementowo-piaskowej
spoiny wypetnione zapraw m? 300,000 s e,
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360 NO006-05-03-04-00
Wijazdy z plyt betonowych, na stabilizacji m? 80,000 s
Usunkcie kolizji
370 KNNR  NO01-03-02-02-10
Wykop reczny z zatadunkiem przegwmkiem i transportem ggnikiem 50 KM
do 1 km w gruncie kat 3 o normalnej wilgo&etd m3 56,000 s
380 KNNR NO04-14-11-02-00
Podsypka pod kanaly z piasku grub 15 cm wraz gszageniem m3 5700 s e
390 WKNR W219-03-06-05-00
Rura ochronna /ostonowa/ dn100 uktadana w wykopie tr me 9,000 s e
400 KNNR NO04-10-09-01-10
Rury cénieniowe z PE w wykopie umocnionym @ 63 metr 10,900 s
410 KNNR NO04-10-11-01-12
Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionygBg szt 4,000
420 WKNR W219-03-06-12-10
Rura ochronna /ostonowa/ dn300 uktadana w wykopie tr me 6,800 s s
430 KNNR NO04-10-09-07-10
Rury cénieniowe z PE w wykopie umocnionym g 160 metr 10,400 s,
440 KNNR NO04-10-11-07-12
Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionyd69 szt 4,000
450 KNNR  NO04-10-09-01-10
Rury cénieniowe z PE w wykopie umocnionym @ 63 metr 2,000 s e
460 KNNR NO04-10-11-01-12
Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionygBg szt 4,000 L
470 KNNR  NO04-10-09-01-10
Rury cénieniowe z PE w wykopie umocnionym g 40 metr 18,000 s e
480 KNNR NO04-10-11-01-12
Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie umochiony#0g szt 36,000 s
490 KNNR NO09-08-01-02-10
Usunkcie kolizji z kablami metr 9,000 s .
500 KNNR NO05-07-05-01-03
Utozenie rur ostonowych z PCW g 110 metr 20,000 s e
510 KNNR NO05-07-05-01-04
Utozenie rur ostonowych z PCW g 160 metr 20,000 s e
520 KNNR NO04-14-11-02-00
Obsypka nad kanaly z piasku grub 30 cm wraz zszgeniem m3 49,300 e e

OGOLEM KOSZTORYS KRE-00-001




Samolicz

sykal.pl
PRZEDMIAR OFERTOWY KRE-00-001
CPV: 452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagbwaaiagéw do
odprowadzania sciekow
Budowa: Kanalizacja deszczowa w ulicy &ej
Rodzaj robot: Sanitarne
Lokalizacja: ulica Krgta w Piotrkowie Trybunalskim
ZamawigdCy: = ..eeeeeens
PRZEDMIAR KRE-00-001 Stronal 27-02-2012
SYKAL-003005 ——
SYMBOL NAZWA JEDN o
DZ POZ POzZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILOSC
1 Roboty przygotowawcze
1 10 KNNR NO001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy eakiog w terenie rowninnym km 0,691
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 0,69054 0,691
2 Roboty ziemne
2 20 KNNR NO005-07-21-01-00 €tie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm metr 6,320
Lp Nazwa Obliczenieilosci
300*2 600,000
2 46,16*2 92,320
3 6*2*2 24,000
2 30 KNNR NO005-07-21-02-00 €tie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepognlgrub cgcia - do 8cm metr 716,320
2 40 N006-08-02-04-00 Mechaniczne rozebranie nawhgrizbitumicznej grub 4 cm m? 1024,800
Lp Nazwa Obliczenieilosci
300*3,2 960,000
2 9%6*1,2 64,800
2 50 NO006-08-02-06-00 Rozebranie zjazddéw do pose8jkpl szeokéci 4mb) m2 p.u. 80,000
2 60 N006-08-01-02-00 Mechan rozebranie podbudowsug&ywa grub 10 cm4gznie ulice Keta i
Jerozolimska) m?2 1024,800
2 70 KNNR NO005-07-21-03-00 Obustronnedaie ptyt wielkoformatowych 1,5x3,0 w pasie szerétidl,5 mb na
dtugasci 300mb metr 600,000
2 80 KNR 401-01-08-11-00 Wywo6z gruzu samochodami votiemi na odlegté do 1 km na sktadowisko
Wykonawcy m3 32,590
2 90 N006-08-06-02-00 Rozebranie krgwika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowd@iasj metr 328,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
28,000
2 300 300,000
2 100 N006-08-02-06-00 Mechaniczne rozebranie naaligrizbetonowej grub 15 cm wywo6z na teren
Wykonawcy m2 450,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
300*1,5 450,000
2 110 N006-08-05-06-00 Rozebranie chodnika z plypbetvych 50x50 cm podsypka piaskowa m2 300,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1*300 300,000
2 120 KNR 401-01-08-12-00 Wywdz gruzu samochodami vogkami na kady nas¢pny 1 km na sktadowisko
Wykonawcy m3 32,590
2 130 KNNR NO001-02-02-08-10 Roboty ziemne kopapodsibierna 0,60 m3w gruncie kat 3-4 o normalnej
wilgotnosci z transportem wywrotk10 Mg na odlegtet do 1 km m3 1271,026
Lp Nazwa Obliczenieil osci
1 1381,55*0,92 1271,026
2 140 KNNR NO001-03-02-02-10 Wykogazny z zatadunkiem przegémikiem i transportem ggnikiem 50 KM do 1
km w gruncie kat 3 o normalnej wilgotém m3 110,524
Lp Nazwa Obliczenieil osci
1381,55*0,08 110,524
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2 150 KNNR NO001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transpgrtintu kat 1-4 wywrotk 10 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych m3 1381,550
2 160 KNKB 001-03-21-02-00 Umocnienie wypraskami wgkdiniow gkb do 3,0 m kat 3/4 m2 4143,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 1381*2*1,5 4143,000
2 170 PKz 1902-02-03-02-00 Pompowanie wody z wykopedzywisty czas pracy pompy) na odcinku 100mb  mizgo 100,000
2 180 KNKB 001-02-13-07-00 Zasypanie z gazpz wykopow ubijak mech grub 25 cm kat 3/4 m3 6809,2
3 Roboty montaowe
3 190 KNNR NO004-14-11-02-00 Podsypka pod kanaly zkpiagrub 15 cm wraz z zagzczeniem m3 119,180
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 54 54,000
2 49,59 49,590
3 15,59 15,590
3 200 KNNR NO004-13-07-03-10 Kanat z rur kanalizacyjnyRE wielofunkcyjnych perforowanych (120 stopni)
diugasci 6 m g 400 w wykopie umocnionym metr 275,500
Lp Nazwa Obliczenieilosci
275,5 275,500
3 210 KNNR NOO04-13-08-05-10 Kanat z rur kanalizacyjmyRVC g 3154czony na wcisk w wykopie umocnionym — metr 300,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
300 300,000
3 220 KNNR NOO04-13-08-03-10 Kanat z rur kanalizacyjmyRVC g 2004czony na wcisk w wykopie umocnionym — metr 115,500
3 230 KNNR NO004-14-13-01-00 Studnia rewizyjna zddw betonowych g 1000egtokasci 3 m szt 19,000
3 240 KNNR NO004-14-13-02-00 Studnia rewizyjna zddw betonowych g 1000 - za’ke 0,5 m rénicy gkbokosci szt -43,000
3 250 KNNR NO004-14-24-02-00 Studzienkeiekowa uliczna betonowa g 500 z osadnikiem bearsyf szt 32,000
3 260 KNNR NO004-14-11-02-00 Obsypka nad kanaly z piagtub 30 cm wraz z zagzczeniem m3 435,840
Lp Nazwa Obliczenieilosci
275-54 221,000
2 280,86-49,59 231,270
3 74,66-15,59 59,070
4 Warstwa filtracyjna -75,5 -75,500
3 270 KNNR NO001-06-08-01-03 Podsypka filtracyjna zymatowaniem kruszywa mineralnego tamanego m3 75,500
3 280 KNNR NO010-24-04-09-00 Wzmocnienia z geowtdkniny m2 330,600
3 290 KNNR NO004-16-10-05-00 ANALOGIA Inspekcja kamevideo utconych kanatow szt 0,691
Lp Nazwa Obliczenieilosci
0,691 0,691
4 Roboty odtworzeniowe
4 300 N006-04-03-04-01 Kraynik betonowy wystagcy 20x30 cm tawa betonowa B-15 na podsypce
cementowo-piaskowej metr 328,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
300 300,000
2 28 28,000
4 310 N006-01-13-01-10 Warstwa dolna podbudowy ztlickamiennego grub 15 cm szer 3,2m m2 1024,800
4 320 N006-01-13-05-10 Warstwa gérna podbudowy zttieckamiennego grub 10 cm szer 3,2 m m2 1024,800
4 330 N006-03-08-01-10 Nawierzchnia asfaltowa warstikgaca standard 2 grub 4 cm samochéd 5 Mg m2 1024,800
4 340 NO006-03-09-02-10 Nawierzchnia asfaltowa warsmieralna standard 2 grub 4 cm samochéd 5 Mg m? 8004,
4 350 N006-05-03-04-00 Chodnik z ptyt betonowych HOk50 cm na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetnione zapraw m2 300,000
4 360 N006-05-03-04-00 Wijazdy z piyt betonowych, tedtizacji m2 80,000

5 Usunkcie kolizji
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5 370 KNNR NO0O01-03-02-02-10 Wykoazny z zatadunkiem przegmikiem i transportem ggnikiem 50 KM do 1
km w gruncie kat 3 o normalnej wilgot m3 56,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
9*1*2 18,000
2 9*1*2 18,000
3 10*1*2 20,000
5 380 KNNR NO04-14-11-02-00 Podsypka pod kanaly zkpiagrub 15 cm wraz z zaggczeniem m3 5,700
Lp Nazwa Obliczenieilosci
9*1*0,15+9*1*0,15 2,700
2 10*2*0,15 3,000
5 390 WKNR W219-03-06-05-00 Rura ochronna /ostonowd/0) uktadana w wykopie metr 9,000
5 400 KNNR NO004-10-09-01-10 Rurystieniowe z PE w wykopie umocnionym g 63 metr 10,900
5 410 KNNR NO004-10-11-01-12 Mont&olana elektrooporowego PE w wykopie umocniony88g szt 4,000
5 420 WKNR W219-03-06-12-10 Rura ochronna /ostonowe0f) uktadana w wykopie metr 6,800
5 430 KNNR NO0O04-10-09-07-10 Rurystieniowe z PE w wykopie umocnionym g 160 metr 10,400
5 440 KNNR NO0O04-10-11-07-12 Mont&olana elektrooporowego PE w wykopie umocnionyi6 szt 4,000
5 450 KNNR NO004-10-09-01-10 Rurystieniowe z PE w wykopie umocnionym g 63 metr 2,000
5 460 KNNR NO0O04-10-11-01-12 Mont&olana elektrooporowego PE w wykopie umocniony88g szt 4,000
5 470 KNNR NO004-10-09-01-10 Rurystieniowe z PE w wykopie umocnionym g 40 metr 18,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
9*2 18,000
480 KNNR NO04-10-11-01-12 Mont&kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionyd0g szt 36,000
5 490 KNNR NO009-08-01-02-10 Usugtie kolizji z kablami metr 9,000
5 500 KNNR NO005-07-05-01-03 Ulenie rur ostonowych z PCW g 110 metr 20,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
10*2 20,000
5 510 KNNR NO005-07-05-01-04 Ulenie rur ostonowych z PCW g 160 metr 20,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
10*2 20,000
5 520 KNNR NO004-14-11-02-00 Obsypka nad kanaly z piagtub 30 cm wraz z zagzczeniem m3 49,300
Lp Nazwa Obliczenieilosci
49,3 49,300




