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1. Dane techniczne:
Charakterystyka:

Zakres rzeczowy:

sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych sferoid. z powtokg Zn-Al. dn125mm mb. 694,5
przytacza wodoc. z rur PE tréjwarstwowych o dt. catkowitej Lc=101,0mb szt. 30
zasuwy Dn125mm z obudowsq i skrzynka do zasuw  kpi. 12

zasuwy Dn50mm z obudowg i skrzynka do zasuw  kpi. 1

zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy Dn50mm  kpi. 1

rury ochronne stalowe dn250mm - podkop + przewiert mb. 87,5
rury ochronne stalowe dn100rnm - przewiert mb. 57,0
hydranty p.poz. dn80mm podziemne + zasuwa zel. dn80n-im kpi. 7

nawiertka z zintegrowang zasuwg dn32mm kpi. 30

Sie¢ wodociggowa

istniejgca sie¢ wodociggowa dn100mm (materiat nieznany) przebiega w pasie drogowym ul. Kretej, ul
.lerozolimskiej zaopatruje w wode mieszkancéw tereny objetego niniejszym opracowaniem. Rozpatrywany odcinek
sieci wodociggowej wigczony jest w sieé¢ miejskg pracujacg w uktadzie pierscieniowym. Ze wzgledu na przebudowe
ul. Kretej (wg opracowania drogowego) istniejgca sie¢ wodociggowa przebiega w projektowanej jezdni asfaltowe;j.
Wobec powyzszego zachodzi koniecznosé przebudowy rozpatrywanego odcinka sieci wodociggowej wraz z
przytagczami w pasie drogowym. Wodocigg zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych Dn125mm z powtoka Zn-
Al. (zgodne z PN-EN545). Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN1074:2002.
Wodociag zlokalizowano w docelowym chodniki w pasie drogowym. Przejscia pod projektowang jezdnig o
nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami na posesje wykonywaé w rurach ochronnych stalowych. W pierwszej
kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase oraz kolizje przez uprawnionego geodete. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢
prébne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wtaczenie
projektowanego odcinka sieci wodociggowe] do istniejgcej sieci wodociggowe] w ul. Wschodniej za pomoca kolana
dn125mm i ztgczki uniwersalnej dn100mm (wg schematu wezta nr W1), w ul. Spacerowe] za pomocg trdjnika zel.
kotnierzowego dn125/125mm (wg schematu wezta W76). Wodocigg uzbrojono w hydranty p.poz. dn80mm zeliwne -
szt. 7. Z uwagi na lokalizacje hydrantéw w docelowym chodniku zaprojektowane zostaty jako podziemne z
podwdjnym odcieciem doptywu i automatycznym odwodnieniem. Podejscia pod hydranty na odsadzkach L=0,8m.
Odciecia hydratéw przy pomocy zasuw zeliwnych kotnierzowych dn80mm. Dla zabezpieczenia dolnej czesci korpusu
hydrantow podziemnych nalezy zastosowac otuline z korpusu PE-HD i wtékniny wykonanej z polipropylenu.
Odpowietrzenie sieci poprzez hydranty i zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy zlokalizowany w najwyzszym
punkcie tj. wezet nr 46. Zawdr napowietrzajgco - odpowietrzajgcy zamontowac na tréjniku zeliwnym kotn
dn125/50mm. 11.2 Przejscia pod jezdnig o nawierzchni asfaltowe] Przejscia pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej
wykonywaé metodg przewiertu w rurach ostonowych stalowych obustronnie asfaltowanych. Z jednego z koncéw
nalezy wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng PEg20mm i osadzi¢ jg w skrzynce do zasuw. Korice rury ostonowej
zabezpieczyé manszetami typu N z elastomeru EPDM. Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania i
uzgodnienia projektu organizacji ruch w pasie drogi wraz z terminem zajecia pasa drogowego. Prace montazowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, a nadzér nad nimi powinna petnié
osoba z Zarzadu Drég.



Rurociggi i armatura

a) Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur zeliwnych sferoidalnych Dn125mm z powtokg Zn-Al. (zgodne z PN-
EN545), Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki zawarte w normach PN-EN1074:2002 oraz warunkach
technicznych. Wezty na sieci wodociggowej z ksztattek zeliwnych 0 potgczeniach kotnierzowych. Do skrecania
kotnierzy stosowac sruby i nakretki ze stali kwosoodpornej. Projektowany rurocigg uktadac na gruncie rodzimym.
Rurociggi uktadac¢ réwnolegle do terenu z zachowaniem jednakowego spadku miedzy dwoma hydrantami.
Odpowietrzenie sieci poprzez hydranty i zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy. Zmiany sieci wodociggowej oraz
odgatezienia pod hydranty zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05. Pod armaturg i ksztattkami
zeliwnymi stosowa¢ bloki podporowe. Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego nalezy oddzieli¢ od
rurociggu grubg folig PCV sktadajaca sie z 2-3 warstw. Nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-B-
10725:1997. Zastosowane rury muszg spetnia¢ atest Pafstwowego Zaktadu Higienyg

b) Przytgcze wodociggowe w pasie drogowym

Rurocigg dla przylacza zaprojektowano z rur PE100 tréjwarstwowych g40mm tgczonych metoda potaczen
elektrooporowych. Przytgcza wodociggowe wykonaé poprzez zamontowanie ha sieci wodociggowej nawiertek
zintegrowanych z zasuwa typu NWZ g125/32mm.

. Na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne PVC@110+160mm diugosci L=2,0mb/1 kolizje (zapis ten nie dotyczy lokalizacji kolizji na
wysokosci przewiertow). Jezeli wystgpig bezposrednie kolizje wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi
rurociggami nalezy woéwczas rozwigzaé kolizje poprzez dwustronne mufowanie przewodéw pod nadzorem gestora
sieci. W poblizu gazociggu prace wykonywac recznie.

Roboty ziemne

Dla catego zakresu robét ziemnych zaprojektowano wykonanie wykopdéw wasko

przestrzennych, o $cianach pionowych, szalowanie petne, w miejscach oznaczonych na

rysunkach nalezy wykonaé przewierty. Rury przewodowe wprowadza¢ do rur ochronnych za

pomocy $lizgdw. Rury ochronne nalezy uszczelnia¢ na koicach za pomocg manszet.
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTGC
1 Roboty przygotowawcze
1 10 KNNR NO001-01-11-01-00
Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwyimn km 0,796 e
2 Roboty ziemne
2 20 WYKOP A300-10-06-01-13
NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4miam - wodocig metr 624,150 e
2 30 WYKOP A300-10-08-01-13
NS-Rob ziemne pionowegzne z wywozem kat 3-4 z wymiar wodocag metr 69,350 s s
2 40 WYKOP A300-10-06-01-13
NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4miamg - przyhcza metr 22,000 s s
2 50 WYKOP A300-10-08-01-13
NS-Rob ziemne pionowegzne z wywozem kat 3-4 z wymian przytacza metr 22,000 s e,
2 60 NO006-08-02-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gfidm m? 10,000 s e
2 70 KNR 401-01-08-11-00
Wyw6z gruzu samochodami wywrotkami na odlégtdo 1 km m3 1,600 s
2 80 KNR 401-01-08-12-00
Wyw6z gruzu samochodami wywrotkami nazétg nas¢gpny 1 km m3 1,600 e
2 90 KNNR NO005-07-21-01-00
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm metr 00, e
2 100 NO006-08-06-02-00
Rozebranie kragznika betonowego 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 10,000 s e,
2 110 PKzZ 1902-02-03-02-00
Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas praanpyg) na odcinku
100mb m-godz 100,000 s s
2 120 KNKB 001-03-21-02-00
Umocnienie wypraskami wykopu liniowgd do 3,0 m kat 3/4 m? 2238,000 @ e
3 Roboty montaowe
3 120 KNNR NO004-12-06-02-02
Przewiert maszypndo wiercé rurami g 250 w gruncie kategorii 3/4 wraz z
zabezpieczeniem manszetami i rurkami sygnalizaggjigkrzynkami (hcznie
19mb) metr 19,000 e s
3 130 KNNR NO004-10-03-02-10
Rurochg zeliwny sferoidalny cinieniowy kielichowy z rur w powtoce ZN-AL
w wykopie umocnionym g 125 metr 693,500 .
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGC
3 140 KNR 510-03-05-05-00
Uktadanie rur ochronnych stalowych w wykopie g 250 etm 68,500 s
3 150 KNNR NO004-12-09-01-01
Przeciganie rurocigu g 125 w rurach ochronnych metr 68,500 e e
3 160 KNNR NO0O04-10-14-03-11
Montaz kolanazeliwnego cénieniowego kotnierzowego w wykopie
umocnionym g 125 szt 1,000 s e,
3 170 KNNR NO0O0O4-10-14-03-10
Redukcjazeliwne cknieniowe kotnierzowe w wykopie umocnionym g125/100 zt s 6,000 s e
3 180 KNNR NO0O04-10-14-03-10
tacznik rurowo-kotnierzowyeliwne cénieniowe w wykopie umocnionym @
100 szt 6,000 s
3 190 KNNR NO0O04-10-14-03-10
tacznik rurowo-kotnierzowyeliwne cénieniowe w wykopie umocnionym @
125 szt 10,000 e e
3 200 KNNR NO0O04-10-14-03-12
Montaz tréjnika zeliwnego cénieniowego kotnierzowego w wykopie
umocnionym g 125 szt 4,000 e i
3 210 KNNR NO004-11-05-03-01
Zasuwazeliwna owalna kotnierzowa z obudawez nasuwki g 125 kmpl 12,000 e e
3 220 KNNR NO004-11-05-01-01
Zasuwazeliwna owalna kotnierzowa z obudawez nasuwki g 50 kmpl 1,000
3 230 KNNR NO004-11-16-01-00
Zawoér napowietrzago - odpowietrzajcy dn50 kmpl 1,000 s
3 240 KNNR NO0O04-10-14-03-11
Montaz tuku zeliwnego cénieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym
@ 125 szt 1,000 s e,
3 250 KNNR NO004-11-19-01-00
Hydrant paarowy podziemny g 80 kmpl 7,000 s e
3 260 KNNR NO004-12-06-02-00
Przewiert maszypndo wiercé rurami g 100 w gruncie kategorii 3/4 wraz z
zabezpieczeniem manszetami metr 57,000 e e,
3 270 KNNR NO004-17-08-01-00
Przyhcze wodocigowe z rur PE g 40 w wykopie umocnionym z ksztatka metr 101,000 s e
3 280 KNNR NO004-17-02-02-00
Nawiertka zintegrowana z zasaws 125/32 szt 30,000 s e
3 290 KNNR NO004-16-01-01-00
Préba wodna szczelda sieci wodocigowych (200 m) z ruzeliwnych do @
100 szt 3,973 s
3 300 KNNR NO0O04-16-11-01-00
Dezynfekcja ruroaigéw sieci wodoeigowej (200 m) do g 150 szt 3973
3 310 KNNR NO004-16-12-01-00
Jednokrotne ptukanie sieci wodagdowej (200 m) do g 150 szt 3973
3 320 KNR 228-03-15-02-00
Oznakowanie trasy ruragju tabliczkami na stupku betonowym kmpl 40,000 e e
3 330 KNNR NO004-16-12-01-00
ANALOGIA Badanie hydrantéw szt 2,000 e .
16 Roboty odtworzeniowe
16 340 NO006-04-03-04-00
Kraweznik betonowy wystaicy 20x30 cm tawa betonowa B-7,5 na podsypce
cementowo-piaskowej metr 10,000 s e,
16 350 N006-01-13-01-10
Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego drbilom szer 2,5 m m? 10,000 s
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16 360 NO006-01-13-05-10

Warstwa gorna podbudowy z tlucznia kamiennego dibm szer 2,5 m m? 10,000 s
16 370 NO006-03-08-01-10

Nawierzchnia asfaltowa warstwaag@ca standard 2 grub 4 cm samochdéd 5 Mg m? 10,000 s e
16 380 NO006-03-09-02-10

Nawierzchnia asfaltowa warstvieieralna standard 2 grub 4 cm samochéd 5

Mg m?2 10,000 e
17 Usungcie kolizji
17 390 KNNR NO009-08-01-02-10

Usunkcie kolizji z kablami metr 9,000 s .
17 400 KNNR NO005-07-05-01-03

Utozenie rur ostonowych z PCW g 110 metr 16,000 s e
17 410 KNNR NO005-07-05-01-04

Utozenie rur ostonowych z PCW g 160 metr 4,000 e s

OGOLEM KOSZTORYS KRE-00-002 ...
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Dz POz POzZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 Roboty przygotowawcze
1 10 KNNR NO001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy eakiog w terenie rowninnym km 0,796
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 0,695
2 0,101 0,101
2 Roboty ziemne
2 20 WYKOP A300-10-06-01-13 NS-Rob ziemne pionowe rarchwywozem kat 3-4 z wymianwodocig metr 624,150
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
(39+654,5)*0,9 624,150
2 20.1 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem grumdutymczasowe skladowisko z zasypem w obudowie
OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3gtdo 2,5 miszerdo2,0m m3 842,603
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 rob ziemne pion mech wywozem 1,35 X 624,150 842,603
2 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 836,361
Lp Nazwa Obliczenie ilgci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,34 X 624,150 836,361
2 30 WYKOP A300-10-08-01-13 NS-Rob ziemne pionogezme z wywozem kat 3-4 z wymganwodocig metr 69,350
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 (39+654,5)*0,1 69,350
2 30.1 KNNR NO01-03-07-04-00 Wykop liniowy&ianach pionowych szer 0,8-2,5 melgido 3,0 m w gruncie kat
3-4 z gcznym wydobyciem urobku m3 93,623
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 wyk pion kczny na odkfad - W 1,35 X 69,350 93,623
2 30.3 KNNR NO001-02-05-04-00 Roboty ziemne z hatd ksp@rzeds¢rna 0,60 m2 kat 1-3 z transportem
wywrotka 5 Mg na odlegt¢ do 1 km m3 93,623
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 zalad kopark z odwozem - W 1,35 X 69,350 93,623
2 30.4 KNNR NO01-02-08-02-00 Dodatek za 1 km trangpgruntu kat 1-4 wywrotk5 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych m3 93,623
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 dod za 4 km odwozu - W 1,35 X 69,350 93,623
2 30.5 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wypraskaraz z rozbiérk scian wykopu o szer do 1,0 m i
gkeb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m?2 208,050
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 umocowscian wypraskami - 2xH *1,50 X 69,350 208,050
2 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 92,929
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,34 X 69,350 92,929
2 30.8 KNNR NO001-03-18-03-00 Zasypanie wykopu pionowsger 0,8-2,5m o ¢b do 3,0 m z zagszczeniem w
gruncie kat 1-2 m3 92,929
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Lp Nazwa Obliczenie ilgci
1 zasyp ¢czny kat 1-2 - W-Wy 1,35-0,01 X 69,350 92,929
2 40 WYKOP A300-10-06-01-13 NS-Rob ziemne pionowe rarchwywozem kat 3-4 z wymianprzygcza metr 22,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
44*0,5 22,000
2 40.1 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem grumdutymczasowe skladowisko z zasypem w obudowie
OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3gtdo 2,5 miszerdo2,0m m3 49,500
Lp Nazwa Obliczenie ild@ci
1 rob ziemne pion mech wywozem 2,25 X 22,000 49,500
2 40.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 49,500
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,25 X 22,000 49,500
2 50 WYKOP A300-10-08-01-13 NS-Rob ziemne pionogezmne z wywozem kat 3-4 z wymganprzytacza metr 22,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 44*0,5 22,000
2 50.1 KNNR NO001-03-07-04-00 Wykop liniowysgianach pionowych szer 0,8-2,5 mglgiddo 3,0 m w gruncie kat
3-4 z kcznym wydobyciem urobku m3 49,500
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 wyk pion rkczny na odkiad - W 2,25 X 22,000 49,500
2 50.3 KNNR NO001-02-05-04-00 Roboty ziemne z hatd ksp@rzeds¢rna 0,60 m2 kat 1-3 z transportem
wywrotka 5 Mg na odleg¢ do 1 km m3 49,500
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 zatad koparkz odwozem - W 2,25 X 22,000 49,500
2 50.4 KNNR NO01-02-08-02-00 Dodatek za 1 km trangpgruntu kat 1-4 wywrotk5 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych m3 49,500
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 dod za 4 km odwozu - W 2,25 X 22,000 49,500
2 50.5 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wypraskaraz z rozbidrk scian wykopu o szerdo 1,0 m i
gkeb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m?2 66,000
Lp Nazwa Obliczenie ild@ci
1 umocowscian wypraskami - 2xH *1,50 X 22,000 66,000
2 50.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 49,500
Lp Nazwa Obliczenie ild@ci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,25 X 22,000 49,500
2 50.8 KNNR NO001-03-18-03-00 Zasypanie wykopu pionowsger 0,8-2,5 m o ¢b do 3,0 m z zagszczeniem w
gruncie kat 1-2 m3 49,500
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 zasyp ¢czny kat 1-2 - W-Wy 2,25-0,00 X 22,000 49,500
2 60 N006-08-02-04-00 Mechaniczne rozebranie nawhgrizbitumicznej grub 4 cm m? 10,000
2 70 KNR 401-01-08-11-00 Wywo6z gruzu samochodami votiemi na odlegté do 1 km m3 1,600
2 80 KNR 401-01-08-12-00 Wywéz gruzu samochodami vopkaimi na kady nasgpny 1 km m3 1,600
2 90 KNNR NO005-07-21-01-00 €tie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm metr ,020
2 100 N006-08-06-02-00 Rozebranie kkgmika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowdepiasj metr 10,000
2 110 PKz 1902-02-03-02-00 Pompowanie wody z wykopedzywisty czas pracy pompy) na odcinku 100mb  mizgo 100,000
2 120 KNKB 001-03-21-02-00 Umocnienie wypraskami wgkdiniow gkb do 3,0 m kat 3/4 m2 2238,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
693*2*1,5 2079,000
2 53*2*1,5 159,000

Roboty montaowe
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3 120 KNNR NO04-12-06-02-02 Przewiert maszyto wiercé rurami g 250 w gruncie kategorii 3/4 wraz z
zabezpieczeniem manszetami i rurkami sygnalizaegjriygkrzynkami (hcznie
19mb) metr 19,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
13,000
2 6 6,000
3 130 KNNR NO004-10-03-02-10 Ruragjzeliwny sferoidalny dginieniowy kielichowy z rur w powtoce ZN-AL w
wykopie umocnionym g 125 metr 693,500
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
654,5 654,500
2 39 39,000
3 140 KNR 510-03-05-05-00 Ukfadanie rur ochronnyeahostych w wykopie g 250 metr 68,500
3 150 KNNR NO04-12-09-01-01 Przaganie rurocigu g 125 w rurach ochronnych metr 68,500
3 160 KNNR NO004-10-14-03-11 Mont&olanazeliwnego cinieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym g
125 szt 1,000
3 170 KNNR NO004-10-14-03-10 Redukcjaliwne cinieniowe kothierzowe w wykopie umocnionym g125/100 szt 6,000
Lp Nazwa Obliczenie ilaci
1,000
2 1 1,000
3 2 2,000
4 1 1,000
5 1 1,000
3 180 KNNR NO004-10-14-03-10 dcznik rurowo-kotnierzowyeliwne cénieniowe w wykopie umocnionym g 100 szt 6,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 1 1,000
2 1 1,000
3 2 2,000
4 1 1,000
5 1 1,000
3 190 KNNR NO004-10-14-03-10 dcznik rurowo-kotnierzowyeliwne cénieniowe w wykopie umocnionym g 125 szt 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilaci
1 1,000
2 3 3,000
3 2 2,000
4 1 1,000
5 2 2,000
6 1 1,000
3 200 KNNR NO004-10-14-03-12 Montdrojnikazeliwnego cinieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym @
125 szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1,000
2 1 1,000
3 1 1,000
4 1 1,000
3 210 KNNR NO004-11-05-03-01 Zasuwaliwna owalna kotnierzowa z obudawez nasuwki g 125 kmpl 12,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
3,000
2 3 3,000
3 3 3,000
4 3 3,000
3 220 KNNR NO004-11-05-01-01 Zasuwaliwna owalna kotnierzowa z obudawez nasuwki g 50 kmpl 1,000
3 230 KNNR NO004-11-16-01-00 Zawér napowieteza) - odpowietrzajcy dn50 kmpl 1,000
3 240 KNNR NO004-10-14-03-11 Montduku zeliwnego cénieniowego kolnierzowego w wykopie umocnionym g
125 szt 1,000
3 250 KNNR NO04-11-19-01-00 Hydrantgarowy podziemny g 80 kmpl 7,000
3 260 KNNR NO004-12-06-02-00 Przewiert maszyto wiercé rurami g 100 w gruncie kategorii 3/4 wraz z
zabezpieczeniem manszetami metr 57,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 7*6 42,000
2 6 6,000
3 9 9,000
3 270 KNNR NO04-17-08-01-00 Pragize wodocigowe z rur PE g 40 w wykopie umocnionym z ksztaitka metr 101,000
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3 280 KNNR NO004-17-02-02-00 Nawiertka zintegrowanaamg @ 125/32 szt 30,000
3 290 KNNR NO004-16-01-01-00 Pr6ba wodna szczétnsieci wodocigowych (200 m) z ruzeliwnych do g 100 szt 3,973

Lp Nazwa Obliczenie il@ci
(693,5+101)/200 3,973

3 300 KNNR NO004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurggdw sieci wodoeigowej (200 m) do g 150 szt 3,973
3 310 KNNR NO04-16-12-01-00 Jednokrotne ptukanie sismilochgowej (200 m) do g 150 szt 3,973
3 320 KNR 228-03-15-02-00 Oznakowanie trasy ruggeitabliczkami na stupku betonowym kmpl 40,000
3 330 KNNR NO004-16-12-01-00 ANALOGIA Badanie hydrantow szt 2,000

16 Roboty odtworzeniowe

16 340 N006-04-03-04-00 Kraumik betonowy wystaicy 20x30 cm tawa betonowa B-7,5 na podsypce

cementowo-piaskowej metr 10,000
16 350 N006-01-13-01-10 Warstwa dolna podbudowy aztiia kamiennego grub 15 cm szer 2,5 m m2 10,000
16 360 N006-01-13-05-10 Warstwa goérna podbudowyezttia kamiennego grub 10 cm szer 2,5 m m2 10,000
16 370 N006-03-08-01-10 Nawierzchnia asfaltowa waaisiviszaca standard 2 grub 4 cm samochéd 5 Mg m2 10,000
16 380 NO006-03-09-02-10 Nawierzchnia asfaltowa waastieralna standard 2 grub 4 cm samochéd 5 Mg m? 00,00

17 Usungcie kolizji

17 390 KNNR NO009-08-01-02-10 Usugtie kolizji z kablami metr 9,000

17 400 KNNR NO005-07-05-01-03 Utenie rur ostonowych z PCW g 110 metr 16,000
Lp Nazwa Obliczenie ilaci

8*2 16,000

17 410 KNNR NO005-07-05-01-04 Utenie rur ostonowych z PCW g 160 metr 4,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci

4,000




