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Spis tresci:

1, Projekt zagospodarowania fersnu:

: - opis

- rysunki

- AR-01-03 = Ogrodzenie + elemanty ogrodzenia
- AR-02-01 = Plan zagospodarawania terenu
- AR-03-02 - Przekrgj P1
= AR-D5-04 — Bramka do pilki neznej
- AR-05-05 ~ Kosz do koszykdwki
- AR-05-08 — Slupki do siatkowki

2. Projekt architekiomczl A o

- opis architektoniczny

- rysunkic

- AR-04-01 — Wersja standard + Elewacje

- AR-D2-02 — Wersja standard + Posadowienie podwalin na studniach
- AR-02-03 — Wersja standard + Panele podiogowse

- AR-D2-04 - Wersja standard + Rzut kondygnacji 1 - Parter
- AR-02-05 — Wersja standard + Panele stropowo -dachowe
- AR-D2-08 — Wersja standard + Rzut dachu

- AR-03-07 — Wersia standard + Przekrdj P1

- katalog elementow:

- AR-07-01 - P1 ~ Podwalina zelbetowa prefabrykowana

= AR-07-D2 ~ P{ - Swietlik dachowy

X;\ - AR-07-03 — §1 - Pionowe elementy konstrukeyjne
AR-07-04 — 57 — Pionows slementy konstrukcyine

-(7-05 — 53 — Pionowe elementy konstrukcyjne

- AR-07-06 — SP1 - Panele podiogowe

- AR-07-07 — §P2 - Panele podiogowe

- AR®07-08 — SP3 - Panele podiogowe

7-06 — ST1 - Pansl stropowo -dachowy

- AR-07-13~ 5U1 — Elementy fundameniows

- AR-07-14 %SUZ — Elementy fundamentows
- AR-07-15 —SW1 — Panel scienny wewnegtrznych

- AR-07-16 — SW1D = Panel $cienny wewnetrznych
- AR-07-17 — SW4D — Panel scienny wewnetrznych
- AR-07-18 — 5W2 — Panel scienny wewnetrznych
- AR-07-18 — §21'; Panel scienny zewnelrzny
= AR-D7-20 ~ 521005 — Fanel scenny zewnglrzny
- AR-07-21 — 521Db\~ Panel scienny zewnegtrzny
- AR-07-22 ~ 5Z210c < Panel Scienny zewnegtrzny
- AR-07-23 — §Z2 — Panal scienny zewngtreny
- AR-07-24 — 522Da - Panel Scienny 2ewnetrzny
- AR-07-25 - S22Db — Panel scienny 2ewnglrany
- AR-07-26 = SZ2Dc — Pankel sdenny zewnglzny
- AR07-27 = §Z4 — Panel sajanny zewngtrany
- AR-07-28 — WD — Wpust daghowy
- AR-07-29 — WN - Wentylatorpawiewny
- AR-07-30 — WW ~ Wentylator wyciagowy
- ghbliczenia konstrukdcji
- apis instalacii elekirycznych
-EL-02-01 - Instalacie elekiryczne
- opis instalacii sanitamych wewnetrznych | wentylacii
~SAM-5Z-01 — Instalacie sanitams
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z cbowiazujacymi przepisami araz zasadami wiedzy technicznej
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1. LOKALIZAC]A TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM — p& - E}ge% WMM Jexe;t
Projekt zawiera przykladowe zagospodarowanie terenu prregnaczonego pod 2 udawe 7
baoiskiem gminnym wraz z zapleczem boisk.

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.
Brzedmictem inwestycji jest projekt budowy zespolu boisk i urzadzen sportowych z
m-systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012, Inwestycjs przeznaczona
jest do celéw wypoczynku, rekreacji.
Zakres inwestycji cbejmuje:
- budowe - BOISKA DO Pli;lﬁ MOZNE] - nawnizzhma syntatyczna z ogrodzeniem po

obwodzie boiska 4+ 2 ?E“M v
- budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI - nawierzchnia syntetyczna 2
ogrodzeniem po ohwodzie boiska + W

- budowe zap!ecza boisk MHOI .

- budowe ciagu komunikacyjnegn ——— — — — —
- budowe nswieilenia boisk 2 naswneﬂaczams i mstaiaqq udgromowa

- budnwe - ogrodzenia-ter

- budowe mfrastmktury techr:cznﬁj nadzremne; wg opracawama indywidualnego, zgodnie
z decyzjami | warunkami miejscowymi ~

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

1.1.Czes¢ rysunkowa - spis rysunkéw

Lp Tytut rysunku Nrrys skala
1. Projaki zacospodarowsania terenu , AR-02-01 1:100
2. Przekréi P1 AR-03-02 1:10
30 Elementy ogradzenia AR-01-03 1:20
4, Sramka do pilli nozne| AR-05-04 1:20
5 Kosz do koszykowk AR-05-05 1:20
f. Siunki do sistkowki ' AR-03-06 1:20, 1:100

2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literamiA-B-C-D-A

L.p apis wariant STANDARD +
L Powierzchniz objeta opracowaniem = : 3337,17m2
powierzchni potrzebnej do zrealizawant
zadania inwestycyjnege
Okreslona literami < ——
2 Pogviem: i udowy budynku zaplecza 84,86 m2
3, Powierzchnia boiska do pitki noznej g 1860,00m2
4, Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkawki 613,11 m2
5. Powierzchnia ciagow kemunikacyjnych 184,44m?2
6. i 3 w2 314882
nr | obiekt opis Dane liczhowe
‘7. | BOISKO DO PILKI Nawierzchnia z trawy syntetycznej
NOZNE] :
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokost 26,00 m+2xIm wybiedi = 30m
Dlugosc 56,00m+2%3m wybiegi = 62m
nr | chiekt opis Dane liczbowe
10. | BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI 1

Kuimsin Architelit Sp. z 0.0, ul. Zgada -'im}:, 00-013 W:wsz:m'a
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SIATKOWKI
Powierzchnia calkowita 613,11m2
Szerokasc i 15,10m+2x2m wybiegi=18,10m
Diugosc ‘ 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m

Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
zbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztaltowanie terenu i
zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przykiadowym, okreslajacym
mzmmaln potrzeby terenows niezbadne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego,

na budowie zespotu boisk { urzgdzen sportowych 2 budynkiem zaplecza,

i urzadzen spertawych wraz z budynkiem zaplecza imisk oraz eiementamt

knmunikacy}nym okredla Usytuowanie bramy wijszdowej | furtki wejSciowej. Zaprojektowano

bgda s:uzwy jako :fajaié Pddoidcie do prajekm*.-}anych obiektow. Polaczenie z istniejacym ukladem
chodnik prowadzacy do budynky zaplecza boisk

Ofz potrzeb huéawy boisk sporiowy t; wraz z zapleczem, jest podiaczenie projektowanej inwestycji
do podziemnef sieci uzbrojenia terenu\a

- Sie¢ wodociggows ~ budynek zaplecza sanitarngo - szatniowego

- Sief kanalizacyjna sanitarna - budynek zaglecza sanitarnec - szatniowego

- Siec elekiroensrgetyczna - budynek zapleczs sanitarno - szatmowega. aswietlenie boisk

W zaleZznosci od badan gruntowych niezbedpne moZe sie ckazal wykonanie drenazu oraz w
zaleznosci od techniki wykonania nawierzchni syntetycznych odwodnienia liniowego.

Uksztaitowanie terenu
Przyjeto, Ze teren jest plaski nie wymaga makroniweladj
Wszelkie spadki podiuzne projektowane na ciagach kom
a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze
ohiektdw sportowych.

Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoriz geotechniczna
projektanta przystosowujacego projekt budowlany.

‘ :kacy;nych nig przekraczafa 1 %,

Nalezy pamigtac ze badania geotechniczne sg niezbednym 'eieme;w\em projekiu budowianega i kazdy
projektant adaptujacy projekt typowy powinien wykonac pw. opracowanie we wiasnym zakresie dia
kazdej 2 lokalizacii niezaleznie, jest to niszbedny wsiep do wykenania IRdywidualnego prajektu
instalacji drenarskiej.

Uwaaa: Pozyskanie dec

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACH GORNICZE]
Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu ﬂ\okresi!enéa przez
projektanta przystosowujacege projekt budowlany.
Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pki.lb , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dia przedstawionegj |
wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzolgdu na
terenowe {np. szkady gbmicze) zaistnieje koniecznosd wykonania w/w opracowanis, obowiazek
wykonania informacji do planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujacego projekt by

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA OR,
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wolywu na srodowisko pnyrcdmcze \
Sposnb zaopatrzeniz budynku w wode - wg odrebnego npracawama

Sposob odprowadzania sciekdw - wg odrebnego opracowania \

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, 1. Zgoda 4m 2, 00-018 Wasszawa \
1el. 22/828 22 00, fax 22/3272918. e-mail: pracownin@kulczvnski com \\
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Gromadzenie odpadkdw stalych w kontenerze przy bramie wjazdowe|, na terenie opracowania.

vime obiekty zaplecza boisk w pefni wpisuja sie w istnisjace konteksty urbanistyczne
nzostang usytunwane Koiorystyka obiektu zapfecza ;est uzaieznmwa od regsonu w

20021, w sp%awﬁie warunkdw techniczaych, jakim powinny odpamadac budynki | ich usytugwame
Dz. Uz 2002r. nr 75 2 poin. 2m. ,

Przewidziane ;est zaplecze boisk przeznaczon dla speinia potrzeb  higleniczno-sanitarnych
uzytkownikow,

Pm;ektawany' obiekt spelnia wymagn bezpseczens*wa i zdrowia uzytkownikdw. Wykiadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA 0508 NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwiazan technicznych i funkcjonalqych jest dostosowany
dla oséb niepelnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach, poprzez zasfosowanie spadku w
chodniku max 5% oraz modulu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dost&;{anym do wiw
potrzeb,

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK
Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczaiaca z piasku lub pospolki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukeyjne 2 kruszywa kamiennego {ir. 31,5-63mm} o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego {fr. 0-31,5mm} o gr. 5cm,

- warstwa wyrownujaca z miziu kamiennege (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Baisko nalezy oddzielid od sasiadujacych elementdw terenu za pomoca obrzezy betonowych
Bx30x100cm ukladanych na lawie B1S z oporem. Na puwxerzchm boiska nalezy
wyprofilowad spadki ¢ wariosci me@

W zaleznosci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obieku
rozwazyC wykonanie drenazu wewnetrznego pod calg powierzchnig boisk.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNE].

Badania na zgednosd z normga PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITE, fub wynik badan specjalistyczneqgo laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport, ; ;

1.Karta techniczna oferowane] nawierzchni potwierdzona przez jej producanta

2.Atest PZH dia oferowane] nawisrzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntefycanej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycie wraz z potwierdzeniem gwaranci udzielonej przez producenta ne ta nawierzchnie,

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac
prawa budowianege, praw pokrﬁwnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza techniczng

Kulczyniski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m 2, 00-018 Warszawa
el 22/838 22 00, fax 22/827291 8. e-mail: pracowmizakulezvnsk com

@\



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLHC 2012

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe {3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llosc: 2 szt

Boisko syntetvezne do ary w KOSZYKOWKE 1 SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekrdj przez podbudowe:
- koryto {grunt rodzimy},
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyina z kruszywa lamaneqo o frakeji 31,.5-63mm, gr. 10cm,
- warstwz klinujaca z kruszywa kamiennego o frakeji 0-31,5mm, ar. 5cm,

W zaleznosci od warunkdw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie diz kazdego obiekiu
rozwaiydé wykonanie drenazu wewnetrznego pod calg powierzchnig boisk.

Pedbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych
100%30xBcm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwadnieniem liniawym
{na <rawgdziach spadﬁam powierzchni boiska naleiy wyprat‘ ilawad dodatkowy spadek

pomocniczy o war‘nsgl\i:y

MAWIERZCHNIA.
Bzdaniz na zgodnosc z norma PN-EN 14877:2008, lub sprobata techniczns IT8, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznege laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
1.Xartz techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Z.Atest PZH dia ofiarowanej nawierzchni,
3.Autoryzacia producenta nawierzchni poliuretanowsj, wystawiona dla wykonawey na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancii udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetyczne] pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyberze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych | szczegélnych oraz kierowacd sie wiedza techniczna

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

|.Kaszykawka:

Stojak stalowy ccynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchyina
siateczka do obreczy. Hodc: 4 zestawy.

lL.5iatkowka: ]

Shupki stalowe montowane w tulejach z requlacia wysokosc mocowania siatki | mechanizmem
naciagowym, siatka calosezonowa. llosc: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Boiske pitkarskie :
Maszt- stup stozkowy, wysokesci minimum 2,00 m z fundamentem | poprzeczkami na projektory

oraz instalacig odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie piwietlenia Esr 717 1x
Minimalne natezenie odwistlenia Emin 54 i
Maksymalne natezenie oswisetlenia Emax 1191x
Réwnomiernosd gi Emin/Emax 1:1.41 (0,71}

Rcawnamxemasc g?. Emm,’Emax 1 2 18 {0, 46]

Kulezyiisld Architeldt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m 2, 00-018 Warszawa
1el 22/828 22 00, fax 2278272918, e-mail: pracovenia@hulczvnski cor
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Boisko do koszykéwki | siatkowki

Maszt- stup stoZkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
orzz instalacja odgromows.

NatgZzenie aswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Edr 103 Ix
Minimaine natezenie odwietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne nateZenie oswistlenia Emax 136 Ix
Réwnomiemnasé gl Emin/Emax 1:1.35(0.74)
Réwromiernasc g2 Emin/Emax 1:1,78 {D.56)
BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKGWKL DSWIETLENIE TERENU;
; SEZATNIA STANDARD= |
: B | i | Ps
_ ARENY SPORTOWE | TEREN
i BOISRG PEKARKIE [ B.ar 1 8,37
2 BOISKC DO KOSZYROWIG : 372 T 272
3 CEWIETLENIE TERENU 0.5 i 05
4 | BRAMADPRICSUWNA-ELERIRYCZNA 1 i i
i RAZEM 14,0 (12.89] Z 14.0 {13,591
POWIERZCHNIE UTWARDZONE

- ciagi kemunikacyine i.powi ia pe 5t i ‘ :
betonowa gr. min & cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasky i kruszywa, zamknieta obrzezem

betonowym

DGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetnienie z
siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokos¢ min, 4m. Rozstaw stupkdw od minimum 2m
do maksimum Sm. Furtki | bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, mesliwsié_otwisrania
3y 23-pomoce-silownikéw-elektryeznyeh . Szerckosd furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m,
wysokosc do wyboru, Pitkochwyty o wysokadcl min. 6m
Rozwizzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych, Przy wyborze rozwigzan nale2y przestrzegad
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowad sie wiedzy techniczna.
Cgrodzenie musi spelniac wymogi bezpieczenstwa,
waaa: Przekrol slupkaw w a lez i

RUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
dnie z WT § 212 akreslajacym iasy edpornosci pozarowej budynkdw i § 213 klasy
odporriosel pozarowej budynkdw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej)
nie dotycza kéw wolnostojacych do dwdch kondygnacji nadziemnych wiacznie o
kubaturze do 1500 mi eznaczonych do celow turystyki | wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe ma zaplecza boisk sportowych mozna skiadad w dowolngj
konfiguracii, ze wzgleddw warunkdw ony przeciwpozarowe, zandnie z WT §213 pkt. 2z,
kuhatura brutto nie moZe przekroczyd 150
Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiekiu : obiekt sportowy 7 zapleczem boisk, przeznaczonidg celow
wypoczynku i rekreacii.

llosc kondyagnacji, wysokosc budynku : \\
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNG BUDOWLANY
BOISK SPOGRTOWYCH ORLIK 2012

zaplacze boisk sportowych

- Budynek wariantu STANDARD + sklada sie z dziesieciu modutéw ,
wysbkost 1 kondygnacja nadziemna

STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto :
- budynek warianty STANDI - wynosi 280,04 m2
Powierzchnia wewnetrzna

- budynel wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Odlegtost budynku od obiektdw sasiednich
- budynek zaplecza boiska jest budynkier
doswietlenie pomisszezen realizowane jest
Okreslone na PZT cdleglosci budynku od grani
minimalnymi.

ez okien w scianach zewnetrznych osfonowych,
rzez swietliki umieszczone w dachu.
dziatki - 8,00 m 1 3,61 m sa odleglesciami

Warunki ewakuacji.

Whadciwe warunii ewakuaci z budynkdw zostaly zapewniane poprzez odpowiednio dobrane

wyiscia prowadzace na zewnalrz budynku,

Szerokost drzwi ewakuzcyjnych na zewnatrz z czesci parterowe 1.0 m.
Uwaaga: Drawi 2 pomisszezen 3457 — : 3

Uwagi.

Wszystkie materialy | urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac akitialne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanyth przy PCBC np.
T8 i CNBOP,

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegal prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

arch, Bogdan Kulczyh
57-2080/82, MA - 1112
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