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Przedmiot opracowania
Budowa zespotu boisk sportowych typu ,MOJE BOISKO ORLIK 2012” wraz z towarzyszacq
infrastrukturg, Piotrkéw Trybunalski ul.Belzacka

Podstawa opracowania

a) umowa zawarta z Inwestorem.

b) geologia inzynierska wykonana dla potrzeb niniejszego opracowania — w zatgczeniu
c) podktady geodezyjne w skali 1:500 opracowane dla potrzeb projektu

d) TWP dla sieci drenowej

€) uzgodnienia

f) wizja lokalna w terenie

Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje projekt budowlany dla drenazu dla boisk.

Opis stanu istniejacego

Projektowane boiska Orlika potozone sa w miejscu starego boiska szkolnego. Pod istniejacym boiskiem
utozone sa ciggi drenarskie. Z uwagi na niewystarczjgcq skutecznosc dziatania konieczne jest
zaprojektowanie dodtakowych ciagéw rur drenarskich i wlaczenie ich w istniejgcy ukfad drenazu

Rozwiazania projektowe drenazu

Zaprojektowano drenaz liniowy catego terenu boiska, w sktad ktorego wchodza siegacze z rur drenazowych
Wavin PVC-U Dn 92 z filtrem z wiokna syntetycznego ze spadkiem 1%.Projektowane siegacze zostana
wlaczone w istniejacy uktad kanatéw zbiorczych PVC200 z ktérego Scieki deszczowe odpropwadzane sg do
kanalziacji miejskiej deszczowej. Wigczenie siegaczy do istniejgcego uktadu kanatéw zbiorczych nalezy
dokonac poprzez studnie osadnikowg Wavin HDPE 315

Wszystkie pokrywy studni dostosowaé do istniejacych i projektowanych rzednych terenu.

Opis techniczny

Drenaz

Zaprojektowano drenaz liniowy catego terenu boiska, w sktad ktorego wchodzi istniajgcy kolektor
zbiorczy z rur PVC-U Dn 200 mm oraz projektowane siegacze z rur drenazowych PVC-U Dn 92 mm z
filtrem z wiokna syntetycznego

Zaprojektowano odwodnienie ptyty boiska systemem drenazowym z odprowadzeniem wod kanalizacjg do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.

W celu umozliwienia sptywu powierzchniowego wod opadowych z terenu boiska zaprojektowano je ze
spadkami ptaszczyzn 1% w kierunku linii zewnetrznych boiska.

System drenazowy sktada sie z rur drenarskich uktadanych w odlegtosci 8m, pod

ptyta boiska na gtebokosci od 0,8m — 1,2m ponizej nawierzchni projektowanego boiska
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Tabela nr 1 - Grubosé¢ dolnej podsypki piaskowej

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
IS Rodzaj podioza utozenia przewodu

=1m 1+2m =2m

| Grunty niewysadzinowe

1 * rumosze niegliniaste 10 cm 10 cm 10 cm

o Zwiry i pospolki (z ziarnami powyzej 22/40 mm)"
2 . . 10cm 10 cm 10 cm
* 7uzle nierozpadowe

s Zwiry i pospolki (z ziarnami do 22/40 mm)" i ) . .
3 . ) L N bezposrednio na gruncie, bez podsypki
* piaski grubo-, srednio- | drobnoziarniste

Il Grunty watpliwe

4 * piaski pylaste 10 cm bezposrednio bezposrednio

s zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry | pospdlki gliniaste
5 . . . . 15cm 15 cm 10 cm
(z ziarnami powyzej 22/40 mm)"

6 s Fwiry | pospolki gliniaste (z ziarnami do 20/40 mm)" 15 cm 15 ecm 10 cm

Il Grunty wysadzinowe?

s gliny zwiezle, gliny piaszczyste i pylaste zwiezle
7 o ) 20cm 15 cm 15 cm
s ily, ity piaszczyste, ity pylaste

= piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly
a8 s gliny, gliny piaszczyste | pylaste 30 cm 20 cm 15 cm

* ity warwowe

Uwagi:
" Zaleznie od Srednicy ukladanego przewodu zgodnie z warunkami okreslonymi w p. 4.1.1.14.1.3.

2 W stanie zwartym, pélzwartym lub twardoplastycznym (I,< 0,25);
grunty te w stanie miekkoplastycznym lub plastycznym wymagaija indywidualnej oceny.

Studzienki

Na kanatach zbiorczych drenazu zaprojektowano studnie tworzywowe osadnikowe HDPE o $rednicach 315
mm. Studzienki tworzywowe na kanatach gtownych montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zageszczajac poszczegolne warstwy obsypki piaskowej bardzo starannie poczawszy od rzednej dna az do
rzednej terenu warstwami co 20cm.

Pamieta¢ nalezy takze o wzmocnieniu podtoza pod kinete przez wykonanie tawy Zzwirowej pod podsypka, o
wysokosci 25 cm ( po zageszczeniu ).

Jako przykrycie studzienek lokalizowanych na dziatkach lub w terenach zielonych stosowaé

stozek betonowy z pokrywg Zeliwng 10-cio tonowa. W przypadku studni umieszczonych w jezdni stosowac
pokrywy 40 t oraz rury teleskopowe.

 Wkladka

= "in situ" @110 lub @160
(mozliwos¢ podfaczenia rury
drenarskief lub grawitacyjnego
odplywu do odbiornika)
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Studzienka @315 z osadnikiem



Trasowanie rurociggow i zabezpieczenie wykopoéw
Trasy projektowanych rurociggow winny by¢ wytyczone przez Uprawnionego geodete. Znajdujgce sie na
planie sytuacyjnym rurociggi oraz obiekty dowigzaé¢ nalezy do punktow statych w terenie.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy wykonaé jako pionowe umochione.

Szerokosci wykopow :

- wykopy liniowe pod kanaty i rurociggi glowne B=1,1m

- wykopy liniowe pod przykanaliki i przegtebienia o $cianach pionowych B=1,1m

- wykopy obiektowe pod studzienki rewizyjne betonowe tworzywowe 01000 B=3.0 m.

- wykopy obiektowe pod studzienki typu 315 i 425 mm B=1.6

- wykopy linowe pod przytgcza wodne B=1,0m

Sciany wykopow pionowych pod kanaty i wodociag umocnié wypraskami — szalowanie petne
W celu rozparcia szalowania w miejscach przegtebien stosowaé rozpory.

Zabezpieczenie wykopow pod uktad podczyszczania Sciekow deszczowych oraz wylot do
rzeki wg rysunkow i opisu wykonanych w ramach czesci konstrukcyjnej

W trakcie wykonywania robot ziemnych napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Wykopy pod kanaly nalezy zabezpieczyé przed napltywem i gromadzeniem sie w nich
wod opadowych ( sposob wykonania — wg punktu c))

Odwodnienie wykopow
Wedtug badan geologicznych nie mozna spodziewacé sie wystapienia wody gruntowej
powyzej dna projektowanych rurociggow i obiektow.

Zalecenia koicowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami. Wszelkie roboty przy budowie
kanatow nalezy wykonac¢ przy $cistym zachowaniu warunkow BHP oraz prowadzi¢ i dokonywaé
odbiory zgodnie nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi :

- Dz.Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP-transport reczny

- PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze

BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczace robot przy wykonywaniu podioza ,ukfadania przewodow oraz
robot ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z pozZniejszymi zmianami
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”)

Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzystac z ,Warunkow technicznych wykonania i

odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGIK



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu, mogacymi stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
sa:

- istniejgca sie¢ napowietrzna

- istniejgce stupy energetyczne i oswietleniowe, kable energetyczne

- sprzet istniejgcych sieci wodociggowych,

- studnie kanalizacji sanitarnej,

- studnie i sie¢ kanalizacji teletechnicznej,

- pasy drogowe i istniejgce ciggi komunikacyjne,

- istniejgce budynki jednorodzinne

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas
wystgpienia wystgpienia

Prace szczegdlnie Prace kierowcéw przewozgcych materiaty dowo6z gazoéw do  |Okres realizaciji
niebezpieczne niebezpieczne spawania robot

Prace przy obstudze zurawi roboty ziemne,

samojezdnych i innych ciezkich maszyn demontazowe

budowlanych i montazowe,

Prace w komorach i studzienkach o

gtebokosciach wiekszych niz 2 m roboty

Prace w wykopach o gtebokosciach wiekszych |technologiczne

niz2m roboty ziemne i

Prace przy nieostonietych urzgdzeniach technologiczne

elektroenergetycznych pod napieciem Prace wykopy oraz

wykonywane w strefie ruchu drogowego wezly i komory

cieptownicze
roboty ziemne i
technologiczne

Prace wymagajgce |Prace kierowcdw przewozacych materiaty dowo6z materiatéw |Okres realizacji
szczegolnej niebezpieczne oraz pojazdéw o dtugosci na plac budowy |robot
sprawnosci powyzej 12 m roboty izolacyjne
psychofizycznej Prace z uzyciem materiatow fatwopalnych: roboty ziemne,

benzyna, rozpuszczalniki demontazowe i

Prace przy obstudze zurawi samojezdnych i montazowe

innych ciezkich maszyn budowlanych

Prace, ktére powinny |Prace zwigzane z uzywaniem otwartego ognia |roboty Okres realizaciji
by¢ wykonywane w pomieszczeniach zamknietych i miejscach  |technologiczne, |robdét
przez co najmniej zagrozonych wybuchem roboty ziemne,
dwie osoby Prace w komorach i studzienkach o demontazowe i
gtebokosciach wiekszych niz 2 m montazowe
Prace w wykopach o gtebokosciach wiekszych |roboty ziemne,
niz 2m demontazowe i
Prace przy nieostonietych urzgdzeniach montazowe roboty
elektroenergetycznych pod napieciem ziemne i

technologiczne




Prace, przy ktérych |Prace zwigzane z obstugg sprezarek roboty Okres realizaciji
wymagane sg powietrznych technologiczne, ' |robét
dodatkowe Prace zwigzane z obstugg i eksploatacjg roboty ziemne,
kwalifikacje urzadzen elektroenergetycznych i demontazowe i
energetycznych montazowe dowdéz
Prace zwigzane z przewozem materiatow materiatéw na
niebezpiecznych, plac budowy
Prace zwigzane z obstugg zurawi roboty ziemne,
samojezdnych i innych ciezkich maszyn demontazowe i
budowlanych montazowe,
Prace operatorow wozkéw podnosnikowych roboty
napedzie spalinowym, Prace spawalnicze, technologiczne
roboty
technologiczne

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegodtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania rob6t Powinien by¢
przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem
kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robét i wystepujacych zagrozen.
Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakoriczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a
takze potwierdzony przez pracownika na piSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 5 grudnia
2003 r z p6zniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo
Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004 r. pkt 8) dot. art. 20 ust 4 oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




