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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Zakres opracowania
W sktad niniejszego opracowania wchodza:

- rozdzielnia elektryczna
- oprawy os$wietleniowe — o$wietlenie ogdlne oraz awaryjne
- instalacja gniazd wtykowych

- potaczenia wyrownawcze

Wymagania dla urzgdzen ;
Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadac¢ atesty i

certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inaczej.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami
innych branz.

Projekt jest chroniony prawem autorskim.

Zastosowanie przez wykonawce materiatdw i urzadzen zamiennych musi by¢é f
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji

elektrycznych.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materialy zamienne muszg
spetni¢ zatozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

Po powstaniu rysunkow z nastepnym indeksem, rysunki z wczes$niejszymi indeksami

tracg waznosc.

Zasilanie.
Projektowane oswietlenie boisk zasilane bedzie z projektowanej rozdzielni TOZ , ktéra

nalezy zlokalizowac obok istniejgcej rozdzielni szkoty oznaczong na rysunku RG2.
Istniejacy rozdzielnie RG2 nalezy rozbudowaé o zabezpieczenie projektowanego wiz-
5xLgY 25mm2.

W pomieszczeniach socjalnych projektuje sie zdemontowac istniejace rozdzielnie , w

ich miejsce wstawi¢ nowg rozdzielnie oznaczong na rysunkach R, z ktérej projektuje



sie zasili¢ istniejgce obwody oswietleniowe i gniazd oraz projektowane odbiory.
Projektuje sie wymieni¢ réwniez wewnetrzna linie zasilajaca rozdzielnie R - wiz
wykonac kablem YKY 5x25mm2 z RG2. Projektowane trasy wlz w czesciach
remontowanych prowadzi¢ podtynkowo; w czesci istniejacej natynkowo w listwach pod

sufitem.

Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych.
Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow oswietleniowych i obwoddéw gniazd

wtykowych. Wszystkie instalacje wykonane bedg w ukfadzie TN-S. Wszystkie gniazda
muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. kaczenie przewodoéw instalacyjnych w
puszkach wykonac¢ przy uzyciu ztaczek WAGO.

We wszystkich miejscach gdzie wykonywane bedg tynki lub montowane S$ciany
gipsowo - kartonowe instalacje nalezy wykonaé¢ jako podtynkowa. W $cianach
murowanych przewody uktada¢ na podtozu bezposrednio, natomiast w sciankach G-K
w karbowanych rurkach instalacyjnych, w przestrzeni miedzysciennej. Projekt nie
dopuszcza zastosowanie rur winidurowych prowadzonych na uchwytach natynkowo.
Do wszystkich scian stosowacé osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez
oswietlenia naturalnego, musi mie¢ podséwietlenie. Osprzet w pomieszczeniach
wilgotnych i technicznych musi by¢ w klasie minimum IP44.

Wszystkie kable i przewody bedg z zZylami miedzianymi. Przewody obwodow

oswietleniowych bedg o przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w

- izolacji 750V. Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m oraz w

pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 1,2m. Szczegdty pokazano na rysunkach.
Zatozenia projektowe $rednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej:

e W pom. trenera 500Ix

e W sanitariatach i szatniach nie mniej niz 200Ix

e Korytarze 200Ix.
Jednoczesdnie brano pod uwage konieczno$é zachowania stosunku 1:3 wartosci
$redniego natezenia o$wietlenia miedzy sasiadujgcymi pomieszczeniami.
Wspoitczynnik zapasu: przyjeto dla stabego osadzania sie brudu i tatwego dostepu 1,3
Wspotczynniki odbicia $cian, sufitu i podtogi:

e Sufitu 0,7

e Scian 0,6

e Podtogi 0,2
We wszystkich oprawach nalezy zastosowaé $wietldéwki tréjpasmowe o temperaturze
barwowej 3000K '



Ochrona od porazen.
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z norma PN-IEC60364-4-41.

Instalacje elektryczne w budynku pracujg w uktadzie TNS ( sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielni gtéwnej nn szyny N i PE sg juz rozdzielone.
Obwody lub poszczegdlne odbiorniki chronione sg wylgcznikami nadmiarowymi,
dodatkowo grupowo lub indywidualnie gvy’rapznikami réznicowo-pradowymi.

Linie zasilajaca zaprojektowano prizewodth‘ pieciozytlowym. Zabezpieczenia linii

w ztaczu roztgcznikiem bezpiecznikowa.

W rozdzielni zastosowaé szyne wyrdéwnawczg do ktorej nalezy przytaczyé przewdd
PE rozdzielni, magistralny przewod PE, ochronniki przeciwprzepieciowe, konstrukcje

budynku, metalowe rurociggi wod.-kan., kanaty wentylacyjne.

Ochrony przepieciowej.
Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan
atmosferycznych lub przepie¢ tgczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie

ochronnikéw przepieciowych.

Profilaktyka pozarowa. Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.
Giowny wylacznik p.poz.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyijne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano o natezeniu min. 1 lux.

W obwodach os$wietlenia j.w. zastosowano oprawy fluorescencyjne wiszace z
wbudowanymi wlasnym zrodtem zasilania posiadajgc certyfikat CNBOP.

Oprawy te winny by¢ oznakowane ( zétty pas ), a puszki rozgatezne
pomalowane wewnatrz zOitq farbg. Dodatkowo zastosowano oprawy z
naklejonymi piktogramami wskazujgce droge ewakuacji.

W przypadku gdy zostanie odciete zasilanie projektowanej tablicy i oprawy
ewakuacyjno - awaryjne zaczna éwieci¢ - "systemie czuwania". Srednie natezenie
oSwietlenia drogi ewakuacyjnej /mierzone na poditodze/bedzie nie mniejsze niz 1 Ix.

Glowny wytacznik p.poz.

Glowne wytaczniki p.poz zlokalizowano przy wyjsciu do budynku,
W przypadku zagrozenia wytacznik spowoduje catkowite odfgczenie zasilania

modernizowanej cz. budynku.

Rysunki

- Rzutparteru ...........cccovvveees rys.nr E2
- Schemat ideowy rozdzielni R........ rys.nr E3
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