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OPIS TECHNICZNY.
I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano -wykonawczy (Architektura +
Konstrukcja) adaptacji pomieszczen zaplecza szkoty na zaplecze sanitarno -
szatniowe ORLIKA 2012 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej, dz.11/10.

2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem
— uzgodnienia dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem

— program uzytkowy zaplecza sanitarno - szatniowego wg projektu zamiennego
modutowego zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 opracowanego przez Biuro
Projektowe  Kulczynski Architekt Sp. z 0.0. w Warszawie przy ul. Zgoda 4m2

II. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1. Opis ogdlny budynku — stan istniej  acy

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajduja sie w budynku szkoty bedgcym
czescig zespotu sportowego.

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, kryty pochytym stropodachem
niewentylowanym z ptyt kanatowych o rozpietosci 6m utozonych ze spadkiem,
rownolegle do scian podtuznych.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.
Powierchnia uzytkowa — 63,90 m2
Kubatura..................... - 252,00 m3
2. Zmiany adaptacyjne
Nalezy:
—przebudowaé sciane frontowa,
—wykonac stalowg konstrukcje wsporcza,
—rozebrac¢ scianki dziatowe oraz poprzeczng srodkowg sciane nosna,
—wykona¢ nowe Sciany dziatowe oraz zamurowaé wskazane otwory drzwiowe.

3. Dane konstrukcyjno - materiatowe

— Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe (grub.44cm) — z cegly ceramicznej Poro-
therm grub.30cm kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M2 ( Rz-3,0 MPa),
ocieplone metodg lekka -mokrg z zastosowaniem styropianu fasadowego
grub.14cm, oscieza drzwiowe — styropian grub.3cm,

— Sciany wewnetrzne grub.12cm- z cegly ceramicznej kl.15 na zaprawie cemen-
towo - wapiennej Rz=3,0 MPa (M2),

— Rama stalowa ( 2 szt) — stalowy podcigg z dwuteownika 180 podparty posred-
nio stupkiem stalowym 2C100

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i obudowac ptytg
GKF o grubosci 2x 12,5mm

4. I1zolacje przeciwwilgociowe

—Pozioma - papa termozgrzewalna,
- Pionowa — smarowanie roztworem Abizolu R+P,



5. lzolacje cieplne

— Sciany zewnetrzne — styropian fasadowy FS15 grub.14cm (technologia ociepla-
nia metoda lekkg - mokrg , styropian o wspoétczynniku A <0,040W/mK)

6. Drzwi

— drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe — ptycinowe, oscieznice — stalowe,
— Drzwi zewnetrzne — z PCV .

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki umozliwiajgce zamkniecie drzwi od we-
wnatrz.

7. Slusarka
— wycieraczki zewnetrzne — stalowe o wym. 60/45¢cm — 5szt,
8. Prace wyko nczeniowe wewn etrzne
- Tynk — cementowo — wapienny
- Malowanie $cian i sufitbw — farbg emulsyjng w kolorze pastelowym i biatym.
- Oktadziny scienne - glazura do wys. 2,0-2,10m — w szatniach, pomieszczeniach
sanitarnych
- Wykonczenie posadzek - gres — antyposlizgowy, IV klasa $cieralnosci.
9. Prace wyko nczeniowe zewn etrzne
— Cokok tynk mozaikowy.
— Tynk kondygnacji naziemnych — mineralny, barwiony w masie, uziarnienie frak-
cji 1,5mm,
10. Wyposa zenie state i ruchome
Pomieszczenia nalezy wyposazyc:

- pom. wc dla niepetnosprawnych - urzgdzenia sanitarne przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych (sedes + umywalka + porecze),

— fazienki — kabiny wc ( 2 szt wym 140x90cm) — systemowe z laminatu wysokoci-
Snieniowegol10 mm - odporne na dziatanie wody

— pisuar oddzieli¢ parawanem wiszacym ( pom.nr 8)
— szatnie — jednostronne tawki z wieszakami - 2x ( 5,50m+3,50m)

— przy umywalkach - zawiesi¢ uchwyty na mydto (6szt), suszarki elektr. do rak (6
szt),

— przy sedesach - zawiesi¢ uchwyto -ostony do papieru toaletowego (4szt),
— kosze zamykane na odpadki — 7szt.
11. Wyposa zenie instalacyjne (wg projektow branzowych)
Zaplecze zostanie wyposazone w nastepujgce instalacje:
- wody zimnej, wody cieptej,
instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje wentylacji mechanicznej,
instalacje elektryczne: oswietlenia ogélnego i gniazd wtykowych, oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU



12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

12.1 Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne petne ........cccccceeeeeeeeennn. - U=0,195 W/m?k
Stropodach ..o e - U=0,199 W/m?k
Drzwi ZeWNetrzne .......... oeeeeeeeeeviiiines ceveeens - U=1,100 W/m?k

Do obliczenia wartosci "U” $ciany zewnetrznej przyjeto :
— styropian fasadowy grub.14cm o wspotczynniku A = 0,040 W/mK

— cegte Porotherm grub. 30 cm o wspotczynniku A= 0,204 W/mK
Wspétczynnik ,U” stropodachu przyjeto w oparciu o projekt docieplenia budynku
wykonany w czerwcu 2006r przez Biuro Projektowo-Ustugowe ,INPRO” Sp.z 0.0.

12.2 Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

wentylacji - Pi =9,2 kW

odbiory technologiczne - Pi=2,0 kW
oSwietlenie - Pi=1,0 kW

gniazda ogollne - Pi=2,4 kW

Suma mocy zainstalowanej Pi = 14,6 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci - 0,6

Moc obliczeniowa Po = 8,8 kW

12.3 Charakterystyka instalacji co i wentylaciji:

Sprawnosc instalacji grzewczej (wezet ciepiny) — 0.90
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng - Qo: 6425W
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji - Qwent : 6,93kW

Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach -Qzc: O W
Zapotrzebowanie na 1m? powierzchni ogrzewanej - Qf: 101 W/m?
Zapotrzebowanie na 1m? kubatury ogrzewanej. - Qv: 33,7 W/m?

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania - Qh: 77,13 GJ/rok
Qh: 21426 kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto - EA: 1213,0 MJ/m?*rok:
EA : 336,9 kWh/m?*rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto - EV: 404,3 MJ/m3* rok
EV: 112,3 kWh/m?*rok



13. ZAGADNIENIA P-POZ

Projektowane zaplecze jest czescig obiektu zaklasyfikowanego do kategorii zagrozenia
ZLIIl, wymagana klasa odpornosci ogniowej C.

Konstrukcja stalowa zostanie obudowana oktadzing z ptyty GKF grub.2 x 12,5mm ( do
osiggniecia klasy R60).

Adaptacja pomieszczen dla potrzeb Orlika 2012 nie zmienia warunkow ewakuacji szkoty.
Istniejgcy dojazd od strony wschodniej zapewnia dojazd p-poz.
W odlegtosci mniejszej niz 50m znajduje sie istniejacy hydrant .

lIl. ZALECENIA OGOLNE

Wszystkie wymienione w opisie materiaty zostalty podane w celu okreslenia parametrow
technicznych wyrobu a nie wyboru producenta czy dostawcy.

Mozliwos¢ wprowadzenia zmian uzalezniona jest od zachowania wiasciwosci i
parametrow technicznych rownowaznych oraz uzyskania zgody projektanta.

Zmiany w projekcie

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu
muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu. Kierownik budowy jest zobowigzany do
potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Certyfikaty.
Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania ha rynku polskim, od odpowiednich
instytucji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace budowlane

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami
technicznymi wykonywania robét. Roboty te mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze

objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu prac teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa pracy i sposoby ochrony zdrowia zostaty
opisane w INFORMACJI BIOZ.

Opracowata: Mgr inz.arch.Lidia Bednarska

Sprawdzita:  Mgr inz.arch.Barbara Adamczyk



