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INSTALACJA CO
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjico w projektowanym zapleczu sanitarno-szatniowym dla
,Moje boisko — Orlik 2012" w Piotrkowie Trybunalskim ul Vzlzmebs 3

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

-obliczenie ilogci strat ciepla

-dobor grzejnikow

-zaprojektowanie ukiadu przewodoéw zasilajgcych i powrotnych

Obliczenia
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN |SO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:
Strefa kiimatyczna: i
Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -20 °C
Srednia roczna temperatura zevnetrzna 6m,e: 7.6 |°C
Stacja meteorologiczna: itLodz
Stacja aktynometryczna: ISulejow
Podstawowe wyniki obliczen budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: 63,6 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vh: 190,8 |Im3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®T: 5048 (W
Projektowa wentylacyina strata ciepta @V: 1377 W
Catkowita projektowa strata ciepta ©: 6425 (W
Nadwyzka mocy cieplnej ORH. 0 W
Projek fowe obciazenie ciepine budynku ®HL: 6425 (W
Wiskazniki | wspofczynniki strat ciepla:
WskaZnik ®HL odniesiony do powierzchni @HL,A: 101,0 1W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury oHL, V: 33,7 1W/m3
Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie E:
Wariant obliczen: Obliczaj osobno dla kazdej strefy
Stacja meteorologiczna: It 6dz
Stacja aktynometryczna: Sulejow
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh: 77,13  |GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepfo do ogrzewania Qh: 21426 kWh/rok
WskaZnik_sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 1213,0 |MJ/(m2-rok)
WskaZnik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EA: 336,9 kWh/(m2-rok)
WiskaZnik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EV: 404.3 IMJAmM3-rok)
WskaZnik sezonowego zapotrzebowania na ciepio EV: 1123  IkWh/(m3-rok)




Opis techniczny co

Instalacje co w zapleczu sanitarno-szatniowym nalezy zasili¢ z istniejgcych pionow instalacji co w zapleczu.
Instalacje co obliczono na temperature pracy 80/60°C. Poziom doprowadzajgcy czynnik grzewczy do
zaplecza nalezy wykonac z rur stalowych wg PN-80/H-74209. Rury nalezy prowadzi¢ natynkowo i mocowaé
do écian i sufitéw, ‘ )

Rozprowadzenie czynnika grzewczego do poszczegéinych grzejnikéw nalezy wykonac z rur stalowych
tgczonych przez spawanie. Przewody nalezy ukladaé natynkowo oraz izolowaé termicznie

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe VHN CosmoNova V zasilanymi od dotu. Do polgczenia ich z
przewodami nalezy stosowac zawory przylgczeniowe Danfoss RLV z mozliwoscig odciecia i spustem wody.
Grzejniki typu V wyposazone sg we wkladke zaworowa termostatyczna. Regulacji mocy ciepinej nalezny
grzejnik wyposazy¢ w glowice termostatyczng typu Danfoss. Moce grzejnikdw i §rednice przewodow
pokazane sg na rysunkach. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez automatyczne odpowietrzniki
montowane na grzejnikach.

Wytyczne wykonania i odbioru instalacji co
Przewody

Przewody rozprowadzajgce nalezy wykonac z rur stalowych Przewody nalezy uktada¢ natynkowo.
Przewody nalezy tgczy¢ przez spawanie, a podejécia do grzejnikéw za wykonywaé za pomoca Srubunkoéw.

Préoby szczelnoscei

W celu sprawdzenia szczelnoéci instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na zimno przy
cisnieniu prébnym o 0,2 Mpa wyzszym od ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,4 MPa. Po
pomysinym zakofczeniu proby szczelnosci bruzdy w kiérych sa przewody mozna uzupemié betonem.

Zabezpieczenie antykorozyjne dla instalacji poziomy i piony instalacji co

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ wg. Instrukeji KOR-3A. Rurociagi czysécié do 2-go stopnia
czystosci szczotkami drucianymi. Malowanie wykona¢ dwukrotnie emalig kreodurowa wg. BN-70/6115

1zolacja termiczna dla instalacji ct oraz gléwne poziomy i piony instalacji co

Przewody poziome i pionowe wykonane z rur stalowych nalezy izolowa¢ otuling PUR o grubosci wg tabelki
ponizej.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é izolacji
ciepinej (materiat 0,035 W/(m - K)[2]
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2  [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3  |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnegtrznej rury
4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany | 1/2wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 [Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

7  Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewngtrz izolacji 140 mm
ciepinej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz 80 mm
izolacji ciepinej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku[3]




1

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku[3]

100% wymagan z poz. 1-4




INSTALACJA WENTYLACI MECHANICZNEJ

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym zapleczu
sanitarno-szatniowym dia ,Moje boisko — Orlik 2012” w Piotrkowie Trybunalskim ul. ferrcr

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

-obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
-dobdr wentylatordw

-zaprojektowanie ukiadu kanatéw wentylacyjnych

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

-umowa z Inwestorem

-Polskie Normy obowigzujgce w projektowaniu przedmiotowej instalacii

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il “Instalacije sanitarne i
przemystowe”

-Katalogi przewodow wentylacyjnych, ksztaltek itp.

Obliczenia
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego.

Piotrkow Trybunalski lezy w II strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniows dla miesiaca lipca o
godzinie 15.00.

- temperatura t=30°C,
- entalpia powietrza i = 60,8 kd/kg,
- zawartos¢ wilgoci x = 11,9 g/kg,
- wilgotnos¢ wzgledna @ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego.
Plotrkow Trybunalski lezy w 1l strefie klimatycznei.

- temperatura termometru suchego t=-20°C,

- entalpia powietrza i=-18,4 kd/kg,
- zawartos¢ wilgoci x = 0,8 g/kg,

- wilgotnosé wzgledna ¢ =100 %.

Do obliczenn przyjeto nastepujagce parametry powietrza wewnetrznego panujacego w
pomieszczeniach:

Okres letni:
- temperatura t=1z+3 °C
- wilgotnosc wzgledna ¢ =max 70 %.

Okres zimowy:

- femperatura t=20°C

- wilgotnos¢ wzgledna © =40 %.

llos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniachnr1i 8

W pomieszczeniach nr 11 9 tj. szatni przyjeto zgodnie z wytycznymi nawiew i wywiew w ilosci 4w/h .

llo$¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach nr 2 i 10

W pomieszczeniach nr 2 i 10 1. natryski przyjeto zgodnie z wytycznymi nawiew | wywiew w ilosci Sw/h .



Do nawiewu powietrza do pomieszczen 1,9,3,10 przyjeto wentylator TD 500-160 oraz nagrzewnice kanatowsg
DH-400-45 o mocy 4,5kW. Do nagrzewnicy nalezy zastosowac¢ termostat scienny TS-3 sterujacy pracg
nagrzewnicy elekirycznej

Do wywiewu powietrza zastosowano wentylatory kanatowe DECOR 200 zamontowane na kanale
murowanym grawitacyjnym osobno w pomieszczeniu natryskow i szatni

llo$é powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach WC

Wymagana ilos¢ $wiezego powietrza wynosi: na jedng miske ustepowg 50m3/h , na 1 pisuar 25m3/h.
Do wyciagu powietrza zastosowano wentylatory fazienkowe DECOR 200 zafgczane razem ze Swiattem. W
drzwiach nalezy montowa¢ kratki przeptywowe o pow min 200cm?2

Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego w zapleczu Orlika strona damska
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Opis techniczny

Ukiad N-1 — jest to ukiad wentylacyjny zapewniajacy nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen

szatni i natryskow dla strony damskiej. Do nawiewu powietrza do pomieszczen 1,2 przyjeto
wentylator TD 500-160 oraz nagrzewnice kanalowg DH-400-45 0 mocy 4,5kW. Do nagrzewnicy
nalezy zastosowaé termostat $cienny TS-3 sterujgcy pracg nagrzewnicy elekirycznej.
Zastosowano kanaly went z blachy stalowej SPIRO. Nawiew do pomieszczen przez
nawiewniki stalowe STRS do przewodow Spiro z przepustnicami regulacyjnymi

Uklad W-1- jest to uktad wentylacyjny zapewniajacy wywiew powietrza z pomieszczen szatnii natryskow

dla strony damskiej. Do wywiewu zastosowano wentylatory DECOR 200 zamontowane na
kanatach grawitacyjnych murowanych .

Ukiad N-2 — jest to uktad wentylacyjny zapewniajacy nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen

szatni i natryskéw dia strony damskiej. Do nawiewu powietrza do pomieszczen 9,10 przyjgto
wentylator TD 500-160 oraz nagrzewnice kanatows DH-400-45 o mocy 4,5kW. Do nagrzewnicy
nalezy zastosowac¢ termostat scienny TS-3 sterujgcy pracg nagrzewnicy elektrycznej.

6



Zastosowano kanaly went z blachy stalowej SPIRO. Nawiew do  pomieszczen przez
nawiewniki stalowe STRS do przewodéw Spiro z przepustnicami regulacyjnymi

Uktad W-2- jest to uklad wentylacyjny zapewniajacy wywiew powietrza z pomieszczent szatni i natryskéw
dla strony damskiej. Do wywiewu zastosowano wentylatory DECOR 200 zamontowane na
kanatach grawitacyjnych murowanych .

Ukdad W-3 jest to ukiad wentylacyjny zapewniajgcy usuniecie powietrza z pomieszczen WC. Do
wywiewu zastosowano wentylator fazienkowy DECOR 200 kidry bedzie zamontowane na
kanale wentylacyjnym murowanych. Wentylatory zalgczane ze $wiattem

Wykonanie { montaz

Catos¢ instalacji wykonac¢ i montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano0-Montazowych cz Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” —
Warszawa 88r

Wytyczne dia projektow branzowych

Whytyczne dla projektu elektrycznego:

-zaprojektowac zasilanie siinikow elektrycznych wentylatorow

-zaprojekiowac jednoczesne zafgczanie sig silnikéw wentylatoréw nawiewnych i wyciagowych
-zaprojektowac zatgczanie wentylatoréw w ubikacjach jednoczesnie z wigczeniem oswietlenia



INSTALACJA WOD-KAN

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w projektowanym zapleczu sanitarno-
szatniowym dla ,Moje boisko — Orlik 2012” w Piotrkowie Trybunaiskim ul. edzesin

Obliczenia
Obliczeniowy przeplyw wody

Woda pobierana bedzie dia celoéw socjalono-bytowych. Przywiduje sie jednoczesne przebywanie okoio
okoto 25 ucznéw. Norma przewiduje zuzycie 66dm3 na kazdego ucznia na dobe

3
Zuzycie $rednio dobowe wody wynosi Qg q=25%66=1650dm"/d

Zuzycie maksymalne dobowe wody wynosi = 1650%1 3=2145 dm3 /d
max ’
Zuzycie maksymalne godzinowe wody wynosi  Q & axh:%_“;"‘_?ﬁ: 1251 dm3/h

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej i cieplej w budynku

Ip  |Przybor sanitamy Wymagane Normatywny wyplyw wody [dm3/s] flos¢  Razem wyplyw gn [dm3/s]
ciénienie tylko zimna
[MPa] zimna  (ciepla lub ciepla Iszf] zimna ciepla

1 |Bateria czemalna:
-zlewozmywak dn15 0.1 0,07 0,07 0 0 0
-urnywalka dn15 0,1 0,07 0,07 6 0,42 0,42
-natryski 0,1 0,15 0,15 2 03 0,3
Awanna 0,1 0,15 0,15 0 0 0

2 Pluczka zbiomikowa 0,05 013 4 0,52

3 Zawor ze zlgczka dn1d 01 0,3 3 09

4 Pisuardnib 0,1 0,3 3 0.9

5 \Pralka dnt5 0,1 0,25 0 0

8 |Zmywarka domowa dn15 0,1 0,15 0 0

7 Bidet 0,1 P07 0,07 0 0
OGOLEM [dm3/s] 3,04 0,72

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowe

q

Nw.zZ.

~0682x( Y. q |2*°~0,14=1,09dm’/s

Instalacja wodociggowa w projektowanym zapleczu sanitarno-szatniowym zasilana bedzie z istniejace]
instalacji wody zimnej znajdujgcej sie w budynku Szkoty.
Srednica gtéwnego przewodu zasilajgcego wynosi @32. Gléwne przewody zasilajgce w budynku nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych natynkowo

Wymagane cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia w siec wodociaggowa 0,2MPa.

Dobér wodomierza

Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza




" S 3
qu2anW2~2,18dm /s

Projektuje sie wodomierz PoWoGaz JS-3,5 Dn25 Pn16 ( do zabudowy w pionie) . Straty na wodomierzu wynoszg
40kPa
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej

Przeplyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych

Lp |Przybor sanitarny Réwnowaznik flos¢ Suma Aws
odplywu

Aws [szt] [dm3/s]
1 Umywalka, bidet, pisuar 0,5 8 4
2 | ZJdewozmywak, domowa 1 0 0

zmywarka, pralka automatyczna

3 Miska ustepowa 2:5 4 10
4 Wanna, natrysk 1 2 2
3 Wpust Dn50 1 2 2
OGOLEM AWs [dm3/s] 18

Przeplyw obliczeniowy Sciekdw sanitarnych
9 .=KxVX AWs=2,12dm"/s
gdzie: odpilyw charakterystyczny K=0,5

3

Zgodnie z normg PN-92/B-01707 przyjmuje przeplyw obliczeniowy qS:Z,Sdm /s

Do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z budynkéw projekiuje kanat sanitarny kanat PCV-U Dn160
SNB8.Rury faczy¢ uszezelkami fabrycznymi, gumowymi wargowymi.

Dobor podgrzewaczy wody

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczy cwu Biawar Nibe
HIT OW.E-120.5 z grzatka elektryczna o mocy 2kW. Podgrzewacz wyposazony jest w zawér bezpieczenstwa

Opis techniczny
Instalacja wodociagowa

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcej instalacji znajdujgcej sie w szkole.

Zawor odcinajgcy Dn32, wodomierz Dn25 nalezy umiescié na pionie nr 1

Srednica gtéwnego przewodu zasilajacego wynosi @32. Gléwne przewody zasilajgce w budynku nalezy
wykonac z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych natynkowo.

Instalacie rozprowadzajacg wode zimna i cieplg nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
prowadzonych natynkowo. Przewody nalezy tgczyc za pomocsg typowych kszialtek ocynkowanych ,a
podejscia pod baterie | zawory wyptywowe za wykonywac za pomocg ksztaltek gwintowanych.

Przewody stalowe wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy izolowa¢ otulinami PUR zgodnie z gruboscig
wg wymagan technicznych Dz.U. nr 75 poz 690 z dn 12 Kwietnia 2002.

Woda ciepta podgrzewana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym elekfrycznym o pojemnosci 120dm3 z
grzatka elekiryczna o mocy 2kW

Instalacja kanalizacji
Glowne piony kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w po wierzchu Scian. Piony kanalizacyjne bedg

wyposazone w rury wywiewne i rewizje. PrzejScia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelni¢
kitami ogniochronnymi (np. PROMAT {ub HILTI CP-6018) kasetami ogniochronnymi.




Instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ natykowo mocujgg rury do scian
Instalacje kanalizaciji sanitarnej prowadzonej po $cianach projektuje sie z rur kanalizacyjnych, kielichowych
PCYV tgczonych na uszczelke. Wskazane piony wyprowadzié¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewks. Potaczenie
urzgdzen sanitarnych nalezy wykona¢ wg ich DTR-ki. Na kazdym pionie nalezy montowa¢ rewizje.

Poziomy instalacji kanalizacji kladzione w ziemi nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8.Poziomy kanalizacyjne w
budynku nalezy uktadac z rur PVC w gotowych wykopach na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i
zasypywac piaskiem gr 20cmz ubijaniem warstwami. Na poziomach kanalizacyjnych nalezy w migjscach
oznaczonych na rysunkach zamontowa¢ rewizje

Préby ci$nieniowe instalacji wodociggowej

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy wykonywad
przy cignieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 10bar przez 0,5 godziny. Jesli
cisnienie na manometrze pomiarowym nie spadnie ponizej 2% wartosci ciSnienia oraz na polgczeniach
instalacii nie wystepujg przecieki | roszenia to préba cidnienia jest pozytywna

Préby cisnieniowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Szczelnosé podejsE i piondw kanalizacyjnych odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzajacej z losowo wybranych przyborow sanitarnych.

Przewody odplywowe nalezy napeini¢ wodg do poziomu powyzej kolana igczgcego te przewody z pichem |
poddaé obserwaciji

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewngtrz budynku nalezy napetni¢ wodg do
poziomu dachu i poddaé obserwacji. Przewody i ich polgczenia nie powinny wykazywac przecieku

lzolacja termiczna
Wszystkie przewody wody zimnej | cieplej nalezy izolowac. Przewody stalowe ocynkowane nalezy izolowad

otuling PUR o grubos$ci wg tabelki ponizej. Przewody ukiadane w posadzkach nalezy izolowa¢ otuling PE gr
Smm

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu iMinimalina grubos¢
izolacji

cieplnej (materiat
0,035 W/m - K)|2]

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2  |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy

wewnetrznej rury

4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2wymagan z poz.
skrzyzowania przewoddw 1-4

5] Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach 1/2 wymagan z poz.
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1-4

7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji ciepingj 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnglrz izolacji ciepine] - 80 mm
budynku)

10




10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkul®! 50% :vimagaﬁ z
poZ.

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynkul®! 100“’/?‘ wymagan z
poz. 1-4

Uwagi do wykonawcy

Wszystkie roboty budowalno montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Montazowo-Budowlanych” czes¢ 2 Instalacie Sanitarne i przemystowe oraz z godnie z
~WWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

Yy Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o zmianie ustawy Prawo budowlane -~ Art. 20 ust. 4 {Dz. U. Nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze wykonany
przeze mnie niniejszy projekt
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTANT
) Jek‘(owania
| ‘lanymi bez
| nstalacyjna
urzadzen
zowych,
fjnych
WOS/05

1




" ooKv-60-132

sgainia

1

B [2¢°cd® 1683w

2 \tazienka
2 \lazienka 24°C 526W
24°C 517W
& |zaplecze
20°C 331W
T s 5
G i N / 1L B
[ <S S
i A< ) y
S B = L~
x <
k N & &
B

2okv-6lg-40 AP
4 0 4

ZESTAWIENIE POMIESZCZER
NR | nazwa PODLOGA|  POW.
POM} POMIESZCZENIA () ()
1| SZATNIA gres 13:85
Z | FAZIENKA gres 57
3 | PRZEDSIONEK WC gres 43
4 § WC { i kabist + niepelnospx.) gres ,13
5 | POM. TRENERA gres 48
© | ZAPLECZE gres 72|
7 | PREEDSIONER WG gres 65
8 | WC (dia mezcayzn) gres .40
9 [ SZATNIA gres. 1385
10 | LAZIENKA gres 5,57
§ RAZEM | 63,35
©
&8
gle
&
%] ? /
(18]
ol
N
£}

42KV-60-152

35

ion co pragsufac)pod

Sciang

34 twC

20°C

585W

pokoj trenera

20°C

502w

7.8

WC

20°C

585W

LPio CO pragsuhge po \ stalacje
$cian anafe podpad

gowym

o #{5 stal prowadzic w

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT" |
91-849 Lodz, ul. Niemojewskiego 9
tel. 0-510-048-234  e-maik: arch_bed@poczta.onet.pl

Obiekt : MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Piotrkow Trybunalski, ul. Zzz#

ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE

Temat rys: INSTALACJA CO - RZUT PARTERI

Data i
Branza: SANITARNA 303?;:'?10 2
Projektant:

inz Pawel Banczak
LOD/0309/PWOS/05

Skala: 1:100

Nrrys.:

S$1




. 80TYh

Woc C/H | /4, 8kW

Nagrzewnica el DH-200-45

Prad 4,5KkW 3x400V

Masa 10 ky

Went TD-500-160

Moc C/H | 44W
Prad 0,19A
Masa | 2,7kg

Nagrzewnica el DH-200-45

iMoc C/H

/4, 5kW

Prad

4,5KW 3x400\

Masa

10kg

| went T

-500-1690

Woc C/H

44w

Prad

0,19A

Masa

2,7kg
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