Specyfikacja techniczna

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.

1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robdt, dla ktérych PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnos¢
wykonanych robdot z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inspektora.

1.2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu realizacji niniejszego budynku wg
nastepujacych norm:

przewody elektryczne wg PN-90/E-01201; PN-90/E-05023

osprzet elektryczny wg PN-92/M- 51004/01 PN-89/E-05028 PN-E-05033:1994
rozdzielnia elektryczna wg PN-87/E-05110/01/02/03/05; PN-92/E-06150/51; PN-
92/E-08106; PN-IEC 439-1+AC: 1994

1.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, a wiec suchych, przewietrzanych i dobrze os$wietlonych.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne -montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt lub
przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem
budowy. Sposéb skiadowania materiatow elektrycznych w magazynie oraz jego
konserwacja powinna by¢ dostosowana do rodzaju sktadowanych materiatow.

Rury instalacyjne nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji pionowej, kable
energetyczne w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy. Krétkie odcinki kabli mozna sktadowac
w kregach ufozonych poziomo na posadzce. Zaleca sie sktadowanie zestawow
montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej
+20°C.

1.4. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz zastosowany z jego
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu stanu
technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich uruchomienia przez
osoby niepowotane. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt instalacji
elektrycznej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

samochdd dostawczy

rusztowania



elektronarzedzia
spawarka transformatorowa
obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elektryka.

1.5. Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow
w sposbb zapobiegajacy ich uszkodzenie.

2. Roboty instalacyjno — montazowe.

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w
budynku powinno zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci
i ich wzajemnego usytuowania.

Gtoéwne ciagi instalacji uktada¢ pod tynkiem. Poza tym instalacje uktada¢ w rurkach
instalacyjnych oraz pod tynk. Do wyposazenia technicznego budynku oprdcz instalacji
elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody, wentylacje i piorunochronna.
Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejag pewne
zaleznosci, a takze powigzania, ktéore muszg by¢ uwzglednione w trakcie
projektowania i wykonawstwa budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie
prowadzenie poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw
na otoczenie budynku. Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji
elektrycznej i wspdtpracujacych z nig urzadzen takie jak zwarcia, przecigzenia,
przepiecia i przerwy w zasilaniu czesto prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia
te przejawiajq sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen
podwyzszonych temperatur lub pojawienia sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg
stac sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak
prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badZz wymianie nie prowadzity do

uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to pozarem o0so6b
wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gidwnie o zapewnienie takich odlegtosci
pomiedzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowac

narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.
Wewnetrzne linie zasilajagce prowadzi¢ listwach instalacyjnych na tynku. Instalacje
elektryczne w pomieszczeniach wykona¢ przewodami wtynkowymi zachowujac
warunek przykrycia ich warstwg tynku grubosci, co najmniej 5 mm. W instalacji
umieszczonej na tynku, rury, listwy, badz same przewody mocowaé na powierzchni
$cian i stropdéw juz wczesniej otynkowanych.

3. Wymagania dotyczgce odbioru instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczne podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje
wykonawca instalacji w obecnosci inspektora oraz witasciciela (inwestora). Odbidr
techniczny polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg
techniczna,

jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

skutecznosci dziatania zabezpieczen i S$rodkdw ochrony od porazen pradem
elektrycznym,

spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw,

zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych



wylacznikéw pradu. Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkow
ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy dokonac¢ dla wszystkich obwoddéw
montowanej instalacji elektrycznej (od ztacza do gniazd wtykowych i odbiornikow
energii elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki
powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru
instalacji elektrycznej.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen
powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od normalnych
warunkéw pracy. Instalacje mozna uznac¢ za uruchomiong, gdy wszystkie urzadzenia
funkcjonujq prawidtowo i sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym miedzy
innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. Instalacje mozna uznac¢ za
przyjeta do eksploatacji, gdy protokdét badan potwierdza zgodnos$é parametréw
technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdélnymi i Polskimi Normami.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczajg sie do prac w warunkach
szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Zwigzane jest to z pracami
wykonywanymi:

- na wysokosci powyzej 2 m

- przy instalacjach elektrycznych

- na kablach elektroenergetycznych

- przy spawaniu lub lutowaniu
Wszystkie czynnosci, wymagajace prac przy budowie muszg by¢ wykonywane przez
minimum dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i zdolne do prac na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
oraz posiadac¢ umiejetnosci zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.
Cztonkowie zespotu pracownikow sg zobowigzani:

wykonywac prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie
z poleceniami i wskazowkami kierujgcego zespotem,

stosowac odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac,

reagowac na nieprzestrzeganie przepisdéw BHP przez innych pracownikdéw i informowac
o tym kierujgcego zespotem

powstrzymac¢ sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyijnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywalé w kaskach
ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego, powinny



by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwaé prace gdy zaistnieja warunki stwarzajace
zagrozenie.

Przed przystapieniem do wykonania pracy nalezy:

przygotowac miejsce pracy,

sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie (napiecie, temperatura,
gaz, ciSnienie),

zastosowaé wymagane zabezpieczenia,

zatozy¢ ogrodzenia i ostony stosownie do potrzeb,

oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesic tablice ostrzegawcze,

pouczy¢ pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie
miejsca pracy,

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastepujgce zasady:

rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione,

usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy sq niedozwolone,

przechodzenie poza wyznaczong strefe robdt jest zabronione,

korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu pracy kierujacy zespotem jest zobowigzany:

zapewni¢ usuniecie materiatow, narzedzi oraz sprzetu,

wyprowadzi¢ zespot pracownikow z miejsca pracy,

powiadomi¢ koordynujgcego o zakonczeniu pracy,

zlikwidowa¢ miejsce pracy.



