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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot opracowania:
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.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku przy
ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim dla Miejskiego Osrodka Dokumentaciji

Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miejskiego”.

1.2.Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
(SSTWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i
montazem elementéw instalacji elektrycznej i teletechnicznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz

osprzetu, opraw i urzgdzen) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3.Zakres stosowania SSTWIOR

Dokumentacja projektowa i szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych SSTWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIOR) dotyczg zasad wykonywania i

odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych wysoko, i niskoprgdowych koniecznych

do petnienia podstawowych funkcji osrodka, w szczegdlnosci:

- Rozdzielnice odbiorcze, budowa i rozbudowa,

-Wewnetrzne instalacje elektryczne, oswietlenia (ogdlnego, miejscowego i ewakuacyjnego
kierunkowego), gniazd wtyczkowych dla celow ogodinych i dedykowanych sieci logicznej (kom
puterowej), i zasilania urzgdzen wentylacyjnych,

- Wewnetrzna instalacja systemu sygnalizacji pozaru,

- Wewnetrzna instalacja systemu okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna),

- Wewnetrzna instalacja systemu wtamania i napadu — SWiN,

- Wewnetrzna instalacja systemu telewizji przemystowej — CCTV,

- Wewnetrzna instalacja automatyki sterowania oswietleniem,

- Instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca,

SSTWIOR dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z :
- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
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roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonychw  dokumentacji,

- utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
ulatwiajgcego  docelowe  wcigganie  zaprojektowanych  przewodéw (np. dla sieci
teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodoéw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

Numery wspélne dla wszystkich instalacji:

45310000-3 Instalacje elektryczne i teletechniczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45312100-8 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

31620000-8 Dzwigkowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312320-6 Instalowanie telewizji dozorowej

45312000-7 Instalowanie systemdéw alarmowych i anten

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIOR) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okredlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad instalacji elektryczne;j
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewododw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zlgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j
winng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed
wpltywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia

wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
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dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrédet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwodd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i
przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; . Do
prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci: -Wiercenie wiercenie i
przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

Osadzanie kotkdbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.6.0g6Ilne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004

r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub  zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.

-Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w

dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzahn na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
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- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdédw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczgcym montazu urzgdzenh elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronnag.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5. Napiecia
znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyt: 16 do 1000 mm?. Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i
powitokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do
podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloS¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynosza:
300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogoéw, przekroje uktadanych
przewodéw mogg wynosié (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych

duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej
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liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikébw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o

okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2.Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowacd przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 60 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla
nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne
ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, fgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a
ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtgczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilodci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjne;.
Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych
rur gtadkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7
do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub

karbowane rury z tworzyw sztucznych.
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2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byé
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako fgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 KkV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP
2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub korncowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70
mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejéciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikédw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretdw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdbw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie
przewoddéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania kohcow przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup

materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

- tgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za
pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

- taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

- Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5

mm?2.
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- Obudowy tgcznikdw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretdéw lub ,pazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.

- Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w tym do
podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5-

H3,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

- dobdr opraw i Zrodet Swiatta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajgcej oprawy,

obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,

zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.
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Oprawy oswietleniowe nalezy dobieraé z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0,1, 11, 1lI.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekrdj przewoddéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie
izolacji nie moze by¢é mniejsze od 750 V jesli przewody ukiadane sgw rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta:

- do zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat staltych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony: -zwykta IP 20 -zamknieta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelng IP 6X

- kroploodporna IP X1

deszczodporng IP X3

bryzgoodporng IP X4

strugoodporna IP X5

wodoodporna IP X7

wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa os$wietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczgce ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawag
pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyktg i deszczodporng w
czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymog ochronny dla opraw

drogowych).

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet do instalacji:

- systemu sygnalizacji pozaru, ( centrale, czujki, przyciski, sygnalizatory),

-systemu okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna) (centrale, szafy, gniazda,
wtyki),

- instalacja systemu wlamania i napadu ( centrale, czujki, przyciski, sygnalizatory),

- instalacja systemu telewizji przemystowej (kamery, monitory, rejestratory),

- instalacja automatyki sterowania oswietleniem ( sterowniki, czujniki, przyciski).
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2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SSTWIOR,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobow i materiatdbw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegolnosci kable i przewody nalezy
przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla uftatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj). Pozostaty sprzet, osprzet i
oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do

przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0gd6Ilne wymagania dotyczace sprzetu.
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu.

Podczas transportu materiatbw ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie

transportu wynoszg dla bebnow: - 15* i - 5 dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
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izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢é wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SSTWIOR oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podfozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

- korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamocowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie, w miejscach zmiany kierunku nalezy wykonac na korytku tuk,

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie), - puszki powinny by¢é osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla

utatwienia wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
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(szczegotowej) SSTWIOR, uktadanie  (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w  dokumentacji  projektowej i  specyfikaciji
technicznej (szczegodtowej) SSTWIOR. W przypadku tatwosci wciggania kabli [ przewodow,

wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg  by¢  utozone

swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

Przewody instalacji wprowadzi¢ do puszek instalacyjnych i tablic z zapasem zapewniajgcym
prawidiowe utozenie i wykonanie potgczen, w puszkach zapas winien by¢ rowny pottorakrotnej
Srednicy puszki. Zagiecia i tuki przewoddéw powinny by¢ tagodne, podfoze na ktérym uktada sie
przewody winno byc¢ gtadkie, bez ostrych krawedzi. Temperatura montowanych przewodow nie

powinna by¢ nizsza niz 5°C,

Przed montazem przewodow pod tynk nalezy wytyczy¢ i wytrasowaé trase przewoddw.
Trasowanie wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku, zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa winna by¢ prosta i jednoznaczna, prowadzona w miare mozliwosci w liniach
poziomych i pionowych. Przed wykuciem bruzd  sprawdzi¢ przy pomocy  odpowiednich
wykrywaczy obecnos¢ istniejgcych instalacji. Kucie bruzd nalezy wykonywac dostosowujgc
gteboko$¢ i szerokos¢ bruzdy do ilosci i Srednicy przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Odlegto$¢ miedzy przewodami winna by¢ min. 5 mm.

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SSTWIOR  lub  normami  (PN-EN  60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenhstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawa Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektryczne;j.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie roboét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy
sprawdzié ich dziatanie oraz prawidlowo$¢ potgczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy
zamontowaé¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz

linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN MIEJSKIEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
W BUDYNKU URZEDU MIASTAPRZY UL. SZKOLNEJ 28 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

strona - 15/18




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SSTWIOR)
— BRANZA ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy
instalowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy
przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy
podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny
do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé
izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i zottej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich

prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potagczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzenh i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy

wykona¢ instalacje pofgczeh wyréwnawczych. |Instalacja ta sktada sie z potgczenia

wyréwnawczego:

- gtbwnego (gtbwna szyna wyrdwnawcza),

-miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczes$nie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ tgczac przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji. Potgczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykonaé na
najnizszej kondygnaciji budynku.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,

sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgce;j.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
projektowag i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie obmierzanych
prac i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Kosztorysowym
lub w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne

dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie.
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6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

llos¢ robot i materiatdow zostata okreslona w przedmiarze kosztorysowym.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH

Odbidr wykonanych instalacji i przekazanie do eksploatacji nastgpi po podpisaniu protokotéw

zdawczo-odbiorczych.

W zaleznosci od rodzaju instalacji do w/w protokotow Wykonawca przekaze Inwestorowi:

Instalacje elektryczne wewnetrzne

- protokoéty pomiardw kabli i przewodow,

- dokumentacje powykonawczg instalacji protokot z przeprowadzonych testéw,

- atesty osprzetu i urzadzen,

- skrécong instrukcje obstugi systemu DALI,

System sygnalizacji pozaru

- protokoty pomiaréw kabli,

- dokumentacje powykonawczg instalacji protokot z przeprowadzonych testéw,

- atesty urzadzen,

Ponadto przeszkoli pracownikéw obstugujgcych system p. pozarowy, podczas szkolenia przekaze

uzytkownikowi:

- instrukcje obstugi systemu,

- skrécong instrukcje obstugi systemu,

- tabele elementdéw zainstalowanych w systemie przydziat elementéw adresowalnych do danych
stref,

- zapozna z przebiegiem tras kablowych

System okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna):

- protokéty pomiaréw kabli,

- dokumentacje powykonawczg instalacji

- protokot z przeprowadzonych testow

- certyfikacje sieci

- zapozna z przebiegiem tras kablowych

System witamania i napadu:

- protokdty pomiarow kabli,

- dokumentacje powykonawczg instalaciji

- protokét z przeprowadzonych testow

- protokoty zadziatania urzadzen,

- instrukcje obstugi systemu

- certyfikacje sieci
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Ponadto przeszkoli pracownikow obstugujgcych system Podczas szkolenia przekaze

uzytkownikowi:
- skrécong instrukcje obstugi systemu
- zapozna z przebiegiem tras kablowych
- System telewizji przemystowej :
- protokoty pomiaréw kabli,
- protokoty zadziatania urzadzen,
- dokumentacje powykonawczg instalacji
- instrukcje obstugi systemu
Ponadto przeszkoli pracownikdw obstugujgcych system Podczas szkolenia przekaze uzytkownikowi:
- skrocong instrukcje obstugi systemu
- zapozna z przebiegiem tras kablowych

Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych warunkéw odbioru oprécz zawartych w polskich

przepisach technicznych i Szczegotowej Specyfikacji Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych (SSWIOR).
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