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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA
0) STO-BO : czes¢ ogolna , CPV —45000000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych dotyczacych zadania : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.

1.2.Podstawa opracowania
Podstawg formalna opracowania stanowi umowa zawarta mig¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

1.3.Przedmiot i zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zadania : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Szkolnej 28.

Do podstawowych grup robét naleza, zeodnie z dokumentacja projektowa :

- roboty rozbiérkowe, w tym :
a) demontaz istniejacej szafki hydrantu
b) demontaz o$cieznic drzwiowych
¢) rozebranie lekkich $cianek o konstrukcji drewnianej
d) rozebranie kurtyny podwieszonej z ptyt g-k
e) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
f) rozebranie cokolikéw lastrykowych
g) rozebranie $cianek z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej
1) usunigcie gruzu z budynku 1 wywiezienie z terenu budowy na sktadowisko gruzu,
wraz z oplata za utylizacj¢ gruzu

- roboty murarskie, w tym :
a) zamurowanie wlotow istniejacej wentylacji grawitacyjnej
b) uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. i zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej
¢) przebicie otworow w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej na
przejscia kanatow wentylacji mechaniczne;j

- roboty tynkarskie i malarskie, w tym :
a) uzupetnienie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. III w miejscach uszkodzonych
podczas robdt rozbidrkowych
b) wykonanie tynkow gipsowych w miejscach zamurowanych otwordéw
¢) tugowanie farby olejnej z tynkow $cian
d) przecieranie istniejacych tynkow z usunigciem powtoki malarskiej, naprawa
peknigc i zarysowan w istniejacych tynkach
e) wykonanie gtadzi gipsowych jednowarstwowych - szpachlowanie wyréwnawcze
przed malowaniem
f) przygotowanie podlozy do malowania - gruntowanie gruntem do podlozy
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mineralnych

g) malowanie $cian farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych

h) malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi

1) renowacja parapetow okiennych wewngtrznych z lastryko. Dwukrotne malowanie
farba chlorokauczukowa z jednokrotnym szpachlowaniem

- montaz stolarki wg zestawienia stolarki, w tym :
a) montaz stolarki drzwiowej drewniane;j
b) montaz stolarki drzwiowej aluminiowe;j
¢) montaz $cianek aluminiowych
d) montaz stolarki drzwiowej przeciwpozarowe;j

- montaz sufitow podwieszanych kasetonowych, $cianek dziatowych i obudéw z plyt g-
k, wtym:

a) sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem plytami z wehy
szklanej , format : 600x600 mm
b) sufit podwieszany wstegowy z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej
konstrukcji no$nej, jedna warstwa pokrycia
¢) $cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02
d) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02
e) obudowy z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01
f) wzmocnienie otworéw systemowymi profilami UA100 przed osadzeniem stolarki

- wykonanie warstw podposadzkowych i nowych posadzek z ptytek gresowych i
wyktadzin pcv oraz oktadziny §cian z kamienia naturalnego, w tym :
a) doczyszczenie podtoza z resztek kleju po usunigtej wyktadzinie pcv
b) frezowanie powierzchni istniejacego podtoza w pomieszczeniach nr 0.01 1 0.03
¢) gruntowanie podtoza preparatami gruntujacymi
d) wykonanie warstwy wyréwnujacej i wygladzajacej z zaprawy samopoziomujace;j
grubosci 3 mm
e) wykonanie posadzek gresowych wraz cokolikami
f) montaz posadzki systemowej homogenicznej pcv
g) montaz posadzki systemowej antyelektrostatycznej pcv
h) wykonanie oktadziny kamiennej Sciennej z ptyt trawertynowych gr. 1,50 cm 1
impregnacja oktadziny

- wykonanie dodatkowych robdt wykonczeniowych, w tym :
a) przyklejenie na $cianach listew winylowych, teksturowanych, barwionych w
masie o szeroko$ci 20 cm i grubo$ci 2 mm
b) dostawa 1 montaz lady recepcyjnej
c¢) montaz szafki hydrantowe;j
d) naprawa fragmentu elewacji w miejscu wykucia otworu na wentylacje
mechaniczna
e) naprawy uszkodzen w pomieszczeniach graniczacych z zakresem opracowania
powstatych na skutek prowadzenia prac remontowych
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1.4.0rganizacja robot
Zamawiajacy (Inwestor) jest zobowiazany do przekazania terenu budowy na zasadach i w
terminie okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robot oraz wskaze na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia, a takze dost¢p do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenia $ciekéw. Zamawiajacy okresli zasady wejScia pracownikow 1 wjazdu
pojazdow i sprzetu na teren budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okres§lonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne ze szczegdétowymi wymaganiami okre§lonymi dla poszczegdlnych
robot.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji i zakupu wyroboéw budowlanych oraz urzadzen przewidzianych
do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.
Wykonawca ma obowiazek skladowania i zabezpieczenia materialdw na placu budowy.
Sktadowane materiaty, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

2.2.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych wymaganiach dotyczacych poszczegdlnych robot.

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdéw oraz
elementdw konstrukcyjnych do wykonania robodt, a takze o aprobat technicznych lub
certyfikatow zgodnosci.

2.3.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy
do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
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poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materialy i urzadzenia bgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
2.5.Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesdniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i §rodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakoSci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.
Sprze¢t, maszyny, urzadzenia i1 narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $§rodkow transportu ktoére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé szczegétowym wymagania dla poszczegolnych robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7



STWiORB — specyfikacje techniczne str. : 10
Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne wymagania dotyczace wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i szczegélowymi wymaganiami dla poszczegdlnych
robot podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej. Nastgpstwa btgedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelnione nie
pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot.

5.2.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow 1
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.3.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczegcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bgdzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe] pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

5.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

5.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, Zze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatoéw, ktore wplywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatlow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie begdzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wtadze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1.Zasady kontroli jakoSci i robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materialdéw oraz jakosci
wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreSlone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2.Pobieranie probek
Probki do badan bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca. si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
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przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3.Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
wykonawca.
Dla celéow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych
materialdow z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sa
niewiary godne, to poleci on wykonawcy lub =zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawcg.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.0golIne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
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przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robdt. Biedne
dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.
Dhugosci 1 odlegltosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedaq mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robodt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Gotowos¢ danej czgsci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbiorow robot winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty
budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa :
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Szkolnej 28.
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski

10.3.Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
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wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1

2.

3

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.D.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.D. Nr 109/2000 poz. 1157)

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. D. Nr 10/1995, poz. 48)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.D. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.D.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) SST-B1 : roboty rozbiorkowe , CPV - 45111100-9

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych rozbidrkowych dotyczacych zadania : Przebudowa pomieszczen Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie 1 wynikajacych z dokumentacji
projektowe; .
W zakres tych robét wchodza :

a) demontaz istniejacej szafki hydrantu

b) demontaz o$cieznic drzwiowych

¢) rozebranie lekkich $cianek o konstrukcji drewnianej

d) rozebranie kurtyny podwieszonej z ptyt g-k

e) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

f) rozebranie cokolikéw lastrykowych

g) rozebranie $cianek z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej

1) usunigcie gruzu z budynku 1 wywiezienie z terenu budowy na sktadowisko gruzu,

wraz z oplata za utylizacj¢ gruzu
1.4.Podstawa opracowania

Podstawe formalna opracowania stanowi umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka

projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogodlna".
Dla robo6t rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
W przypadku braku szczegdtowych ustalen niezbgdna jest akceptacja sprzg¢tu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogodlna".
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.
Wykonawca rob6t powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin 1
rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.
Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie
instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
W trakcie prowadzenia robdt nie wymaga si¢ prowadzenia badan.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu prowadzenia robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
Jednostka obmiarowa robot jest : m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogodlna.
Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robot
zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogodlna".
Zasady rozliczenia i platno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Szkolnej 28.
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, W-wa, 1995.
- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkdéw i trybu
postgpowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.u. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
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wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz.1650)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2) SST-B2 : roboty murarskie , CPV - 45262500-6

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych murarskich dotyczacych zadania : Przebudowa pomieszczen Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzgdu Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt murowych podczas realizacji przedsigwzigcia wymienionego w pkt.
1.1

Roboty obejmuja nastgpujace czynnosci, wynikajace z dokumentacji projektowej :
a) zamurowanie wlotdéw istniejacej wentylacji grawitacyjnej
b) uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. i zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej
c) przebicie otworéw w S$cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej na
przejscia kanatléw wentylacji mechanicznej

1.4.Podstawa opracowania
Podstawg formalna opracowania stanowi umowa zawarta mig¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w ST "Czg$¢ ogolna".
2.2.Materialy
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2.2. Materialy ceramiczne
Wyroby powinny odpowiada¢ normom oraz wskazaniom w dokumentacji projektowej i
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1. Cegly dziurawki

Maja dwa lub trzy drazone w poziomie otwory (owalne, okragle lub prostokatne). Ich
powierzchnia wynosi 25+60% powierzchni przekroju cegly. Cegly dziurawki wystgpuja w
dwoéch odmianach:

*cegly wozdéwkowe ( o otworach przelotowych podtuznych);

*cegly gléwkowe (o otworach przelotowych poprzecznych).

Dostepne sa cegly wozowkowe o dwodch lub trzech otworach oraz gléwkowe o pigciu lub
szesciu otworach.
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Podstawowe parametry:

- wymiary (dhugos¢/szerokosé/wysokos¢) [mm]: 250/120/65;
- klasy: 3.5; 5; 7,5;

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A[W/m*K]: 0,4+0,64;

- zuzycie sztuk w zalezno$ci od grubo$ci §ciany [szt./m2]/[cm]:
29+30/6,5;

48+52/12;

98+105/25.

Wiasciwosci:

- niska wytrzymato$¢ na Sciskanie;

- lekkos¢;

- dobre wlasciwosci izolacyjne;

- paroprzepuszczalnos¢;

- dobre wlasnosci termiczne;

- bardzo dobra odpornos$¢ ogniowa;

- dobra izolacyjnos$¢ akustyczna;

Zastosowanie:

- §ciany dziatowe;

- elementy ostonowe $cian warstwowych;

- stropy Kleina;

- prace pomocnicze (obmuréwki, wypetnianie otworoéw);

- cegly klasy 3,5 mozna stosowaé tylko wewnatrz budynkow, gdyz nie sa
mrozoodporne;

2.2.3. Zaprawy budowlane
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement : ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement : wapno piasek:
hydratyzowane:
1 : 1 : 6
: 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement : ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement : wapno piasek:
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.
W przypadku braku szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania 1 grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury nos$ne, nalezy wznosi¢ je
w miar¢ mozliwosci roOwnomiernie na calej dlugosci. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
murowanie pierwszej warstwy.
Uktad cegiet, bloczkéw betonowych i1 betonu komoérkowego powinien odpowiadaé¢ ogdlnym
zasadom prawidlowego wigzania muru, przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadow
tradycyjnych, w ktorym spoiny pionowe w dwodch kolejnych warstwach poziomych muru
powinny si¢ mijaé co najmniej o 6 cm albo tez uklad typu wielorzgdowego, w ktérym
przewiazanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej szdstej warstwie poziome;j
muru.
Scianki dzialowe powinny byé potaczone ze §cianami istniejacymi za pomoca kotew , a
zbrojenie zakotwione w spoinach na glgbokos$¢ co najmniej 7cm.

Sposdb uktadania cegiel w murach podano przyktadowo na rysunkach 1+ 8 w normie
PN-68/B-10020 . Roboty murowe z cegly.

W murach nos$nych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypeiniacé
zaprawa spoin na glgboko$¢ min. 5 - 10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru
przy ktorych jest umieszczone zbrojenie wewngtrzne - na gigboko$¢ nie mniejsza niz 10 mm i
nie wigksza niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly).

Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetione zaprawa.

Zaprawa powinna by¢ zgodna z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym (Czgs$¢ 1i 2
dokumentacji projektowej)

- Kotwy stalowe stosowaé co 3 warstwe dla taczenia projektowanych $cian z istniejacymi .
Kotwy fi 8 mm ocynkowane typu L ramiona 30 i 6 cm.
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Doktadno$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczac:

* w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnacji 1 cm oraz wymiarach calego budynku max 2 cm.

* dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegly wielkosci
tych odchylek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla

tej cegly (pustaka)

* gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢ w
grubo$¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczona odchytka grubos$ci muréow pelnych
wynosi +10 mm, a murdéw szczelinowych £20 mm

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawgdzi muru :

* Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne migdzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

* Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegly Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci
powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegly - tylko powierzchni tej
strony muru, ktora jest uktadana do sznura lub szablonu, dla $cian z rdzeniami nalezy
zachowac tolerancje podane w ST rob6t betonowych.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gladkie, tacznie ze
spoinami 1 bez wystgpow lub wklgsnie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodoéw
(szczegdlnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czg$ciami do przewodoéw. Nie
nalezy tynkowa¢ wewngtrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na calej wysoko$ci. Kominy ponad dachem
powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego

Wilgotno$¢ bloczkow gazobetonowych w chwili wbudowania nie powinna przekracza¢ 10%
masy , po wbudowaniu chroni¢ przed opadami deszczu, nie dopuszcza¢ do przekroczenia
wilgotnosci 20% masy po wbudowaniu.

Sktadowanie pod przekryciem zadaszonym , zapobiegajacym zawilgoceniu, na rusztach z
desek lub na materiale zapobiegajacym chlonigciu wilgotnosci z gruntu.

Odchytki wymiaréw wg BN-75/6745-01.

Tynki wewngtrzne wykonywaé nie wczesniej niz po 30 dniach od wbudowania, oktadziny
zewnetrzne wykonywaé po tynkowaniu wewngtrznym ale nie wcze$niej niz S$ciany z
bloczké6w po odeschnigciu osiagna warto$¢ zawilgocenia 8% masy.

Wiazania muréw z bloczkéw wg. opracowania prof. dr inz. Waclawa Zenczykowskiego
Budownictwo Ogdlne Tom pt. Elementy i konstrukcje budowlane oraz podanych zasad dla
murdw z cegly.

W okresie letnim bloczki podczas wbudowywania nalezy zwilza¢ obficie woda, konsystencja
zaprawy rzadka, do rozktadania zaprawy stosowac¢ szufelki zabkowane, bloczki musza by¢
oczyszczone, odpylone i pozbawione nierdwnosci, spoiny grub. 1 cm.

Sciany poprzeczne i podluzne wykonywaé jednoczesnie z przewiazaniem, mury wznosi¢
rownomiernie bez uskokow, przewiazania $cian z bloczkéw ze $cianami z cegly wykonywacé
z zastosowaniem kotew stalowych dtug. 50 cm., haki obustronnie fi 6 mm w co drugiej
warstwie bloczkéw, min. 2 kotwy .

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czgs$¢ ogolna".
6.2.Przeprowadzdenie kontroli

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania konstrukcji murowych:

» sprawdzenie wigzania cegiel w murze, w stykach muréw 1 naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robot

» sprawdzenie grubosci spoin i ich wypekienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma
stalowa z podziatka milimetrowa nalezy przeprowadzi¢ tylko w murach licowych
spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwos$ci, czy grubos¢ spoin
zostala przekroczona.

Srednia grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecigtnej grubosci cegly od
ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe
warstw. Srednia grubo$¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposob, mierzac
poziomy odcinek muru, z doktadno$cia 1 mm, na z gory okres§lonej partii muru.

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie dwoéch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadno$cia do 1 mm wielkosci przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia lub
krawedzia muru.

+ sprawdzanie pionowos$ci powierzchni i krawgdzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim 1 przymiarem z podziatka milimetrowa

* sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnica murarska i fata
kontrolna lub poziomnica we¢zowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m - niwelatorem

* sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzi¢
stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3 norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

+ sprawdzenie liczby uzytych potowek cegiel 1 innych cegiet ulamkowych : nalezy
przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly punkt 2.2.1.

» sprawdzenie droznos$ci, szczelnosci, wlotéw 1 wylotow, prawidlowosci ciagu przewodoéw
wentylacyjnych i spalinowych.

Badania przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu stanu surowego budynku, po
wykonaniu stanu wykonczeniowego przed podtaczeniem urzadzen, po podtaczeniu urzadzen.
W czasie sprawdzania szczelnosci 1 prawidlowosci ciagu, wszystkie otwory zewngtrzne (np.
okna i drzwi) powinny by¢ zamknigte.

Sprawdzanie prawidtowosci ciagu nalezy przeprowadza¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10 °C wyzsza niz temperatura powietrza na zewnatrz
budynku. Badania przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-89/B-10425 Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty

6.3.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materialow 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4.Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow

Rodzaj odchylek Dopuszcz.alne odchytki [mm] . .

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos$ci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
- na 1 m dlugosci 1 10
- na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w §wietle
0 wymiarach:
Do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10,-5
wysoko§¢ +15,-10 +15,-10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Czg¢$¢ ogdlna"
7.2.0bmiar robot murarskich
Jednostka obmiarowa robot dla niniejszej specyfikacji jest - m2, m3, m, szt.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania odbioru robdt podano w ST "Czes¢ ogdlna"
Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete w SST-B2 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Czeg$¢ ogdlna"
Zasady rozliczenia i platno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j:
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy
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ul. Szkolnej 28.
- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

WTWiOR
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1 :2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-79/B-06711
PN-EN 413-1:2005
PN-EN 771-1:2006

PN-EN 998-1:2004

PN-EN 998-2:2004

PN-B-10104:2005

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — ITB
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

Wymagania dotyczace elementow murowych — Cz¢$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czgs$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cz¢s$¢ 1: Zaprawa
murarska.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia —

Zaprawy o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425

PN-B-12030:1996

PN-B-12030:1996/Az1:2002

PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

JwW.

Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe 1 sprezone. Projektowanie

PN-89?b-06258 1 BN-75/6745-01 — Wyroby z betonu komdérkowego

PN-79/B-06711
PN-68/B-10024

PN-80/B-06259

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych.

Beton komorkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3) SST-B3 : roboty tynkarskie , CPV - 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych tynkarskich dotyczacych zadania : Przebudowa pomieszczen Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
W szczegolnosci zakres robot obejmuje wykonanie :

a) uzupehienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. III w miejscach uszkodzonych

podczas robodt rozbiorkowych

b) wykonanie tynkow gipsowych gr. 2 cm w miejscach zamurowanych otwordéw

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow budowlanych podano w ST "Czg$¢ ogolna".
2.2.Materialy do robot tynkarskich
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
- piasek powinien spelnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegoOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
: Srednioziarnisty.
- do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
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- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Gotowa zaprawa tynkarska gipsowa konfekcjonowana w workach z przeznaczeniem do
tynkowania rg¢cznego (szczegOlowe dane wg karty technicznej produktu wybranego
producenta zaprawy tynkarskiej)

2.2.5. Inne
- narozniki tynkarskie stalowe
- gips szpachlowy do lokalnego przeszpachlowania powierzchni

2.2.6. Warunki przyjecia na budow¢ wyrobow do robot tynkowych :

Wyroby do roboét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastgpujace

warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej ,

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek

tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche

1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.2.7. Kratki wentylacyjne z mozliwoscia regulacji przeptywu powietrza (z zaluzjami) ogolnie
dostepne w handlu i1 posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogodlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Czg$¢ ogolna'.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe i okienne.

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

p-3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta lub wypekniajac je lampa benzynowa.
nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5 4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢

zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub

podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii Il 1 IIl naleza do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow

wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow

nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5.5. Tynki gipsowe nakladane mechaniczne

Przygotowanie zaprawy :

Tynk moze by¢ przygotowany w dowolnych mieszarkach i1 naktadany przy pomocy
dostgpnych agregatow tynkarskich. W przypadku matych powierzchni mozna go wymieszac
przy pomocy mieszadla wolnoobrotowego i naktada¢ recznie. Nie dodawacé wigcej wody niz
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ok. 15 1 na 30 kg suchej mieszanki. Niedopuszczalne jest mieszanie tynku z piaskiem,
cementem, innymi zaprawami itp

Naktadanie zaprawy :

Z uwagi na réznorodno$¢ podtozy budowlanych nalezy przed kazdym zastosowaniem tynku
wykona¢ proby na niewielkiej, reprezentatywnej dla danego podtoza powierzchni.

Zaprawe naklada¢ na $ciany warstwa grubosci 10-15 mm, na sufity ok. 10 mm Tynk
podkladowy: natozony tynk rowna¢ i doprowadzi¢ do plaszczyzny przy uzyciu taty, a po
wstepnym stwardnieniu zatrze¢ ostro. Tynk gladki: wyré6wnany i wstepnie stwardniaty tynk
zwilzy¢, ,,zaszlamowac¢” gabka, a nastgpnie wygtadzi¢ paca stalowa (tzw. piorem). W razie
koniecznosci szlamowanie 1 wygtadzanie powtdrzy¢. Narozniki zewngtrzne nalezy wzmocnié
profilami naroznikowymi lub zbrojeniem z siatki. Tynki na duzych powierzchniach musza
by¢ dylatowane np. poprzez przecigcie swiezego tynku kielnia. Podczas naktadania tynku nie
dopuszcza¢ do przerw w pracy agregatu dluzszych niz 15 minut. Temperatura podtoza,
zaprawy i powietrza musi byé wyzsza niz +5 C. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda,
stwardniate usuwac¢ mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogolna"
6.2.Kontrola prac tynkarskich
Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokotow badan
kontrolnych 1 atestow jako$ci materiatdéw, protokotdow odbioréw czgsciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.
Badania obejmowac beda:
1. Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podloze przez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,
2. Sprawdzenie grubosci tynkow przez wycigcie pigciu otwordw o $rednicy 30 mm w
sposob
nieniszczacy podioza,
3. Sprawdzenie odchytek wymiarowych, nierownosci tynku nie moga by¢ wigksze niz 3
mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugosci dwumetrowej laty; odchylenie pionowe nie
moze przekracza¢ 2 mm na 1 m 1 nie wigcej niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia,
odchylenia poziome nie moga przekracza¢ 3 mm na 1 m i ogétem 6 mm na calej dtugosci
Sciany.
4. Sprawdzenie uksztattowania powierzchni i krawedzi przecigcia sig ptaszczyzn.
Na powierzchni tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie: wykwitéw solnych, trwatych
sladow zaciekow, odparzen 1 pecherzy, peknigé, wypryskow 1 spgcznien wskutek
obecnosci niezgaszonego wapna lub gliny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Czeg$¢ ogdlna"
7.2. Jednostki obmiarowe
Roboty tynkarskie
Podstawowa jednostka obmiarowa jest m2 tynkowanych powierzchni.

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7



STWiORB — specyfikacje techniczne str. : 29
Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST "Czg$¢ ogdlna”
8.2.0dbior robot tynkarskich
Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego : nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego : nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady :
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworoéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Cze$¢ ogdlna"
Zasady rozliczenia i platno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j:
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Szkolnej 28.
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs$¢ 1: zaprawa tynkarska
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celow budowlanych

PN-B-19701: 1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-EN 13139:2002  Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002  Cement. cz¢$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002  Wapno budowlane czg$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-10109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody o
dzyskanej z procesow produkcji betonu.

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7



STWiORB — specyfikacje techniczne str. : 30
Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta

Karty techniczne produktow i instrukcje producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4) SST-B4 : stolarka , CPV -454210000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej dotyczacych zadania :
Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;j
w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz stolarki okiennej i drzwiowej :
- stolarka okienna i drzwiowa : zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji

projektowej
1.4.Podstawa opracowania

Podstawe formalna opracowania stanowi umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka

projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w ST "Czg$¢ ogdlna".

2.2. Materialy
Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zmierzy¢ wymiary z natury.
1. stolarka okienna i drzwiowa - winna by¢ zgodna z zestawieniem stolarki w dokumentacji
projektowej i posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2. okucia budowlane :
- kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe
- okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma
- okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi
- kolor oku¢ okiennych — biate , malowane proszkowo
- kolor oku¢ drzwiowych — zgodny z wzornikiem producenta

Karta wyrobu ( dotaczona do kazdego okna i1 drzwi) powinna zawiera¢ nast¢pujace dane:

1. Typ okna - okresla jego budowe - liczbg i uktad skrzydet, sposéb ich otwierania oraz
ilorzedowe 1 ilodzielne jest okno.

2. Wymiary

3. Rodzaj szklenia

4. Wspdlczynnik U dla calego okna
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Klasg¢ akustyczna

Szczelnosé

Instrukcj¢ montazu 1 uzytkowania

Nazwg 1 adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodnosci, aprobaty
technicznej, numer certyfikatu i nazwe jednostki bioracej udzial w stosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu. Karta wyrobu moze by¢ dotaczona do calego
zamoOwienia w jednym egzemplarzu (z podaniem charakterystyk dla poszczegolnych
typow okien)

4. kotwy do mocowania okien i drzwi , kotek metalowy - @10, L=150 mm

5. pianka poliuretanowa do uszczelnien, masa akrylowa, silikonowa

o Now

2.3.Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Stosowac si¢ do instrukcji
sktadowania podanej przez producenta stolarki.

2.4. Specyfikacja stolarki :

2.4.1. Stolarka - drzwiowa drewniana :
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2.4.2. Stolarka - drzwiowa aluminiowa :
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2.4.3. Stolarka - scianki aluminiowe :
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2.4.4. Stolarka - przeciwpozarowa :
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Czg$¢ ogdlna"

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
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kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Czg$¢ ogolna"

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Czg$¢ ogolna”
Stolarka drzwiowa

1.

2.

e

Drzwi wewnatrzlokalowe ze skrzydlem drzwiowym przylgowym, w kolorze naturalnego
drewna (ciemnego) — uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Drzwi z komunikacji ogolnej do pomieszczen higieniczno-sanitarnych — wyposazone w
samozamykacze.

W dolnej czeéci skrzydta drzwiowego kontaktowe otwory nawiewne — zgodnie z
rysunkiem zestawczym.

Oscieznice regulowane i katowe — systemowe stalowe.

Wszystkie drzwi rozwierane nalezy montowac¢ w sposob umozliwiajacy ich wylozenie na
Sciang (kat otwarcia wickszy niz 90°) — w celu zapewnienia minimalnej wymaganej
szeroko$ci drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce nalezy
stosowa¢ odbojniki zabezpieczajace przed uderzeniem klamki o $ciang, usytuowane poza
obrysem gléwnej przestrzeni komunikacyjne;.

Stalowa §lusarka przeciwpozarowa drzwiowa

l.

2.

Drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu
Badan Ogniowych ITB.

Drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze na
skrzydle czynnym (skrzydto bierne blokowane).

Drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej przyjeto jako profilowe (profile stalowe)
malowane lakierem proszkowym w kolorze RAL jak dla elementow §lusarki aluminiowej
zastosowanych w pomieszczeniach Biura Obstugi Mieszkanca, przeszklone szktem
ognioodpornym.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna

l.

2.

Profile aluminiowe zimne w kolorze RAL jak dla elementow S$lusarki aluminiowe;j
zastosowanych w pomieszczeniach Biura Obstugi Mieszkanca.
Szklenie szyba bezpieczna hartowana gr. 6 mm, w czgsci przeszklen zastosowac na folig
matowa (zgodnie z wytycznymi na rysunku zestawieniowym).
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3. Drzwi wyposazy¢ zgodnie ze szczegblowymi wytycznymi na rysunku zestawieniowym: w
samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydlowych — na skrzydle czynnym, waskie skrzydto
bierne blokowane), zamki patentowe i elektromagnetyczne, klamki i pochwyty itp.

5.2.Stolarka okienna

Osadzenie i uszczelnienie o$cieznic

1. W sprawdzone 1 przygotowane o$cieza, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierownos$ciach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienna na podktadkach
lub listwach.

2. Osadzi¢ w sposob trwaly elementy kotwiace stolarki w osciezach. Do mocowania okna
nalezy uzywac oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez producentéw okien lub
kotkéw rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli nalezy zwroci¢ uwage, aby
dyble nie trafialty w warstwg izolacyjna $ciany.

3. Stolarke okienng nalezy zamocowac zgodnie z nast¢pujacymi zasadami:

- maksymalna odleglo$¢ miedzy wkretami - 70 cm,

- odlegtos¢ wkretow od narozy - 15 cm,

- luz obwodowy migdzy o$ciezami i o$cieznica winien wynosi¢ 15 - 20 mm

- uszczelnienie nalezy wykonac z pianki poliuretanowej ostonigtej obrobkami blacharskimi,
listwami drewnianymi, parapetami,

- podokienniki wprowadzone pod o$cieznice nalezy montowac z 5% spadkiem.

4. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementdéw oScieznicy.
Odchylenie o$cieznicy w plaszczyZnie pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdznice
wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm - do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dlugos$ci przekatne;.

5. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy

5.3.Stolarka drzwiowa

Osadzanie oscieznic

1. Oscieznice drzwiowe w S$cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania przez wpuszczenie plytek w ksztalttownik stojakéw oScieznic oraz
powiazanie kotwami wpuszczonymi w spoing muru.

2. W murach cienkich (do 25cm grubosci) oscieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczanie cegiet w ksztaltownik stojakoéw oscieznic 1 zwigzanie ich z
murem kotwami wpuszczonymi w spoing pozioma muru na gigbokos$¢ co najmniej 150 mm.
3. Oscieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczanie ptytek w ksztattownik stojakow o$cieznic oraz powiazanie kotwami
wpuszczonymi w spoing na dlugos¢ 250 mm.

4. Oscieznice naroznikowe do $cian bardzo grubych nalezy wbudowywaé na krawedzi
osciezy otworu drzwiowego w Scianie.

5. Przy osadzaniu oScieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie
podeprze¢ rozporka, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomoca desek lub w inny
sposob. Zaleca si¢ stosowanie w tym celu specjalnych szablonéw metalowych. Szablony
sktadajace si¢ z ramy montazowej powinny by¢ uktadane we wregbie oScieznicy. O$cieznice
nalezy ustawi¢ w poziomie i pionie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego. Ustawione
oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami.
6. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie
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lub szczelinie mozna bylo - je obmurowaé lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

7. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstgp od progu i nadproza
nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm.

8. Oscieznice nalezy osadzac tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osia otworu
drzwiowego w $cianie (o$cieza).

9. Ustawienia o$cieznicy w wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wypuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

10.Zewngetrzne ptaszczyzny oScieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
ptaszczyzny $cianek surowych o 25 mm, a polaczenia o$cieznicy z sama $cianka powinno

by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt calkowicie wypetniony $cianka i zaprawa.
11.0dleglo$¢ migdzy czotem $cianki dzialowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosic¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypeltniona zaprawa murarska.
12.0sadzenia o$cieznicy dokonuje si¢ tak, aby potki stojakdw 1 nadproza oscieznicy po stronie
skrzydta drzwiowego tworzyly jedna ptaszczyzng.

13.05cieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

14.Po ustawieniu o$cieznicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia
oscieznicg obmurowuje sig.

15.0bmurowywania oscieznicy dokonuje si¢ réwnolegle z murowaniem wewngtrznych
$cianek dzialowych oraz $cian lub muréw nos$nych i obwodowych.

16.Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa.

17.Podczas obmurowywania nalezy sprawdzaé potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od
pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie 1 usunaé wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stgzone;.

18.Po zabudowaniu oS$cieznicy przestrzen migdzy o$cieznica a murem powinna, by¢
wypelniona catkowicie zaprawa murarska, a w razie moznosci rowniez kawatkami cegiet.
19.Koncowa faz¢ osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;j.

20.Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wykué
gniazda na kotwy, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakoéw oscieznicy oraz
wpuszczeniu kotew, zaklinowaé oscieznicg¢ silnie w murze. Zalewanie kotew zaprawa
cementowa tak usztywnionej oscieznicy powinno odbywac si¢ od gory przez ptaskie lejki.
21.08cieznice sktadane moga by¢ osadzone tylko w pomieszczeniach wewnatrz lokalowych.
Osadzanie tego typu o$cieznic w $cianie zewngtrznej budynku jest zabronione.

22.Do osadzania oscieznic moga by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na
drgania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"

6.2.Kontrola jakosci stolarki okiennej i drzwiowej

- Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
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- sprawdzenie dzialania skrzydetl i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Czg¢$¢ ogdlna"
Jednostka obmiarowa robot kpl. wbudowanej stolarki.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST "Czg$¢ ogdlna”

Odbioru wbudowania okien i1 drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.

Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub

scian. Osadzona stolarka otworowa (okna i drzwi), powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- ofcieznice winny by¢ osadzone pionowo i1 nie moga wykazywac luzéw w miejscach
polaczen z murem,

- odchylenie o$cieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na cata o$cieznicg,

- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych < 3 mm, a przy
pasowaniu drzwi dwuskrzydiowych < 6 mm,

- zamknigte skrzydta drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac
zadnych luzéw,

- otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga si¢ same zamykac,

- okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly,

- okucia wpuszczane nie moga wystawac ponad powierzchni¢ drewna.

Wszelkie obrobki blacharskie (dokladno$¢ osadzenia okapnikéw), jako$¢ osadzenia i1

uszczelnienia parapetéw nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb,

uszczelek 1 okuc.

Konieczno$¢ dodatkowych pasowan skrzydet drzwiowych (np. regulacja zawiasow, zamka,

przycinanie skrzydta od dotu) wymaga wykonania tych prac wyjatkowo ostroznie i starannie.

Skrzydet drzwiowych o podwyzszonej ognioodpornosci nie mozna przycinac¢ lub regulowaé

na budowie lub fabryce domoéw, poniewaz spowoduje to istotne obnizenie jakosci wyrobu.

Uszkodzone skrzydta wymagaja naprawy przez producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Czg$¢ ogolna”
Zasady rozliczenia i ptatnos$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
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- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urz¢du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

10.3.Przepisy zwiazane

— PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Wtasciwosci eksploatacyjne.

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania.

— ZUAT — 15/111.11/2005 — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i drzwi

balkonowe z ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna

warstwowo klejonego

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

— PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

— BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

— PN -C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

— Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

— Instrukcje 1 wytyczne montazowe producentow stolarki , karty techniczne produktow

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7



STWiORB — specyfikacje techniczne str. : 42
Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5) SST-BS : sufity podwieszane kasetonowe, Scianki dzialowe,
obudowy i sufity podwieszane z plyt g-k , CPV-45410000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwiazanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych kasetonowych oraz z
wykonaniem $cianek dzialowych, obudéw S$ciennych i sufitow podwieszanych z ptyt
gipsowo-kartonowych dotyczacych zadania : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
W szczegolnosci zakres robot obejmuje :
a) sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z welny
szklanej , format : 600x600 mm
b) sufit podwieszany wstegowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych na metalowe;
konstrukcji no$nej, jedna warstwa pokrycia
¢) Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych na pojedynczej
konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02
d) S$cianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych zwyklych na pojedynczej
konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02
e) obudowy z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych na pojedynczej konstrukcji
nos$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01
f) wzmocnienie otworéw systemowymi profilami UA100 przed osadzeniem stolarki

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow budowlanych podano w ST "Czg$¢ ogolna".
2.2.Materialy
Do wykonania robot przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatlow:

2.2.1. W zakresie oktadzin gipsowo-kartonowych :

- plyty gipsowo-kartonowe : zwykte gr. 12,5 mm

- ksztaltowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe CD27 x 0,75 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe UD30 x 0,75 mm

- ksztaltowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe systemowe do sufitow
krzywoliniowych

- akcesoria dodatkowe, jak : wieszak obrotowy, wieszak gorny, tacznik krzyzowy,
tacznik wzdtuzny,
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- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane $cienne C100, C75, C50

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane $cienne U100, U75 , US0

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UA100 do wzmocnienia otworow
drzwiowych

- katowniki stalowe do taczenia profili UA100

- wkrety do plyt gipsowych

- kotki metalowe do sufitow podwieszanych

- kotki rozporowe

- gips szpachlowy

- tasmy potaczeniowe perforowane

- narozniki ochronne perforowane

- welna mineralna do izolacji $cianek dziatlowych gr. 517 cm

2.2.2. W zakresie sufitow podwieszanych z welny szklanej, format — 60x60 cm

- panele sufitowe ze sprasowanej welny szklanej formatu 60x60 np. produkt firmy
Ecophon (lub alternatywny o analogicznych wtasciwosciach), seria Focus A.

- plyty Focus A stosuje si¢ wszedzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, ale
stosunkowo prosty sufit podwieszany. Ecophon Focus A charakteryzuje si¢ widoczna
konstrukcja no$na. Plyty sa fatwe A4 demontazu.
System sktada si¢ z ptyt Ecophon Focus A i konstrukcji no$nej Ecophon Connect.
Przyblizona waga catego systemu wynosi 3kg/m?. Plyty wykonane sa z prasowanej welny
szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest powloka Akutex FT,
powierzchnig tylna plyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawegdzie sa zagruntowane.
Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

- istnieje mozliwo$¢ demontazu pojedynczych ptyt

- stalowa konstrukcja systemowa Connect ocynkowana w kolorze biatym : profil gtowny
3600 mm , profil poprzeczny dtugi 1200 mm, profil poprzeczny krétki 600 mm, katownik
przyscienny 3000 mm

- sprezynka wieszaka ocynkowana

- druty wieszakowe ocynkowane

- sprezynki dociskowe do plyt

- kotki rozporowe do mocowania katownika do §cian

- stalowe kotki do mocowania konstrukcji nos$nej do sufitu

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST "Czg$¢ ogolna.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogo6lne
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST "Czg$¢ ogodlna".
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $§rodkow transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt podano w ST "Czg$¢ ogdlna".
5.2. Wykonanie sufitéw podwieszonych i obudow z plyt g-k :
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wytrasowanie miejsc montazu
zamocowanie wieszakow do stropu nosnego za pomoca kotkéw metalowych
poziomowanie konstrukcji nos$nej sufitu i zamocowanie profilu UD do $cian
wykonanie konstrukcji no$nej sufitu z pomoca tacznikdéw i profilu CD
przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji rusztu za pomoca
blachowkre¢tow
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
natozenie aluminiowych naroznikéw perforowanych
szpachlowanie wstepne spoin plyt 1 stykow ze §cianami

- zabezpieczenie spoin ta§ma zbrojaca
- szpachlowanie wykanczajace i wygtadzanie spoin

5.3. Wykonanie $cian z plyt g-k :

wytrasowanie miejsc montazu
zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U do stropdéw i podidg kotkami
rozporowymi
zamocowanie shupkow z ksztaltownikow profilowanych C i UA (w przypadku otwordéw
oscieznicowych) do listew poziomych U
wykonanie stelazu no$nego z profili stalowych do obudowy szachéw instalacyjnych
utozenie wewnatrz $cianki plyt z welny mineralnej
przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca blachowkrgtow
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
natozenie aluminiowych naroznikéw perforowanych
szpachlowanie wstgpne spoin ptyt i stykdw ze §cianami
zabezpieczenie spoin taSma zbrojaca
szpachlowanie wykanczajace 1 wygladzanie spoin

5.4. Sufity podwieszane z paneli 60x60 cm ze sprasowanej welny szklanej :

- wytrasowanie rozmieszczenia wieszakéw 1 podstawowej konstrukcji nos$nej pod strop
podwieszony

- zamontowanie elementow rusztu stalowego

- montaz plyt sufitu podwieszanego z welny z uwzglednieniem o$wietlenia (opis o$wietlenie
w branzy elektrycznej)

schemat montazowy dla sufitow 60x60
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
6.2. Okladziny gipsowo-kartonowe :
Poszczegoblne etapy wykonania obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odebrane
1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych

- kontrolg wykonania obudowy z plyt g-k zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
- kontrolg wykonania obudowy z plyt g-k zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Sufity podwieszane z welny szklanej :

Sprawdzenie jako$ci robdt powinno obejmowaé kontrolg :

- elementéw sktadowych, w tym: wieszakow zgodnie z no$noscia i rozpigtoscia punkow
montazowych, jako$ci uzytych materiatéw rusztu sufitu podwieszonego , rodzaju uzytych
elementow lacznikowych, ptyt z welny mineralne;j

- wytrasowania i montazu konstrukcji no$nej sufitow podwieszonych

- rozstawu wieszakdw nosnych

- wypoziomowania konstrukecji no$nej

- montazu profili montazowych sufitu podwieszonego

- jakosci oraz zabezpieczen p.poz.

- wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu

materialéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawowa jednostka obmiarowa jest m’.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Czg$¢ ogdlna".
8.2.Zasady odbioru
Poszczegbdlne etapy wykonania obudowy =z plyt gipsowo-kartonowych 1 sufitow
podwieszanych z welny powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robot, kontrolujac ich jakosé.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogé6lne
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Czg$¢ ogodlna".
Zasady rozliczenia i platno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urz¢du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowiazujace)
- PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
- przepisy bhp
- Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogélnego wydany przez
Centralny  Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego z dziatami:
- lekkie $ciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,
- system lekkich $cian dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,
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- oktadziny i ostony konstrukcji budynkow z ptyt gipsowo-kartonowych,

- sufity podwieszane =z ptyt gipsowo-kartonowych oraz plyt gipsowych
dzwigkochtonnych i dekoracyjnych,

- wyprawy gipsowe

- Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materialow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6) SST-B6 : warstwy podpodlogowe, posadzki , okladziny Scienne ,

CPV-45430000-0
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwiazanych z robotami posadzkarskimi i1 oktadzinami $cian dotyczacych
zadania : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
W szczegolnosci zakres robot obejmuje :
a) doczyszczenie podtoza z resztek kleju po usunigtej wyktadzinie pcv
b) frezowanie powierzchni istniejacego podtoza w pomieszczeniach nr 0.01 1 0.03
¢) gruntowanie podloza preparatami gruntujacymi
d) wykonanie warstwy wyréwnujacej i wygladzajacej z zaprawy samopoziomujacej
grubos$ci 3 mm
¢) wykonanie posadzek gresowych wraz cokolikami
f) montaz posadzki systemowej homogenicznej pcv
g) montaz posadzki systemowej antyelektrostatycznej pcv
h) wykonanie oktadziny kamiennej $ciennej z ptyt trawertynowych gr. 1,50 cm i
impregnacja oktadziny
1) przy posadzkach wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 6 cm z tego samego materiatu.
Dla cokolikéw z wywinigtego PCV w naroznikach nalezy stosowac podktadki
wyokraglajace.

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalna opracowania stanowi umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow budowlanych podano w ST "Czg$¢ ogolna".
2.2.Materialy
Podstawowe materiaty :
2.2.1. zaprawa samopoziomujaca
- masa samopoziomujaca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki umozliwiajaca
wykonanie warstwy gr. 2-3 mm, posiadajaca dopuszczenie do stosowania w budownictwie
2.2.2. preparat gruntujacy
- preparat gruntujacy do podlozy mineralnych posiadajacy dopuszczenie do stosowania w
budownictwie
2.2.3. ptytki ceramiczne gresowe oraz materiaty dodatkowe
Komunikacja 0.01 oraz strefa interesantow 0.03 — ptytki ceramiczne ,,gres”, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe. Plytki nalezy dobra¢ w nawiazaniu
kolorystycznym 1 wielkoSciowym posadzki istniejacej sali operacyjnej Biura Obstugi
Mieszkanca — z wykonczeniem powierzchni ptytek antyposlizgowym (nieszkliwionym).
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1. Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
6%<E<10%. Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Plytki i1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwo$ci wodne;j
E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegodlnie dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardoscé.

2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— systemowa listwa maskujaca z elementami mocujacymi do zakrycia potaczen roéznych
posadzek (w progach drzwiowych)

— $rodki ochrony ptytek i spoin

— $rodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane.
Woda do betondéw 1 zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa
woda pitna.

2.2.5. posadzka PCV zwykta i antyelektrostatyczna

W magazynie podrgcznym 0.08 — wykladzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa,
grupa Scieralno$ci T, klejona do podloza /wykltadzina np. f-my Tarkett typ Granit lub
alternatywna o analogicznych wiasciwos$ciach/

W pozostatych pomieszczeniach — wyktadzina antyelektrostatyczna PCV z grafitowa warstwa
przewodzaca, klejona do podtoza, z instalacja uziemiajaca z taSmy miedzianej, klejonej na
klej przewodzacy. /wykltadzina np. f-my Tarkett typ Granit SD lub alternatywna o
analogicznych wtasciwosciach/

Nalezy stosowa¢ dodatkowe elementy montazowe zgodnie z technologia producenta.

W trakcie montazu wyktadzin nalezy $cisle kierowac si¢ wytycznymi technologicznymi
producenta.

2.2.6. kamienna oktadzina $cienna

1. oktadzina kamienna z plyt trawertynowych gr. 1,5 cm, s = 43 cm — identycznych z
oktadzina zrealizowana w sali operacyjnej Biura Obstugi Mieszkanca

2. spoiny pomigdzy ptytami — nalezy wykona¢ z systemowego profilu aluminiowego

3. w celu uniknigcia przebarwien ptyt kamiennych nalezy stosowac specjalny klej do klejenia
kamieni naturalnych na biatym cemencie

4. impregnat do impregnacji kamienia naturalnego

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogodlna".
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogodlna".
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
5.2.Wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy samopoziomujacej
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podloze nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, np.: przez $Srutowanie, frezowanie lub skucie (nie
szlifowac). Podloza zatluszczone olejami lub smarami odtlusci¢ odpowiednim preparatem
i/lub wypali¢. Stabe Iub migkkie podloza (np. asfalt), mogace ulega¢ spgkaniom 1
odksztatceniom pod wplywem obciazen, usunaé. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie
odkurzone podloze zagruntowaé $rodkiem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschnigcia (3-5
godzin).
Warstwa gruntujaca zwigksza przyczepno$¢ zaprawy do podloza, utatwia jej poziomowanie,
zapobiega powstaniu pecherzy powietrznych i1 odwodnieniu zaprawy przed zwiazaniem.
Gruntowanie powtdrzy¢, jezeli zaprawa bgdzie uktadana p6zniej niz 24 godziny od ostatniego
gruntowania.
5.2.2. Przygotowanie zaprawy
Zaprawe wymiesza¢ z woda w proporcji 4,3 1 czystej wody na 25 kg suchej mieszanki.
Parametry zaprawy kontrolowa¢ na biezaco przy uzyciu pier§cieniowego testu plynnosci
ABS. W przypadku uktadania recznego do naczynia z dokladnie odmierzong iloscia wody
wsypac¢ zaprawe 1 miesza¢ przez 2-3 min. za pomoca wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem
do uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko wymieszac.
Przygotowywac porcje, ktore zostang zuzyte w ciagu 15 min.
5.2.3. Wykonanie
Wigksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki
robocze za pomoca samoprzylepnej tasmy z gabki. Szerokos¢ dzialki jest uzalezniona m.in.
od wydajno$ci stosowanej pompy oraz grubo$ci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposob. Po wylaniu masg rozprowadzié¢
na zadana grubos$¢ za pomoca stalowej pacy zgbatej. Niewielkie powierzchnie mozna uktadaé
recznie. W takim przypadku zaleca si¢ wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W
trakcie wysychania materiatu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikac
przeciagébw. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac 1 przez nastgpne 7
dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran
pielegnacyjnych.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwaé mechanicznie. Szczegélnie
w przypadku uktadania za pomoca pomp nalezy pamigtaé o czyszczeniu urzadzenia i weza, za
kazdym razem, gdy przerwa w pracy bedzie dluzsza niz 10 minut.
5.2.4. Srodki bezpieczenstwa
Wyrdb zawiera cement - wymieszany z woda daje odczyn alkaliczny. Podja¢ dzialania
zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie wdychaé, chroni¢ oczy i skorg. W
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ woda i zasiggna¢ porady lekarza,
skoérg umy¢ mydtem i woda. Przechowywac poza zasiggiem dzieci.
5.3.Plytki gresowe
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
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niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzina zawierajaca okres§lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sig¢ z
roznego rodzaju i wielkos$ci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gltadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje"
si¢ zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
nalozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos$¢ zgbow pacy zalezy
od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni

tytki.
Ezﬂeca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
50 x 50 mm -3 mm
100 x 100 mm -4 mm
150 x 150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki
duzej przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania". Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiagnaé¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
si¢ nastgpujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catlkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
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Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoély cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pgdzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sig
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i1 innych o

powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po

stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4. Okladzina kamienna

Sciang podtuzna pomieszczen komunikacji 0.01 oraz strefy interesantow 0.03 (od strony

czesci budynku nalezacej do policji) — na calej wysokosci wykona¢ oktadzing kamienna z phyt

trawertynowych gr. 1,5 cm, s = 43 c¢cm — identycznych z okltadzing zrealizowana w sali
operacyjnej Biura Obstugi Mieszkanca. Spoiny pomigdzy ptytami — z systemowego profilu
aluminiowego.

W celu uniknigcia przebarwien ptyt kamiennych nalezy stosowac specjalny klej do klejenia

kamieni naturalnych na biatym cemencie.

Plyty kamienne nalezy podda¢ impregnacji impregnatem do kamienia naturalnego

5.5.Wykladzina pcv zwykla

Zaleca si¢ montaz wykladziny pcv przez firmg posiadajaca autoryzacj¢ producenta

wykladziny.

Wytyczne wykonania posadzki pcv na przyktadzie wyktadziny firmy Tarkett (mozna

stosowa¢ wykladzing innego producenta o analogicznych parametrach)

- podktad pod posadzke¢ nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotno$¢ nie
moze by¢ wigksza niz 3%

- materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
swiadectwom ITB. Wyktadzina powinna posiada¢ nadruk lub etykiet¢ na spodzie. Dla
klejow, preparatow wygladzajacych i1 gruntujacych dodatkowo powinien by¢ podany
sposob ich uzycia

- stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale potaczenie przyklejonej wyktadziny z
podtozem

- uzyte kleje nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podktad i wyktadzing

- nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegéw itp. Wszelkie zanieczyszczenia nalezy
niezwlocznie usunac

- do wygladzania powierzchni podkiadu zastosowaé masy wygladzajace zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ do podkiadu, krétki czas wysychania 1 twardnienia oraz nie
powodujace obnizenia wilasciwosci wytrzymatosciowych podktadu. Grubos¢ warstwy

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7



STWiORB - specyfikacje techniczne str. : 53
Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta

wygtadzajacej 1-2 mm

- do gruntowania powierzchni podktadow zastosowa preparaty o krotkim czasie
wsigkania 1 schnigcia, niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatow
podtogowych

- do wykanczania posadzek przy $cianach stosowa¢ odpowiednie listwy cokotowe

- do taczenia arkuszy stosowaé sznur spawalniczy (@ 4-5 mm) z materialu jak arkusze w
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny

- do wykanczania powierzchni posadzki z tarkettu stosowac¢ specjalne pasty emulsyjne nie
oddziatujace szkodliwie na wyktadzing i na zdrowie

- do wykonania posadzki z tarkettu przystapi¢ po =zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego, wykonczeniowych i instalacyjnych po ich probie
ci$nieniowej

- w trakcie wykonywania w/w robot temperatura w pomieszczeniach powinna wynosic¢
min. 15°C (takze na kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania kleju). Podktad
powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony. Jesli podktad wykazuje §lady pytu, to
nalezy go zagruntowac

- sposob utozenia $cisle wg instrukeji danego produktu

- spoiny laczeniowe powinny przebiega¢ prostopadle do $ciany z oknami. W obrgbie
intensywnego ruchu nie stosuje si¢ spoin potaczeniowych.. Sztukowanie arkuszy na
dhugosci jest niedopuszczalne

- styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych
na siebie arkuszy. Spoina nie powinna by¢ wigksza niz 0.5 mm

- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1| mm/m i 5 mm na
catej dlugos$ci spoiny w pomieszczeniu

- powierzchnia posadzki z tarketu powinna by¢ rowna i1 pozioma. Dopuszczalne
nierowno$ci przy badaniu dwumetrowa tata nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

- potaczenia posadzki z tarkettu z innymi posadzkami nalezy wykonaé¢ za pomoca listew
progowych

5.6.Wykladzina w wersji antyelektrostatycznej
Ogolne wytyczne wykonania posadzki jak w punkcie 5.5.
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Instalacja wyktadzin antyelektrostatycznych i pradoprzewodzacych

Wyktadziny Toro EL i Granit AS montuje si¢ z uzyciem tasm
miedzianych oraz klejow zwyktych i klejéw przewodzacych.
Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujac do
tego celu dobrej jakosci klej akrylowy do wyktadzin podtogo-
wych. Ze wzgledu na sp6d wyktadziny, ktéry pokryty jest
wibknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzacego na
catej powierzchni zostato wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowac tylko podczas klejenia pty-
tek podtogowych oraz do przyklejania taém miedzianych do
spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby klej
rozprowadzany byt rowniez na powierzchni tasm miedzianych.

Uwaga: W przypadku wyktadziny Somplan AS nalezy stoso-
wac klej przewodzacy, grunt przewodzacy lub sia i
dziang na catej powierzchni. e

Uziemianie wyktadziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m.
Zastosowanie paska folii miedzianej na jednym z krétszych
bokéw pomieszczenia jest zupetnie wystarczajace.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz 10 m.
Paski folii miedzianej powinny by¢ utozone krzyzowo pod wy-
ktadzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej krarficow.
Réwnoczesnie w przypadku koniecznosci potaczenia dwéch
paséw wyktadziny zawsze nalezy stosowac pasek folii miedzia-
nej ok. 1 mb, uktadajgc go prostopadle do linii taczenia krari-
cow wyktadzin (patrz rysunek).

Pasy wyktadziny dtuzsze niz 20 m

Paski folii miedzianej nalezy ukfada¢ co 20 m, zachowujac
prostopadfe utozenie w stosunku do pasow wyktadziny, oraz
zawsze nalezy pozostawiac 20 cm odlegtosci pomiedzy pasa-
mi folii miedzianej, a krétszym bokiem pomieszczenia.

W przypadku taczenia krafcow wyktadzin nalezy zawsze sto-
sowac pasek folii miedzianej o dtugosci 1 m (patrz wczeéniej).

6. KONTROLA JAKOSCI

Uziemianie ptytek

Potaczenie uziemienia powinno uwzgledniaé dwa gtéwne za-
fozenia:

1. Plytki sg uziemione przy pomocy kleju przewodzacego oraz
paskéow folii miedzianej. Uziemienie systemu jest zapewnione
poprzez utozenie paskow folii miedzianej wzdtuz obu krét-
szych bokéw pomieszczenia i potaczenie ich z uziemieniem
budynku. Nalezy zachowac 20 cm odlegtosé pomigdzy paska-
mi folii a $ciang. Odlegtos¢ pomiedzy paskami folii miedzianej
nie moze by¢ wieksza niz 20 m (patrz rysunek).

2. W przypadku instalowania ptytek na podtodze podniesionej,
prowadzenie oddzielnego uziemienia w normalnych warunkach
nie jest wymagane, poniewaz uziemienie uzyskiwane jest po-
przez przewodzacy klej i metalowa konstrukcje podtogi.
Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest potaczenie pa-
sow folii miedzianej ze standardowym elektrycznym systemem
uziemienia, jaki jest w danym budynku.

W wysoce antyelektrostatycznie wrazliwych miejscach, pasy folii
miedzianej powinny by¢ potaczone z niezaleznym systemem uzie-
mienia, ktéry musi by¢ zapewniony przez przysztego uzytkownika.
We wszystkich powyzszych przypadkach uziemienie musi byé
zgodne ze wszystkimi wymaganiami i warunkami jakie sg
okreslone przez przepisy i normy budowlane.

Po przyklejeniu wyktadzine nalezy wygtadzié upewniajac sie,
ze tworzy ona dobre, $ciste potaczenie z podtozem oraz, Ze nie
tworzg sie pecherze powietrza.

taczenie

Sgsiadujgce ze soba pasy wyktadziny spajane sg termicznie,
przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych.

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca
taczen nalezy sfrezowac przy pomocy recznej frezownicy lub
specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej nin na 3/4 grubo-

nalezy zachowaé szcze-
iedziang siatke prze-
nalezytej ostroznosci instalato-

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzgcej do spa-
wania termicznego, nalezy ,zespawac” brzegi za pomoca
sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odciaé po ostygnieciu.

Kontrola

Po instalacji nalezy upewnic sie, ze wszystkie sektory instalo-
wanej wyktadziny sg uziemione.

Upewnij sie, czy na nowo potozonej wykiadzinie nie ma plam
po kleju oraz pecherzy powietrza i czy taczenia sa ciagte.

Ze wzgledu na wilgotnos¢ konstrukcji spodniej, przewodnosé
podtogi moze byé mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu.

6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czgs$¢ og6lna".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza
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spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wykladzinowych 1 okladzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkdw 1 porowatosci, czystosci i1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa late,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokos$ci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢
ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i1 grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawgdzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i okladzin $cian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia ptytek; ulozenie plytek oraz ich barwg i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a
badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnig¢tego wzdhuz spoin
na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do
1 mm,
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- sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
milotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢
spoin suwmiarka z doktadno$cia do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poro6wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barweg zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktoérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehlione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogo6lne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST "Czg$¢ ogolna"
7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawowa jednostkami obmiarowymi sg : m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST "Czg$¢ ogdlna”
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin 1 oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podloza. Odbior podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i1 oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
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prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka formeg przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnos$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je
z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1
pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwalosci
wyktadziny lub okltadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wykladzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
rob6t poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin 1 oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

8.2. Warunki odbioru okladzin z plytek ceramicznych

Badanie podtoza, =zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementéw

prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla

tych robot budowlanych. Badanie powinno polegaé na:

- sprawdzeniu protokoldw odbioru rob6t poprzedzajacych,

- sprawdzeniu przygotowania podioza.

Badanie podktadu lub warstwy wyrownawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadaé

grubo$¢ warstwy kleju. Prawidlowos¢ wykonania podkladu powinna by¢ sprawdzana przy

odbiorze czg¢§ciowym przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Badanie materialow okladzinowych i ewent. klejow (w przypadku okladzin z ptytek

przyklejanych) nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jako$ci i

zapisOw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek,

brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: ghichy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do
podktadu,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1
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mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

- jednolito$ci barwy plytek.

8.3.Wykladzina pcv

Odbidr koncowy posadzki :

- wykonana posadzke¢ poréwnac z projektem — ogledziny, pomiary

- sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materialow

- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkow ogdélnych wykonania robot (cieplne, wilgotnosciowe)
na podstawie zapisow w dzienniku budowy

- sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny przez ogledziny ,,wzrokowe”

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m tata)

- sprawdzi¢ potaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, nacisk, opukanie)

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ osadzenia w posadzce kratek S$ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. (przez ogledziny)

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania stykow materiatow posadzkowych (prostolinijnosé,
szeroko$¢ spoin)

- sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢ zamocowania cokotéw

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogé6lne
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
Zasady rozliczenia i platno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urz¢du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
PN-ISO
PN-ISO Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
13006:2001

PN-EN 87:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN ISO Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
10545-1:1999

PN-EN ISO Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
10545-2:1999 powierzchni.

PN-EN ISO Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwo$ci wodnej, porowatosci
10545-3:1999 otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN ISO Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity famiace;j.

10545-4:1999
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PN-EN ISO Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
10545-5:1999 wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek
10545-6:1999 nieszkliwionych.

PN-EN ISO Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
10545-7:2000 ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
10545-13:1990

PN-EN ISO . _ . _
10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

12004:2002

PN-EN Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
13888:2003

PN_EN . . . . .
13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogolne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cz¢s¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie 1 spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

- Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

7) SST-B7 : roboty malarskie , CPV - 45442100-8

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zwiazanych z robotami malarskimi dotyczacych zadania : Przebudowa
pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku
Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Sciany — do wysokosci 1,6 m malowane farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.
Powyzej (w tym rowniez sufity w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszonych oraz z
sufitami z plyt gipsowo-kartonowych) — malowanie zmywalnymi lateksowymi farbami
akrylowymi.
W szczegolnoscei zakres obejmuje:
a) lugowanie farby olejnej z tynkow $cian
b) przecieranie istniejacych tynkow z usunigciem powtloki malarskiej, naprawa
peknigc 1 zarysowan w istniejacych tynkach
c) wykonanie gtadzi gipsowych jednowarstwowych - szpachlowanie wyréwnawcze
przed malowaniem
d) przygotowanie podlozy do malowania - gruntowanie gruntem do podlozy
mineralnych
f) malowanie $cian farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych
g) malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi
h) renowacja parapetdéw okiennych wewngtrznych z lastryko. Dwukrotne malowanie
farba chlorokauczukowa z jednokrotnym szpachlowaniem
1) mycie podtdg po robotach malarskich
1.4.Podstawa opracowania
Podstawg formalng opracowania stanowi umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w ST "Czg$¢ ogolna".
2.2.Materialy do robot malarskich
Wszystkie materiaty malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz kartg produktu, kartg charakterystyki i atest higieniczny.

Kolorystyka farb zgodna z dokumentacja projektowa.
Stosowane materiaty :
- farby lateksowe zmywalne
- farby na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych
- farba chlorokauczukowa
- rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania
- kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego stosowania
- $rodek gruntujacy do podtozy mineralnych
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- gips szpachlowy

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza

- $rodki do likwidacji zaciekdw 1 wykwitow

- do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

Sprz¢t 1 narzedzia do wykonywania robot malarskich. Do wykonywania rob6t malarskich

nalezy stosowac :

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podloza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i watki

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb

- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Transport materialtow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod

malowanie 1 kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po :

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)
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- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe
- ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych
- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie
Drugie malowanie mozna wykonywac po :
- wykonaniu tzw. biatego montazu
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Warunki przystapienia do robdot malarskich
5.3.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
a) Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.
3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci 6% .
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
b) Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogdélne prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewngtrznych)
- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C
- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)
- w przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢
- roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podloza przewidzianego pod
malowanie nie przekracza warto$ci 6%
- eclementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami
- prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac
* sposob przygotowania farby do malowania
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki,
agregaty malarskie)
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2
* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw
* zalecenia odnos$nie mycia narze¢dzi
» zalecenia w zakresie bhp
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5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb lateksowych.
Powtoki z farb lateksowych powinny:
- réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow
- nie $cierac si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu migkka tkanina bawetniana
- nie mie¢ §ladow pedzla
- w zakresie barwy 1 polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa
- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych 1 cementowych bez
dodatkow modyfikujacych)
- nie mie¢ przykrego zapachu
552 W przypadku malowania na powierzchniach istniejacych tynkéw powinny by¢
wlasciwie przygotowane :
- odkucie tynkow skorodowanych
- potozenie nowych tynkow i doktadne polaczenie z istniejacymi tynkami
- usunigcie starych powtok malarskich
- naprawa peknigé
- lokalne przeszpachlowania i wyrdwnania powierzchni tynkow
5.6 .Wykonywania powlok malarskich.
- gruntowanie - zgodnie z instrukcja producenta
- powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych
- powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni,
- barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam
- powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $sladow pedzla
- powtoki z farb i lakierow olejnych i1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze Wwzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia
- powtoki powinny mie¢ jednolity polysk

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
6.2.Kontrola prac malarskich
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowa czgscia dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrol¢ protokoldw badan oraz protokotow odbioréw czesciowych podioza i
podktadow. Sprawdzeniu podlega jako§¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
estetyki wykonania robot i sposobu wykonania stykow z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian.
6.2.1.Kontrola podloza :
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsiakliwosci
- sprawdzenie wyschnigcia podioza
- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i1 okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2.Badania powlok :

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepno$ci powloki

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie

6.2.3.Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robdt :

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nast¢pnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla

Powtloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i
nie powstana przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorykolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
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powtoki czgsciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogdlna"
7.2. Jednostki obmiarowe
Roboty malarskie
Podstawowa jednostka obmiarowa jest m2 malowanych powierzchni.
Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordOw i1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian 1 sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.
Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy :

Stosunek rzutu powierzchni 0zdob wspotczynnik
do catej powierzchni §ciany lub sufitu
a b c
1 do 10% 1,10
2 do 20% 1,20
3 do 40% 1,40
4 ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wylogow osSciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogdlna".
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sa podtoza. Odbioér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
pod malowanie.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czg$ciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, porownac
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 1 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwiazan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 1 5.5 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie r¢kojmi i1 gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogé6lne
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
Zasady rozliczenia i platno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa :

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urz¢du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

- PN-C-81921:2004  Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i
wewngetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych. Wymagania ogoélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Instrukcje, karty techniczne produktéw i certyfikaty producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8) SST-BS8 : pozostale roboty wykonczeniowe , CPV - 45453000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwiazanych z pozostalymi robotami wykonczeniowymi dotyczacych zadania :
Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w budynku Urzgdu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
W szczegolnosci zakres robot obejmuje, zgodnie z dokumentacja projektowa :
a) przyklejenie na Scianach listew winylowych, teksturowanych, barwionych w
masie o szeroko$ci 20 cm i grubo$ci 2 mm
b) dostawa 1 montaz lady recepcyjnej
¢) montaz szafki hydrantowe;j
d) naprawa fragmentu elewacji w miejscu wykucia otworu na wentylacje
mechaniczna
e) naprawy uszkodzen w pomieszczeniach graniczacych z zakresem opracowania
powstatych na skutek prowadzenia prac remontowych
1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalna opracowania stanowi umowa zawarta migdzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow budowlanych podano w ST "Czg$¢ ogolna".

Wszystkie stosowane materialy  powinny by¢ zgodne z dokumentacja 1 posiadad

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.Materialy

2.2.1. listwy winylowe ochronne

Na $cianach malowanych pomieszczen komunikacji 0.01 oraz strefy interesantow 0.03 (w

tym réwniez na $ciance podblatowej lady recepcyjnej) — na wysokosci 30 cm nad posadzka

wykona¢ zabezpieczenie $ciany poprzez naklejenie listew winylowych, teksturowanych,

barwionych w masie o szerokosci 20 cm i grubos$ci 2 mm.

2.2.2. szafka hydrantowa

stalowa szaftka hydrantowa, wngkowa o wymiarach 70/75/25 cm

2.2.3. lada recepcyjna

— elementy meblarskie lady wykona¢ na indywidualne zamdéwienie, w oparciu o rysunek
detalu.

— blat lady recepcyjnej wykona¢ z plyty laminowanej o grubosci 4 cm — kolorystyke
uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

— zabudowe podblatowa wykona¢ z ptyty meblowej gr. 2 cm w kolorze ciemnego drewna —
kolorystyke uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

2.2.4. materiaty konieczne do wykonania napraw fragmentu elewacji w miejscu wykucia

otworu na wentylacj¢ mechaniczna
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2.2.5. materiaty konieczne do wykonania napraw uszkodzen w pomieszczeniach graniczacych
z zakresem opracowania powstatych na skutek prowadzenia prac remontowych

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna".
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne wg ST "Czg$¢ ogodlna".
5.2. Wykonanie robot:
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw 1 kartami technicznymi
produktow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ og6lna"
Poszczegolne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie jako$ci robot powinno obejmowacé kontrolg :
- zgodno$¢ lokalizacji montazu elementéw z dokumentacja projektowa
- zgodnos$¢ kolorystyki elementéw z dokumentacja projektowa
- poprawnos$ci mocowania do podtozy
- kontrole dziatania mechanizmoéw 1 okué¢ meblarskich

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogdlna"
7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sa : m, kpl., szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Czg$¢ ogodlna”
Poszczegblne etapy wykonania robot musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawcg robdt do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robot, kontrolujac ich
jakos¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
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wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST "Czg$¢ ogolna”
Zasady rozliczenia i ptatnos$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa :

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wroctaw, ul. Pigkna 56B/7

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej 1 Kartograficznej w budynku Urzg¢du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowiazujace)

- Przepisy bhp przy robotach budowlanych 1 transportowych.

- Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw 1 karty techniczne
produktéw
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