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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oswietlenie zewnetrzne.
Zaprojektowane oswietlenie boisk zasilane bedzie z tablicy TOZ zlokalizowanej we wewnatrz budynku obok rozdzielni RG2.
Oswietlenie sterowane programatorem cyfrowym astronomicznym z mozliwoscig przetaczania na sterowanie reczne. Zrezygnowano z
tradycyjnego przekaznika zmierzchowego z czujnikiem zewnetrznym (fotoelementem), gdyz czujnik taki nie konserwowany moze powo-
dowac btedne zadziatania.
Zastosowano naswietlacze metahalogenowe asymetryczne ze zrédtami $wiatta typu HQI-TSS 1000W mocowane na wysokosci 12m dla
boisku duzego. Dla matego boiska zastosowano naswietlacze metahalogenowe asymetryczne ze zrédtami $wiatta typu HIT 400W mo-
cowane na wysokosci 9m
Stupy wyposazono w tabliczke bezpiecznikowa w Il klasie ochronnosci. Projektowany kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm2-1kV, obwody
tréjfazowe, zasilanie poszczegoélnych opraw 1-fazowe. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wcigga¢ do stupéw i wysiegnikéw prze-
wody YDY 3x2,5mmz2 -750V.
Przewdéd ochronny w stupach kofncowych uziemia¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 utozonym razem z kablem zasilajgcym.
Kable oswietlenia zewnetrznego nalezy uklada¢ na gtebokosci 0,8m od terenu i na catej dlugosci przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Przy wprowadzaniu kabli do rozdzielni pozostawi¢ na kablach zapas o dt. po ok. 2m.Wykopy reczne ze wzgledu na nasycenie terenu
uzbrojeniem podziemnym. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki podajgce znak uzytkownika, kierunek, numer kabla oraz jego
typ (oznaczniki przy wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych).
Sie¢ oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano w uktadzie TNS. Przewdd ochronny w stupach kofcowych uziemi¢ ptaskownikiem FeZn
25x4. Opornosé uziemienia winna by¢ R 30 i w przypadku niespetienia tego warunku nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.
Poszczegdine obwody o$wietleniowe zabezpieczy¢ na tablicy TOZ roztgcznikami izolacyjnymi bezpiecznikowymi, a poszczeg6lne opra-
wy w tabliczkach stupowych wytgcznikami nadmiarowymi.
Obliczenia techniczne o$wietlenia.

Na podstawie programu producenta zastosowanych w projekcie opraw, tj. firmy Thron obliczono, ze przy tak przyjetym rozstawieniu
latarni oraz zatozonych parametrach uzyskuje sie $rednie natezenie oswietlenia ESr~100x.
Skrzyzowania
W przypadku wystgpienia kolizji z innymi mediami nalezy wykonac¢ usunigcie skrzyzowan i zblizen wg ponizszych wytycznych.
a/ z kablami nn

- przy skrzyzowaniu kabla nn z innymi kablami nn minimalna odlegto$¢ miedzy nimi wynosi 25cm; na obydwu

krzyzujgcych sie kablach nalezy w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony od niego utozy¢ podwdjng warstwe przy-
krycia ochronnego.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 10 cm.
b/ z kablami sn

- przy skrzyzowaniu kabla nn z istniejgcymi kablami sn ze wzgledu na brak mozliwosci zachowania przy skrzyzowaniu od-
legtosci 50 cm, projektowany kabel nn utozy¢ nad kablem sni ostoni¢ rurg ochronng z PCW w miejscu
skrzyzowania oraz po 50 cm w obie strony od niego.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 10 cm.
¢/ z kanalizacjg telefoniczng

- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg jw. kable nn nalezy utozy¢ w odlegt. min. 50 cm pod kanalizacjg; na kablach uto-
zy¢ podwojng warstwe przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony od niego. O ile nie ma
mozliwosci uzyskania zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany kabel nalezy ostoni¢ rurg z PCW w miejscu
skrzyzowaniai po 50 cm w obie strony od niego.

- przy zblizeniu kable uklada¢ w odlegtosci min. 50 cm od kanalizacji telefonicznej.
d/ z wodociggiem i kanalizacjg

- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad rurociggami w odlegtosci min. 70 cm ; kabel
nalezy zabezpieczy¢ podwoéjng warstwg przykrycia z dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej strony skrzyzowania.

- przy zblizeniu kable ukfada¢ w odlegtosci min. 70 cm od rurociggu.
e/ z gazociggiem.

- przy skrzyzowaniu projektowany kabel utozy¢ pod gazociggiem w odlegtosci 50cm w rurze stalowej *100 mm na catej
dtugosci skrzyzowania oraz dodajgc po 50 cm z kazdej strony skrzyzowania.

- przy zblizeniu projektowany kabel uktada¢ w odlegtosci min.100 cm od rurociggu.
f/ z drogami

- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej z PCW na cafej szerokosci drogi oraz min. 50
cm w obie strony od kraweznika
jezdni. Kabel nn uktada¢ na gtebokosci 1 m od gérnej nawierzchni drogi. Pod drogami z nawierzchnia utwardzona kabel uktada¢ za
pomoca przecisku
mechanicznego.
g/ zblizenia do stupéw

- przy zblizeniu kabli do czesci podziemnych stupéw energetycznych i

oswietleniowych zachowa¢ odlegto$¢ min. 80cm.
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przedmiar_robét_boisko OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacje zewn etrzne
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1/1001-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.1/1001-02
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - analogia szt.
d.1/1002-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1/1004-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1/1004-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.1/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
7|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1/1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m ew.
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg szt.
d.1/1005-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1/0407-04 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
11/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0202-03 wych korytkach
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
13|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
230 m 230.000
RAZEM 230.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
175 m 175.000
RAZEM 175.000
16|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1/0605-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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przedmiar_robét_boisko

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - podtoze beto- |m
d.1/0111-03 nowe
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami m
d.1/0723-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.1/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gltebokos¢ 5 cm m
d.1/0721-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
24|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt |m2
d.1/0720-05 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
25|Kalkulacja |Sprawdzenie i pomiar natezenia oswietlenia pomiar
d.1|whlasna
50 pomiar 50.000
RAZEM 50.000
26|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
11 odc. 11.000
RAZEM 11.000
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przedmiar_robét_boisko

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 937.9120 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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przedmiar_robét_boisko

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|wazelina techniczna kg 5.2650 5.2650 0.00 0.00
2.|bednarka ocynkowana FeZn 25x4 kg 49.9200 49.9200 0.00 0.00
3.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 170.1000 170.1000 0.00 0.00
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
4.|piasek m3 5.0940 5.0940 0.00 0.00
5.|piasek do betonéw m3 0.3520 0.3520 0.00 0.00
6.|zwir do betonéw m3 0.7040 0.7040 0.00 0.00
7./cement "35" t 0.2880 0.2880 0.00 0.00
8.|cement portlandzki CEM 1 t 0.6900 0.6900 0.00 0.00
9.|ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
10. |ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 szt. 244.8000 244.8000 0.00 0.00
cm
11.|bale iglaste obrzynane m3 0.0315 0.0315 0.00 0.00
12.|krawedziaki iglaste m3 0.0630 0.0630 0.00 0.00
13.|woda m3 3.3000 3.3000 0.00 0.00
14.|rury stalowe przewodowe bez szwu m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
15.|rury przewodowe z PCW m 13.5200 13.5200 0.00 0.00
16.|tablica TOZ z wyposazeniem kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
17.|konstrukcje mocujgce kg 32.0000 32.0000 0.00 0.00
18.|Naswietlacz metahalogenowy astmetryczny kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
1000W
19.|Naswietlacz metahalogenowy astmetryczny kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
400W
20.|uchwyty pod naswietlacze szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
21.|roztgczniki R303-50A szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22.|kanat instalacyjny m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
23.|ostony przewodéw szt 3.6000 3.6000 0.00 0.00
24.|zlgcza kontrolne szt. 3.6000 3.6000 0.00 0.00
25. |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
26. koncowki kablowe 16mm2 szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
27.koncowki kablowe 10mm2 szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
28.|opaski kablowe typu OKi szt. 60.5000 60.5000 0.00 0.00
29.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
30.|przewody izolowane jednozytowe LgY 25mm2 m 31.2000 31.2000 0.00 0.00
31.|YDYp 3x2,5 m 174.7200 174.7200 0.00 0.00
32.|kable YKXS 5x16mm2 m 249.6000 249.6000 0.00 0.00
33.|kable YKXS 5x10mm2 m 192.4000 192.4000 0.00 0.00
34.|stlupy stalowe 9m szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
35.|stupy stalowe 12m szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
36.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 6.0750 6.0750 0.00 0.00
37.|tacznik szt. 6.8000 6.8000 0.00 0.00
38. | kotki rozporowe szt. 54.0000 54.0000 0.00 0.00
39./materialty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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przedmiar_robét_boisko ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.7600 0.00 0.00
2.|pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 9.3750 0.00 0.00
3.|zuraw samochodowy m-g 9.4135 0.00 0.00
4./ dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 9.3750 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 11.8830 0.00 0.00
6.|ciggnik kotowy m-g 1.8225 0.00 0.00
7.|przyczepa dtuzycowa m-g 2.4000 0.00 0.00
8./ podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 20.0800 0.00 0.00
9.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.8225 0.00 0.00
10.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 2.0940 0.00 0.00
11.|zespot pradotwoérczy, tréjfazowy, przewozny m-g 9.3750 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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