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Przedmiar nr 4 PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Zespot boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"
1 Daszek
1|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych przy istniejgcych fundamentach |m3
d.1/0106-02 - dla stép
0.500.50*0.80*4 m3 0.800
RAZEM 0.800
2|KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. [l |m3
d.1/0108-02
0.50*0.50*0.80*4 m3 0.800
RAZEM 0.800
3|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - kolejne 9km |m3
d.1/0108-04
0.500.50*0.80*4 m3 0.800
RAZEM 0.800
4|KNR 4-01 |Uzupetienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.1/0203-04 - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - stopy z betonu B 15
z.8z. 2.6.
9905-01
0.50*0.50*0.80*4 m3 0.800
RAZEM 0.800
5/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.1/0202-03 nych o $r. 10-14 mm - zbrojenie stop
0.800*80.00 kg 64.000
RAZEM 64.000
6/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz |m2
d.1/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie pod pape termozgrzewal-
ng - pod izolacje pozioma na stopach
0.5070.50*4 m2 1.000
RAZEM 1.000
7/NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe fundamentow z papy zgrzewalnej - poziome m2
d.1|202 0618-
01
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen - konstrukcja daszku stalowa z elementami t
d.1/0208-04 montazowymi
0.284+0.211+0.008 t 0.503
RAZEM 0.503
9|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.10*4*(17.00+2.20+5.00) 9.680
(0.07*2+0.05*4)*43.80 14.892
0.40*0.11*4*2 0.352
A (obliczenia pomocnicze) =========
24.924
24.924*1.2 m2 29.909
RAZEM 29.909
10|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1/0105-02
29.909 m?2 29.909
RAZEM 29.909
11/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -|m2
d.1/0201-02 2x
29.909 m?2 29.909
RAZEM 29.909
12|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji [m2
d.1/0209-02 kratowych - 1x
29.909 m?2 29.909
RAZEM 29.909
13/KNR-W 4- |Dostarczenie i montaz do konstrukcji ptyt poliweglanowych wraz z elementami |m2
d.1|01 0434-04 |montazowymi
14.60%1.30 m2 18.980
RAZEM 18.980
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