Inwestor:

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Wykonawca:

Przedmiar

Nr. Umowy:
Kod CPV:

1. Drenaz boiska
Kod Stownika Zamoéwien: 45231300-8

Data Oprac.: 20-03-2012

Umowa z dnia:

Nazwa budowy: | ETAP

Adres budowy:ul.Belzacka, Piotrkow Trybunalski
Obiekt: Moje Boisko - Orlik 2012

Tytutl / Rodzaj robét: Drenaz boiska

Zataczniki:

Podstawa opracowania:KNNR 1, KNNR 4, KNNR 6
Waluta: PLN

Sporzadzit:
Banczak Pawet
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Charakterystyka Robot: Kosztorys sporzgdzono zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Dz 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie to okresla:

1. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda kalkulacji uproszczone;.
2. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig;

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

c) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) ceny jednostkowe robét podstawowych

3. Przy ustaleniu cen jednostkowych robét nalezy stosowac:
a) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikaciji
b) kalkulacje szczegdtowe

4. Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac:

a) analize indywidualna,

b) kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode
interpolacji i ekstrapolaciji, przy wykorzystaniu odpowiednich wielkosci, okreslonych w katalogach

5. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji nalezy stosowac:
a) analize wiasna,
b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje

6. Ceny materiatdow podaje sie tacznie z kosztami zakupu.

7.Przy ustalaniu wskaznikdw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy

przyjmowac wielkosci okreslone wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej
umow lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych #
wedtug analizy indywidualnej.

Przy sporzadzaniu niniejszego kosztorysu inwestorskiego wykorzystano nastepujace publikacje:

a) Wydawnictwo SEKOCENBUD informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz  cenach pracy
sprzetu budowlanego w IV kwartale 2011r.

b) Wydawnictwo SEKOCENBUD informacja o cenach materiatéw budowlanych w IV kwartale 2011r.
¢) Wydawnictwo SEKOCENBUD informacja o materiatéw instalacyjnych IV kwartale 2011r.

d) Informacje cenowe od producentow i dystrybutorow materiatow instalacyjnych

Charakterystyka Robdt:

Drenaz

Drenaz nalezy wykona¢ z rur PVC drenarskich Dn92. Rury nalezy uktadaé¢ w wykopie na podsypce
pisakowej i obsypac zwirem na wysokos$¢ 30cm
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis robét ‘Jedn. miary‘ llosé
ustalenia
1. Drenaz boiska
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
1 2 3 4
1|wg naktadoéw Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 14,00
rzeczowych 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej
KNNR 60805-060-
050
2|wg nakfadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 679,71
rzeczowych podsiebiernymi o pojemnoS$ci tyzki 0,60 m3, gtebokos$¢ wykopu
KNNR 10210-03010- |do 3,00m. Grunt kategorii Ill-IV
060
3|wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci m3 38,74
rzeczowych 5cm
KNNR 41411-010-
060
4|wg nakfadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC drenarskie o $rednicy m 856,61
rzeczowych zewnetrznej 92 mm,igczone na wcisk
KNNR 41308-020-
040
5|wg nakfadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 m 5,00
rzeczowych mm,fgczone na wcisk
KNNR 41308-020-
040
6|wg nakfadow Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 30 cm m3 298,97
rzeczowych
KNNR 41411-010-
060
7|wg naktadéw Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315- szt 31,00
rzeczowych 425 mm.Zamkniecie stozkiem betonowym z pokrywg Zeliwng
KNNR 41417-011- na stozek betonowy,kineta studzienki z PE
020
8|wg nakfadow Studnie rewizyjne z kregéw betonowych Srednicy 1000 mm o szt 1,00
rzeczowych gteboko$ci 3 m,w gotowym wykopie
KNNR 41413-010-
020
9|wg nakfadéw Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregéw betonowych m3 1,00
rzeczowych w gotowym wykopie
KNNR 41413-080-
060
10 |\wg nakfadow Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokoSci studni rewizyjnych 0,5m -2,00
rzeczowych z kregow betonowych Srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w
KNNR 41413-020- gotowym wykopie
041
11|wg naktadéw Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych z rur stalowych, proba 1,00
rzeczowych PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $rednicy nominalnej do 150
KNNR 41610-010- mm
172
12|wg nakfadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 360,00
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
KNNR 10214-020- 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
060 Grunt kat.lll-1V
13|wg naktadéw Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 m2 14,00
rzeczowych cm,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
KNNR 60503-040- wypetniane zaprawg cementowg
050
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