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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dom Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Trybunalskim

I OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

1) Podstawa opracowania:

e Wytyczne projektanta instalacji systemu solarnego

e Wytyczne producenta kolektoréw

e Rzut wiezby dachowej i przekroje istniejacej wiezby dachowe;

e Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN -80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2) Przedmiot i cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie mozliwosci oparcia 24 szt. kolektoréw stonecznych
typu Vitosol na istniejacej wiezbie dachowej drewnianej o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej Domu

Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

3) Opis istniejacej wiezby dachowe;.
Istniejaca wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej. Dach przekryty dachdwka
bitumiczng na deskowaniu petnym gr.25mm, nieocieplany.
Elementy istniejacej wiezby dachowej drewniane;j:
Krokwie przekroj 7x14cm.
Ptatwie przekroj 14x16cm.
Kleszcze przekroj 2x7x14cm.
Murtata przekroj 12x12cm.
Po przeanalizowaniu wytrzymato$ci (sprawdzenie SGN i SGU) istniejacej krokwi dachowej dachu
ptatwiowo — kleszczowego o przekroju 7x14cm, stwierdza sie, ze mozna oprze¢ 24szt. kolektordw
stonecznych na istniejacym dachu DPS w Piotrkowie Trybunalskim.
Oparcie projektowanych kolektorow stonecznych na systemowych uchwytach mocowanych do

konstrukcji dachu.




EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dom Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Trybunalskim

4) Materialy konstrukcyjne:
Drewno klasy C24

mgr inz. Wojciech Gancarczyk




Il. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE:

SPRAWDZENIE KROKWI DACHOWEJ POD KATEM OPARCIA KOLEKTOROW SEONECZNYCH NA
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU DPS W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - przekréj

krokwi 7x14cm rozstaw co 80cm

1)ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1.1) OBCIAZENIA STALE:

L = 0,80m — rozstaw krokwi

Dachowka bitumiczna gk = 0,10kN/m?
1xpapa izolacyjna gk = 0,30kN/m?
Deskowanie petne deski gr.25mm gk = 0,14kN/m?

Ciezar whasny krokwi 7x14cm bedzie uwzgledniony w programie do wymiarowania
Zestawienie obciazen statych charakterystycznych na krokiew
gk = (0,10kN/m? + 0,30kN/m? + 0,14kN/m?) x 0,80= 0,43kN/m

Sredni wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzenia obliczeniowego yf = 1,2

1.2) OBCIAZENIE POLACI POLUDNIOWEJ KOLEKTORAMI SLONECZNYMI:

llo$¢ kolektorow szt.24

Ciezar wtasny 1szt. kolektora 51kg

Pow. kolektora stonecznego 1,056m x 2,380m = 2,51m?
Obcigzenie 1m?2 pow. dachu kolektorami stonecznymi 0,20kN/m?
Zestawienie ciezaru wlasnego kolektora na krokiew

Obcigzenie charakterystyczne Kk = 0,20kN/m2 x 0,80m = 0,16kN/m
Wspdtczynnik obcigzenia yf = 1,2

1.3) OBCIAZENIE WIATREM wg. PN-77 B-02011/Az1

Strefa wiatrowa na podst. rys. nr 2 dla Piotrkdw Trybunalski — | strefa

Wysokos¢ n.p.m. dla Piotrkowa Trybunalskiego z = 205m n.p.m .
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru — gk = 0,30kN/m?

Okreslenie wspotczynnika ekspozycii wg. tab. 4

Teren zabudowy B
Wspdtczynnik ekspozycji Ce = 1,12+ 0,0042xz = 1,98

Okreslenie wspotczynnika aerodynamicznego wg. zat. Z1-2

Kat nachylenia kolektora o = 25deg

Wspdtczynnik aerodynamiczny dla parcia wiatru Czp = 0,015 x «- 0,2 =0,18



Wspdtczynnik aerodynamiczny dla ssania wiatru Czs = - 0,045 x (40 - «) =-0,68

Okreslenie wspotczynnika dziatania porywu wiatru 8 wg. pkt. 5

B = 1,8 — budowla niepodatna dynamiczne dziatanie wiatru

Wartos$ci obciazen charakterystycznych

Obcigzenie charakterystyczne od parcia wiatru

Pkp = gk x Ce x Czp x $ = 0,30kN/m2 x 1,98 x 0,18 x 1,8 = 0,19kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne od ssania wiatru

Pks = gk x Ce x Czs x B = 0,30kN/m? x 1,98 x (-0,68) x 1,8 = - 0,73kN/m?
Wspdtczynnik obcigzenia yf = 1,5

Zestawienie obciazenia wiatrem na krokiew

Obcigzenie charakterystyczne od parcia wiatru

Wkp = Pkp x L = 0,19 kN/m2 x 0,80m = 0,15kN/m
Obcigzenie charakterystyczne od ssania wiatru

Wks = Pks x L = (-0,73 kN/m?2) x 0,80m = - 0,58kN/m

1.4) OBCIAZENIE SNIEGIEM wg. PN-80/B-02010/Az1

Strefa obcigzenia $niegiem wg. rys 1

Piotrkéw Trybunalski 2 strefa obcigzenia $niegiem
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu w Polsce
Sk = 0,9kN/m?

Okreslenie wspotczynnika ksztattu dachu wg. Z1-1
C=12x((60-x)30)=14

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem

Sk =Qk x C=0,9kN/m2x 1,4 = 1,26kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe $niegiem

yf=15

Zestawienie obciazenia Sniegiem na krokiew

Obcigzenie charakterystyczne
Sk = 1,26kN/m2 x 0,8m= 1,0kN/m



Model obliczeniowy wigzara dachowego:
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OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: ]
PRET: 1 Belka drewniana_|1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.60m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 1*¥1.10+2%1.20+(3+4)*1.50

MATERIAL
C24

F4
W
PARAMETRY PRZEKROJU: Krokiew 7x14

ht=14.0 cm Ay=32.667 cm2 Az=65.333 cm2 Ax=98.000 cm2
bf=7.0 cm Iy=1600.667 cm4 1z=400.167 cm4 1x=1098.144 cm4
Wely=228.667 cm3 Welz=114.333 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-1.58kN My =-3.14 kN*m
Vz =-4.71 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.16 MPa Sig m,y,d = 13.73 MPa
Tau z,d = -0.72 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =11.29 MPa fm,)y,d =16.85 MPa fv,d=1.73 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod =0.90 kht=1.16 khy =1.01
| A
— . .
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d=7.55m Lam rel,m = 0.79 k crit =0.97

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:



X

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.16/11.29 + 13.73/16.85= 0.83 < 1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 13.73/(0.97%16.85) = 0.84 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d =0.72/1.73 =042 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

a—i—r

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: STAL
u fin,z=0.5 cm < u fin,max,z = 1./200.00 = 3.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: SN1
u fin,yz = 0.5 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = 3.6 cm Zwerytikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: SN1

,[ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: .
PRET: 2 Belka drewniana_2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=727m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 1#1.10+2%1.20+(3+4)*1.50

MATERIAL
C24

Z
't
PARAMETRY PRZEKROJU: Krokiew 7x14

ht=14.0 cm Ay=32.667 cm2 Az=65.333 cm2 Ax=98.000 cm2
bf=7.0 cm Iy=1600.667 cm4 1z=400.167 cm4 1x=1098.144 cm4
Wely=228.667 cm3 Welz=114.333 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-147kN My = -1.45 kN*m
Vz =-1.70 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.15 MPa Sig m,y,d = 6.34 MPa
Tau z,d = -0.26 MPa
WYTRZYMALOSCI
£t,0,d=11.29 MPa fm,y,d = 16.85 MPa fv.d=173 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod =0.90 kht=1.16 khy =1.01

(T i.

[ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

1d=7.55m Lam rel,m = 0.79 k crit =0.97
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.15/11.29 + 6.34/16.85 = 0.39 < 1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 6.34/(0.97%16.85) = 0.39 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tau z,d/f v,d =0.26/1.73 =0.15< 1.00 [4.1.8.1(1)]



PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=t
Ugiecia

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = 1/200.00 = 3.6 cm Zwerytikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: STAl

u fin,z=0.5 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 3.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: SN1

u fin,yz=0.5 cm < ufin,max,yz = L/200.00 = 3.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: SN1

‘[ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Whioski:
Istniejaca krokiew dachowa o przekroju 7x14 spetnia parametry wytrzymato$ciowe do oparcia 24szt. kolektoréw
stonecznych. Na istniejacej wiezbie dachowej drewnianej o konstrukcji ptatwiowo kleszczowej mozna oprzeé

24szt. kolektorow stonecznych.

Obliczenia zakonczono

mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. =z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1, § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity:
Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Gancarczyk

urodzony dnia 16.01.1980 r. w Limanowej
uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0283/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Wojciech
Gancarczykposiada wymagane prawem wyksztalcenie 1praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienione] specjalnosei iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ N\
1. Przewodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej V. g Y
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk . ,/C/</ V/L/L‘/ e
—7 A
2. Czlonek Skiadu Orzekajacego L, s '
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys e 25 \C/‘C\, [ .

/ A /
3. Czlonek Skfadu Orzekajacego / @/ 2 /g
dr inz. Marian Plachecki /\/Z Cw/M/ /,//

Otrzymuja;

1 Pan Waojciech Gancarczyk

Kasina Wielka 526

34-741 Kasina Wielka

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a‘a

[}
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Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
MAP/BO/0093/09

O NUMErZe eWIdENCYINYM .o

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2010 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
28 lu FRZEWOONICZACY RADY
8 utego 2011 r. MALOPOLSKIE Y OVKR%GOWEJ [d:3%
do dnia oo TINZYNIEROV BUDOWNICTWA
3 FEKOwE
SN J\J\/
dr. i,

Zygmunt Rowicki

(pleczec : podpis przewodniczacego OHB)
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