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fax (061) 816-40-16
wwwinstalcompact.pl
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Sprawe prowadzi: Arkadiusz Malik
Biuro Techniczne w Lublinie

tel. (0-81) 744 90 82

tel. kom. (0502) 328 543
KR/LUI059/2007

OFERTA nr LU/207/2007

Dotyczy: pompowni $ciekéw do projektowanej kanalizacji przy ul. Zalesickiej w Piotrkowie
Trybunalskim

W nawigzaniu do przeprowadzonej rozmowy, mam przyjemnosc przedstawi¢ Panu oferte na pompownie
Sciekow systemu Instalcompact”.

Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1}

Lp. Typ pompowni Moc pompy P2 / Redzaj | Liczba | $rednica Cai’f\z;::a /3
prad znamionowy | wirnika pomp | rurociagu zbiomikv;y’ )
KW/ A [szi] mm mm
P1 PS - 1C 2 WP.02A.211.50/50 1,1/3,0 otwarty 2 75 PE 1000/2940*
PB.P.100

*szacunkowa wysokos¢ zbiornika

ompowni¢ nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzgdzenie wykonane w warunkach
stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza si¢ jedynie montaz szafy
sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Zestawienie cen

Kolejny numer pompowni Cena netto pompowni*
[z4]
P1 32.000,00

*Cena obejmuje:
e wykonanie j dostawe kompletnej monolitycznej pompownj (tabela 2)
e rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacyi (w tym DTR).

*Cena nie obejmuje prac zwiazanych z:

»  wykonaniem wykopu, ewentualnego fundamentu pod posadowienie pompowni

e zapewnienie dZwigu na czas roziadunku pompowni '

e posadowieniem pompowni,

e dostarczeniem i utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni,
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dostarczeniem i utozeniem przewodu pomiedzy szafg sterowniczg a pompowinig, (jesl szafa
poza piyta PS)

dostarczeniem i utozeniem przewodu wentylacyjnego pomiedzy zbiornikiem a kominkiem
wentylacyjnym ,(jedli kominek znajduje sie poza plyta PS)

wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza, (jesli szafa poza plyta PS)

zasypaniem wykopu I uporzgdkowaniem terenu wokot pompowni,

wykonanjem pomiaréw elektrycznych w miejscu wbhudowania urzadzenia zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2001

Ceny okreslone w powyzszej tabeli sq cenami sprzedaznymi netto i nalezy doliczyc do nich nalezny podatek VAT,

Termin realizacji:
Okres realizacji zamowienia wynosi do 6 tygodni (liczac czas od dnia ziozenia zaméwienia | uzyskania
danych stanowigcych podstawe do konstrukcji urzgdzenia).

Gwarancja:
Standardowa gwarancja ,Instalcompact” wykonane i dostarczone urzgdzenia i elementy wyposazenia
Jraz prace wynosi 1 rok od daty rozruchu, nie dtuzej niz 18 miesiecy od montazu.

Waznos¢ oferty:

Gwarantujemy utrzymanie oferowanych cen urzgdzen, jezeli zakup nastgpi w ciggu 60 dni od daty
wystawienia oferty, po tym terminie zastrzegamy sobie mozliwoéé zmian cen zgodnie z okresowg korektg
cennikow | zmian kurséw walut.

Platnosci:

30 % wartosci zamowienia zostanie zaptacone 14 dni po wplynieciu zamowienia, przelewem na

konto Wykonawcy

70% wartosci zamowienia zostanie zaplacone 30 dni po montazu pompowni $ciekow,

przelewem na konto Wykonawcy, ale do dnia rozruchu.

Rozruch przeprowadzany jest po uregulowaniu wszystkich zobowigzan ptatniczych. Wykonanie

rozruchu technologicznego moze nastapi¢ przed uplywem terminu ptatnosci okreslonego na fakturze pod
warunkiem przekazania gwarancji bankowych

Z powazZaniem

instalcompact gp.z- .
Biuro Technizne w Lublinie ©
mgr inz. Arkschusz Mai -
- dormdce lechczny
tal fax 081 744-90-82 18t kom 0507 328 643
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Rodzaj doplywajacych sciekéw
Rurocigg doprowadzajacy $cieki

— rzedna doptywu do pompowni Hgop,
— materiat rurociggu

— $rednica rurociagu

Rurocigg tloczny:

— materiat rurociggu

— $rednica rurociggu -zewnetrzna

— rzedna na wylocie z pompowni Hy e
Rzedna terenu przy przepompowni Ht
Parametry pracy pompy

— wydajnosé

— Wysokos$c podnoszenia

Pompy

— typ wirnika

— typ pompy

—> napiecie zasilania

Rzedne

— posadowienia pompowni Hy,
— dna komory pompowni Hy

— pokrywy pompowni Hpek

—> minimalnego poziomu $ciekow
— maksymalnego poziomu $ciekow
— alarmowego poziomu $ciekéw
Wysokos¢

— retencyjna komory pompowni
—> martwa

— pokrywy ponad terenem
Objetosé

- retencyjna komory pompowni
— martwa

10. Obudowa z pokrywg

— typ obudowy
> Srednica wewnetrzna
— wysoko$¢ obudowy
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sanitarne
187,40 mn.p.m.

PCW

200

PE8O PN7,517 .6

75
187,50 m.p.m.
189,00 mr.p.m.
~10,31 m*/h
~10,65 m

Tnséa»@eemgm C‘Iﬂa[/d/ﬂﬁfj
400 V
186,21 mn.p.m
186,33 mn.p.m
189,15 mn. p.m
186,70 mn.p.m
187,00 mn.p.m
187,30 mn.p.m
0,30 m
0,37 m
0,15 m
0,24 m®
0,29 m®
polimerobetonowa
1000 mm
2940 mm

11. Komora pompowni

— miejsce montazu szafki sterowniczej na pompowni

— odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni - m

—> usytuowanie pompowni Teren zielony
Pompownig naleZy dostarczy¢ jako kompletne, monol lityczne urzgdrzenie wykonane

w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie d@puszcza sie

jedynie montaz szafy.
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pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doplywu przechodzg w tryb pracy
réwnolegte]
Obudowa pompowni $ciekow polimerobeton
wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:
= wytrzymato$c na Sciskanie 90-120 N/mm?
= wytrzymato$é na zginanie 18-20 N/mm?®
*  odpornosc chemiczna (pH 1-10),
= gestosc 2,3 g/em’.
posiada aprobate techniczng lub znak CE ,
dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny
(max. 0,5:1, min. 1:1),
otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
srednica  obudowy zapewnia mozliwosé swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni
Serwis
zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak | pogwarancyjnej producenta
Informacje ogdline
wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
kazde urzgdzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
urzgdzenie posiada deklaracje zgodnoséci z normg PN-EN 752-6.
rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:
o73/23/EEC — wyposazenie elekiryczne do stosowania w okreslonym zakresie
napiec
0B89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.
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w celu uniemozliwienia pojawienia sie rdznych potencijalow | niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano
poftaczenia wyréwnawcze,
przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punkiu do punktu z koncowym podigczeniem do gléwnej
szyny ekwipotencjalnej.
Rozdzielnia sterujgca
obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
posiada znak CE,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiadkg patentowsg
wyposazenie rozdzielnie sterujgcej:
= sterownik mikroprocesorowy wspéipracujgcy z sondg do cigglego pomiaru zwierciadia
Sciekow,

¥ rozigcznik glowny,

= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

= dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potgczenie
bezpoérednie), a dla mocy silnikow pomp >55 kW — po trzy styczniki (przetgcznik gwiazda-
trojkat),

przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny ~z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg
suchobiegu,

= wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp (w zaleznoséci od wyposazenia pompy),
& grzatka z termostatem.
= modem GSM z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametrow pracy urzgdzenia,
kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)
Sterownik
sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiednie] kolejnoéci zalgczania i wytgczania pomp
(przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
zadawanie poziomow zatgczania i wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane nastaw
sterownika,
kontrola poziomu maksymalnego $ciekdéw w zbiorniku (przepetnienie),
kontrola poziomu minimalnego $ciekow w zbiorniku (suchobieg),
ciagty pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-20 mA,
posiada znak CE.
dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych osob niepowotanych,
archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarmow w zaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,
kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujacej,
wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewnetrznych
drzwiach rozdzielni sterujgcej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu $ciekow w pompowni, pradu
pobieranego przez pracujgca pompe (pompy), czasu pracy pomp oraz zmiane nastaw parametrow
pracy pompowni sciekdw,
archiwizowanie danych charakteryzujgcych prace urzadzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy
pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosé wigczen pomp)
programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow SMS,
Pompy
pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnose, a druga stanowila
jej 100% czynng rezerwe,
wirnik otwarty VORTEX
korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwalg zywica epoksydowg, - odporng na korozyjne
oddziatywanie sciekow
silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej 1P68
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16. | tgcznik poziomy rurociggu 1 szt -
17. | Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabela nr 1) 2 szt zeliwo
18. | Zasuwa odcinajgca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt zeliwo
obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia MGFIB w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
w oczyszczalniach Sciekow Dz. U. 93.96.438
19. | System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl | Stal kwasoodpornal 4301
Instalcompact
20. | Klucz do zasuw 1 szt -
21. | System podp6r i zamocowan 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301
22. | Drabinka do dna zbiornika 1szt. | Stal kwasoodpornat.4301
23 Przytacze do ptukania z nasadg do przylaczenia weza 1 szt -
OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW
1. Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwe] dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w osfonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spawy mogg by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,
piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony tloczne tgczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, pedkiadki) sz wykonane ze stali kwasoodporme;]
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe konierzowe z kulg gumowana pokryte frwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow,

armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe komnierzowe miekkouszczelnione z  klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydows odporng na dziatanie sciekdw,

Zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggow ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalne] konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen koinierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekow,
drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysoko$ci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz.
U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze
stali kwasoodpormnej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wiaz prostokgtny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie
w Swietle wiazu),

wiaz wykonany z materialow odpornych na korozje w agresywnym Srodowisku -stal kwascodpoma
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane,
wymiar wiazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

wiaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni,

i
=3
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ZAPROJEKTOWANO MONOLITYCZNA POMPOWNIE SCIEKOW TYPU INSTALCOMPACT Sp. z o.0.

Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1)

; - =
Lp. Typ pompowni Moc pompy P2/ Rodzaj | Liczba $rednica cai‘j\fxggj\//s |
prad znamionowy wirnika pomp | rurociagu zbiornikay ’
KW /A [szt] mm mm
P1 PS - IC 2 WP.02A.211.50/50 1,1/73,0 otwarty 2 75 PE 1000/2940*
PB.P.100

*szacunkowa wysckosé zbiornika

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach

stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sig jedynie montaz szafy

sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie poempy.

Elementy wyposazZenia zbiornikowej pompowni {TABELA 2)

‘ L. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe
1. Zbiornik pompowni — monolityczny 1 kpl Polimerobeton
2 Wiaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem z wkiadkg Tszt. |Stalkwasoodporna1.4301
patentowg oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu
zamykaniu typu Instalcompact
3. System wentylacji grawitacyjne;j, nawiewno-wywiewnej — 1 kpl PCV
typu Instalcompact; zblokowany system rura w rurze”
eliminujgcy dwa otwory w pokrywie
4. Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 na plycie pompowni 1 szt -
wyposazona poza standardem w:
= sygnalizator optyczny,
= przetgcznik sie¢ — 0 - agregat
= gnhiazdo 400V (16A)
= gniazdo 24V
= gniazdo 230V
= wylgcznik réznicowy
= ochrona przepiec typu C
5, Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt Stal kwasoodporna
6. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -
zbiornika
7. Sterownik mikroprocesorowy Easy 1 kpl -
8. Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw 1 kpl -
9. Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku 1 szt -
10. | Polfgczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
11. | Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt -
12. | Kolano stopowe sprzegajace 2 szt zeliwo
13. | tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. | Stal kwasoodporna.4301
14. | Prowadnice 2 kpl. | Stal kwasoodpoma1.4301
15. | Orurowanie wewnatrz pompowni z $rubami, kotnierzami ze 2szt. | Stal kwasoodporna.4301
stali kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo ’
metodg TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowe;j.
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Srednica nominaina / DN
Nr kat: Wykonanie Medium PN " P RO :
1 T1/4" 51172 L2
11 gwintwewnetrzny wymiary Brzyisczeniows [ ‘ L) Pt 3
2520 Tgwint zewnetrzny na odwrocie & e ] »@ ‘ | &
1 gwint zewnetrzny . wodapitna - - 18 JV
i 1 ztacze 1SO do rur PE nieagresywne Soieki i ‘
2800 |1 gwintwewnetrzny do montazu aparatu do nawisrcaniz {IN® Menls Na zapyanie & - @ & @
pod cisnieniern lub do przyfaczenia rury staiows) . . ! i }
veyrniary peeviaczeniowe na sdwrocie § ) § ' ,
i i

* dostgpna takie z gwintem zewnstrznym 1 1/2"

Zasuwa nr 2800 dostepnea takie ze specjalnym zaciskiem
+Korund® do rur PVC (za dopiata)

Zasuwy te pozwalaja na bezpodredni montaz na opaskach
do nawiercania | dokonanie nawiercenia pod cignieniem.

Cechy konstrukeyjne:

& kilkakrotne uszezelnienie wrzeciona uszezelkami Nr 2520
typt O-ring

& wrzeciono ze stali nierdzewnej
@ gladki przelot

& Ulin z nawulkanizowang powlokg elastomerowa
{dopuszczong do kontaktu z wodg pitng)

& epoksydowana

@ przylacze srubowe do obudowy

& sruby z them walcowym o gniezdzie szesciokginym
wpuszczone i dzigki masie zalewows| oraz plaskiej uszczelce
pokrywy catkowicie chronione przed korozjg

System uszczelniania:

Profile gumowe klina przy zamykaniu osadzaja sie
v korpusie ,bez tarcia”. Nie zachodzi $cieranie,

przez co element uszczelniajacy nie zuzywa sie. Nr 2800
Materialy:
Korpus i pokrywa: 7 Zeliwa sferoidalnego -
. ru¥tura
EN-GJS-400-18 zgodnie pierécionia
z EN 1563, epoksydowane zaciskowego
do rur PE
Klin: CuZn39Pb3 (Ms 58}

powtoka na klinie — elastomer
{dopuszezeny do kentakiu
z woda pitna)

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021

4.2007 Fabryka Armatury Hewle Spétka z o.0.

62-028 Koziegiowy telefon: (081} 81 11 400
ul. Piaskowa 8 fax: (061) 81 11 413

www. hawle.pl e-mail: info@hawles.pl



Chawle

Zasuwa kolnierzowa typu [F/2W/L

Nr kat. | Diugodé zabudowy Medium PN 80 100 150 200
krétka
4000A | EN'g56-1 R 14 woda pitna ® @ ® ®
» nieagrgsywne $cieki 16
4700,’.\ SR}J%ZB_W GR 15 Inne medadia na zapy‘came % @ @ @

Zasuwa typu [MAMILEAE jest pierwszg na swiecie miekkouszczelniajaca zasuwa klinowsg
o monolitycznej budowie. Dzieki takiej budowie zostata osiggnigta dotychczas nie spotykana

trwatosc zasuwy.

Materiaty i cechy konstrukcyijne:

pokrywa i korpus stanowia jedng cze$é (brak
potaczenia Srubowego) - tozyskowanie wrzeciona
mocowane w Korpusie poprzez zamek bagnetowy
- te wyjatkowe cechy konstrukcyjne umozliwiajg
catkowite pokrycie proszkowe korpusu Zywicy
epoksydowsg i zapewniajg 100%-owg ochrone przed
korozjg wg wytycznych Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK)

Korpus z zeliwa sferoidalnego GJS 400/500 zgodnie

z EN 1583 zewnatrz | wewnatrz epoksydowany,

zgodnie z DIN 30677-T2 z uwzglednieniem DIN 3476,

jak i wszystkich zalecef jakosciowych i odbiorowych
wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662 (Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej — GSK)

Przelot réwny érednicy nominalnej zapewnia

100%-owg mozliwosé czyszezenia.

Owiercenie kotnierzy zgodnie z EN 1092-2 — PN 10 standard
EN 1092-2 - PN 16 DN 200 prosimy podaé przy zaméwieniu

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym
gwintem, fozysko $lizgowe z POM

Tuleja do uszczelek r}pu O-ring z mosigdzu o matej
zawartosci cynku, mocowana w korpusie poprzez
ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed
wykreceniem. Wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
typu O-ring

Klin z zeliwa sferoidalnego GJS 400/500 / 1.4301
elastomer (dopuszczony do kontaktu z wodg pitng)
konstrukcja przekladkowa z dwoma niezaleznymi
gumowymi krazkami uszczelniajacymi. Nowa geometria
uszczelnienia i specjalne prowadzenie klina

gwarantujg mate sily zamykania w kazdych warunkach.
LuZno osadzona nakretka klina z mosigdzu o matej
zawartosci cynku zapewnia niezawodne dzialanie
zasuwy rowniez przy duzych obciazeniach

Pokrywa z PE - zabezpisczenie przed zanieczyszczeniem
lozyskowania wrzeciona

Zasuwa typu [FAWILEA

rewolucja w technice zasuw

L CERTYHKAT\(:
Lo COBF..
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Frankreich.
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Zasuwa kolnierzowa typu [5)2WL

Wykonanie standardowe: bez kotka recznego i obudowy
Warianty wykonania: krotka fub diuga zabudowa
e zamykanie w prawo (standard)

Odpowiadajgce wyposazenie: Kétko reczne: nr 7800
Obudowy:
sztywna nr 9000A
teleskopowa nr 9500A
Skrzynki uliczne:
sztywna nr 1750
teleskopowa nr 2050
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Kotnierz éruby Wrzeciono Zasuwa Masa ky
DN | PN
Db | k[ d4 | f]lose| Gwint |d2| a | c|dl| H | H| ke dttga| B [krétkaldiuga
10

80 200 116 | 160 | 133 | 4

5 M 16 19 117,330 | 20 | 286 | 3868 | 180 | 280 | 138 10,5 | 12,8

10

100 6

220 | 16 | 180 | 153 | 4 M 18 19 11831 30 | 20 | 317 | 427 | 190 300 | 158 15,0 16,3

M 20 23 119,31 30 20 1409 | 552 | 210 350 2371 26,5 30,0

150[~%%7 285 | 16 | 240 | 207 | 4

8
8
8
200%—% 340 1 17 | 295 | 284 | 4 !ngr M 20 23 1243138 | 25 1500 | 679 ] 230 | 400 | o282 41,0 | 46,5

W odniesieniu do ilustragji, danych technicznych, wymiardw i podanych mas 4.2007
A G/Z Zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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Srednica nomina!né/DN

Nr kat. Diugosé zabudowy Medium PN | ¢4 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200

| |
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Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

Materiaty i cechy konstrukcyjne:

1T Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem,
diugie i solidne prowadzenie wrzeciona odporne nawet na najwigksze
obcigzenia

2 Pierscien diawicowy z elastomeru {dopuszczony do kontaktu 7 woda pitng) 2
3 Uszezelki typu O-ring z NBR, perfekcyine uszczelnienie wrzeciona

4 Plerécien grzebieniowy z Ms 58 - DIN 17660, solidne trzymanie wrzeciona
przez pierscien grzebieniowy 2z ciagnionego mosiadzu

5 Sruby z them walcowym o gnieZdzie szedciokatnym, ze stali
ST 8.8 DIN 912, wpuszczone i dzigki masie zalewowsj oraz
uszczelce plaskie] pokrywy catkowicie chronione przed korozjg

6 Uszczelka zwrotna z elastomeru
(dopuszezona do kontaktu z woda pitna)

7 Pokrywa z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563
zewnatrz i wewnatrz epoksydowana zgodnie z DIN 30677-72,
z uwzglednieniem DIN 3476, jak | wszystkich zalecen jakodciowyeh
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej {GSK)

8 Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z woda pitna)

0 :

9 Prowadzenie klina, opatentowane, sztywne, tréjpunktowe
prowadzenie zapobiega przechylaniu sie klina, odcigza wizeciono
i wymaga niewielkiej sity zamykania

10 Korpus z ieliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563
Z zewnalrz i wewnatrz epoksydowany zgodnie z DIN 30677-T2,
z uwzglenieniem DIN 3476, jak | wszystkich zalecen jakodciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakoéci RAL 662
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

11 Klin z zZeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
z nawulkanizowana powloka elastomerowy
(dopuszczong do kontakiu z woda pitna), z opréznieniem

Nakretka klina z mosiadzu CuZn36Pb2As

12 Przelot prosty, bez gniazda

13 Kolnierze zwymiarowane | owiercone 14
zgodnie 7 EN 1092-2 - PN 10 standard
EN 1082-2 - PN 16 DN 200 prosimy podaé przy zaméwieniu

4 Stopka

SRR i
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Zasuwa kotnierzowa typu E

Zasuwa Hawle typu E ma prostg
konstrukcje, zloZong z niewielu czedei.
Moziwa jest wymiana Klina i pokrywy
miedzy réznymi zasuwami typu E | Combi.

System uszczelniania: Profile gumowe kiina
przy zamykaniu osadzajg sie w korpusie ,bez

tarcia”. Nie zachodzi écieranie, przez
co element uszezelniajgey nie zuzywa sie.

Wykonanie standardowe:
owiercenie zgodnie z EN 1082-2

- PN 10 standard

EN 1092-2 - PN 16 prosimy podaé
przy zamowieniu

bez kétka recznego i obudowy

Wykonanie specjalne: na zapytanie!

Odpowiadajgce wyposazenie:

Kétko recone: nr 7800

Obudowy: sztywna nr 9000

teleskopowa nr 9500

sztywna nr 1750
teleskopowa nr 2050

Skrzynki uliczne:
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" Kotnierz Sruby Wirzeciono Zasuwa Masa kg
DN |PN L
D b k | dd | f |losd Gwint| d2 | a c | d1l H H1 2000 | 2700 B krétka | dtuga
50 %165 19 1125|988 | 314 | M16 |19 {14,830 |22 237 | 320 | 150 250 118 10,5 11,5
65 %185 19 114511181 3 | 4 | M16 |19 |16,3]31 |22 | 255 | 347 | 170 | 270 144 13,5 14,5
80 *%200 19 116011331 3 | 8 | M16 |19 [17,3135 | 25| 288 | 388 | 180 | 280 160 16,5 18,0
100 %%220 19 11801163 | 3 | 8  M16 |19 119,338 |25 | 334 | 444 | 190 | 300 188 21,0 24,0
125 -1%*250 19 1210183 3 | 8 | M16 | 19 [19,3(38 | 26 | 403 | 528 | 200 | 325 240 28,5 32,5
150 %2—285 19 1240209 3 | 8 | M20 | 23 19,338 | 26 | 465 | 608 | 210 | 350 280 | 37,0 41,0
200 %340 20 12951264 | 3 15 M20 | 23 {24,3|48 |32 | 551 721 230 | 400 348 61,0 75,0
4.2007

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas
zastizegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego,
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nawle

Hydrant nadziemny #

zabezpieczony w przypadku ztamania

Norma: EN 14384

g e Nasady Masa
Zbadany przez: OVGW / DVGW / CNBOP Nr kat. DN AlB|C kg
Max. ciénienie robocze: 16 bar 5006H4 80 ; 2 78.0 e
Standardowa BOS5H4 | 100 | 1| 2 | 820 | e

glebokosé zabudowy:
Hosé wody pozostale|:
Instrukeja obhstugi:

1,50 m (dostepne takze1,25 mi 1,00 m)
»~zero” wg DIN 3321
patrzstr. 1 8

Zabezpieczenie

przed kradziezg wody:
Pokrywa zabezpieczajaca:
Klucze do obstugi:
Ksztaltka przediuzajaca:

patrz str. D 5/1
patrz sir. D 4/2
patrz str. K 3/2
ksztaltka FF patrz str. L 1/1

&

@

2 2 ¢ ¢ 9

@

Cechy konstrukeyjne:

wszystkie czesci wewnetrzne z materialdw odpornych
na korozje

kolumna, cokdti glowica hydrantu zabezpieczone przed
korozja

uszczeinienie wrzeciona {O-ringi} osadzone ze wszystkich
stron w materiale odpornym na korozje
{zgodnie z DIN 3547-T1)

minimalny moment obrotowy uruchamiania

krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
mozliwosé obrotu glowicy hydrantu od 0° do 360°
prosta naprawa w przypadku zlamania

zapasowe sruby nr kat. 8841 (w miejscu tamania) znajduja sie
pod pokrywa glowicy

blokada zabezpieczajaca wrzeciono w poblizu miejsca
tamania

samoczynne odwodnienie z odcieciem cignienia wody
mozliwosc przytgczenia rury odwadniajgcej (PE @ 32 mm)
bezproblemowa wymiana wszystkich czesei
wewnetrznych

mozliwosé wykonania nasad przytaczeniowych

wg innych norm

Glowica hydrantu:

Kolumina:

Zespét uruchamiajacy:

Cokot hydrantu;

z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana
i zabezpieczona przed promieniami UV
{standardowo RAL 9006, na 2yczenie RAL 3000)

gruboécienna rura stalowa 5t 37 DIN 2458/1615,
ocynkowana, zabezpieczona przed promieniami
UV, (RAL 5003)

stal nierdzewna

zeliwo sferoidalne, spoksydowane (RAL 5012)

Wydajnogé: dla wszystkich hydrantéw wydajnosé Q {m¥h)
przy spadku cisnienia Ap=1 bar jest Wy2sza niz
wymagana przez EN 1074-6

4.2007 Fabryka Armatury Hawle Spétka z 0.0,

telefon: (061} 81 11 400
fax: (061) 81 11 413
e-mail: info@hawle.pl

62-028 Kozieglowy
ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl

Nawle

DN 150 na zapytanie

Inne wykonania

na zapytanie
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Wymagane dane przy zamawdaniu czesei zamiennych:
nr kat. / DN/ RD / rok produkeji
(patrz tabliczka znamionowa na odwrogie glowicy hydramtu)

Czesci skiadowe: Materiat:

typu O-ring 32

EaSiome”
POV

od

yeu O-ring 25

aed Al

alurminis

polistyren

odlevs sluminiowsy

AZ

182 X

ferfaitattel
183 Melfedks mecuja N
1.68.4  Kolek sprezysiy DIy 14§7 -G

15 elks typu O-ring 170 % 6

& A2

Kolek sprefvaty DN 1487 - 8 ¥ B0 A2
Y

AZ

@ 5 DIN 14313 - BT 78 )

gsada A DIN - A1 110 m

ng 78 x &

b Oring 116 x 4

atdy B DIN 14318 - B4
7 A DIN

e
£
o .
;
Giebokose Kotnierz p
pn | Nasady | zabudowy | o
A B C RD DN | D
801 — 2 — 1 1600/ 1250/ 1000 1200
100 1 2 e 00 | 220
W odniesieniu do ilustraci, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 4.2007

1 5/4

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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Ksztattki segmentowe do rur PE HD 100
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Ksztaitki segmentowe do rur PE HD 100
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Ksztattki segmentowe do rur PE HD 100

tréjnik rédukcyjny
- kotnierzowy 90°
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