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Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi
Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkoéw Trybunalski ul. Miynarska 2

Data: 06.11.2008 r.

UZGODNIENIE NR
Dotyezy: Rozbudowy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Tryb, Etap I km 0+950-3+345 w

zakresie wod opadowych i branzy drogowej.

Przedstawione do uzgodnienia projekty budowlane rozbudowy ul. Zalesickiej w
Piotrkowie Trybunalskim Etap IT w branzy drogowej i branzy instalacyjnej ( kanalizacja

deszczowa, sanitarna. wodocigg) kolidujg z rowami melioracyinymi Row -B ( Srutowy dolek)

1 ROW ~A przy granicy z gming Sulejow.

Uzgadnia si¢ w/w projekty na nastepujacych warunkach:
Istniejace rowy nalezy dostosowa¢ do zaprojektowanych  przepustow, aby

zapewni¢ swobodny przeplyw wody.

- Powiadomienia tutejszego Inspektoratu o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot
zwigzanych z wykonaniem robét i przepustow na rowach.

- Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za powstale szkody oraz ewentualne roszezenia
odszkodowawcze 0s6b trzecich,

Sprawe prowadzi: Edward Dankowski

Tel/Fax (44) 647 7006 T
http: Hwww.melioracja. lodzkie.pl. /fwww.bip. melioracya.lodzkie.pl

e-mail: piotrkow@melioracja.lodzkie. pl.



1. WSTEP

1. Okreslenie tematu.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej 1 wodociagowej w ul. Zalesickiej w Piotrkowie
Trybunalskim.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora.

3. Materialy wyjsciowe
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
- warunki techniczne wydane przez wilasciciela sieci
- projekt drogowy przebudowy ul. Zalesickiej

4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych
— opracowanie projektu technicznego.




Il.  OPIS TECHNICZNY

Sie¢ wodociggowa.

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej i przebudowe czesci
przytaczy wodociggowych do dzialek z rur PE HD 100 SDR17 PN10 do wody
pitnej.

Zaprojektowano wykonanie na catej dtugosci ulicy nowej nitki wodociagu
o Srednicy 110 mm. Stary wodociag zostanie zlikwidowany po wykonaniu
nowej nitki i dokonaniu przepie¢ przylaczy wodociggowych do posesji.

Przebudowa przylaczy do posesji polega¢ bedzie na przetaczeniu do
nowej nitki istniejacych przylaczy nie przechodzacych pod jezdnig oraz
wykonanie nowych odcinkéw przytaczy w rurach ostonowych dla przytaczy
przechodzacych pod jezdnig i potgczenie ich z istniejacymi przytaczami poza
obrgbem jezdni przed granicami posesji (nie przewiduje sie Zadnych robot
w granicach prywatnych dziatek). Wilaczenie przytaczy do wodociagu
przewidziano wykonaé przy pomocy odgal¢zienia siodtowego z gwintem
taczonego przez zgrzewanie elektrooporowe i zasuwy do przytaczy domowych
dn 40 bezgniazdowej w wersji teleskopowe;.

Rurociagi prowadzone w rurach ostonowych uktadaé wspolosiowo z rura
ostonowg poprzez zastosowanie pierscieni dystansowych (tzw ,,zabek”)
w rozstawie co 1,5 m. Konce rury zamkna¢ szczelnie manszetami gumowymi.

Stosowac hydranty tamane z zabezpieczeniem przed wyciekiem w razie
ztamania z zasuwg zeliwng z Zeliwa sferoidalnego z mieckkim uszczelnieniem
klina.

Projektowang sie¢ i przytacza ukladaé w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Reszte wykopu zasypac piaskiem z zageszczeniem
wedlug wytycznych projektu drogowego. Przebieg sieci i przylaczy, ich
zaglebienie, spadki i Srednice pokazano w czesci rysunkowej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych, przepisami bhp i wydanymi
warunkami technicznymi na wykonanie przylaczy.

Rurociagi po wykonaniu a przed zasypaniem zglosi¢ do przeprowadzenia
proby cisnieniowej 1 odbioru przez wiasciciela sieci. Zainwentaryzowac
przytacza.




Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MZGK oraz
uzgodnieniami z mieszkancami ul. Zalesickiej zaprojektowano nowe odcinki
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granic posesji na odcinkach ulicy
wskazanych przez MZGK

Projektuje si¢ sie¢ i przytacza z rur kanalizacyjnych PCV-U SN 8 [1160.

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Reszte wykopu zasypa¢ piaskiem z zagegszczeniem wedlug wytycznych
projektu drogowego. Przebieg przytacza, zaglebienie, spadki i $rednice
pokazano w czesci rysunkowe;j.

Jako studzienki rewizyjna zastosowac studnie z kregow zelbetowych
sr. 1200 mm taczonych na uszczelki gumowe z kinetg prefabrykowana na
warsztacie. Stopnie w otulinie poliamidowej w kolorze zottym, wiazy zeliwne
typu ciezkiego wypetnione betonem.

W koncowym odcinku zabudowanej czgsci ul. Zalesickie] w rejonie
ul. Podole zlokalizowano przepompowni¢ Sciekow sanitarnych P1. Dobér
pompowni w zataczeniu.

Teren pomigdzy punktami A, B i C o wspotrzednych :

X Y
A 5552539.12 4542223.89
B 5552537.41 4542225.88
C 5552536.85 4542220.88

na ktorym zlokalizowana jest pompownia $ciekéw ogrodzi¢ ogrodzeniem
panelowym z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych z pretow stalowych $rednicy
5,0 mm o wysokosci 1600 mm. W =zataczeniu ogdlna charakterystyka
przyktadowego ogrodzenia, system montazu za pomocg obejmy z ptaskownika
oraz elementy sktadowe podmuréwki. Catkowita dlugos¢ ogrodzenia 11,42 m.
W narozniku oznaczonym jako B usytuowano furtk¢ systemows z paneli
ogrodzeniowych o wymiarach — L=1,1 m i H=1,6 m. Ogdlna charakterystyka
furtki w zataczeniu.

Rurociag tloczny z przepompowni wykonac¢ z rur PESO PN7,5 SDR17.6
srednicy 75 mm. Laczenie odcinkdéw rurociggu ttocznego i ksztaltek metoda,
zgrzewania elektrooporowego. Rurociag ttoczny zakonczy¢ w studni rozpreznej
T19. Jako studni¢ rozprezng zastosowano studni¢ TEGRA 1000. W zataczeniu
karta katalogowa kinety studni rozpreznej TEGRA 1000. Rzedna dna studni
rozpreznej 192,98 mm.p.m.. Polaczenie grawitacyjne studni rozpreznej
z istniejgcg studnig rewizyjnag z rury PCV 200.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano-montazowych i przepisami bhp.

Przytacze po wykonaniu a przed zasypaniem zglosi¢ do przeprowadzenia proby
cisnieniowe] i odbioru przez Zaktad Komunalny. Zainwentaryzowaé przylacze.




Sie¢ kanalizacji deszczowej.

W zwiazku z przebudowa ul. Zalesickiej ulegaja likwidacji rowy
przydrozne, ktérymi wody opadowe odprowadzane byty do istniejacych rowow.

Dla odprowadzenia woéd opadowych z pasa drogowego i przylegtych
posesji zaprojektowano w oparciu o obliczenia sptywdéw na poszczegdlnych
odcinkach (w zalaczeniu) kolektor kanalizacji deszczowej umieszczony pod
jezdnig ul. Zalesickiej oraz przytacza do wpustoéw ulicznych i posesji. Przylacza
do posesji (zgodnie z uzgodnieniami z wihascicielami posesji) zaprojektowano
jako odcinki przylaczy od kolektora w ulicy do granicy dziatki (ogrodzenia)
w celu uniknigcie w przysztosci wykonywania wcinek do kolektora (robot
w pasie jezdni).

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej i przylaczy z rur
kanalizacyjnych PCV-U SN 8 (dla srednic 200, 250, 315, 400 i 500 mm).

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Reszte wykopu zasypaé piaskiem z zageszczeniem wedhug wytycznych
projektu drogowego. Przebieg sieci 1 przylaczy, ich zaglebienia, spadki
1 $rednice pokazano w czesci rysunkowe;.

Jako studzienki rewizyjne zastosowano studnie z kregéw zelbetowych
sr. 1200 mm faczonych na uszczelki gumowe z kineta prefabrykowana na
warsztacie. Stopnie w otulinie poliamidowej w kolorze zottym, wlazy Zeliwne
typu cigzkiego wypehione betonem. Co trzecia studnia z osadnikiem h=0,5m.
Jako wpusty uliczne zastosowano studzienki sciekowe z osadnikiem bez syfonu
betonowe z wpustami zeliwnymi typu cigzkiego osadzone w korpusie
Zawiasowo.

W koncowym odcinku ul. Zalesickiej w okolicach wsi Zalesice
zaprojektowano z uwagi na kolizje z istniejacymi ogrodzeniami skanalizowany
odcinek rowu przydroznego. Wlot z rowu do odcinka skanalizowanego oraz
wylot do rowu wykona¢ zgodnie z zataczonymi kartami katalogowymi nr 0114
oraz 0216.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych i przepisami bhp.

Przytacze po wykonaniu a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Zaklad
Komunalny. Zainwentaryzowaé przylacze.

Opracowat :
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MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0,
\)G*?za ‘Zaklad Gazowniczy Lods

i. Uniwersytecka 2/4, 80-137 Lo
zn} 0426759100, fax 042 878 1377

Rejon Dystrybucji Gazu Piotrkéw Tryb. URZAD MIASTA
ul. Krakowskie Przedmiescie 112 Wydziat Rozwoju Miaste
87-300 Piotrkdw Tryb. Biuro Inwestycji i Remonitéw
tel. (44) 649 54 52 . ul. Szkolna 28
fax (44) 640 54 52 : 97-300 Piotrk6w Tryb.
Wasz znak: RIM.II-7041/40/2007 Piotrkow Tryb., 16,05.2007.

Nasz znak: LQQ Zi 7/@6’

Dot.: przebudowy i rozbudowy ul. Zalesickie] w Piotrkowie Tryb.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Pafstwa pismo Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb. informuje,
ze w ul. Zalesickie] na odcinku od ul. Krétkiej do ul. Przedborskiej znajduje sie gazociag
$redniego cisnienia PE DN180. Gazociag ten znajduje sie w pasie chodnika | nie koliduje
z projektowang przebudows ul. Zalesickiej. Kolizja wystepuje jedynie w miejscu skrzyzowania
gazociagu z ul. Zalesickg gdzie podczas projektowania przebudowy muszg byé zachowane
odpowiednie rzedne wysoko$ciowe zgodnie z PN-91/M-34504.

Jednocze$nie informujemy ze w obecnej chwili jestesmy na etapie prac przygotowawczych
do projektowania gazociggu w ul. Zalesickiej na odcinku od ul. Krétkiej do wysokosci

posesji nr.164. Budowe w/w gazociggu planujemy w 2008r.
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Obliczanie ilosci wod opadowych Km 0 + 900 — 2 + 140 etap I1

Obliczenia dokonano na podstawie mapy zlewni w skali 1:10 000. Zlewnia F-3.
Powierzchnia zlewni F-3 wynosi 321975 m” = 32,2 ha.

W tym:
Dachy 9760 m*
Place utwardzone kostka lub betonem 3713 m?
Drogi asfaltowe 8260 m*
Chodniki 3540 m’
Zielen, pola uprawne 296703 m?

llos¢ wod opadowych obliczona zostata na podstawie wzoru:

Q=Fxqgqxyxo [ Usek ]

gdzie :

q - natezenie deszczu miarodajnego przyjeto jako prawdopodobiefistwo
50% 130 I/s/ha

F - powierzchnia zlewni w ha

W - wspolezynnik sptywu powierzchniowego przyjeto:
Dachy - 0,95
Zabudowa zwarta - 0.8
Drogi asfaltowe - 0,9
Chodniki z kostki betonowej - 0,8
Place utwardzone kostka lub betonem - 0,8
Zielen, pola uprawne - 0,1

¢ - wspolezynnik opéznienia doptywu - 0.7, przyjeto z wykresu
opracowanego na podstawie wzoru Biirkli — Zieglera

—_ 1
Y=3F
gdzie
F — powierzchnia zlewni w ha
n=8+4

Catkowity doplyw do rurociagu wynosi :

Q = (976OXO,95XO,7+37]3XO,8XO,7+826OXO,9XO,7+3540x0,8x0,7
+296,703x0,1x0,7)x130 =479 /s
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OGOLNA CHARAKTERYS TYKA:

x

ORSTWO
andlowes
0.0,

gul7t

Panele ogrodzeniowe zgrzewane sq z pretow stalowsch. Po przez przegiecia panele zachowuja
sztvwnose. Srednica pretow paneli ogrodzniowych - poziomyeh /pionowyveh 4.0 fub 3.0 mm.
Panele zakonczone sa obustronnie drutani pionowymi. szeroko$¢ paneli ogrodzeniovwych wiynosi 2500 [imm].

Ogrodzenia panelowe - standardowe wysokosei: 1000, 1230, 1400, 1300, 1600, 1800, 2000. 2200, 2400

Ogrodzenia panelowe moga by¢ w dwoch wersjach:

by ogrodzenia panelowe ocynkowane ogniowo

2) ogrodzenia panelowe ocvnkowane ogniowo i malowane proszkowo

Panele ogrodzeniowe mocowane sa do slupka za pomoca obejmy montazowej 60x40,

Produkujemy ogrodzenia panelowe w dwdch systemach:

1. Ogrodzenia panelowe

- system OPTIMA : $rednica pretéw poziomych/pionowych — 4.0 / 4.0 mm
2. Ogrodzenia panelowe

- system VARIO : érednica pretow poziomych/pionowych — 5.0 /5.0 mum

ZASTOSOWANIE:

Ogrodzenia panelowe mozna zastosowac na: terenach przennslowych. posesjach prywatnyveh. obiektach

sportowyvch.



Sytem montazu za pomocg obejmy z plaskownika.

1) Daszek na slupek przeslowy

2) Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika profilowanego
prostokatnego 60x40x2,0 mm

3) Obejma montazowa

4) Sruba montazowa

5) Nakretka samozrywalna
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FURTKA OGRODZENIOWA - OGOLNA CHARATERYSTYKA-

Wypetlnienie: panel ogrodzeniowy
Zawiasy: zawiasy regulowane
Zamek: zamek zwykty z wikladka
Opcja: zamek LOCINOX
Wersja: Furtka ogrodzeniowa ocynkowana
Furtka ogrodzeniowa ocynkowana i malowana proszkowo
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50 160 3064673412
63 160 3064673414
75 200 3064673818
90 200 3064673822
110 250 3064674224
126 250 3064674228
110 315 3064674624
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1000 3064120001 !1100 1000 935 604 97 500 160 200 250

Wyrniar  indeks D, D, D, H h, Masa
{mm) oy mmy (mm) mmy (mm) kg
250 3064800250 4 1100 1000 1180 250 250 21
500 3064800500 I 1100 1000 1180 500 250 38
750 3064800750 | 1100 1000 1180 750 250 54
1000 3264572500 | 1100 1000 1180 1000 250 71
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oo 19 KARTA KATOLOGOW A
tel /fax 061 8136 177 POLACZENIA PE-STAL str. 1/1

e-mail:dakor@atc.pl
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Rys. 1 Potaczenie PE/stal rurowe Rys.2 Kolierzowe polaczenie PE/stal
L.p. de/DN a [mm] b [mm] ¢ [mm]
1. 25/20 250 35 200
2. 32/25 250 40 200
3. 40/32 250 45 200
4, 50/40 250 45 200
5. 63/50 250 60 250
6. 75/65 260 60 250
7. 90/80 260 75 250
8. 110/100 260 80 250
9. 125/100 280 80 : 250
10. 140/125 350 120 250
11. 160/150 350 ) 130 - 250
12. 180/150 350 160 1280
13. 200/200 400 160 300
15. 225/200 400 180 300
16. 280/250 400 180 300
17. 315/250 500 225 300
18 315/300 500 225 : 300
19 355/300 500 260 300
20. 400/400 500 280 300
21. 450/400 500 320 300
22, 500/450 500 350 300

Zastosowanie: gazi woda

Zakres cisnien: do 1,6MPa

Wykonanie w wersji: kolnierzowsj, z gwintem, kolankiem lub wg zyczenia klienta
Mozliwosé wykonania potaczenia PE/stal dla $rednic powyzej] DN 450

Mozliwos¢ wykonania potaczenia wg wymiaréw a,b,cnarzuconych przez klienta
Deklaracja zgodnosci zgodnie z Dyrektywa 97/23/WE — mak CE




