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1. WSTEP

1.1. Formalna podstawa opracowania

Formalna postawe opracowania stanowi Umowa na wykonanie ,, Projektu
monitoringu w Domu Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Tryb.” z dnia 16.04.2012 roku.

1.2. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej
CCTV w Domu Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Zwirki 5/7 realizujacy
rejestracje materiatu video z obserwacji uzgodnionych obszaréw wewnatrz i na zewnatrz
w/w obiektu.

1.3. Materiaty podstawowe
Projekt wykonano po dokonaniu wizji lokalnej, w oparciu o :

- rzuty architektoniczne budynku;

- uzgodnienia i zalecenia Inwestora;

- Polska Norme PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach;

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- Wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

- katalogi i dane techniczne producentéow urzadzen

1.4. Uwaga

Nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w projekcie maja za zadanie
ustalenie pozadanego standardu wykonania i okreslenie wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan. Zastosowanie do wykonania
instalacji systemu innych typow urzadzen i osprzetu niz wymienione w niniejszym
projekcie jest dopuszczalne pod warunkiem spetnienia co najmniej takich parametrow
technicznych, jakie zatozono w dokumentacji.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Domu Pomocy Spotecznej, w ktorym projektowana jest instalacja CCTV
znajduje sie w Piotrkowie Tryb., przy ul. Zwirki 5/7. Jest to budynek murowany,
otynkowany. Posiada cztery kondygnacje - jedna podziemna i trzy nadziemne. Budynek
sktada sie z zespotu potaczonych ze soba bryt. Na kazdej z elewacji wystepuja okna, a na
czesci balkony i tarasy. Nieomal kazda ze scian wyposazona jest w co najmniej jedne
drzwi zewnetrzne. Posesja, na ktérej znajduje sie obiekt jest ogrodzona. Od frontu
sasiaduje z ulica przy parku, a od tytu z boiskiem szkolnym i osiedlem blokow. W
odlegtosci ok. 50 metrow od budynku gtéwnego usytuowane sa, nalezace do DPS, garaze
i Smietnik. Teren jest oswietlony - od frontu latarniami, a z tytu i z boku lampami



halogenowymi umieszczonymi na $cianach budynku. Od frontu duzo kilkumetrowych
nasadzen. Wymiary prostokata, w ktory wpisany jest rzut budynku, to ok. 35m x 67m.
Wejscie gtowne do budynku przez dwoje nastepujacych kolejno po sobie drzwi
automatycznie rozsuwanych. Korytarze na parterze z sufitami podwieszonymi o
wysokosci ok. 3 m, na pietrach sufit z ptyt kartonowo - gipsowych. Oswietlenie stabe -
niewielka ilos¢ opraw rastrowych, a w koncach korytarzy naturalne, ze szklanych drzwi i
okien. W piwnicy sufity betonowe, a oswietlenie stanowiag pojedyncze lampy jarzeniowe.
Dwie gtéwne klatki schodowe i winda osobowa zapewniaja komunikacje pionowa. Ruch
pensjonariuszy, gosci i pracownikow odbywa sie gtownie na kondygnacjach 0, 1 i 2.
Kondygnacja (-)1, to w wiekszosci zaplecze gospodarczo - techniczne.

3. OPIS SYSTEMU

2.1. Zatozenia ogodlne

System telewizji dozorowej CCTV obejmie zasiegiem swojej obserwacji obszar
wokot budynku, to jest przylegty do niego pas dziatki oraz przestrzen wzdtuz elewacji,
ze szczegolnym uwzglednieniem uzytkowanych wejs¢. Ponadto dozorowane bedzie
bezposrednie sasiedztwo Smietnika w okolicy garazy DPS. Wewnatrz budynku
obserwowane beda ciagi i wezty komunikacyjne na wszystkich kondygnacjach, cho¢ z
najmniejszym natezeniem w piwnicy. Podstawowym zadaniem systemu ma byc
archiwizowanie obserwowanych zdarzen. Zdarzeniami o zasadniczym znaczeniu moga
by¢ akty wandalizmu, kradziez, napad, ewakuacja. System na biezagco wspomaga¢ ma
obstuge domofonu przy wejsciu gtdbwnym oraz pozwala¢ uprawnionym pracownikom na
kontrole wybranych stref obserwacji przy wykorzystaniu sieci LAN i WAN. Mamy zatem
do czynienia z kontrola dostepu, bezpieczenstwem i ochrong pracy, a takze ochrong
mienia. Urzadzenia systemu powinny zapewni¢ , z uwzglednieniem zatozen
ekonomicznych warunkujacych przyjete w projekcie rozwiazania, najlepszy stopnien
jakosci uzyskanego materiatu na poziomie przegladu zdarzen. ldentyfikacje zapewnié
powinna kamera wewnetrzna przy domofonie. Pozostate kamery wewnetrzne w weztach
komunikacyjnych powinny umozliwi¢ identyfikacje znajdujacych sie blisko nich osob.
Srodowiskowe wymagania dotyczace warunkéw pracy kamer wewnetrznych nie
naktadajag na te urzadzenia ponadstandardowych wymagan. Obudowy kamer
zewnetrznych zapewniac powinny klase IP66 oraz odpowiednie warunki termiczne pracy
(-20-+45stC).

2.2. Organizacja systemu

Sygnat video z zainstalowanych w obiekcie kamer przesytany jest za pomoca
okablowania wykonanego dla systemu CCTV do jednego centrum dozorowego w
pomieszczeniu B-1.30A na parterze. Rejestracja ciagta sygnatu video odbywa sie w trybie
24 godzinnym. Czas przechowywania nagrania do momentu jego nadpisywania wynosi 10
dni dla rozdzielczosci 4 CIF ( 704x576 pikseli ) przy 25 kl/sek dla kazdego kanatu.
Dopuszcza sie ewentualne warianty trybu nagrywania ( detekcja ruchu, kalendarz, pora
nocna,... ) o ile zostana ustalone z uzytkownikiem przy uwzglednieniu organizacji
funkcjonowania obiektu. Nagrania oraz obrazy on-line mozna obserwowac¢ na
podtaczonych lokalnie monitorach lub za pomoca potaczen sieciowych (LAN/WAN), w
uprawnionym komputerze. Rejestratory stanowia jednostki sieci lokalnej. Administrator



sieci powinien odpowiednio skonfigurowaé przekierowanie portow w ruterze w celu
umozliwienia potaczen WAN. Sygnat z kamery wewnetrznej nr 13 - przedsionek, przy
domofonie - dzielony jest tuz przy kamerze i przesytany do monitora znajdujacego sie w
portierni ( M5 ) i do centrum dozorowego. W portierni znajduje sie takze unifon
umozliwiajacy komunikacje via domofon i otworzenie drzwi automatycznych. Z centrum
dozorowego sygnat z tej kamery poprzez rejestrator ( Video out ) przekazywany jest na
monitor zainstalowany w dyzurce na 1 pietrze ( M6 ) oraz na monitor komputerowy
( VGA out ) zainstalowany w pomieszczeniu B-1.31 na parterze ( M4 ). W dyzurce, jak i
w pomieszczeniu B-1.31 znajduja sie unifony o identycznych funkcjach jak domofon w
portierni. W razie potrzeby istnieje mozliwos¢ archiwizowania nagran na nosnik
zewnetrzny USB lub poprzez sie¢. Dostep do obstugi rejestratorow jest autoryzowany
poprzez logowanie sie¢ hastem do systemu przez administratora lub uprawnionego
uzytkownika.

2.3. Konfiguracja systemu

Konfiguracje systemu przedstawia schemat blokowy - rys. 1 - System CCTV -
Schemat.

W obiekcie zainstalowad nalezy 43 kamery - 12 zewnetrznych i 31 wewnetrznych.
Lokalizacja kamer oraz obszary obserwacji przedstawione sa na rysunkach
poszczegolnych poziomow.

Parametry kamer wewnetrznych ( nr 13 do nr 39 ) okreslono w nastepujacy sposob :

Kamera koputkowa kolorowa, przetwornik 1/3" Sony Super HAD I, rozdzielczos¢ 600 TVL
kolor, czutos¢ 0,05 Ix, obiektyw 3,8 mm, odstep sygnat/szum wiecej niz 50 dB, AGC,
SBLC, AWB - automatyczne, zasilanie 12V/150mA DC.

Parametry kamer wewnetrznych ( nr 40 do nr 43 - piwnica ) okreslono w nastepujacy
sposob:

Kamera koputkowa kolorowa w obudowie metalowej wandaloodpornej, przetwornik 1/3
cala - Sony Super Had IlI, 600/650 TVL ( kolor/cz.b.), czutos¢ 0,1 lux/0,01 lux
( kolor/cz.b. ), DWDR, BLC, cyfrowa redukcja szumow, podswietlenie IR do 20m,
obiektyw 3,6 mm, odstep sygnat/szum wiecej niz 48 dB, zasilanie DC12V/0,4A.

Parametry kamer zewnetrznych (nr 1 donr 9i 11, 12 ) okreslono w nastepujacy sposob:

Kamera kompaktowa kolorowa dzien/noc, D-WDR, przetwornik obrazu 1/3" CCD Sony
Exview HAD CCD Il, procesor sygnatowy Sony Effio-E, 650/700 TVL ( kolor/cz.b. ),
obiektyw 2,8-12 mm, IP66, -20...+45°C, odstep sygnat/szum wiecej niz 50 dB, zasilanie
DC 12V/0,65A.

Kamera nr 10 zamontowana jest w obudowie zewnetrznej z grzatka 12V=. Jej parametry
oraz jej obiektywu okreslono w nastepujacy sposob :

kamera dzien/noc, przetwornik 1/3 " Super HAD CCD; cztos¢ 0,05/0,0001 lux ( F1.2)
( kolor/cz.b. ); 600TVL ; BLC, Sens-up, redukcja szumow; zasilanie DC12V/0,3A.

Do transmisji sygnatu do centrum obserwacji oraz do zasilania kamer wykorzystano
przewod UTP 5e. W bezposrednim sasiedztwie kazdej kamery nalezy zamontowac
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transformator video - nadajnik zasilajacy TRN-1/400 tak, by przewody zasilajace kamery
i przewdd koncentryczny podtaczy¢ do tego urzadzenia. Z uwagi na wydajnos¢ pradowa
do zasilania grzatki obudowy GL618/12 kamery nr 10 zastosowano dodatkowo zasilacz
=12V/2A PROTEC.

Obraz z kamery nr 13, zamontowanej przy panelu domofonu ( WL-06D )
przekazywany jest do miejsc, w ktorych nalezy zainstalowac unifony. Jeden z unifonéw (
nr 1 ) zlokalizowany jest w portierni. Tam umiesci¢ nalezy takze monitor z wejsciem
video ( monitor nr 5 - Philips 22PFL3606H ). Do tego monitora doprowadzony zostanie
sygnat z kamery nr 13 po rozgatezieniu w rozgatezniku ( RV-1/2P).

Urzadzenia centrum dozorowego zlokalizowanego w pomieszczeniu B-1.30A na

parterze nalezy zainstalowa¢ w szafie stojacej RACK ( 42U-TECNOSTEEL/F6442 ) z
panelem wentylacyjnym dwuwentylatorowym, dachowo-rakowym + termostat 1HE). Do
odbioru sygnatow i zasilania kamer stuza dwa rodzaje urzadzen : transformator video-
odbiornik zasilajacy TRO-8/400PV-RACK - dla kamer wewnetrznych oraz transformator
video-odbiornik zasilajagcy TRO-1/400 zasilany z zasilacza napiecia zmiennego 29V/2,5A/
AC - dla kamer zewnetrznych.
W szafie zamontowac takze nalezy 3 16-kanatowe rejestratory cyfrowe ( VODVR7516 ) z
dyskami 2 x 2 TB kazdy oraz przetacznik komputerowy ( Netgear ProSafe Plus - GS108E )
do ktérego maja one zostal podtaczone za pomoca patchcordow i do ktérego nalezy
dotaczyc¢ kabel sieciowy do istniejacej LAN.

Sygnat z kamery nr 13 dociera do rejestratora DVR1. W szafie RACK umieszczamy
aktywny przetacznik VGA wraz z zasilaczem i do jego wejscia podtaczamy wyjscie VGA
DVR1 - monitor gtéwny. Do wyjscia przetacznika wtaczamy dwa monitory LCD ( Asus
VE228D ) - jeden umiesci¢ nalezy w pomieszczeniu centrum dozoru, wraz z dwoma
takimi samymi monitorami ( M2 i M3 ) podtaczonymi bezposrednio do rejestratorow DVR2
i DVR3, a drugi umiesci¢ w pomieszczeniu B-1.31. Zapewni to mozliwos¢ podgladu
obrazu z kamery nr 13. W pomieszczeniu B-1.31 nalezy rowniez zainstalowac unifon
( WLO2BFD1 ) do komunikacji z osobami korzystajacymi z domofonu przy wejsciu
gtownym i do otwierania drzwi rozsuwanych. Kolejny monitor - nr 6 (  Philips
22PFL3606H ) umieszczamy w dyzurce na 1 pietrze i taczymy z wyjsciem SPOT/Video
rejestratora DVR1. W dyzurce zainstalowac nalezy unifon ( WLO2BFD ). Monitor i unifon
w dyzurce spetnia¢ maja identyczng role, jak takie same urzadzenia w pomieszczeniu
B-1.31.

Szafe RACK wyposazyC nalezy w listwy zasilajace ( Fideltronik LZR-7GBW ) - 3
sztuki oraz potki dla urzadzen bez mocowania RACK 19".

2.4. Wspétdziatanie z innymi systemami

W punkcie 2.3 opisano wspotprace systemu CCTV z elementami kontroli dostepu,
jakim jest przewidziana do wykonania w ramach niniejszego projektu instalacja
domofonowa.

Switch, do ktérego wtaczone zostang rejestratory powinien by¢ podtaczony do
istniejacej na terenie obiektu sieci komputerowej. Rejestratorom nalezy przydzieli¢
adresy z odpowiedniej grupy i skonfigurowac tak router, by umozliwi¢ uprawnionym
osobom logowanie zdalne przy wykorzystaniu taczy internetowych. W razie koniecznosci
uruchomic ustuge DynDns i zainstalowac potrzebne aplikacje.

Instalacja CCTV powinna by¢ przygotowany do wspotpracy z systemem alarmowym
SWiN, o ile taka powstanie na terenie obiektu. Przewiduje sie¢ wykorzystanie funkcji
wejs¢ i wyjs¢ alarmowych w rejestratorach ( nagrywanie/wyswietlanie w trybie
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alarmowym oraz reakcja na zanik obrazu - uszkodzenie, kradziez kamery ). W celu
zabezpieczenia sprzetu i nagran nalezy uwzgledni¢ ochrone antywtamaniowa
pomieszczenia centrum dozoru wizyjnego i ograniczy¢ do niego dostep.

W pomieszczeniu centrum dozoru wizyjnego zapewni¢ warunki termiczne
odpowiadajace dopuszczalnym parametrom pracy zastosowanych tam urzadzen. W razie
koniecznosci zastosowa¢ wymuszong wentylacje lub klimatyzacje.

Stan oswietlenia na terenie obszaréw objetych nadzorem wizyjnym nie zapewnia
wystarczajacego natezenia Swiatta dla dobrej jakosci obrazu w okresie 24 godzin.
Istnieje bezwzgledna koniecznos¢ zainstalowania dodatkowego i poprawy istniejacego
systemu swiatet w celu doswietlenia tych rejonéw.

Niniejszy projekt nie obejmuje w/w instalacji, ale wykonawca CCTV zobowigzany
jest do wspotdziatania z Inwestorem, projektantami i wykonawcami powyzszych
systemow w zakresie koniecznych uzgodnien.

4. OKABLOWANIE

System CCTV zostat zaprojektowany jako wydzielona, dedykowana wytacznie do
celéw telewizji dozorowej instalacja. Jako medium do przesytania sygnatu wizyjnego i
zasilania zaprojektowano nieekranowany przewod miedziany UTP spetniajacy wymagania
dla kategorii 5e. Pomiedzy kamerami, a urzadzeniami TRN poprowadzone sg przewody :
koncentryczny 75 Ohm i zasilajacy dostarczane w komplecie z kamera. W przypadku,
gdyby z uwagi na trudnosci montazowe nalezato przewody te przedtuzyé, to trzeba
zastosowac jako sygnatowy przewdd 75 Ohm ( TRISET 113 HF ), a jako zasilajacy OMY 2x1
( wewnatrz pomieszczen ) lub YKY 2x1 ( na zewnatrz ). W przypadku kamer
montowanych na latarniach ( nr 3 i nr 4 ) przewdd sygnatowy i zasilajacy w ziemi
poprowadzi¢ w rurze ostonowej typu AROT. Zastosowac kabel YKY 2x1,5 jako zasilajacy
pomiedzy kamera, a urzadzeniem TRN1/400 znajdujacym sie w budynku oraz przewad
koncentryczny 75 Ohm ( TRISET-113 PE+zel ) do transmisji sygnatu na odcinku kamera -
TRN1/400.

Pomiedzy urzadzeniami TRN i urzadzeniami TRO poprowadzi¢ przewdd miedziany
UTP 4x2x0,5. Na koncowkach przewodu zacisnaé wtyczki RJ45 zgodnie z DTR urzadzen.
Kabel zasilajacy TRO1/400 w komplecie z =zasilaczem 29V/AC. Kable zasilajace
urzadzenia urzadzenia 8/400 PV RACK oraz zasilacze 29V/AC - w komplecie z
urzadzeniami. Jako przewdod do transmisji sygnatu pomiedzy urzadzeniami TRO a
rejestratorami zastosowac przewod koncentryczny 75 Ohm ( TRISET-113 HF ). Do
monitorow nr 1, 2, 3, 4 zastosowac nalezy przewody VGA, a do monitoréw 5,6 przewod
koncentryczny 75 Ohm ( TRISET-113 HF ).

Grzatke obudowy kamery zewnetrznej nr 10 podtaczy¢ do zasilacza kablem YKY
2x1. Zasilacz natomiast do rozdzielnicy na 1 pietrze podtaczyé przewodem YDY 3x1
poprowadzonym w ostonie PCV.

Szafe RACK potaczy¢ z rozdzielnica TR-CCTV przewodem YDY 3x2,5.

Instalacje domofonowa wykonaé przewodem UTP 4x2x0,5, a sterowanie drzwi
rozsuwanych przewodem OMY 2x0,75.

5. ZASILANIE

Szafe RACK z urzadzeniami centrum dozoru wizyjnego zasili¢ przewodem YDY



3x2,5 mm z rozdzielnicy CCTV znajdujacej sie w pomieszczeniu B-1.30A. Przewdd nalezy
zakonczy¢ w szafie gniazdem potrojnym 230V typu 2P+Z, 16 A ( AQANT GNT-3X2P+Z). Do
gniazd nalezy dotaczy¢ 3 listwy zasilajace ( Fideltronik LZR-7GBW ). Listwy pozwola na
dotaczenie wszystkich urzadzen zainstalowanych w szafie RACK. Catkowita moc
urzadzen zasilanych w ten sposéb w systemie CCTV nie powinna przekroczy¢ 1500 W. Z
istniejacej w obiekcie sieci 230 V zasilone zostang jedynie jeszcze monitory w portierni i
dyzurce ( z gniazd w tych pomieszczeniach ), domofon ( zasilacz umiesci¢ w rozdzielnicy
CCTV i zasilic z osobnego obwodu zabezpieczonego wytacznikiem nadpradowym S-301
B6A ) oraz zasilacz grzatki kamery nr 10 ( z rozdzielnicy na 1 pietrze - z oddzielnego
obwody zabezpieczonego wytacznikiem nadpradowym S-301 B6A). Pozostate elementy
aktywne CCTV zasilane sa napieciem AC 29 V lub DC 40 - 12 V. Rozgateznik RV-1/2P
zasili¢ z TRN1/400 dla kamery nr 13.

6. ZALECENIA KONCOWE

6.1. Uwagi montazowe

Kamery zewnetrzne montowa¢ w miejscach oznaczonych na zdjeciach elewacji.
Przepusty przez sciany zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci i gazow. Unikac
prowadzenia kabli do kamery po elewacji. W razie takiej koniecznosci wykonac ostony z
rury PCV lub poprowadzi¢ kable pod tynkiem. Wszelkie potaczenia zewnetrzne
wykonywa¢ w puszkach hermetycznych. Mocowanie dwdch kamer na latarniach wymaga
wykonania specjalnej adaptacji oryginalnego uchwytu. Przewody tych kamer
poprowadzi¢ wewnatrz kolumny. Zabezpieczy¢ otwory w kolumnie latarni. taczenie
przewodow kamery wykona¢ w puszce hermetycznej zamocowanej na latarni, a
przewodow zewnetrznych z wewnetrznymi w puszkach zamocowanych w budynku.
Urzadzenia TRN 1/400 zainstalowa¢ nad sufitami podwieszonymi lub gdy brak takiej
mozliwosci w puszce ostonowej. Przewody oznaczy¢ na poczatku, koncu i w miejscu
rozwidlenia lub taczenia numerem kamery, ktérej odpowiadaja. Oznaczenia i
ewentualne zmiany nanies¢ na rysunku powykonawczym. Przed rozpoczeciem prac
zweryfikowac przebieg tras kablowych i wymiarowanie. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
zasadami prowadzenia instalacji teletechnicznych. Wewnatrz budynku nad sufitami
podwieszanymi, a w miejscach, gdzie brak takiej mozliwosci natynkowo, w listwach
ostonowych PCV albo w uzgodnieniu z Inwestorem pod tynkiem . Zapewni¢ dostep
serwisowy do potaczen z TRN 1/400 i innych elementéow systemu. Zainstalowaé je w
sposob trwaty, w puszkach ostonowych, zapewniajacy bezpieczng eksploatacje.
Przepusty przez sciany i stropy zabezpieczy¢, a przegrody pozarowe uszczelni¢ do klasy
danej przegrody. Zabezpieczenia elektryczne w rozdzielnicach jednoznacznie i czytelnie
oznaczy¢. W przepuscie do lamp pozostawic linke ,,pilot”. W czasie prac przestrzegac
przepisy BHP.

6.2. Uruchomienie i przekazania systemu

Wykona¢ oprogramowanie systemu zgodnie z dokumentacja rejestratoréw i
uzgodnieniami z Inwestorem. Przekazac dokumentacje z naniesionymi zmianami
(uzgodnionymi z projektantem ) w stosunku do projektu wykonawczego oraz tabele : nr



kamery, nr wejscia w rejestratorze + numer rejestratora, typ kamery, lokalizacja-nazwa
oraz instrukcje obstugi urzadzen. Zrealizowac zalecenia punktu 9 PN-EN 50132-7.

6.3. Konserwacja i zalecenia dla uzytkownika

System nalezy minimum co pot roku okresowo poddawac¢ konserwacji.
Konserwacja powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Uzytkownik oraz konserwator powinni dokonywac¢ wpisow w ,Ksigzce
eksploatacji systemu” uwzgledniajac awarie, naprawy, zmiany instalacji, konserwacje.
Przy zatozeniu Inwestora, iz projektowany system nie jest narzedziem pomocniczym
dozoru fizycznego, a gtownym jego celem jest archiwizacja zaobserwowanych zdarzen,
istnieje koniecznos¢ dokonywania codziennych kontroli poprawnosci jego pracy. Dostep
do pomieszczenia, w ktorym znajduja sie rejestratory powinien by¢ ograniczony, a
najlepiej kontrolowany przy pomocy systemu alarmowego.

7. WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW

Lp. Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia J.m. | llos¢
1 Rejestrator cyfrowy VODVR7516 szt. 3
2 Dysk komputerowy HDD - WD 2TBAV-GP SATA do cctv | szt. 6
3 Kamera zewnetrzna SCB-2000P/12V szt. 1
4 Kamera zewnetrzna n-cam 670/650TVL/7,8W szt. 11
5 Obiektyw Al-6-60mm-DC-F1.4 szt. 1
6 Kamera koputkowa A DFL-21S szt. 27
7 Kamera koputkowa B V-cam 430/600TVL/4,8W szt. 4
8 |transformator video-odbiornik TRO8/400 szt. 4

zasilajacy
9 Zasilacz 29V/2,5A/AC szt. 6

10 |transformator video-odbiornik TRO 1/400 szt. 12
11 |transformator video-nadajnik TRN 1/400 szt. 43
12 Monitor VGA ASUS VE 228D szt. 4
13 Monitor CCTV/Video Philips 22PFL3606H szt. 2
14 Switch NetGear ProSafe -GS108E-100PES | szt. 1
15 Przetacznik VGA-1WE/2WY HA-42020/HAMA szt. 1
16 Zasilacz grzatki nr 10 12V/2A PROTEC szt. 1
17 Szafa RACK stojaca 42U-TECNOSTEEL/F6442 kpl. 1
18 Domofon WL-06D szt. 1




19 Unifon WLO02BFD szt. 3
20 Zasilacz domofonu PS-3E szt. 1
21 Rozgateznik RV-1/2P szt. 1
22 Listwa zasilajaca Fideltronik LZR-7GBW szt. 3
23 | Obudowa kamery z uchwytem GL618/12 kpl 1
24 Gniazdo potrdjne 230V 2P+Z, 16 A ( AQANT GNT-3X2P+Z) | szt. 1
25 Elementy montazowe i
instalacyjne
8. RYSUNKI

1 - Schemat blokowy instalacji CCTV
2 - Instalacja CCTV - PIWNICA

3 - Instalacja CCTV - PARTER

4 - Instalacja CCTV - | PIETRO

5 - Instalacja CCTV - Il PIETRO

9. LOKALIZACJA KAMER ZEWNETRZNYCH

Na zataczonych zdjeciach oznaczono numerami kamer zewnetrznych rejony ich
przewidywanego montazu.



