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1. Czs¢ ogblna

1.A. Nazwa zamdwienia
Budowa sieci wodoaggowej na osiedlu ,Jeziorna II” tj. rejonu ogranioego ulicami:
Wierzejsk, Kajakows, Koralows, projektowan ul. Zeglarsk oraz lasem (ul. Projektowana 2)

od strony wschodniej.

1.B. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania - specyfikaeghnicznej jest okienie wymaga
dotyczicych wykonania i odbioru robét zadanych z budow sieci wodocigowej na osiedlu
»~Jeziorna lI” tj. rejonu ograniczonego ulicami: Wiejsky, Kajakows, Koralows, projektowan

ul. Zeglarslg oraz lasem (ul. Projektowana 2) od strony wschejdni

1.C. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysygch i robot tymczasowych
— roboty przygotowawcze

— budowa sieci wodoggowej DN160mm, oagcznej dtugéci L=734m.
— budowa sieci wodoggowej DN110mm, oacznej dlugdéci L=3688m
- budowa sieci wodoggowej DN90mm, o hcznej dtugéci L=893m

- tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzebd ro

— roboty ziemne

— roboty montaowe

— odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach

1.D. Informacje o terenie budowy:

— organizacja robot budowlanych zawarta jest wécizzechnologiczno — budowlane;j

- zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich — nie dptycz

— ochronasrodowiska — nie dotyczy

— warunki bezpieczestwa pracy zawarteasv czsci technologiczno — budowlanej

— zaplecze dla potrzeb wykonawcy okomo w czsci technologiczno — budowlane;j

— warunki dotyczce organizacji ruchu offe & odrebnym opracowaniem

— ogrodzenia — nie dotyczy

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni zawardews oddzielnym opracowaniu — Organizacja i

zabezpieczenie ruchu.



1.E. Kody i nazwy w zalenosci od zakresu robot budowlanych etych przedmiotem
zamowienia:
— dziat rob6t: 45000000-7 "Roboty budowlane™
— grupa robét budowlanych: - 45200000-9 "Roboty wreale wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej"
— klasy robo6t budowlanych: 45230000-8 "Roboty budomelaw zakresie budowy
rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznychutostrad drég i kolei;
wyréwnywanie terenu”
— kategorie robot budowlanych:
0 45231000-5 "Roboty budowlane w zakresie budowy aiagdw, chgow
komunikacyjnych i lini energetycznych”

0 45232000-2 "Roboty pomocnicze w zakresie ruygoéw i kabli”

1.F. Okreilenia podstawowe, zawiesge definicje pajé i okreslen nigdzie wczéniej nie
zdefiniowanych w celu jednoznacznego rozumieniastap dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

— Siet wodochgowa — sié wodochgowa przeznaczona do doprowadzania wody na cele
bytowo-gospodarcze.

- Podlaze naturalne — podie naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

- Podiae naturalne z podsypk- podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsyplk z gruntu drobnoziarnistego, albo padtonaturalne z okénym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzglu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznyradpcenta tych rur.

— podiaze wzmocnione — podke na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze
poleg& na wymianie gruntu na piasek Idwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

— Podsypka — materiat gruntowy ¢dizy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypk.

— Obsypka — materiat gruntowy gaizy podizem Ilub podsypk a zasypk wskpm,
otaczajcy przewod kanalizacyjny.

— Zasypka wsfpna — warstwa wypetnionego materiatu gruntowegafad wierzchem rury



— Zasypka gtbwna — warstwa wypetnionego materiatunggnvego mgdzy powierzchry

zasypki wsgpnej a terenem.

Pozostate okreslenia wedlug PN-EN 752-1.

2. Wymagania dotyexe wiaciwasci wyrobow budowlanych oraz niegtne
wymagania zwjzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami

dostawy oraz sktadowaniem.

2.1. Wymagania ogolne dotygz wigciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie wbudowane przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewidu;
posiadanie atestow lub @eiadczér o jakaci powinny by zaopatrzone przez producenta
w stosowny dokument.

Inne materiaty powinny dywyposaone w taki dokument nag/czenie Inwestora.

2.1.A.Rury i ksztattki wodocigowe

Wodochgi projektuje st z rur.
W projekcie do budowy wodagu zastosowano rury PEHD SDR11 DN90mm, DN110mm

i DN 160mm zgrzewanych doczotowo.

Przy zastosowaniu takiego materiatu kierowarnpmozliwie jak najszerszym zastosowaniem
jednorodnéci materiatu stosowanego do budowy sieci woslpmivej.

Przegcia wodocagiem pod jezdnia nalg wykona w rurach ostonowych]200mm dla DN
80mm i DN100mm orazl250mm dla DN160mm, poma@toz ,INTRGRA” typu ,B” dla DN
80mm i DN100mm oraz typu ,E/C” dla DN160mm o wysé&d25mm.

Na zatamaniach trasy zaprojektowano tuki kotniere@rzeliwa sferoidalnego 22?545 i 90°,
tuki z PE segmentowe PE 130, 45 i 90°.

W miejscu padczenia projektowanych wodagow z istniegcym wodocagiem zaprojektowano
trojnik kotnierzowy [ 110/110mm w punktach 2.7, 4.11.4, 4.21 i 10.1% ¢ft410/90mm w
punkcie 60. Za trojnikiem na odgateniach w punktach zaprojektowano zasud§0mm (w
punkcie 60)J110mm z podwdéjnym rmkkim zamkneciem.

W miejscach lokalizacji hydrantow zaprojektowanodjrik kotnierzowy [180/80mm,
(1100/80mm oraz1150/80mm odpowiadage srednicom wodoeigéw. Hydrant projektuje siz
zeliwa sferoidalnego, o podwdjnym ¢kkim zamkngciu, elementy odcinago-zamykajce
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catkowicie wulkanizowane EPDM, z movoscia wymiany elementéw wewgtrznych bez
odkopywania hydrantu.
Materiaty przygte do budowy sieci wodaggowej powinny spetnianornte PN-EN 805/2002.

2.1.B. Armaturo wodocigowa i ksztattki

Zastosowano zasuwy zeliwa sferoidalnego z podwoéjnym ekkim zamkneciem. Na
zatamaniach trasy przy hydrantach i wzéach zastosowano tuki zeliwa sferoidalnego. Na
zatamaniach trasy wodagu zastosowano tuki segmentowe z PEHD. Na hydrAnta
odgatzieniu zastosowano zasuwy kotnierzow&80mm. Na pajczeniach projektowanego
wodochgu z ksztattkami kotnierzowymi zaprojektowano tel&ptnierzowe do zgrzewania rur z
PE.

2.2. Niezlgdne wymagania zweane z:

2.1.A Przechowywanie, transport i warunki dostawy maté@w

— Rury, ksztattki i armatura wodagjowa.

Rury, ksztaltki i armatwr mazna transportow@dowolnym srodkiem odpowiedniej diugai i
moazliwosci zabezpieczenia przed uszkodzeniem zniszczerRemy, ksztaltki i armatyrnalezy
transportow& w pozycji poziomej na paletach zabezpieczone prpedesuwaniem i
przetaczaniem. Przy transportowaniu rur i pozostelgiementow luzem pojazd musi posiada
wsporniki boczne o rozstawie maksymalnie 2m. Sppdsairstwe nalery uktada na podktadach
drewnianych.

- Kruszywa.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaaje

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.1.B. Sktadowaniem materiatow.

— Rury, ksztattki i armatura wodagjowa

Rury, ksztattki i armatwrmazna sktadowé na otwartej przestrzeni bez zadaszenia.

Rury wodocigowe PE powinny hy skladowane w miar mazliwosci w oryginalnym
opakowaniu (w wizkach). Rury PE nie nalg przykrywa& w spos6b uniemidiwiajacy
swobodne przewietrzanie.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.



Fabryczne wjzki rur mazna skltadowé po 2 jedna na drugiej ale nie 2y niz a 2,5 m. Warstwy
powinny by przedzielone wspornikami.
Gdy rury g sktadowane po rozpakowaniu w stertach halstosowa boczne wsporniki w
odstpach maksymalnie co 1,5m. Wysgksterty nie mae by wicksza nk 3m.
- Kruszywo.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

3. Wymagania dotyegesrodkdéw transportu, sprgu i maszyn niezgdnych lub

zalecanych do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinieng sivykaz&
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych

— koparek przedsbiernych

— spycharek kotowych lubagienicowych

— sprztu do zagszczania gruntu

— sprztu do odtworzenia nawierzchni

— $rodkow transportu

— koparek

- beczkowozu

— agregatu prdotworczego

— ubijaki spalinowe lub elektryczne o masie do 100kg
— zagpszczarki ptytowe o masie do 400kg

- wozek lzkbnowy

— prowadnig¢

Uzywany sprzt musi by w pelni sprawny i dostosowany do technologii i waow

wykonywanych robét.



4. Wymagania dotyeze wykonania robo6t budowlanych

4.1.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca zobawany jest do:

— wytyczenia i trwatego oznaczenia trasy projektovganieanatu i odég bocznych do poses;i
— usunkcie wszelkich przeszkod

— zabezpieczenie placu budowy

— ustawienie znakow drogowych§wietlenia ostrzegawczego i zapor drogowych

— rozbiérki nawierzchni drogowe;.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonee
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i iglre

przekae Inwestorowi.

4.2 Roboty ziemne.

Wykopy naley wykona& jako wykopy waskoprzestrzenne écianach pionowych o szercaim
1,0m umocnionych szalunkami standaryzowanymi. Favadt dopuszcza sistosowanie bali
szalunkowych (wyprasek).

Roboty ziemne wykonywamechanicznie a wasiedztwie istnigjcego uzbrojeniagcznie pod
nadzorem gestoréw tego uzbrojenia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Byvywieziony przez Wykonavec

Dno wykopu powinno by réwne iwykopane za spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykamea poziomie wyszym od rzdnej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@& byykonane bezpwoednio przed

utozeniem przewoddw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonacznie.

4.3. Przygotowanie podia.

Rury naley uktad& na podsypce piaskowej o grélbol0cm.

W miejscach nawodnionych, po odwodnieniu w trakotedt podtae naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru o grubdci do 30cm.

Przygotowanie podt@a powinno by zgodne z norsnPN-EN 805/2002.

4.4. Roboty montaowe.
Diugaosci, spadki i gébokasci powinny by zgodne z projektem i wytycznymi zawartymi w PN-
EN 805/2002.



4.4.1. Rury wodoaigowe.
Rury z PE nalgy uktad& zgodnie z wymaganiami producenta rur.
W trakcie uktadania kala rure nalezy zabezpieczyprzed przesunciem
w pionie i poziomie poprzez obsypanie piaskiem ¥opee diugaci rury i mocne podbicie.
Ztacza rurowe zgrzewane doczotowoa@a powinny b§ zgodne z normPN-EN 805/2002.

Konce rurocagOw na czas przerwy hakezabezpieczyprzed zamuleniem.

4.4.3. Izolacje
Rury z PE nie wymagagabezpieczenia przed korgzj
Izolacje powinny b§ zgodne z normPN-EN 805/2002.

4.4.4. Zasypanie wykopow i ich zgggczenie
Projektowan sie&€ wodochgowa nalery do wysokdci 0,3 m ponad wierzch rury obsypa
zasypa recznie dowiezionym gruntem piaszczystym przestapegezimu
0 zagszczeniu gruntu (wskaik zag:szczenia 1=97 % do wysokd 30 cm nad wierzch rury,
powyzej wskanik zag:szczenia 1=97 %). Warstwy obsypki po obu stronasl naley mocno
utwardzt zag;szczarly w warstwach co 15-20 cm. Mechaniczne¢gagzenie nad rarmazna
rozpoca¢ dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem znajduje gizynajmniej 30 cm materiatu
wypetniapcego wykop. Przewidujes#0% wymiar gruntu na piasek dowieziony.
Zasypka wykopdéw powinna odpowiad@N-EN 805/2002.
Do mechanicznego zesgczania gywat ubijakéw spalinowych lub elektrycznych o masie do
100kg lub zagszczarek ptytowych o masie do 400kg.
Wykonany wodocig naley oznaczy tasma lokalizacyjra koloru biato-niebieskiego o
szerokdgci 20cm z zatopiona wklagdknetalowa. Tasme nalery utozy¢ 20 cm nad grzbietem rury

z odpowiednim wyprowadzeniem kaowek do skrzynek zasuw i hydrantow.

4.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie puve
Wynosié wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditga nie powinno przekracéza 3 cm

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodegtaci osi utazonego kolektora

od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekraczat 5 mm,



— odchylenie spadku uwmonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekracz&d -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okiteny w trzech miejscach na diugm 100 m

powinien by zgodny z pkt 4.4.4.

5. Kontrola, badania oraz odbiér robot budowlanych

5.1.Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowktany do statej i systematycznej kontroli prowadzngobot w zakresie

I Z czstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowgprzez Inwestora.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagiszczenia wykonanej warstwy podio
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi wodagu,

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i armatury

— sprawdzenie prawidtowéai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

5.2.0dbiér robdt
5.2.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i wymaganiami Inwestora,

jezeli wszystkie pomiary i badanie z zachowaniem toieji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

5.2.2. Odbiér robot zanikgych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,



- zasypany zagzczony wykop
- przygotowanie podia i wykonanie koryta

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgawiki

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlinego ppstrobot.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

6.0bmiar robot

Inwestycja rozliczana na podstawie umowy ryczaljavie wymaga obmiaru robot.

7. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towaraggeh

8.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robdt,

— dostaw materiatéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&m scian wykopu
— przygotowanie podta i fundamentu,

— wykonanie gczkow,

- ulozenie przewodow wodoggowych

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

8. Dokumenty odniesienia:

8.1. Normy

— PN-EN 805/2002 ,Zaopatrzenie w wagd Wymagania dotyee systemow
zewrgtrznych i ich czsci sktadowych.”

- PN-B-10736 ~Wykopy otwarte dla przewodoéw wodgmwych i
kanaligprych”
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- PN-B-11111 ~Kruszywa mineralne . Kruszywa natueatio
nawieracdrogowych Zwir i mieszanka”

- PN-B-11112 ~Kruszywa mineralne . Kruszywa tamaoe d
nawierzclkinogowych.”

— PN-68/S-96031 ,Drogi samochodowe. Nawierzchmaowe”.

8.2. Inne dokumenty

— 31 Katalog rur, ksztaltek i armatury wodsgowej - ,HAWLE”

- Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragéw z PE produkowanych przez
Wavin Metalplast - Buk

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci izadren sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok” i BPBBO ikktoprojekt-

Warszawa,

Opracowali:

mgr inz. Marek Bulzacki

mgr inz. Kamila Oteba
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