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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci

wodociggowych w ramach projektu funduszu spéjnosci pn. Modernizacija i

rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trvb
Nr CCI2004/PL/16/C/PE/033 "

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego
oraz ulicach przylegltych wraz z przediuzeniem kolektora nr Ill w Piotrkowie
Tryb — czes¢ 1” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SLOWACKIEGO
ORAZ ULICACH PRZYLEGLYCH WRAZ 2
PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr i
W PIOTRKOWIE TRYB. —- Czes¢ 1



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Stowackiego oraz ulicach przylegtych wraz z przedtuzeniem kolektora Nr lll
w Piotrkowie Tryb — Czes¢ 1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekty branzowe.

Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.
Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

P e . )
abhwn

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalern wladz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzadkowania gospodarki Sciekowej, polegajagca na budowie odcinka kolektora nr Il|
wzdluz rzeki Strawy na dzialce 50/3 obr. 270d wlgczenia w istniejacg komore
potaczeniowq ,S1” (do przebudowy) do granic dziatki.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkow Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarna, dzieki ktérej
$cieki odprowadzane sa na oczyszczalnie Sciekéw. Rozwdj sieci wodociagowej i wzrost
iloSci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami $Srodowiska
naturalnego, w szczegéinosci plytko zalegajacych wod podziemnych oraz ciekéw
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestyciji.

Projektowany kolektor kanalizacji zlokalizowano na dzialce nr:

Obreb 27:
50/3

Projektowane przedtuzenie kolektora nr lil przebiega przez dziatke nalezacg do
Inwestora.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na rysunku PB-I1S-01 jako projekt
zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna jako uktad grawitacyjny zbieraé¢ bedzie Scieki z
posesiji przy ulicy Stowackiego, Zawodzie oraz ulic przyleglych i odprowadzaé bedzie do
istniejacej sieci kanalizacyjnej (kolektora nr 1ll) zlokalizowanego na dz. 50/3 obreb 27,
skad scieki sanitarne przeplywaé beda na istniejacq oczyszczalnie $ciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim.

Przebieg kolektora jak i sieci kanalizacyjnych w terenach prywatnych zostat
uzgodniony z wiascicielami dziatek, na co podpisane zostaly stosowane umowy
uzyczenia.

Wzdiuz projektowanego kolektora powinna by¢ ustalona strefa ochronna
i eksploatacyjna uzgodniona w PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.



Teren obejmujacy w/w dziatke, na ktorej zaprojektowano odcinek kolektora
kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami skladowymi zagospodarowania terenu sa:

- Przedtuzenie kolektora nr Il
- kanat grawitacyjny - PVC@315 Klasy S; L= 1,9 m,

Projektuje sie przedtuzenie kolektora nr Il kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC d =315 mm SN8 Klasy S.

O rodzaju zastosowanych materialdbw do budowy kanalizacji wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen w
Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb biorgc pod uwage technologie wykonania robot,
warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanego kolektora nie zlokalizowano istniejgcego uzbrojenia.

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
$rodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wilasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete,
nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a
takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

OPRACOWAL: ,.,,/
/
-\_!‘
MGR INZ. GORZ JASKI

upr. nr G.P.1 2(286)94
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SLOWACKIEGO
ORAZ ULICACH PRZYLEGLYCH WRAZ Z
PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr il
W PIOTRKOWIE TRYB. — Cze$¢ 1



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe odcinka kolektora kanalizacji
sanitarnej na dzialce 50/3 w obr. 27 w Piotrkowie Tryb.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanatéw wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwosci przejscia pomigedzy zabudowa.

2.2. Rozwiazanie wysokosciowe
Profile podiuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikéw podano na profilach
podiuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podituznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjna. Na profilach nie na kazdym skrzyZzowaniu podane wigc zostaty
rzedne przewodéw. W miejscach tych przed ulozeniem przewodu i wykonaniem
robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanatéw

W miejscu wigczenia kanalu @315 mm do istniejgcego kolektora
kanalizacyjnego 9600 mm w wezle ,S1" nalezy wykonaé komore potgczeniowg
(w/g zalacznika) z wyprofilowang kineta, Wiaczenie nalezy wykona¢ metodq
zapewniajaca ciaglosé przeptywu $Sciekdéw sanitarnych w istniejagcym kolektorze.
Podsypke pod studnig nalezy wykonaé z betonu stabilizowanego B15 na
wysokos¢ 10 cm, dla gruntéw o wysokim poziomie wod gruntowych. Obsypke
nalezy wykonaé z betonu stabilizowanego B10 na wysoko$¢ do konstrukcji wiazu,
a nastepnie wypeini¢ na odlegto$¢ min 0,5 m od $ciany studni (min 1,5 m od osi
studni).

Projektuje sie¢ wiazy studni zeliwne D400 wentylowane z wypeinieniem
betonowym, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terenéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatlow

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur i
ksztattek PVC w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinka kolektora kanalizacii
sanitarnej na dziatce 50/3 w obr. 27 w Piotrkowie Tryb.



3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowa kanatu nalezy:
- wytyczyé o$ projektowanego kanatu
- przekazaé wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kolektora przebiega przez tereny nieuzbrojone zatem
brak jest kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza
i spisa¢ stosowny protokét odbioru.

Na rozpatrywanym odcinku nie ma zagrozenia naruszenia stateczno$ci
ogrodzer podczas prowadzenia prac budowlanych.

3.5. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopdéw okreslaja
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie ulozenia przewodu (podioze, obsypka i zasypka
wstepna) moze byé gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym
statg stabilizacje i nosnos§¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajacym
ponizsze warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewoéd, jego materiat lub wode
gruntowa,

o wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
¢ nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lil.

nie moze zawieraé¢ materiatldw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materialdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko§¢ ziaren nie moze przekraczac:
22mm-dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke giéwng nalezy zadbaé, aby:

umozliwiat dobre jego zageszczenie,

nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

maksymalna wielko§¢ ziaren nie moze byé wieksza od 30mm, ale nie moze
rowniez przekraczaé grubos$ci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubos$ci warstwy
zageszczania.

Kanaly wykonywane beda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie

b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopdéw stanowiacy wypér jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
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ulozyé na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntédw nawodnionych na
warstwie pospoiki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do
ukiadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.
Rure nalezy zasypaé piaskiem do wysokos$ci 20 cm zageszczajac ponad gérng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Calo$é
studzienki obsypaé piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypaé¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
si¢ za pomocy tymczasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz
kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych kiasy jak na profilach.
Wszystkie materialy muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiada¢ polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykonaé zgodnie z instrukcja montazu
rurociggow kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu ulozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezpos$rednie lub grunt
podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 Srednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy lll (grunty wysadzinowe) - 1/2 $rednicy.

9. L.p|Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponilej
poziomu uloZenia przewodu
<lm [1+2m (>2m
10. I Grunty niewysadzinowe
1 * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
: o 2zwiry i pospdlki (z ziarnami powyzej
2 22/40mm)" « 2uzle nierozpadowe 10cm 10cm 10cm

* 2wiry i posp6lki (z ziarnami do
3 22/40mm)" + piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki
$rednio- i drobnoziamiste

11. II Grunty watpliwe

4 » piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
+ zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 posp6tki gliniaste (z ziamami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)’

6 * 2wiry i pospolki gliniaste (z ziamami do|15cm 15cm 10cm
22/40mm)"

111 Grunty wysadzinowe”
+ gliny zwiezle, gliny piaszczyste i

7 pylaste zwiezle, ¢ ily, ity piaszczyste, ily 20cm 15cm 15cm
pylaste
+ piaski gliniaste, pyly

8 piaszczysta, pyly ° gliny, 30cm 20cm 15cm




gliny piaszczyste i pylaste
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-,
Srednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowaé
odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegolnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne ulozenie. Pod zigczami nalezy wykonaé, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztaczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna byé utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po zakornczeniu ukiadania i
zageszczania podsypki gornej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie ulozenia przewodu powinny
spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtérnego modutu
odksztaicenia E; wynikajgce z giebokosci ulozenia przewodu pod jezdnig, typu
drogowej konstrukciji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢é warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegaé od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robét w taki sposéb, aby nie dopuscié
do pogorszenia no$nosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
ulozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowidkniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegdinie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw wraz z ich o$wietleniem jest
szczegodlnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdiuz linii
wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je
oznakowag i oswietlié.




3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy
pobierana hedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy kanalizacji w uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé powlokg bitumiczng nakiadang na
gorgco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowaé¢ dwukrotnie ,,
Bitizolem R" oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregébw. Uszczelnienie przejs¢ przewodow przez $Sciane wykonaé¢ sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbidér koncowy
Odbiér koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN - EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania

PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
nie zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 - Wymagania ogolne dotyczace elementéow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
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PLAN BIOZ

Budowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych w
ramach Projektu Funduszu Spéjnosci pn. .Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”
w ulicy Stowackiego i Zawodzie — czesé 1

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Projektant: Grzegorz Jaski
( sporzadzajacy plan) 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26



Czes¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Stowackiego oraz ulicach przylegtych wraz z przediuzeniem kolektora

nr I w Piotrkowie Tryb — cze$¢ 1 sktada sie z nastepujacych obiektow budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa;
- Przedtuzenie kolektora nr li}
- kanat grawitacyjny - PVC@315 Klasy S; L= 1,9 m,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
( pracownikéw i 0s6b trzecich ):

Podczas wykonywania wykopow wykonaé je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umochienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W  przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
I nadziemnego nalezy wykonaé roboty reczne z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji  nadzorujgcych
te urzgdzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopow nalezy zdjaé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robét.

Po zakorczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnigciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny byc

osSwietlone.



W  rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywac osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbac¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdéw, nie wolno tarasowaé komunikacji, szczegdlnie
drogi pozarowe;.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w migjscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozow, z
ktorych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikow. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedq szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegOtowy — stanowiskowy -—
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod stalym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

Szczegétowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano — montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepiséw tych winni przestrzegac

zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana
czes¢ rysunkowa BIOZ.
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WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociagowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT"

Whnioskodawca:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogéine

Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujacymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. .

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy do-
kumentaciji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (migdzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wiadzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z wiascicielami i administratorami terenu, urzadzeri podziemnych oraz inne wynikajace
Z odrebnych przepiséw i wymagan.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

2. Budowa sieci wodociagowej Zazgoc T T ‘?2!8‘“0@'“
2.1. Rurociagi Up,,é‘- L. rah2 (286)94

........

Sie¢ wodociggowa projektowaé w oparciu o opracowanie--pt: Aktlizacja
programu rozbudowy sieci wodociagowej na terenie miasta PRIfKSwa Trybunaiskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustaler w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-
towq Wiestawy i Zbigniewa Siwori Sp. ¢. z Wroctawia w roku 2006.

Trasy wodociagéw lokalizowa¢ poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach
zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu o wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drég i Komunikacji szeroko$ci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych planéw zagospodarowania réwniez w przysziych chodnikach w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK szeroko$ci jezdni i chodnikow. Przeszle linie regulacyjne ulic i kra-

weznikow jezdni oznaczy¢ na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana z rur:
+ Dn <200 mm - polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 12,5

Dn > 200 mm - Zeliwo sferoidaine

Oferufemy uslugl! w zakresle: projektowania sieci | przylaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggéw i kanealizacji
sanitamych;, eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwagyi sieci i wezidw ciepinych; uruchamiania oczyszczaini Sclekow: badas faboratoryjnych
w 2akresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego; przewijania sinikow | ustug remontowo-budowlanych..



2.

Dopuszcza sig stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wylaczeniem stosowania
w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu.

Ksztaitki potaczeniowe z PE nalezy projektowaé tylko o wymiarach i katach
typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sig stosowanie w weziach ksztattek kotnierzo-
wych z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi zeliwne musza posiadaé wewnetrzng wyktadzine
odpowiedniag dla wody pitnej (np. cementowsa, epoksydowa) oraz stosownie do potrzeb
izolacje zewnetrzng. Minimaing izolacje zewnetrzng dla zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowic¢ cynkowanie i powloka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednig (wzmocniong) izolacje zewnetrzng oraz
przeanalizowac konieczno$¢ zastosowania ochrony czynnej rurociggu.

W miejscach gdzie bezposredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-

waéd nalezy ukiadac w rurze ochronne;j.
Glebokosci utozenia rurociggéw powinny byé takie, aby warstwa przykrycia wynosi-

ta nie mniej niz 1,4 i nie byla wieksza od 1,8 m.

Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczyé tasmgq sygnalizacyjno-lokalizacyj-
ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje stosowanych rur , pofaczen,
uszczelnier muszg by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?.

2.2. Armatura

Stosowac armature dopuszczona przez Paristwowy zakiad Higieny wg. ISO 2531.

2.2.1. Zasuwy
* zasuwy Zeliwne, kolnierzowe, bezdiawicowe z elastycznym zamknigciem i gtad-

kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona co najmniej podwdjne, oringowe

Zasuwy stosowac przy zmianie Srednic przewodéw, w wezlach tak, aby przew6d
rozdzielczy byt odcigty od magistrali lub przewodu giéwnego

rozmieszczenie zasuw w weziach nalezy projektowac analizujac ogéiny plan sieci
wodociagowej uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wigkszej $rednicy

na sieciach magistralnych na dlugich ciagach zasuwy w odlegtosciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na dlugich ciagach zasuwy podziatowe w odlegtosciach
200 -400 m

unika¢ lokalizowania zasuw we wjazdach do posesji

koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowaé sie na glebokoéci 20 - 27

cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowej)
*  przy pofaczeniach kolnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowac Sruby,

nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowang-s dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Za zgoy,

2.2.2. Hydranty

.....................................................

3221), mrozoodporne, posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyroby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé nadziemne, jednak w miejscach stwarza-
jacych zagrozenie dla ruchu kolowego i pieszego nalezy instalowa¢ hydranty podziemne
na ciSnienie nominaine 1,6 MPa z mozliwo$cig rozdzielenia korpusu gérnego i doinego

(tzw. zZtamanie). Wykonanie hydrantéw z nastepujacych materiatow:

Oferufemy uslugt w zakresle: projektowanis sieci | Ppreylqczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociqgow i kenslizacji
Sanitamych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploataci | konserwacji siecl i weziow ciepinych; uruchamiania ocZyszczaini Sciekdw, badan laboratoryjnych
w zakresie ochrony $rodowiska, sprzetu specfalistycznego; przewijania silnikéw i usivg remontowo-budowlanych..



glowica - zeliwo szare
wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona - tyou O-ring
kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna
zespot uruchamiajgcy - stal nierdzewna

cokot — zeliwo sferoidaine GGG400
pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-

logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzch niowy odporny na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowaé:
przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka
* W najwyzszych i najnizszych punktach profilu podtuznego

na zatamaniach trasy o ”
na koricéwkach sieci rozdzielczej Za zgo”, Hem
poza pasem jezdni u o) 94
2.23.0dpowietrzniki .\ / A— S
/

Lokalizacja: -
- we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwa po-

dzialowa, nawet jesli za zasuwa przewéd dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-
wanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy
* W oddzielnych studzienkach (dopuszcza si¢ stosowanie zaworéw odpowietrza-
jacych do zabudowy bezpos$rednio w gruncie o konstrukcji umozliwiajacej do-

konanie konserwacji urzadzenia pod ciénieniem
- migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna by¢ zasuwa z wrzecionem wy-
prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwka do mano-

metru do pomiaru ci$nienia wody.

3. Przylacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociagu nalezy przewidzieé¢ réwniez przebudowe
przytaczy wodociggowych

* przylacza wodociggowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5
srednica przytacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego za-
potrzebowania wody dia budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm

+ przylacze powinno faczy¢ sie z wodociggiem za pomoca obejmy Zeliwnej z zasu-
wa odcinajacy lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo

' Zasuwy na przylgczach wg warunkéw opisanych w pkt 2.2.1
w przypadku kiedy $rednica przytacza wodociggowego jest wieksza od Dn 50
mm, a S$rednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potaczenie
przytacza z wodociagiem nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika
trasg przylacza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego

Z napisem woda.

Oferufemy uslugi w zakresle: projeklowania sieci | przylaczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociagdw i kanalizacyi
sanitarnych; eksploatacji ujeé wodnych; eksploatacyi i konserwacji sieci | wezidw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni Sciekéw; badad laboratoryjnych

w zakresie ochrony Srodowiska; sprzety specjalistycznego; przewifania silnikow i ustug remontowo-budowlanych..



4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

kanaly sanitarne lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych ulic, w $rodku odlegtosci
pomigdzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajac wolne miejsce pod chodnikami
dla trasy wodociggu, gazociagu, linii energetycznych kablowych i
telekomunikacyjnych

w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatéw sanitarnych lokali-
zowac w oparciu 0 wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDIK szeroko$ci jezdni i chodnikéw

w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK przeszle linie regulacyjne ulic i szeroko$ci jezdni i chodnikow
przyszite linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczyé na planach
sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé tacznie z przylaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miarg mozliwosci mogly by¢ wykorzystane do czesci

przytaczy kanalizacyjnych)
stosowac technologig budowy kanalizacji z rur i ksztaltek kielichowych tgczonych

na uszczelki,
minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

+ do budowy kanatéw stosowaé rury kamionkowe lub PVC (&‘?\J 8 kPa)-glitym prze-
kroju §cianki rury. ~ Q<50 iyginolem
/ ©gorz Jaski
';;h . 7342 (286) 94

.......
----------------------------------

N

4.2, Studzienki
unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnyoh;----... >

studzienki lokalizowa¢ tak aby w miare mozliwosci mogty by
czesci przytaczy kanalizacyjnych,

studzienki moga by¢ wykonane z kregéw Zelbetowych $rednicy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton kiasy nie mniejszej niz B45,

stopnie zlazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéltego.

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o Srednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mieé plyte fundamentowa oraz gotowg, wy-

konang fabrycznie, kinete lub kinety,
wilazy studzienek zeliwne z wypeinieniem betonowym, speiniajace wymagania

normy PN-EN 124:2000.

S. Przytacza kanalizacji sanitarnej
+ W przypadku posesji zabudowanych przylacza kanalizacji sanitarnej projektowaé

do $ciany budynku w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci,

na profilu podiuznym przylacza oznaczy¢ $ciane budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji hiezabudowanych przylacze projektowaé do $ciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wlasciciel
nieruchomosci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytacze zakoriczy¢ studzienka inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wlasci-
cielem nieruchomosci lokalizacji przytacza i studzienki,

przytacza kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur kamionkowych lub PCV,
typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroié w studnie inspekcyjne

Oferujemy uslugi w zakresle: projektowania sieci i preylaczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszcrowych; budowy wodociagow | kanalizagji
sanitamych, eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacyi i kanserwacji sieci i weziow cieplnych; uruchamiania oczyszczaini Sciekéw; badan faboratoryjnych
w zakresie ochrony Srodowiska; sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikow i usfug remontowo-budowianych..



-5.

np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wlazem Zeliwnym, zlokalizowane na

posesji przed budynkiem,
przylacza moga byé taczone z kanalem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przylacza kanalizacyjnego 1,5 %.

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawnej

Modernizacja sieci moze polegaé:
na catkowitej wymianie istniejacego przewodu kanatuy metodg wykopu, na nowy
przewdd takiej samej $rednicy lub srednicy wigkszej badz mniejszej, wynikajacej z
obliczer hydraulicznych,
na renowaciji istniejgcego przewodu przez wylozenie wewnetrznych $cian przewo-
du warstwg zywic poliestrowych przy zastosowaniu metod bezwykopowych,
na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, przewodu o mniejszej $red-
nicy.

Wyb6r metody modernizacji kazdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanatu, po-
winien byé poprzedzony analizg techniczno-ekonomiczng, z uwzglednieniem innych
czynnikéw takich jak: lokalizacja kanalu oraz ilos¢ $ciekéw wynikajgca z nowych, aktual-
nych warunkéw majacych zwigzek ze zmniejszeniem zuzycia wody czy ze zmiang pla-

néw zabudowy miasta.
‘Projektowanie modernizacji kanalizacji deszczowej nalezy poprzedzi¢ spraw-
dzeniem obliczenia $rednic dla kazdego odcinka kana_lizacji. W oparciu o szczegétowa

Wg rzeczywistego, docelowego charakter
dotgczy¢ do projektu.

Do budowy kanalizacji deszczowej mogg by¢ uzyte rury zelbetowe wipro tgczone
na uszczelki gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych np. Z PvVC (SN 8 kPa) o litym
przekroju $cianki rury. Dla wigkszych $rednic od Dn 400 mm wskazane rury wipro, dla

$rednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.,
Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych srednicy Dn 1000-1400 mm z betonu

klasy B 45 taczone na uszczelki gumowe, z witazami
. Wypelnieniem betonowym. Wskazane jest, '

z osadnikami.
bez syfonow, betonowe, beton klasy B 45 |ub z

Studzienki $ciekowe z osadnikami
wicesas~l, . df(7 Apy
=
mgr in2. Michat Kzanek

PVC z wpustami zeliwnymi typu cigzkiego.

I. Przemysiowa 4 tel. 44/645 1§ 01
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Piotrkéw Trybunatski 01 11.2011

PP 1173313/ 37 /2011 Lo
DECYZJA Nr..l\Y%.../2011
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt.2 art, 59 ust.1, art. 61 ust.l w zwlazku z art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmlanami’),§ 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacjl inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.
z 2003r, Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pbiniejszymi zmianami) oraz Uchwaly Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 paidziernika 2005r. w sprawie upowainienia Dyrektora Pracowni
Planowania Przestrzennego w Piotrkowle Trybunalskim do zalatwiania indywidualnych spraw 2z zakresu
administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. tédzkiego Nr 327, poz.2988 z poiniejszymi zmianami) po rozpoznaniu
wnlosku z dnfa 12.09.2011r,

USTALAM

dla: Miasta Piotrkdw Trybunalski
reprezentowanego przez Urzad Miasta -lednostke Realizujq Projekt.
Piotrkdw Trybunalski ul. Szkoina 28

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU
dla inwestycji polegajacej na :
o budowle odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do Istniejgcych
budynkéw w ulicy Stowacklego, Zawedzie | Dworskiej
z lokalizacjq inwestycji na terenie nieruchomofd ozn. nr ewid 49/1, 50/3 obr 27
w Piotrkowie Trybunalskim.

Projektowany odcinek sieci kanalizagi sanitamej stanow! uzupelnienie inwestyci dla ktérej ustalono warunki

lokallzagji inwestycji celu publicznego w decyzji :
e qr RMIZP 7331/P/03/04 2 dnia 30.12..2005r wydanej przez Urzad Miejski w Opocznie , wydzial

Rozwoju Miasta | zamowiert publicznych .

Linie roxgraniczajace teren inwestygji wyznaczono na mapile w skall 1:500 stanowizcef zalacanik do
niniejszef decyzji obgimujaces cel publiczny o znaczreniu lokalnym - gminnym.

1.Realizacja zamierzenia wymaga speinienia nastepujacych warunkéw i szczegblowych
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1.Warunkéw | wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Projektowana inwestycja badzie realizowana na terenie dzlalek nr 49/1 i 50/3 obr 27.

Planowana inwestycja nie narusza {adu przestrzennego terenu na kidrym bedzie reallzowana | nle zmienia jego
sposobu uzytkowania. Teren po wykonaniu robdt budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2. Ochrony s$rodowiska , przyrody i krajobrazu:
A/Inwestycja jest poloina poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przeplséw o ochronie przyrody |
przepisdw o ochronie gruntéw roinych i lesnych, lety poza obszarami objetymi przyrodnicza ochrong

ALY RC W tizgoanienit) z Ureeaem miastp - Ko em 4 DWISKS 1 ROINICEWS
C/W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym ohszarze urzadzern melioracji wodnych szczegbtowych nie
wystepujacych w ewidengji wdd, urzadzet wodnych oraz zmelicrowanych gruntéw, inwestor zobowigzany

! Zmiany opublikowano w Dz, U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, po2.319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz.
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 2 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr
106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr155, poz. 1043, 2 2011 r. 2 2011 r. Nr

32, poz. 159.
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jest we wiasnym zakresie do zapewnienia prawidlowego odplywu wod oraz rozwigzania zaistnialej kolizji
przedmiotowej inwestycji 2 tymi urzadzeniami .

C/W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzehn melioracji wodnych szczegdlowych nie
wystepujacych w ewidencji wdd, urzadzert wodnych oraz zmeliorowanych gruntdw, inwestor zobowigzany
jest we wlasnym zakresie do zapewnienia prawidiowego odplywu wéd oraz rozwigzania zaistniate] kolizji

przedmiotowej inwestycji z tymi urzadzeniami .
D/Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019

2 pdiniejszymi zmianami) zabrania sie grodzenia nieruchomoéci przyleglych do powierzchniowych wod
publicznych odleglosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takie 2akazywania lub uniemoiliwiania
przechodzenia przez ten obszar.

3. Dzledzictwa kulturowego i zabytkéw débr kultury wspédlczesnej:
planowana Inwestycja nle narusza miejskiego ukladu przestrzennego nie znajduje sie w otoczeniu obiektéw
znajdujacych sie w rejestrze zabytkow i objetych othrong konserwatorska - nfe wymaga naloZenia

spec/ainych warunkow realiradji.

4. Warunkéw obstugi w zakresie infrastruktury technicznej | komunikacji ;

8/ realizacje inwestycjl realizowaé zgodnie z warunkami techniczanyml wydanymi przez wiasciwego gestora
sled.

b! realizacja inwestycji w przypadku koniecznosci przelozenia istniejacych sieci wymaga koordynagi
z wiasciwymi gestorami tych sieci,

¢/ teren po wykonaniu prac budowlanych nalely doprowadzié¢ do stanu pierwotnego,

d/ projektowana inwestycja w trakcie realizacji nie moze powodowal utrudnied | ograniczen
w dostepie do nieruchomoéci sasiednich .

5. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH: projekt

budowlany winien
speinia¢ warunki okreslone w;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002¢. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 2 pdiniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szzegdlowego 2akresu i formy
projektu  budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133 ).

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 2 dnia 24 wize$nia 199Br.w sprawie
gectechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

- innych stosownie do tematyki opracowanla.

6.Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich: projektowane

zamlerzenie Inwestycyjne nie moie pozbawiaé aséb trzecich :
dostepu do drogl publicznej lub powodowaé jego ograniczefi,

- moiiiow;'sa korzystania z wody, kanalizacji, energil elektrycznef i ciepine, gazu ziemnego orez ze Srodkdw
facznodci ,

- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz powodowaé ucigdliwosci
spowodowanych przez halas, wibracje, zakiécenla elekiryczne i promieniowania, oraz zanieczyszczal
powietrza, wody i gleby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i na etaple wystapienia o pozwolenie na budowe Inwestor musi

przedstawi¢ potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomosciami {na terenie ktdrych przewidziano realizacje

inwestycji) na cele budowiane.

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terenéw Ilub
zagospodarowania terendw podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych
przepiséw, w tym terenéw gérniczych a takie narazonych na nlebezpieczeristwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem sie mas zlemnych: projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na
terenach podlegajacych ochronle w zakresie powy2ej ustalonym — nie naklada sle Zadnych dodatkowych
wymagari i obowiqzkow.

I1. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy dolaczyé :
projekt budowlany wraz z opimaml, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegolowymi
zapewnlenie od gestorow sieci miejskich dostaw wody, ciepla,, odbioru éciekéw oraz warunki przytaczenia
obiektow do sieci w zaleznoscl od potrzeb ,
prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacjl celu publicznego .



Decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 53 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnien oséb trzecich.

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaéniecia odrebna decyzja z powodéw okreslonych
w art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystapit do Pracowni Planowania
Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dniu 12.09.2011r w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski
petnomocnik d.s Realizacji Projektu M A O -Pan Adam Karzewnik.

W toku prowadzonego postgpowania uzyskano uzgodnienia:
« Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim - decyzja
nr DUD.5544 - 1/205/11 z dnia 06.10.2011r
e postanowienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadze Wodnych w todzi z dnia
14.10 2011r nr 1458/1-Pv/2011 nr pisma TW/62 16/2850/8607/2011.

W dniu 21.10.2011r. zawiadomiono strony postepowania o zakorczeniu kompletowania dokumentow
niezbednych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosty zastrzezen .

Niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie Wnioskodawcy .

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Dyrektora Pracowni Planowania
Przestrzennego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslaé istote | zakres zadania
bedacego przedmiotern odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajace iadanie.

Zalacznik do decyzjl :
« mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 na ktérej wyznaczono linie rozgraniczajace teren

projektowanej inwestycjl .

DYRTETR
Prasow-o b gD
Frgaiy o seE 'y //
. ...........u........-.........}";.--.:t‘,.:‘............
podpis osoby dziatajacel wimiemu organti
" Imig, nazwisko

Otrzymujg:
1.Wnioskodawca:
UM Jednostka Realizujgca Projekt

97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28
2. strony wyznaczone zgodnie z art. 28 k.p.a.:
1 Pani Halina Dajcz
2 Pan Ryszard Zabicki
3. Pan Czestaw Michalak — brak adresu
4. Pan Marcin Rogowski

Do wiadomoscl:
1) UM Referat Architektury i Budownictwa
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Szkolna 28



Uwaga:
Rozstrzygniecia jednoznaczne i ostateczne nastapia w drodze decyzji pozwolenia na budowe, wydanej w  trybie
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, po2.1126 z pdiniejszymi
Zmianami) po przeprowadzeniu oddzielnego postepowania administracyjnego na wniosek Inwestora, Rozpoczede
prac budowlanych moie nastapi¢ dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe .
Przystapienie do budowy bez wymagait okreslonych wyzej bedzie uznane za samowole i likwidowane odrebnym

postepowaniem.

Organ , ktdry wydal niniejszq decyzje stwierdza jej wygasniecie jeshi :
1/ wnioskodawca uzyskal pozwolenla na budowe ,
2/ dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji, przy czym

przepisu tego nie stosuje sie jezeli zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

Projekt decyz)i zostat sporzadzony przez: mgr inz. arch. Beate Kuimifiska wpisang na liste czionkow todzkiej
Okregowej Izby Architektéw pod numerem LO 0178.
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ZALACZNIK GRAFICZNY

LOKALIZACII INWESTYCII CELU PUBLICZNEGO

nr 40 /2011
znak sprawy PP. II. 73313/37/2011

jacej na:

1 kanalizacjl sanitarnej wraz z przylgczami do istnie

Stowackiego, Zawodzie | Dworskiej,

na terenie nieruchomosci ozn. nr ewid 49/1, 50/3 obr 27

im.

Jaigeznik do:
{postenowisnialpisme |
_Q?'Il.__Q‘OHr'

'AJACE TEREN PROJEKTOWANEJ) INWESTYCJ
Skala 1: 500
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Protokét koficowy (apinia)
HRZAL BAIASTA

e el Keiogral i Katasty PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2011-06-06
<o i sukéw Trybunalekd
ul.Szkolna 28
Znak sprawy IMG.6630- 15/2011
OPINIA nr ZUDP- 15/2011

Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity Dz. U, z
2009 r. Nr 100, poz 1086 z poinicjszymi zmianami), §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokutnentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskicgo z dnia 12.11.2001 r. pr 166 w sprawie, po
dokonaniu uzgodnies projektu,

przedmiot uzgodnienia:  gjed kanalizacji sanitarne;
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Stowackiego, ul. Zawodzie

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSK]I
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10

‘e nawniosckzdnia:  2011-01-18
otrzymanego dnia:  2011-01-18

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzgd Drég i Komunikacji

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozyé Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robét. Przejécie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykona¢ przewiertem,

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przediozyé projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu 0 rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Miejskim Zarzgdzie Drég

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- UM Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Roboty ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewéw muszg by¢ wykonywane

ieczyé przed wysychaniem lub przemarzaniem.
Zakaz uzywania sprzetu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.
W obrebie systemu korzeniow: g0 nie wolno skiadowaé: materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, érodki impregnujgce, paliwa ciekle, itp. Skiadowanie materiatéw
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawianie
tymczasowych obiektéw kubaturowych w obrebie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora,
W razie takiej koniecznosci pnie drzew muszg byé chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa Zwiru
(§r.10-30 mm), drobnego thicznia lub grysu z kamieniu nie alkalizujacych gleby (nie wolno stosowa wapieni).

sposobem recznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie
Przedmiescie 112, tel. 732-0046 Iub 649-54-52 w.107. Zastrzega sig, ze w przypadku nie Zastosowania sie
do w/w uwagi wine za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robét,



Protokdt koricowy (opinia)

W miejscu skrzpiowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym IS5 kV1ub 0,4 kV
zachowaé odleglosé pionowq min. 0,5 m;

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowa¢ odleglosé
poziomq min. 0,8 m;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielna @ 110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologig ostonigcia kabla energetycznego 0,4 kV ustali
wykonawca robét z Oddzialem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielng @ 160 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologi ostonigcia kabla energetycznego 15 KV ustali
wykonawca rob6t z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

Rogpoczecie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrk6éw Tryb. na 2 tygodnie przed ich
rozpoczgciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczes, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonat¢ elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektro-
energetycznej.

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obslugi Klienta

W miejscach skrzyzowat /zblizesi mniejszych niz 2m/ z kablem telekomunikacyjnym prace prowadzié recznie
z zachowaniem szczegélnej ostromosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.

W miejscach skrzyzowari z kablem TP stosowaé na nim rurg oslonowsq "AROT".

Przy zblizeniu do stupéw telefonicznych zachowaé odleglo$é min. 0,5 m od krawedzi wykopu do stupa.
Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:

Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Katowicach ul. Ordona 13 ; 40-163
Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwiazanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).
Zabezpieczyé kanalizacje telefoniczng przed uszkodzeniem.

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié rgcznie z zabezpieczeniem.

Punkty osnowy geodezyjnej nr: 43997, 30280, 30212 polozone w ul. Stowackiego nalezy zabezpieczyé
przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowigzuje sie wykonawce do powiadomienia Referatu Geodezji,
Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych w rejonie
w/w punktéw celem nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowigzuje si¢ wykonawce do ich wznowienia na koszt
inwestora.

Zastrzega sig, Ze nie zastosowanie si¢ do w/w uwag majg zastosowanie przepisy art.48 uwst.1 pkt.3 i ust.2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozyé mape z
wynikemi pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienic traci waznoéé w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjuej ewidencji sicci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie Przewodniczagh Zdspoly Pzgadniania
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. o oplacie .
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) Anfia Kotakowska

SPRAWE PROWADZI: Melgorzata Badek-Gieworkian
NR TELERONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / pokéj nr 9

ADRES E-MAIL: m.badek@piotrkow.p]



KOMORA POLACZENIOWA "S1" skala 1:50
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1 - projektowany kanat doptywowy @315 mm PVC klasy S

2 - przej$cie szczelne faricuchowe £ U-9

3 - wylot istn. kanalizacji sanitarnej @600 mm PVC

4 - wiot istn. kanalizacji sanitarnej @200 mm PVC

5 - podstawa studni betonowej z gotowa kinetg @2000 mm h=1,0m

6 - krag betonowy @2000mm h=1,0m

7 - ptyta pokrywowa @2000mm gr. 20cm

8 - zwezka redukcyjna 1000/625 gr. 20cm

9 - wiaz zeliwny typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym PN-64/H 74052
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