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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci

wodociggowych w ramach projektu funduszu spéjnosci pn. Modernizacja i

rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Tryb
Nr CCI2004/PL/16/C/PE/033

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.
Oswiadczam, ze ,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Topolowej w Piotrkowie Tryb — cze$é 2 ul. Topolowa, Rolnicza” zostat

wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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LOULRU VNI EYw s
zba In2ynieréw Budownictwa
91425 FAdz ul. Polaocna 39
ol (1-42) 8329748, fax ((-42) 630-56-39 _
NIP 72618490560, REGON 473043690 L6dz, dnia 10 czerwea 2011 r.

L6dzka Okrggowa Izba InZynier6w Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt1,2,3,4i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. | pkt4iust. 3 pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 7 poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1i§ 29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 z pdin. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jaski
magistrowi inzynierowi melioracji wodnych
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegllowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eo6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu

na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
“zygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Grzegorz Jaski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowsg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie [4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB :
mer inz, Zbigniew Cichoriski &,{,ﬂ/&(ff

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {
megr inz. Jan Galgzka (j/( .

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Tomasz Kluska

22



Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt1i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

T— N I I - A

bddowlénego; (
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB g 2 i ’m’ i

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Cezlunek Skiudu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK ELOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

L.

(0%}

Grzegorz Jaski

ul. Fabryczna 26

97-310 Moszczenica,

Rada Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Opis:

1. Cel i zakres opracowania 6
2. Czesc¢ technologiczna 6
2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu 6
2.2. Rozwigzanie wysokosciowe 6
2.3. Skrzyzowania 6
2.4. Uzbrojenie kanatoéw 6
2.5. Rodzaj stosowanych materiatow do budowy kanatéw 6
2.6. Sposob posadowienia kanatéw 6
3. Wytyczne realizacji inwestycji 7
3.1. Zakres opracowania i wielko$ci podstawowe 7
3.2. Prace przygotowawcze 7
3.3. Drogi dojazdowe i
3.4. Kolizje 7
3.5. Szerokos¢ pasa robot i
3.6. Roboty ziemne 8
3.7. Odwodnienie wykopow 8
3.8. Roboty montazowe 8

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow 10

3.10. Dostarczenie enerdgii elektrycznej 10

3.11. Dostarczenie wody 10

3.12. Ochrona antykorozyjna 10

3.13. Odbidr koncowy 11
ZALACZNIKI

Zat.1 Wykaz wspoétrzednych X ; Y.

Zat.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zat.3 Plan Bioz

Zat.4 Warunki techniczne

RYSUNKI

PB-1S-01 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
PB-1S-02 Profile podtuzne sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY TOPOLOWEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
- czes¢ 2 ul. Topolowa, Rolnicza



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Topolowej w Piotrkowie Tryb — czes¢ 2 ul.Topolowa, Rolnicza

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekty branzowe.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy do celow projektowych w skali 1:500.

1
1.
1
1. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

-P-(DNA

2. INWESTOR.

Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkow Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wiadz Miasta Piotrkowa w
zakresie porzadkowania gospodarki $ciekowej, polegajgca na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkow Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarng, dzieki
ktorej $cieki odprowadzane sg na oczyszczalnie sSciekow. Rozwoj sieci
wodociggowej i wzrost iloSci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia
sciekami Srodowiska naturalnego, w szczegolnosci ptytko zalegajgcych wod
podziemnych oraz ciekdw powierzchniowych, stad pilna potrzeha {;g%mﬁfd@;usm

inwastye. e T e
“ﬂnn‘;::hy o 'M::;“ie". Cinfhalacl urzadzi‘r:;
Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr: fkanmz.cy,,, rYeh, 9Rzowrhwodo Seonycr
YOhobej b
Nerawanis robotaml buddmiaterne ]

Obreb 14: 276; 306/4; 306/5; 296 2997 3007 307; 307 3037 304 305; 306/2

stanowigcych wtasnos¢ jak w wypisie z ewidencji gruntow.

Projektowana kanalizacja przebiega wzdtuz drég gminnych i usytuowana jest w
ich pasie.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na Rys. PB-1S-01 jako
projekt zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna zbieraCc bedzie $cieki z posesji przy
ul.Topolowej i za posrednictwem uktadu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Scieki
przeptywaé bedg do istniejgcej kanalizacji biegnacej w pasie drogowym
ul. Rolniczej nastepnie transportowane beda uktadem grawitacyjno pompowym na
istniejgca oczyszczalnie $ciekdw w Piotrkowie Tryb.

Teren obejmujacy w/w dziatki, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji
sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:

- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujace sieci:

- kanat sciekow grawitacyjnych - PVC 3200 Klasy S L=237,5m
- kanat sciekow grawitacyjnych - PVC @160 o facznej di. L= 7,3~5'm-2.4 3m %

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC d =200 i 160 mm Klasy S a na
nich typowe studnie kontrolne przelotowe i potaczeniowe z kregdow zelbetowych
d=1000 mm. Na kolektorach w celu wykonania przytaczy zamontowano trojniki
PVC 200/160/45°.

O rodzaju zastosowanych materiatdbw do budowy kanalizacji wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen w
Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb biorgc pod uwage technologie wykonania robot,
warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

Wazne !!! W miejscu wigczenia kanatu @200 mm do istniejagcego kanafu
kanalizacyjnego @500 mm w wezle ,t1” nalezy wykona¢é komore
pofaczeniowa (w/g zalacznika) z wyprofilowang kineta, Wigczenie nalezy
wykonaé metoda zapewniajaca ciaggios¢ przeplywu sciekéw sanitarnych w
istniejacym kolektorze.

. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodocigg
- gazocigg
= kabel telekomunikacyjny
- kabel energetyczny
- kanalizacja deszczowa

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm
ochrony srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzadzenia
zamkniete, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i
powierzchnie ziemi, a takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej
normy.

gt ing, Gt
up\"m’ﬁa nudowiane I Eamodzieine]
LO"’”?“’: : i w qpsc.jslnoéd
funkcp 18 {staiaci 1 uizgdzen

fstaiasyjie W 2 . macmwv"h
+i, g \,wych 4
clepinych, wontyis “’ / awanie
Ikanahzacfmv “f e ezeh
| Kletow



-CZESC Il -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY TOPOLOWEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
- czes¢ 2 ul. Topolowa, Rolnicza



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla
posesji przy ul. Topolowej z wigczeniem kanatu do ul. Rolniczej w Piotrkowie
Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanatow wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwosci przej$cia pomiedzy zabudowa.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejacego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatdéw i przykanalikow podano na profilach
podtuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadaja dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty
rzedne przewodow. W miejscach tych przed ulozeniem przewodu i wykonaniem
robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanatéw

Na trasie kanatow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potaczeniowe z kregow zelbetowych o srednicy d=1000mm, taczone na uszczelki
gumowe wg DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w ptyte
fundamentowg oraz gotowa, wykonang fabrycznie kinete. Potaczenie z
rurociggami jako przejscia szczelne faricuchowe typu tU lub IS do betonu.

Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
ale zaleca sie wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm.
Cato$¢ studzienki obsypac piaskiem. _

Projektuje sie wtazy studni jako zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terenéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatéw
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposdb posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolno$¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem



drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudno$ci jakich
przysparza naprawa rurociggdw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wylgczenie czesci pasa
drogowego, a czasem rowniez wigekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewodow podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i rowniez wymaga konsultacji z witadzami, w
szczegoélnosci z wikadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z peing
wymiang gruntu.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej dla
posesiji przy ul. Topolowej z wigczeniem kanatu do ul. Rolniczej w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed
przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie
na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢ rure ostonowa typu
AROT @110 mm, dtugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncowki rury uszczelni¢ piankga
poliuretanowg. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢é dokumentacje
powykonawczg i spisac stosowny protokét odbioru.

Na catym odcinku projektowanej sieci kanalizacyjnej nie ma zagrozenia
naruszenia statecznosci ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych

3.5. Szerokos¢ pasa robot

Szeroko$¢ pasa robdét uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktorych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wiekszosci przypadkow nie bedzie zajmowac¢ drég, jedynie
podczas wykonywania przewiertow i transportu materiatdw oraz wywozu ziemi.



3.6. Roboty ziemne

Wymagania dla materiatdbw gruntowych wypetnienia wykopéw okreslajg

normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka

wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym
statg stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym
ponizsze warunki:

nie moze szkodliwie lub niszczgaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub

wode gruntowa,
e wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
e nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lll.
e nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

e nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu,

kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

o maksymalna wielkoS¢ ziaren nie moze przekraczac:

o 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,
e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby:
e umozliwiat dobre jego zageszczenie,
e nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,
« wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

e maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze
réowniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy

zageszczania.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopéw stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
utozyé na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntdw nawodnionych na
warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP.
Rure nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajgc ponad gérng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie piasku.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, ktére nalezy umiescic w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowdéw lub wykonanej juz
kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materialy musza posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac¢ polskim normom w tym zakresie.



Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
rurociggéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt
podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny by¢é mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 Srednicy.

9. L.p|Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu uloZenia przewodu

<ilm _[1+2m [>2m

10. 1 Grunty niewysadzinowe

1 * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

« zwiry 1 pospolki (z ziarnami powyzej

22/40mm)" « zuzle nierozpadowe s e o

« zwiry i pospotki (z ziarnami do
3 22/40mm)"” « piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki
$rednio- 1 drobnoziarniste

11. II Grunty watpliwe

4 » piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
+ zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki  gliniaste (z ziarnami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)’

6 « zwiry 1 pospotki gliniaste (z ziarnami do|15cm 15¢cm 10cm
22/40mm)"

III Grunty wysadzinowe”
« gliny zwiezle, gliny piaszczyste i

7 pylaste zwigzte,  ity, ity piaszczyste, ity 20cm 15cm 15cm
pylaste
* piaski gliniaste, pyly

8 prassezysty, pyly > gling, 0cm | 20cm 15cm
gliny piaszczyste 1 pylaste °
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-,
$rednio- lub drobnoziarmiste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zarébwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegolnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢é zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zagegszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego




elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka goérna powinna by¢ utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpoczgé po zakonczeniu ukfadania i
zageszczania podsypki gorne;j.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtornego modutu
odksztatcenia E; wynikajace z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest ukiadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
konieczno$ci odwadniania podfoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robét w taki sposob, aby nie dopusécic
do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtdkniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegélnie wtedy, gdy wystepuje woda
gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopoéw

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich oswietleniem jest
szczegblnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopéw nalezy ustawié¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie
je oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz os$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy kanalizacji w uzgodnieniu z PWIiK Sp. zo o.o.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkow Tryb.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powlokg bitumiczng naktadang na
goraco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie |,
Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregébw. Uszczelnienie przejs¢ przewodow przez $Sciane wykonaé sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.
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3.13. Odbiér koncowy
QOdbior koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN — EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania

PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

upr. nr LOB/1653/PWOS/1 1
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PLAN BIOZ

Budowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych w
ramach Projektu Funduszu Spoéjnosci pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”

w ulicy: Topolowej - czesc¢ 2

Inwestor: Gmina Miasto Piotrkéw Trybunalski

Projektant: Grzegorz Jaski
( sporzadzajacy plan) 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26



Czes¢ opisowa

Zakres catego zamierzenia budowlanego pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”™ w ulicy Topolowej sktada sie z

nastepujgcych obiektéw budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:
1). Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje grawitacyjng projektuje sie nastepujace

sieci:
- kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @200mm L= 237,5 m, 243
- kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @160mm o tacznej diugoéci L= wmkjﬁ
Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi

( pracownikow i 0séb trzecich ):

Podczas wykonywania wykopow wykonaé¢ je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od Srednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zalezno$ci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6ot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych
te urzadzenia.

Na terenach gruntow ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyC barierkami

ochronnymi.



Po zapadnigciu zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdow i przej$¢ winny by¢
o$wietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywaé osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazddéw, nie wolno tarasowac komunikacji, szczegodlnie
drogi pozarowej.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkéw przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwdch barakowozow, z
ktérych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikow. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegotowy - stanowiskowy —
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by(: pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

Szczegotowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych okresla Rozporzgdzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepiséw tych winni przestrzegac¢
zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana

czesc rysunkowa BIOZ.
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WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsiebiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT"

Whioskodawca:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogélne

Projekty budowlane i wykonawcze winny byé opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. _

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (migdzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wiadzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z wiascicielami i administratorami terenu, urzadzen podziemnych oraz inne wynikajgce
z odrebnych przepiséw i wymagar.

Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

2. Budowa sieci wodociggowej 2o rgodit U E qﬁ%lnﬂ*em
2.1. Rurociagi Gk, C. 1. 182 (286)94

Sie¢ wodociagows projektowa¢ w oparciu o opracowanie--pt:AKEEZAG)a
programu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta P owa Trybunalskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustalert w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-
towg Wiestawy i Zbigniewa Siwor Sp. c. z Wroctawia w roku 2006.

Trasy wodociggéw lokalizowaé poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach
zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu o wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drog i Komunikacji szerokosci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych planow zagospodarowania réwniez w przysztych chodnikach w oparciu 0 uzgod-
nione w MZDIK szeroko$ci jezdni i chodnikéw. Przeszie linie regulacyjne ulic i kra-
weznikow jezdni oznaczy¢ na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociggowa winna byé wykonana z rur:

Dn <200 mm — polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 12,5

+  Dn > 200 mm - zeliwo sferoidalne

Oferufemy uslugi w 2akreslie: projektowania sieci i przylaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociagow i kanalizacji
sanitarnych, ekspioatacji uje¢ wodnych, eksploatacji i konserwacji sieci i wezféw cieplnych,; uruchamiania oczyszczaini Sciekdw; badan taboratoryjnych
w zakresie ochrony Srodowiska; sprzetu specjalistycznege; przewijjania silnikéw i ustug remontowo-budowlanych..



2.

Dopuszcza sie stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wylgczeniem stosowania
w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu. -

Ksztaftki potaczeniowe z PE nalezy projektowad tylko o wymiarach i katach
typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sie stosowanie w weztach ksztattek kotnierzo-
wych z Zeliwa sferoidalnego. Rurociagi zeliwne musza posiadaé wewnetrzng wykfadzine
odpowiednig dla wody pitnej (np. cementowa, epoksydowg) oraz stosownie do potrzeb
izolacje zewngtrzna. Minimalng izolacje zewnetrzng dla zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowi¢ cynkowanie i powloka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednig (wzmocniona) izolacje zewnetrzng oraz
przeanalizowac konieczno$¢ zastosowania ochrony czynnej rurociggu.

W miejscach gdzie bezposredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-
wod nalezy uktadaé w rurze ochronnej.

Glebokosci utozenia rurociagéw powinny byé takie, aby warstwa przykrycia wynosi-
ta nie mniej niz 1,4 i nie byta wieksza od 1,8 m.

Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczyé tasémag sygnalizacyjno-lokalizacyj-
ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje stosowanych rur , potgczen,
uszczelniert musza by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?.

2.2. Armatura

Stosowac armature dopuszczong przez Panstwowy zakiad Higieny wg. ISO 2531.

2.2.1. Zasuwy
* zasuwy zeliwne, kofnierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknigciem i gtad-

kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona co najmniej podwéjne, oringowe

Zasuwy stosowac przy zmianie $rednic przewodéw, w weztach tak, aby przewéd
rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego

rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowac analizujgc ogdlny plan sieci
wodociggowej uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wigkszej $rednicy

na sieciach magistralnych na diugich ciggach zasuwy w odlegtosciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach zasuwy podziatowe w odlegfo$ciach
200-400m

unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do posesji
koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowaé sie na glebokosci 20 — 27

cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowe;j)
przy potgczeniach kofnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowaé Sruby,

nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkewang & dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Za zgcy '

2.2.2. Hydranty

3221), mrozoodporne, posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyroby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé¢ nadziemne, jednak w miejscach stwarza-
jacych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne
na cisnienie nominalne 1,6 MPa z mozliwo$cig rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego

(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantéw z nastepujacych materiatéw:

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania sieci i przylgczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociagéw i kanalizacji
sanitarnych, eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i wezfbw ciepinych, uruchamiania oczyszczalni $ciekéw: badas laboratoryjnych

w zakresie ochrony $rodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewifania silnikdw i ustug remontowo-budowlanych..



+  glowica — zeliwo szare
wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem
uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring
kolumna — zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna

- zespot uruchamiajacy - stal nierdzewna

«  cokoét - zeliwo sferoidalne GGG400
pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-
logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na

dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowa¢:
*  przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka
w najwyzszych i najnizszych punktach profilu podtuznego

+ na zatamaniach trasy L i
na koncowkach sieci rozdzielczej Za zgor el
poza pasem jezdni u ;) 94
2.2.3.0dpowietrzniki .. 2 .}' . s

Lokalizacja:
- we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwg po-

dziatowa, nawet jesli za zasuwg przew6d dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-
wanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy
w oddzielnych studzienkach (dopuszcza sie stosowanie zaworow odpowietrza-
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukcji umozliwiajacej do-

konanie konserwacji urzadzenia pod ci§nieniem
migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna byé zasuwa z wrzecionem wy-

prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z konicowkg do mano-
metru do pomiaru ci$nienia wody.

3. Przytacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociggu nalezy przewidzieé¢ réwniez przebudowe
przytaczy wodociggowych

« przylacza wodociggowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE
100 PN 12,5
Srednica przytacza domowego powinna byé dostosowana do przewidywanego za-
potrzebowania wody dla budynku i nie moze byé mniejsza niz 40 mm
przytacze powinno tgczy¢ sie z wodociagiem za pomoca obejmy zeliwnej z zasu-
wa odcinajacy lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo
zasuwy na przylaczach wg warunkéw opisanych w pkt 2.2.1
w przypadku kiedy érednica przytacza wodociggowego jest wieksza od Dn 50
mm, a $rednica przewodu wodociagowego wynosi DN 100 mm, potaczenie
przytacza z wodociggiem nalezy wykona¢ za pomocag trojnika '
trase przylacza oznaczyé¢ tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego

z napisem woda.

przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych, budowy wodociggéw i kanalizacji
ziéw ciepinych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw, badan laboraloryjnych
Sw | ustug remontowo-budowianych..

Oferufemy uslugl w zakresle: projektowania sieci i
sanitarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i we.
w zakresie ochrony Srodowiska, sprzgtu specjalistycznego; przewijania silnik



4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

kanaty sanitarne lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic, w $rodku odlegtosci
pomiedzy osig jezdni i krawgznika, pozostawiajac wolne miejsce pod chodnikami
dla trasy wodociggu, gazociggu, linii energetycznych  kablowych i
telekomunikacyjnych

w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatow sanitarnych lokali-
zowac w oparciu 0 wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDIK szeroko$ci jezdni i chodnikéw

w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK przeszte linie regulacyjne ulic i szerokoci jezdni i chodnikéw
przyszie linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczy¢ na planach
sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac tacznie z przytaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miarg mozliwosci mogly byé wykorzystane do czesci

przytaczy kanalizacyjnych)
stosowa¢ technologie budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych taczonych

na uszczelki,
- minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

do budowy kanatéw stosowaé rury kamionkowe lub PVC (SN 8 kP2
kroju $cianki rury.

Zotyginaiern
aski

4.2. Studzienki .
unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnyoh;--..... e sibam s ssvssssssssosses e

studzienki lokalizowa¢ tak aby w miare mozliwosci mogty byg“)
czesci przytaczy kanalizacyjnych,

- studzienki mogg by¢ wykonane z kregdw zelbetowych $red cy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45,

stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o $rednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mieé ptyte fundamentowg oraz gotows, wy-

konang fabrycznie, kinete lub kinety,
wlazy studzienek zeliwne z wypetnieniem betonowym, spetniajgce wymagania

normy PN-EN 124:2000.

5. Przytacza kanalizacji sanitarnej
- W przypadku posesji zabudowanych przytacza kanalizacji sanitarnej projektowac

do $ciany budynku w uzgodnieniu z wia$cicielem nieruchomosci,

na profilu podtuznym przytacza oznaczyé $ciane budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przytgcze projektowaé do Sciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wiasciciel
nieruchomos$ci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytacze zakornczy¢ studzienka inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wiasci-
cielem nieruchomos$ci lokalizacji przytacza i studzienki,

przytacza kanalizacji sanitarnej projektowa¢ z rur kamionkowych lub PCV.
typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroié w studnie inspekcyjne

Oferujemy uslugi w zakresie: projekfowania sieci i przytaczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych, budowy wodociagéw | kanalizacji
sanitarnych, eksploatacji uje¢ wolnych; eksploatacji i konserwacyi sieci | wezitw ciepinych, uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych

w zakresie ochrony $rodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikéw i usfug remontowo-budowlanych..
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np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wlazem Zeliwnym, Zlokalizowane na

posesji przed budynkiem,
* Przylgcza mogq byé laczone z kanalem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na
kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przytgcza kanalizacyjnego 1,5 %.

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogéinosplawnej
Modernizacja sieci moze polegaé:
< na catkowitej wymianie istniejacego przewodu kanaty metodg wykopu, na nowy
przewdd takiej samej srednicy lub $rednicy wigkszej badz mniejsze;j, wynikajgcej z
obliczeri hydraulicznych,
na renowacji istniejacego przewodu przez wyloZenie wewnetrznych $cian przewo-
osowaniu metod bezwykopowych,

du warstwg zywic poliestrowych przy zast
© Na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, przewodu o mniejszej $red-

nicy.

-Projektowanie modernizacji kanalizacji deszczowej n
azdego odcinka kanalizacji, w oparciu o szczegblowg

dzeniem obliczenia $rednic dia k
mape zlewni z podziatem na zlewnie czgstkowe. Do obliczer Przyjac deszcz o natezeniy
130 I/s/ha (prawdopodobieristwo 50%). Wspdlczynnik splywu powierzchniowego przyjaé
Wg rzeczywistego, docelowego charaktery pokrycia zlewni. Obliczenia i mape ziewni
dolfaczyé do projektu.

Do budowy kanalizacji deszczowe

na uszczelki gumowe, badz rury z tworzyw sztuczn

przekroju $cianki rury. Dla wigkszych $rednic od Dn 40

$rednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC,
Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych srednicy Dn 1000-1400 mm » betonu

“lasy B 45 igczone na uszczelki gumowe, z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego

~ Wypelnieniem betonowym. Wskazane jest, aby niektére studzienki rewizyjne byly

z osadnikami.
i bez syfondéw, betonowe, beton klasy B 45 lub 2z

Studzienki $ciekowe 2z osadnikam
wices v~ di(7 apy
o
mgr inz. Michac zanek

j mogg by¢ uzyte rury zelbetowe wipro taczone
ych np. Z PVC (SN 8 kPa) o litym
0 mm wskazane rury wipro, dia

PVC z wpustami Zeliwnymi typu ciezkiego.

Vektvohn's  a¥
Nk )fes @ Intey o

L2.¢2 )4 Sekell hnicznes

Werujemy usfugn' W 2akresle: projeﬁowant’a sieci | proyigedy "I;“' 74 T-"'i“:'i i deszczowych; budowy wodociggdw | kana/izac_j}
ieci I wezldw ciepinych; unuchamiania oczyszczalni Sciekdw, badad laborstoryjnych

anitarnych, eksploatacyi ujed wodnych, eksploatagji i konserwacy s
sprzelu specjalistycznego; przewijania silnikow | ustug remontowo-budowlanych.

Zzakresie ochrony $rodowiska,



Kamiensk, dn 03.12.2004 r.
Znak: 7331/21/04

DECYZJA NR 1LICP/2004
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

poz.1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 ., Nr 98, poz. 1071 z pozniejszymi Zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 0 samorzadzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 » pézniejszymi
Zmianami) po rozpoznaniu wniosky z dnia 02.04.2004 r. przekazanego Postanowieniem
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr KO-42-98/04 w dniy

22.04.2004 r -

Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Wydziatu Infrastruktury Miasta, Referatu
Inwestycji i Remontéw z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim Przy ulicy Szkolnej 28

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubric'znego dla inwestycji
obejmujgcej:
° budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do nieruchomosci potozonych przy w
ulicy Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim.

USTALA SIE
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA | WARUNKI ZABUDOWY TERENU

obejmujgcego ulice Topolowg (dz. nr ewid. 433 obr 14) oraz teren nieruchomosci
oznaczonych nr ewid. 277/26, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 obr. 14 w Piotrkowie

Trybunalskim.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigce;j
zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji i obejmujacej cel publiczny o znaczeniu lokalnym - gminnym.

USTALAM
warunki realizacjj wnioskowane; inwestycji polegajacej na:

¢  budowie kanalizacji sanitarnej wraz z Przytaczami do nieruchomosgci potozonych przy w
ulicy Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim.

l. Realizacja zamierzenia wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw j szczegotowych
zasad zagospodarowania tereny oraz jego zabudowy w zakresie:

1. Warunkow i wymagan ochrony i ksztaftowania tady Przestrzennego:

nie wymaga natozenia specjalnych warunkow

Inwestycji realizowana bedzie w liniach rozgraniczajgcych ulicy Topolowej (dz. nr ewid. 277126
I 433 obr. 14) i dziatkach oznaczonych nr ewid. 299, 300 301, 302, 303, 304, 305 ( stanowigcych

droge dojazdows).
Ulica Topolowa w liniach rozgraniczajgcych — 12 m.

2. Ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ff! ol




al planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko.

b/ inwestycja jest potozna poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepisow o
ochronie przyrody i przepisow o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, lezy poza obszarami objetymi
przyrodniczg ochrong konserwatorska,

- nie wymaga natozenia specjalnych warunkow realizacji.

W trakcie postepowania uzyskano niezbedne opinie w zakresie braku koniecznosci
sporzadzenia dla projektowanej inwestycji raportu o oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko tj.
opinie Postanowienie Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 06.09.2004 r.
nr PPIS-ON-ZNS-470/98/04 i organu ochrony $rodowiska Postanowienie nr ROS. IV.7624-36/2004

z dnia 02.09.2004 r.

W éwietle uzyskanych opinii, Postanowieniem nr 7331/21/04 z dnia 21.10.2004 r. nie natozono
na wnioskodawce obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko planowanego
przedsiewziecia.

3. Dziedzictwa kulturowego i zabytkow dobr kultury wspdiczesnej:

a/ planowana inwestycja nie narusza miejskiego uktadu przestrzennego nie znajduje sig
otoczeniu obiektow znajdujacych sie w rejestrze zabytkow i objgtych ochrong konserwatorska,

- nie wymaga nalozenia specjalnych warunkow realizaciji.
4. Warunkéw obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
al realizacje inwestycji realizowa¢ zgodnie z warunkami:
- warunkami technicznymi uzyskanymi u wiaéciwego gestora sieci miejskich,

- opinia zarzadcy drogi: Postanowieniem Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Piotrkowie
Trybunalskim nr MZDiK.DA.5544-12/126/2004 z dnia 22.11.2004 r. — przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe uzyska¢ od zarzadcy drogi warunki na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia obcego wraz z prawem dysponowania gruntem na cele budowlane.

b/ budowa sieci w przypadku koniecznoéci przetozenia istniejacych sieci wymaga koordynaciji
wiasciwych gestorow sieci.

¢/ budowa kanalizacji wraz z przytagczami wymaga zajecia pasa drogowego i opracowania
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (w uzgodnieniu z Hutg Szkta Okiennego
KARA” w zwiazku z pismem nr TT/1560/2004 z dnia 03.09.2004 )

5. Wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich: c
realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie moze pozbawia¢ 0sob trzecich:
- dostepu do drogi publicznej lub powodowac jego ograniczenia,

- mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, gazu ziemnego
oraz ze srodkow tacznosci,

- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

oraz powodowac ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie, oraz zanieczyszczat powietrza, wody i gleby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i na etapie wystapienia o pozwolenie na budowg
Inwestor musi przedstawi¢ potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub
zagospodarowania terendéw podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie



odrgbnych przepiséw, w tym terendéw gorniczych a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych:

projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach podlegajacych ochronie powyzej
zakresie powyzej ustalonym, nie naktada sie zadnych dodatkowych wymagan i obowigzkéw

Il. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy dotaczyé:
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegotowymi,
- zapewnienie od gestoréw sieci dostaw energii elektrycznej, wody, ciepta, gazu, odbioru
sciekow oraz warunki przytaczenia obiektu do sieci w zaleznosci od potrzeb,
- prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe ( art. 55 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnier
0s6b trzecich.

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygasnigcia odrebna decyzja z powoddéw okreslonych w
art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizagji inwestycji celu publicznego wystapit Urzad Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim, Wydziat Infrastruktury Miasta, Referat Inwestycji i Remontéw, ul. Szkolna 28,
Postanowieniem z dnia 22.042004 r. Samorzadowe Kolegium Odwotawcze wyznaczyto do
zatatwienia sprawy Burmistrza Kamiefska.

Niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie.

W trakcie postepowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu w zakresie
projekiowane] inwestycji, analizy stanu faklycznege oraz prawnego terenu przeznaczonego pod
projektowana inwestycje.

Inwestycja objeta niniejsza decyzjg nie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej o ktérej mowa w
art. 56 ustawy prawo ochrony srodowiska.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Burmistrza Kamierska w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce zadanie.

Zataczniki do decyzji:

e zatgcznik nr 1 - mapa syt. wysokosciowa w skali 1:1000 na ktérej wyznaczono linie
rozgraniczajgce teren projektowanej inwestycji.

B b P S ., : : _ piec;qa;’: imfenna i podpis_osoby )
: i y : upowaznionej do wydawania decyzji



Otrzymuja:
1. Prezydent Miasta Piotrkowi Trybunalskiego

Wydziat Infrastruktury Miasta, Referat Inwestycji i Remontéw
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28

2. Wiasciciele nieruchomosci sgsiednich wg. odrebnego wykazu

Do wiadomosci:

1. Pracownia Planowania Przestrzennego
97-300 Piotrkdow Trybunalski ul. Farna 8
2. Miejski Zarzad Drog i Komunikacji
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. K Przedmiescie 73

Uwaga:

Rozstrzygniecia jednoznaczne i ostateczne nastgpia w drodze decyzji pozwolenia na budow _
wydanej w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu oddzielnego postepowania
administracyjnego na wniosek Inwestora, Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ dopiero
po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przystgpienie do budowy bez wymagan okreslonych wyzej bedzie uznane za samowole |
likwidowane odrebnym postepowaniem.

Organ, ktory wydat niniejsza decyzje stwierdza jej wygasniecie, jesli:
1/ wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe,

2/ dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,
przy czym przepisu tego nie stosuje sig, jezeli zostata wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez: mgr inz. Piotra Ulricha wpisanego na liste cztonkéw j. Okregowej Izt
Urbanistow z siedziba w Warszawie pod numerem WA-263.



:v’iit‘ﬁjSN LEILGU LITUY L Ny
ul. Kasztanowa 31 ‘
97-300 Piotrkow Trybunalski
NIP 771-26-27-963 REGON 59227611;3
tel 44 733 92 53 fax 44 73392 52 Piotrkéw Trybunalski, dn. 14.08.2012 .

DUD.427-150/2012
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), dziatajgc w imieniu
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniami Nr 2 z dnia 3 stycznia 2011r.
oraz Nr 117 z dnia 14 lipca 2011r., po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkow Trybunalski, Pasaz
Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski w imieniu, ktérego wystepuje Pan Grzegorz
Jaski prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze
-BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26, o wydanie zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym ulicy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim sieci kanalizacji sanitarnej, oraz na
udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie wykonywanych robét budowlanych

ZEZWALAM

Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunale na

umieszczenie ww. sieci w pasie drogowym ulicy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie 2

lokalizacja zaznaczong w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania

gruntem na cele budowlane — dziatki o nr ewid. 276, 306/4 obreb 14, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania rob6t w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym
z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten nalezy uzgodnié w Miejskim Zarzadzie Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim po uprzednim zaopiniowaniu przez Komendg Miejskg
Policji - Sekcja Ruchu Drogowego. Po wykonaniu oznakowania nalezy je zgtosi¢ do Miejskiego
Zarzadu Drég i Komunikacji w celu protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu. Data z protokotu odbioru
oznakowania jest pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

2. Przed przystgpieniem do robét Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego

w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim:

Zabrania si¢ sktadowania sprzetu i materiatéw na koronie drogi;

W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. sieci wykona jej

wiasciciel na koszt wiasny;

5. Przebudowa Iub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg wymaga zgody
zarzadey drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg
nalezy do jego posiadacza;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Przejscia poprzeczne pod nawierzchniami jezdni oraz ciggu pieszo - rowerowego wykonaé
metodq przecisku lub przewiertu bez rozbierania konstrukcji nawierzchni jezdni. Dopuszcza sie
rozebranie nawierzchni jezdni jedynie w miejscu wigczenia projektowanej kanalizaciji do istniejgcej
sieci;

9. Po wykonaniu robét zwigzanych z realizacjg ww. elementu infrastruktury objetego niniejszg
decyzjg Inwestor odtworzy konstrukcje nawierzchni jezdni oraz zielen z uwzglednieniem
ponizszych zalecen:

a) Inwestor przedstawi do zatwierdzenia w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji projekt
odtworzenia konstrukcji jezdni,

b) Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-8-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty
ziemne — Wymagania i badania”. Do odbioru robot ziemnych nalezy przedstawi¢ wyniki
wskaznika zaggszczenia, dla co najmniej trzech prébek przy zageszczaniu gruntu pod jezdnia,

c) Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni, odbiér robét nalezy przeprowadzaé etapowo po
wykonaniu kazdej warstwy. Inwestor jest zobowigzany do zgloszenia w Miejskim Zarzadzie
Drog i Komunikacji odbioru kazdej warstwy wykonywanej nawierzchni,

10. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 5 lat od daty
protokolarnego przejecia przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji;

11. Roboty odtworzeniowe podlegaja protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

12. Zarzadca drogi nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia kanalizacji objete] niniejszg
decyzjg powstate w trakcie wykonywania robot zwigzanych z biezacym utrzymaniem drog;

el



13. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstale w trakcie wykonywania kanalizacji oraz za zniszczenia
elementéw drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;

14. Koszty remontéw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dzialajgc w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ziozyt w tut. organie wniosek o wydanie decyzji na
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Rolniczej w Piotrkowie
Trybunalskim. Ulica Rolnicza zaliczona zostata do kategorii drég powiatowych.

Na odcinku objetym planowanym zamierzeniem inwestycyjnym obowigzuje gwarancja na roboty
zwigzane z przebudowg tej ulicy wykonang w 2010 r. Tutejszy organ wystapit pismem z dnia
04.06.2012r. roku do wnioskodawcy o przedstawienie dokumentu potwierdzajgcego zachowanie
powyzszej gwarancji po wykonaniu prac zwigzanych z budowg przedmiotowej kanalizacji. Pismem
znak FS.7012.4.20.2012 z dnia 27.07.2012r. Inwestor tj. Urzad Miasta, Jednostka Realizujgca Projekt
zlozyta zobowigzanie objecia przysztego wykonawcy kanalizacji sanitarnej wylonionego gwarancjg
robét odtworzeniowych nawierzchni w miejscu prowadzonych prac na okres 5 lat.

Zarzgdca drég w mieécie po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo dysponowania
gruntem na cele budowlane i nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe, zgloszeniem
budowy lub wykonania robét budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
z zarzadca drogi projektu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
. prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktore inwestor powinien wystgpi¢ do Miejskiego Zarzadu
Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie
Uchwaty Nr XXI/317/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie 1 m? pasa drogowego drog, ktérych zarzgdcg jest Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego {(Dz. Urz. Woj. +6dzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz. 2079)
zostang naliczone opfaty: optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedgcego
. przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
w nim ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Z upowaznienia PrgzydeniaMiast

Otrzymuja;

1.  Pelnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski — Pan Grzegorz Jaski Przedsigbiorstwo Projektowo —
Wykonawcze ,BIOPROJEKT”, 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26;

2. ala.

Zezwolenie zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 .
(zalacznik: : cz. 1L pkt 44, ppkt 9 w kolumnie 4)



Protokdt koricowy (opinia)

U-ng} MIASTA PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2012-05-11
Referal Coodezii, Kartografi i Katastr
87-300 Piawkow irybunmis ki
vl 2zl 23

Znak sprawy IMG.6630- 18/2012

. OPINIA nr ZUDP- 18/2012
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pézZniejszymi zmianami), §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wriosku z dnia 2012-01-18
otrzymanego dnia 2012-01-18, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu:  2012-01-19

opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  sjeé kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb. ul.Rolnicza / ul. Topolowa

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasai Karola Rudowsldiego 10

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzgd Droég i Komunikacji Dzial Utrzymania Obiekiéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie
Tryb. uzyskat zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedtozyé Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robét. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykona¢ przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przediozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Miejskim Zarzadzie Drog

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- MOSD Sp. z 0.0.0ddzial ZG Lédz-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne oraz montazowe w obrebie sieci gazowej wykonaé¢ pod nadzorem przedstawicieli RDG
Piotrkéw Tryb. powiadamiajac 7 dni przed rozpoczeciem robot.

- PGE Dystrybucja L6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrgyiowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

W miejscu skrzytowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 £V lub 0,4 &V
zachowa¢ odleglo$é pionowqg min. 0,5 ns;

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowac odleglo$c
poziomaq min. 0,8 e,

W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 6,4 kV kabel nalezy osloni¢ rurg
dwudzielna ¢ 118 koloru niebieskiego. Sposdb oraz technologi¢ oslonigcia kabla energetycznego 0,4 KV ustali
wykonawca robét z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. na 2 tygednie przed ich
rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektro-
energetycznej.

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obstugi Klienta

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ reeznie z
zachowaniem szczegdélnej ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi.




Protokét koficowy (opinia)

Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ wraz z kopia protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Katowicach ul. Ordona
13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww. robotami
sprawowa¢ bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom” Sp.zo.o. Oddziat 1.6dz ul.
Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;

W miejscach skrzyzowat z kablem TP stosowa¢ na nim rur¢ oslonowg dwudzielng

Przy zblizeniu do shupéw telefonicznych zachowaé odlegtoéé min. 0,5 m od krawedzi wykopu do stupa.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catosé kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzef telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejqcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione de wykonywania prac geodezyjmych.

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia teremu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waino$é przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania proj ektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wainosé w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dmia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowe]j (Dz.U. Nr 38, poz455). B o UR.Preayd

TZay

it F

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ANNE Kolakewe,
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie RoEEhe
skarbowej (Dz.U.z 2006z, Nr 225, poz.1635)

SPRAWE PROWADZI: Anna Kotakowska
NR TELEFONU: (044) 732-18-10

ULICA/NR POKOJL: Szkolna 28 / pokéj nr 10
ADRES E-MAIL: z kolakowska@piotrkow.pl
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wysclodd masa
- 2 element oznaczenie wewnetrzna elementu
E L [mm} [k9] "
° Pierécien wyréwnujacy EU-PW 625/60 60 45
- Pierécier wyréwnujacy | EU-PW 625/80 80 55
Pierscien wyrdwnujacy EU-PW 625/100 100 70
Pokrywa odcigzajgca EU-PPO 1000/625 200 1100
=0 i ! Pierécien odcigzajacy EU-PO 1000/200 200 600
Pierécien odcigzajgcy EU-PO 1000/250 250 750
Zwezka redukcyjna EU-Z 1000/600 600 670
Pokrywa EU-P 1000/625 200 480
i Pokrywa lekka EU-PL 1000/625 150 369
: Krag EU-K 1000/250 250 260
| Krag EU-K 1000/500 500 520 !
1 Krag EU-K 1000/1000 1000 1040 }
Wymiary, ktére nalezy bra¢ pod uwage przy 1 Dennica EU-S 1000/920 920 1350 1‘
okreslaniu wysokosci studni podrubiono. i ) :
Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu techmcznego.
ecol-unicon KAar Stua 207

Wszelkie aktualizage dostepne sa na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicon.com
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Specyfikacja techniczna

strona2z2

1 Materlal

Studnie zapro;ektowano z eEementow betonowych i ze!be—
towych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornege
F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917,

2. Budowa

Studma zbudowana jestz nastgpu;acych elememow

¢ Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg
niekorzystne dennica moze by¢ wykonana ze stopg prze-
ciwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym,
stanowigcym monolityczne potgczenie czedcl pionowej
oraz zelbetowej ptyty fundamentowej.

Elementdéw przedtuzajagcych w postadi kregéw faczonych
przy pomocy uszczelek na felc wg DIN 4034 cz.l. Kregi s3
elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbroje-
niem cbwodowym.

Zwezki przykrywajacej z otworem na wiaz. Zamiast zweiki
moina zastosowal plaska pokrywe. Zwezki | pokrywy sg
réwniez elementami prefabrykowanymi.

© Pierécieni wyréwnujgcych.

-

m

Calkowita wysokos$¢ studni wynika z réznicy pomie-
dzy poziomem terenu, a rzedng kanatu i jest regulowana
za pomoca odpowiednich elementéw przediuzajacych
- kregéw i pierScieni wyrdwnujacych. Producent meze
wyposazy¢ studnie we wiaz, stopnie wlazowe i kinete.

3. Posadowieme

Studma betonowa moze by¢ posadowiona w trudnych wa-
runkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wia-
sny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

4. Charakterystyka eksploatacyjna
zbiornikéw

e R R e e R e R S R ey

Szczelnosé dzugkr odpowiedniemu systemowi faczenia seg-
mentow oraz przenoszenie duzych obcigzert w gruncie.

5. Przejscm kanalow przez SCIany

WkanUJE sie jako szcze!ne w stopniu unlemozhmajqcym in-
filtracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Przejécia wyko-
nywane sg zgodnie z zamoéwieniem.

Pogladowy model studni - szczegély odzwiercied!a rysunek techniczny.

6. Apraobaty, deklaracje, opinie
i oSwiadczenia

Dla studni EU wydane zostary:

© Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8484/2010,

* Aprobata Instytutu Badawczego Drog | Mostow
(IBDiM) nr AT/2007-03-1386,

° Opinia Giéwnego Instytutu Gérnictwa dot. stosowania
studni EU w terenach gérniczych.

Deklaracje i odwiadczenia firmowe:

* Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr KDZ/2008/PREF/B.

- Deklaracja Zgodnosci z PN-EN 1917:2004.

« Ofwiadczenie o braku koniecznosci stosowania
powlok cchronnych.

Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$c wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego.

ecol-unicon

Wszelkie aktualizacje dostepne sg na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicon.com
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LDB 63 B

e A R T S

Klasa B 125 bez wentyladji

LAB63 G

Klasa B 125 bez wentylacji
ydny z B 5110 Austria

LOD 63 B

Kiasa D 400 bez wentylacji.

LDD 63 GDR

Klasa D 400 ryglowany, wodoszczelny.

KLASA D BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY

DLA LW 625

LDB 63 BDR

s AT e

LDB 63 BV

Klasa B 125 ryglowany, wodosz-

Klasa B 125 z wentylacja

czelny
LAB 63 GV
Klasa B 125 z wentylagjg zgodny z
B 5110 Austria
LDD 63 BK LDD 63 BVK

T R

Klasa D 400z wentylacja , z zabez-
pieczeniem przed klekotaniem.

Kiasa D 400 bez wentylacji, zabez-
pieczeniem przed klekotaniem,

BARD 66 VS BARD 66 VSD

KLASA D PRZYKRYCIA PLYTA DN 800
DLA STUDNI DN 800/DN 1000

ISP

é_ g——DN szsr_,.:/ :f._;.;" o
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(DN 1000)
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SPOSOB WYKOANANIA STUDNI

Z KASKADA ZEWNETRZNA

PRZEJSCIE SZCFELNE

TYP I-SITU DO BETONU

WRAZ Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

TYP CIEZK @800
BETONOWE KREG] REGULACYJNE

PREFABRYKOWANE @800
PEYTA NASTUDZIENNA 21400

x —
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Z OTWOREM MIMOSRODOWYW 3800




komora potgczeniowa w wezle "t1"
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1 - projektowany kanat doptywowy @200 PVC klasy S

2 - wiaz zeliwny typu ciazkiego z wypetnieniem betonowym PN-64/H 74052
3 - komin ztazowy z kregéw betonowych @1000mm

4 - krag betonowy @1500mm h=1,0m

5 - wlot i wylot istn. kanalizacji sanitarnej @500 PVC

6 - przejscie szczelne faricuchowe

7 - ptyta pokrywowa @1000mm gr. 20cm

8 - ptyta redukcyjna 1000/625 gr. 20cm

9 - ptyta pokrywowa @1500mm gr. 20cm

10 - podstawa studni betonowej z gotowa kinetg @1500 mm h=1,0m




