Zasypka wykopu wg. P.B.
{w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctoral

rozpory ¢120mm

2000

obudowa wykopu pozioma

- pale szatunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m

- naktadki : grodzice GZ-4

~ rozpory stalowe §rubowe

alt. : obudowa ptytowa - ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

poditadki 140x140x50mm

obsypka piaskowa
warstwa ochronna rury z plasku o wys. 30cm ponas wierzch przewodu
Zageszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

rzedna ruroc. wg. profilu

’ ' zageszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

. 1000-1200 |
Zaktad Instalacji Sanitarnych Faza
Projektowanie i Nadzér Inwestorski H. i D. Gedek s.c. PB.
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Stowackiego 9 tel. (44) 647 39 70
Temat . Data
P.B. BUDOWY SIEC) WODOCIAGOWE) W UL, GESIEJ W M, PIOTRKOW TRYB. VIl 2012r.
s PRZEKRGJ WYKOPU Skala
Zamawiajacy . GMINA MIASTO PIOTRKf)W TRYB. . Nr rys,
UL. PASAZ RUDOWSKIEGO 10; 97-300 PIOTRKOW TRYB.
Projektant: Asystent proj.: Asystent proj.:
Henryk Gedek Dariusz Gedek inz, Przemystaw Nowak
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