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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO "CKP" WRAZ Z MO-
DERNIZACJA ZRODLA CIEPLA.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

1.Rozbidrka komina kottowni komina kottowni

Istniejgcy komin kottowni weglowej z uwagi na modernizacje Zrédfa ciepta i wykonanie wez-
la cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej nalezy rozebra¢ a w jego miejsce
wykonac ptyte dachowg w technologii traconego szalunku.

technologie rob6t opisano w PT

2. Rozbiorka Scianek (pozostatosci swietlikéw) nad cz.B budynku

Istniejgcy Scianki swietlikow dachowych z uwagi na remont pokrycia dachowego,docieple-
nie oraz dla zapewnienia lepszego odprowadzania wéd opadowych z potfaci nalezy roze-
brac¢ a w ich miejsce wykonac ptyte dachowg w technologii traconego szalunku.
technologie rob6t opisano w PT

3. Naprawa zarysowanych fragmentow Scian zewnetrznych w cz. D (ok 2,5mb)

Strefy zarysowanych fragmentoéw S$cian w cz. D nalezy naprawi¢ za pomocg systemowego
zbrojenia . Specyficzna konstrukcja pretow wg technologii zapewnia duzg wytrzymatosc na
rozcigganie Sciany i jednoczesnie duzg odksztatcalno$¢ pozwalajgcg na znaczne prze-
mieszczenia konstrukcji. Wysoka wytrzymatos$c stali oraz unikatowy ksztatt zbrojenia w po-
lgczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia.
Wzmocniona Sciana staje sie przez to mato wraZliwa na dalsze ewentualne przemieszcze-
nia.

Technologie robot opisuje PT.

4. Pionowa izolacja scian fundamentowych budynku

Z uwagi ha na czesciowe braki pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentow (lub jej
zly stan techniczny) przed wykonaniem izolacji termicznej scian fundamentowych nalezy
wykonac izolacje p/w. pionowg typu renowacyjnego pozwalajgcg po okresie wysychania i
odgrzybienia muru zastosowac system termorenowacyjny docieplenia Scian podziemnych
zgodnie z PT.

5. Pozioma izolacja scian fundamentowych (przepona) od strony potudniowej cz. D
Nalezy wykonac przepone poziomg, zewnetrzna w murze od strony potudniowej cz. D me-
todg iniekcji cisnieniowej stosujgc preparat z wypetnieniem otworow. Sposob i zakres robot
zgodnie z PT.

6. Zamurowania ( na wniosek kierownika obiektu)
Projektuje sie demontaz i zamurowania drzwi wejsciowych oraz okna do pomieszczenia nr
18 z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej.

7. Rozbiorki i skucia (ceglane parapety, gzyms w czesci budynku A,B)

a) Wszystkie zewnetrzne ceglane parapety nalezy skuc do ptaszczyzny Sciany

b) Wszystkie gzyms podrynnowe dachu -po6tka szer 13- 17cm (patrz szczeg6t w PT) nalezy
wycigcé w celu likwidacji mostka cieplnego oraz prawidtowego montazu warstwy ocieplenia

8.Stolarka okienna
Projektuje sie wymiane drewnianego okna kottowni (po ostatecznych obmiarach wykona
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

nych przez wykonawce) - na okno typu zespolonego z profili PVC -min. 5-komorowe z szy-
bg zespolong przezroczystg Uk min. 1,0.

Okno dzielone z mozliwoscig uchytu i rozszczelnienia gérnej czesci.

Wszystkie okna istniejgce i poddane wymianie nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki szczelino-

we z regulacjg strumienia przeptywu powietrza! .

Parapety zewnetrzne -Blacha aluminiowa powlekana gr. 1,2 mm (styki powierzchni Sciany i
parapetu izolowac przeciwwilgociowo masg trwale plastyczng . Parapet wewnetrzny- PCV-
komorowe w kol. biatym gr 2cm,- wezet cieplny

9. Brama garazowa do magazynu (pom. 08)- 264/247

Istniejgcg zewnetrzng brame garazowg nalezy wymieni¢ na rozwierang stalowg, ocieplang
wyposazong w zamek.

Brame wykonac w kol. elewacji.

10. Wymiana drzwi stalowych do pom. 16 - drzwi w b. zlym stanie technicznym.

11. Istniejgce zadaszenia wejscia nad bramg

W miejsce istniejgcego zadaszenia nad bramg wjazdowa do pom 08 zamontowac¢ markize -
pokrycie ptyta poliweglanowi. Propozycje rozwigzania przedstawiono w opisie technicznym
PT

12. Kraty okienne, stalowe, wewnetrzne schody do kottowni

W zwigzku z ociepleniem Scian budynku technologig "lekkg mokrg" istniejgce kraty
okienne(oraz stalowe, wewnetrzne schody do kottowni) poddac¢ modernizacji (demontaz,
przystosowanie dtugosci kotew, piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, montaz po-
wtorny), zabezpieczy¢ jednosktadnikowg farbg schngcg na powietrzu, przeznaczong do
antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali Zelaznych (stal, Zeliwo), zarowno tych
pokrytych rdzg, jak i czystych na kolor elewacji

Warunki malowania:

- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,

- optymalna temperatura powietrza: od +10°C do +25°C , maksymalna wilgotno$¢ wzgled-
na: 85%.

- nie malowac w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobierist-
wo deszczu, mgtly, $Sniegu),w upalne popotudnia oraz przy silnym wietrze.

Uwaga!

- Nalezy upewnic sie, czy krawedzie i narozniki sg dobrze pomalowane.

- Farby nie nalezy rozprowadzac na zbyt duzej powierzchni (powstaje wtedy zbyt cienka-
powioka).

- tgczna grubosc¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ minimum 70 mikrometrow.

- W przypadku naktadania farby natryskiem nalezy uprzednio dobra¢ odpowiednie parame-
try urzgdzenia natryskowego, a nastepnie przeprowadzic¢ prébne malowanie.

13. Remont pomieszczenia wezla cieplnego oraz zagrzybionych fragmentow Scian w
pom. nr 26, 30

Ze wzgledu na czesciowe zawilgocenia strefy podsufitowej i przyziemia, nalezy wykonac
zbicie wszystkich tynkow na scianach pom. wezia cieplnego oraz , czesciowo (z zakladem-
50cm powierzchni dodatkowej)- w pom. 26,30,(ok. 3m?) pomalowanych farbami, zawilgo-
conych i zagrzybionych. Nastepnie wykonac szczotkowanie $cian i pokryc¢ je ponizszymi
materialami renowacyjnymi, ktore odbiorg wilgo¢ z mokrych muréw i zmagazynujg sole.
opis technologii przedstawiono w opisie technicznym PT

14 Remont pomieszczen szkoty- prace malarskie
-3-
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Wszystkie $ciany zewnetrzne oraz korytarza (od wewnatrz), podda¢ remontowi powtok ma-
larskich poprzez usunigcie istniejgcych powtok malarskich, likwidacje rys i zarysowan,
szpachlowanie oraz, po catkowitym wyschnieciu malowac-farbg emulsyjng (oraz olejna w
miejscach lokalizacji istniejgcych lamperii) podktadowo i nawierzchniowo (kolor do uzgod-
nienia z dyrektorem szkoty).

Dodatkowo wykonac powtoki malarskie ( farbg emulsyjng) na sufitach pomieszczen:

17 SALA PRAKTYK -SPAWALNIA

19 SALA PRAKTYK -ELEKTR

20 SALA PRAKTYK -MECHANIKA

21 SALA PRAKTYK

22 SALA PRAKTYK -MONTAZ

23 SALA PRAKTYK

24 SALA PRAKTYK

25 SZATNIA

26 SALA PRAKTYK

27 SALA PRAKTYK

28 KOTLOWNIA

15. Istniejgca wentylacja

Nalezy wykonac sprawdzenie droznosci wszystkich przewodu wentylacyjnego przez komi-
niarza a w przypadku jej braku oczyscic i udroznic. Kratki wentylacyjne kottowni rozku¢ do
wym.14x27

16. Demontaz i rozbidrka istniejgcych rynien ,rur spustowych oraz wszelkich obrébek
zwigzanych z pokryciem dachowym

Wszystkie obrobki blacharskie rynny, rury spustowe, wymieniang instalacje odgromowg
oraz ich osprzet zwigzany z systemem odwadniania pokry¢ dachu nalezy zdemontowac
oraz wywiez¢ do punktu skupu ziomu

17. Ocieplenie zewnetrznych Scian-fundamentowych

Jako izolacje termiczng strefy podziemnej nalezy zastosowac ptyt z polistyrenu ekstrado-
wanego XPS - gr. 5cmii szer. 50 cm . Plyty nalezy mocowac za pomocg powtoki bitumicz-
nej na wys. min. 5-10cm pow. terenu i 40-45 ponizej terenu.

18. Ocieplenie Scian zewnetrznych- nadziemnych

Termomodernizacje wszystkich $cian zewnetrznych nadziemia nalezy wykonac z piyt sty-
ropianowych gr 16cm o wysokim wspotczynniku dyfuzji pary wodnej

Ptyta, perforowana, dyfuzyjna (p < 10) ptyta styropianowa. Stosowana jako materiat
termoizolacyjny. Izolacyjnosc¢ cieplna ptyty: = 0,040 W/mK.

Urzgdzenia i r6zne drobne elementy zewnetrzne nalezy zdemontowac, przygotowac do
montazu i po wykonaniu ocieplenia ponownie zamontowac.

19. Dachnadcz. E
Istniejgce warstwy dachu (wraz z konstrukcjg) z uwagi na zly stan techniczny nalezy wy-
mienic¢ na:

- konstrukcja dachu:

murtata 12/12

krokwie 8/16 co max.85cm

- pokrycie dachu

potac¢ dachu-Ptyta OSB 3-18mmx 2szt.
- podsufitka:
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ptyty GKIF 2x12,5mm na stelazu stalowym

- ocieplenie

ocieplenie w postaci ptyt poliuretanowych klei¢ pomiedzy krokwiami
- pokrycie potaci dachu

wykonac z materiatow papowych analogicznie do catosci budynku.

20. Docieplenie dachu nad czescig budynku A,B,C,D,E

Zaprojektowano docieplenie istniejgcych potaci dachu wykonanych w technologii stropoda-
chu petnego- niewentylowanego w postaci termoizolacji z poliuretanu gr 10cm, oraz 7cm (!)
dla pofaci dachu cz. D.(z uwagi na istniejgce, nisko posadowione pasma stolarki okiennej
Swietlika).

21. Pokrycie dachu cato$cig budynku
Wykonac jako dwuwarstwowy ukiad z wysokiej klasy pap bitumicznych.

Papa nawierzchniowa: polimerobitumiczna papa zgrzewalna
Sposob montazu zgrzewanie palnikiem

Papa podkiadowa: elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z
Sposob montazu samoprzylepna

22. Zabezpieczenia otworéw wentylacyjnych

Nalezy pozostawic istniejgcg ilosc i wielko$¢ otworéw wentylacyjnych stropodachu wentylo-
wanego oraz zapewniajgc im droznosc¢, szczelnosc i zabezpieczajgc otwory wentylacyjne
kratka z siatkg przeciw ingerencji ptakéw i owadom.

23. Wentylacje dachowe dachu nad czescig budynku A
Istniejgce,stalowe kominki wentylacji grawitacyjnej (na 3szt.) nalezy wymieni¢ na nowe o
Sr. min 150mm.

24. Obrobki blacharskie
Wykonac z blachy tytanowo cynkowej gr.0,8mm po ostatecznych obmiarach z natury

25. Rynny i ruty spustowe
- Wszystkie rynny $r 190
- Wszystkie rury spustowe $r. 120

26. Utwardzenia terenu (opaski)

Projektuje sie obwodowe utwardzenie (istniejgce warstwy z ptyt chodnikowych -do usunie-
cia) terenu szer.150 i 200 cm w miejscach wykonywania odkrywek $cian fundamentowych .
Wykonac z w postaci kostki bukowej, szarej, gr 8cm na podbudowie z piasku stabilizowa-
nego cementem 20cm.-zageszczanego mechanicznie. Kostke nalezy uktadac z 2% spad-
kiem "od budynku".

Od strony zewnetrznej utwardzenia(strona potudniowa, zachodnia) oraz w miejscach lokali-
zacji rur spustowych zamontowac betonowe koryta odprowadzajgce wody opadowe w celu
rozsgczenia na terenie.

Pozostate odcinki od strony wschodniej , pétnocnej- po wykonaniu ocioplenia $cian funda-
mentowych nalezy odtworzy¢ z istn materiatéw i w istniejgcych technologiach na podbudo-
wie z piasku stabilizowanego cementem 20cm.-zageszczanego mechanicznie. (trylinka,
trawniki).

BRANZA ELEKTRYCZNA:
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1. Demontaz podgrzewacze elektrycznych wody
Istniejgce podgrzewacze elektrycznych wody zlok. w sanitariatach nalezy zdemontowac z
uwagi na podtgczenie odbiornikéw C.W.U do wezta cieplnego.

2.Instalacja odgromowa.

Na modernizowanym budynku znajduje sie instalacja odgromowa. Przed wykonaniem
ocieplenia $cian i dachow nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowg. Uziom
otokowy, jeZeli jego stan jest dobry i zachowana jest ciggtoS¢ pozostaje.

Na dachu budynku wykonac¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego ?8 mm na
wspornikach K-146a. Do zwoddéw poziomych podigczy¢ wszystkie wystajgce ponad dach
kominy i wywietrzaki.

Jako przewody odprowadzajgce stosowac prety stalowe ?8mm w rurkach RVS18 prowa-
dzone w warstwie ocieplenia.

Prety podtgczy¢ do zwodow poziomych na dachu i uziomu otokowego istniejgcego FezZn.(
lub projektowanego FeZn 40 x 5mm).

Potgczenia z uziomem otokowym wykonac przez spawanie. Miejsca spawania zabezpie-
czy¢ przed korozjg przez dwukrotne pokrycie lakierem asfaltowym.

Ztgcza kontrolne na Scianie budynku wykonac¢ w skrzynkach zamykanych-wtynkowych.
Catos¢ wykonac zgodnie z PT elektrycznym.

3. Zasilanie instalacji elektrycznych wazte cieplnego
a)Tablica TLWC. Zasilanie.

Dla zasilania instalacji elektrycznych wezta cieplnego projektuje sie zamontowanie tabli-
cy licznikowej TLWC. Tablice projektuje sie umiescic¢ obok istniejgcej tablicy TR w pomiesz-
czeniu sali praktyk. Wysoko$¢ montazu - 1,5m.

Z tablicy TLWC wyprowadzona bedzie linia zasilajgca do tablicy TWC projektowanej w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Linie zasilajgcg projektuje sie wykonac przewodem typu
YDYzo 3x4mm. Przewdd prowadzony bedzie w listwie instalacyjne;.

b) Tablica TWC. Zasilanie instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie zainstalowanie tablicy TWC skiadajgcg
sie z dwoch czesci.

Jedna czesc¢ tablicy obejmuje rozigcznik bezpiecznikowy R321, ktéry stuzy do zasilania
tablicy TWA (zasilanie pomp i automatyki wezta co). UmoZliwia on wytgczenie tej tablicy z
pozostawieniem zasilania pozostatych instalacji elektrycznych wezia cieplnego.

Druga czesc¢ tablicy TWC zawierac bedzie zabezpieczenia pozostatych instalacji elek-
trycznych wezta cieplnego tj. oswietlenia, gniazd wtykowych, czujnika ruchu.

Opis instalacji zawiera PT Elektryczny.
4. Zewnetrzne przewody instalacji elektrycznych nalezy umiesci¢ w korytkach instalacyj-
nych. Nalezy sprawdzi¢ przektadane oprzewodowanie w zakresie:
- Ogledziny zewnetrzne kabla.
- Badanie ciggtosci zyt kabla.
- Pomiar rezystancji izolacji
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TERMONODERNIZACJA CKP

PRZEDMIAR
Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO "CKP" WRAZ Z MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA
1 45261210-9 |TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU
1.1 45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
1111 KNR 4-04  |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1l. 0901-05
1
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
2|11 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1l. 0901-06
1
poz.1l m 8.000
RAZEM 8.000
3|11 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1l. 0901-07
1
poz.1l m 8.000
RAZEM 8.000
4(1.1 KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1l. 0420-02
1
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
5/2.4 KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1. 0420-01
1
42.5*2+25.5*2+20.0 m 156.000
RAZEM 156.000
6/1.2 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej po zdemontowanych swietlikach |mz2
d.1. 0803-01 dachowych
1 analogia
3.2*3.23*12 m2 124.032
RAZEM 124.032
7|11.2 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1. 0349-02 piennej - podstawy $wietlikow
1
(3.2+3.23)*2*12*0.8*0.25 m3 30.864
RAZEM 30.864
8|1.2 KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m?2
d.1. 0519-06 powierzchnia do 10 m2 - rozbiérka przy demontowanych podstawach
1 z.sz.2.3. Swietlikow
9909-01
3.2*1.0*0.5*12 m?2 19.200
RAZEM 19.200
9|1.2 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - |m?2
d.1. 0519-07 powierzchnia do 10 m2
1 z.sz. 2.3.
9909-01
poz.8 m2 19.200
RAZEM 19.200
10/1.2 KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach -|m?2
d.1. 0211-03 skucie wyprofilowanych spadkéw przy podstawach $wietlikbw
1 analogia
poz.8 m2 19.200
RAZEM 19.200
11(2.4 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1. 0419-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12(1.2 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1. 0350-01
1
2.1*1.07*8.0+1.0*1.2*0.85 m3 18.996
RAZEM 18.996
13(1.2 KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1. 0106-04
1 analogia
p0z.7+p0z.10*0.05+poz.12 m3 50.820
RAZEM 50.820
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Uzytkownik: Firma Budowlana "RASZEW SKI"

PRZEDMIAR
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spec
tech
n.
14(1.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |ms3
d.1l. 0108-11 odlegtos¢ 15 km
1 0108-12
p0z.7+p0z.10*0.05+poz.12 m3 50.820
RAZEM 50.820
15/1.2 KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1l. 0519-06
1
25.49*19.33+14.73*35.46-2.94*29.07+6.3*5.2 m2 962.342
RAZEM 962.342
16/1.2 KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa  |m?2
d.1l. 0519-07
1
poz.15 m2 962.342
RAZEM 962.342
17|1.2 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m?2
d.1l. 0430-02 styk
1
6.3*5.2 m2 32.760
RAZEM 32.760
18/1.2 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1l. 0430-06
1
poz.17 m2 32.760
RAZEM 32.760
19(1.2 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
d.1. 0430-10 wiatrowe
1
5.2+6.3 m 11.500
RAZEM 11.500
20(1.2 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pil$nio- m2
d.1. 0429-06 wych
1 analogia
poz.17 m2 32.760
RAZEM 32.760
21)1.2 KNR 4-01 |Wywiezienie papy i elementéw rozbieranego dachu segm. E samochoda- |m3
d.1. 0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km wraz z optatg sktadowiskows i utyli-
1 0108-10 zacja
analogia
poz.17*0.15+p0oz.15*0.05 m3 53.031
RAZEM 53.031
1.2 45453000-7 |PRACE KOMINIERSKIE - SPRAWDZENIE | UDRO ZNIENIE KOMINOW
22(3.7. KNR-W 4-  |Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1. 01 0310-05
2
39*4.5 m 175.500
RAZEM 175.500
23(3.7. KNR-W 4-  |Przemurowanie przewod6éw kominowych - odgruzowanie przewodow - m
d.1. 01 0310-06 |przyjeto 15% ilosci
2
p0z.22*15% m 26.325
RAZEM 26.325
24|3.7. KNR-W 4-  |Przemurowanie przewodow kominowych - wykucie otworéw - przyjeto szt.
d.1. 01 0310-03 |50%
2
39*50% Szt. 19.500
RAZEM 19.500
25|3.7. KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w powiekszonych otworach wentylacyj- |szt.
d.1. 01 0324-02 |nych
2 analogia Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z zaluzjg
15*2+8*6 Szt. 78.000
RAZEM 78.000
26|3.7. KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w otworach wentylacyjnych z siatkg p/ |szt.
d.1. 01 0324-02 |ingerencji ptakéw i owadow
2 analogia Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/zaluzji
15*2+8*6 Szt. 78.000
RAZEM 78.000
13 45261900-3 |ROBOTY DACHOWE - NAPRAWY KONSTRUKCYJNE
27|2.5 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamento- |cm
d.1. 0103-01 wa w cegle
3
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pas nadrynnowy>0.65*(25.49*2+41.28*2+12.66*2+35.46+20.5+6.2)+<
ogniomury i gzymsy>0.75%(19.33+29.63*2+19.22+14.73*2+4.0*2+5.3+
4.2+4.35)+<obrébki okapowe>0.45%(6.2+2.94*2+29.07*2)+<obrébki komi-
nowe i przy$cienne>0.35%(19.33*2+29.63*2+19.22*2+14.73*2+5.1+6.2+
29.07*2+2.94*2+15.0+3.4*2+3.7+1.1*2*3+0.45*3+1.35*2+0.55*2*4+0.45*
2*5+0.55*2*8+0.45*2*8+1.35*2+0.85*2*3+0.55*2*3+0.45*2*7)+0.15*(6.2+
5.1)

PRZEDMIAR
Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
3.0*4/0.5*15+1.0*4/0.5*15 cm 480.000
RAZEM 480.000
28|2.5 KNR BC-02 |montaz kotew fil4 w przygotowanych otworach szt.
d.1. 0216-03
3 analogia
3.0*4/0.5+1.0*4/0.5 szt. 32.000
RAZEM 32.000
29|2.5 KNR-W 4-  |WCciaggniecie i montaz konstrukcji belkowej szalunku traconego do przygo- |m
d.1. 01 0318-05 |towanych kotew
3 analogia
3.5*3*3.0*2+1.4*3*1.0*2 m 71.400
RAZEM 71.400
30/2.5 KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych |m2
d.1. 1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - zamontowanie blachy tra-
3 analogia pezowej do konstrukcji wsporczej
3.23*3.2*12+1.1*1.0 m?2 125.132
RAZEM 125.132
31|24 KNR 0-21  |Montaz plyt OSB3 m?2
d.1. 4007-03 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
3 analogia Krotnos¢ = 2
poz.30 m?2 125.132
RAZEM 125.132
32/|3.6. KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, |m?2
d.1. 2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3 Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna GKFI 1200x3000,
gr. 12,5 mm
poz.30 m2 125.132
RAZEM 125.132
33/3.6. KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z|m?2
d.1. 2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
3 Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna GKFI 1200x3000,
gr. 12,5 mm
poz.30 m?2 125.132
RAZEM 125.132
34|24 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1. 0412-04
3
5.2*2 m 10.400
RAZEM 10.400
35|24 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze |m
d.1. 0412-02
3
6.1*5.2/0.85 m 37.318
RAZEM 37.318
36(2.4 KNR 0-21  |Montaz ptyt OSB3 m?2
d.1. 4007-03 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
3 analogia Krotnos¢ = 2
poz.17 m?2 32.760
RAZEM 32.760
37/|3.6. KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, |m?2
d.1. 2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3 Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna GKFI 1200x3000,
gr. 12,5 mm
poz.17 m2 32.760
RAZEM 32.760
38|2.4 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.1. 0414-11
3
6.1+5.2 m 11.300
RAZEM 11.300
14 45261300-7 |WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
39/4.3. KNR-W 4- |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, gzym- |m?2
d.1. 01 0540-01 |s6w i obrébek kominowych z blachy tytanowo-cynkowej
4 analogia
<pasy podrynnowe>0.6*(25.49*2+41.28*2+12.66*2+35.46+20.5+6.2)+<  |m?2 533.266
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RAZEM 533.266
40/4.3. KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 01 0545-04
4
25.49*2+41.28*2+12.66*2+35.46+20.5+5.1 m 219.920
RAZEM 219.920
41/4.3. KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. 01 0545-06
4
4*3.6+6*4.35+2*3.5+2.9+6*3.55 m 71.700
RAZEM 71.700
42|1.2 KNR-W 4-  |Wywiezienie rozebranych obrébek blacharskich samochodami skrzynio- |m3
d.1l. 01 0109-09 |wymi na odlegtos¢ 15 km
4 0109-10
poz.39*0.05+p0z.40*0.2*0.2+p0z.41*0.15*0.15 m3 37.073
RAZEM 37.073
43|4.3. NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy pétokragtych o |m
d.1. 202 0518-05|ér. 19 cm
4 Rynna dachowa tytanowo-cynkowa fi 190 mm, dt. 1 mb
poz.40 m 219.920
RAZEM 219.920
44\4.3. NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynk-tytanowej m
d.1. 202 0520-03 |okragtych o $r. 12 cm
4 Rury spustowe tytanowo-cynkowe $r. 120 mm, dt. do 3 m
poz.41 m 71.700
RAZEM 71.700
45 KNR-W 4- |Uzupetnienie blachg tytanowo-cynkowa rynien dachowych wiszgcych p6to- |szt.
d.1. 01 0526-09 |kragtych - dodatek za wykonanie koszy (zbiornikéw) przy przejsciu z ry-
4 nien do rur
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
15 45261410-1 |OCIEPLENIE POtACI DACHOWYCH
46/3.1. KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej m2
d.1. 0501-03
5
41.28*29.63+12.66*19.22+2.94*29.07 m?2 1551.917
RAZEM 1551.917
47|4.3. KNR AT-40 |Usuniecie pozostalosci starych pokry¢ z papy m?2
d.1. 0106-01
5 analogia
19.33*25.49+14.73*35.48-2.94*29.07 m?2 929.876
RAZEM 929.876
48/3.1. KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1. 0106-02
5
poz.47 m?2 929.876
RAZEM 929.876
49|3.2.3. |KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.1. 0106-03
5
poz.47 m?2 929.876
RAZEM 929.876
50/3.1. KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych |m2
d.1. 0105-01 - przyjeto 30%
5
poz.47*30% m?2 278.963
RAZEM 278.963
51|3.2.3. |KNR AT-40 |Gruntowanie podtoza recznie m2
d.1. 0502-01
5
poz.47 m?2 929.876
RAZEM 929.876
52|4.3. KNR AT-40 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznego preparatu weber.tec 905 na- |m2
d.1. 0505-01 ktadana recznie na podtoze cementowe (betonowe)
5
poz.47 m?2 929.876
RAZEM 929.876
53/|4.5. KNR 0-22  |Krycie dachéw papa termozgrzewalng wraz z ociepleniem poliuretanem  |m?2
d.1. 0527-01 na podtozu betonowym
5 analogia Ptyta poliuretanowa grub. 70 mm
14.73*35.48-2.94*29.07 m?2 437.155
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RAZEM 437.155
54(4.5. KNR 0-22  |Krycie dachéw papa termozgrzewalng wraz z ociepleniem poliuretanem  |m?2
d.1. 0527-01 na podtozu betonowym
5 analogia Ptyta poliuretanowa grub. 100 mm
p0z.46+p0z.47-p0z.53 m2 2044.638
RAZEM 2044.638
55(4.5. KNR 0-22  |Krycie dachow papa termozgrzewalng z izolacjg termiczng na podtozu m2
d.1l. 0527-02 drewnianym
5 analogia Ptyta poliuretanowa grub. 100 mm
6.1*5.2 m2 31.720
RAZEM 31.720
56|4.3. KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1l. 0210-01
5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 45320000-6 |IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
2.1 45442300-0 [IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
57|1.3 KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2. 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
1
0.8*0.65*(25.54+4.92+42.44+4.92+12.84+4.09+14.19+36.38+15.0+21.05- |m3 146.198
2.3+6.11+4.96+6.2+42.16+4.93+25.54+19.68-3*2.5)
RAZEM 146.198
58/|3.4. KNR AT-40 |Skucie zmurszatej powierzchni muru m2
d.2. 0104-01
1 analogia
0.60*(25.54+4.92+42.44+4.92+12.84+4.09+14.19+36.38+15.0+21.05+ m?2 170.070
6.11+4.96+6.2+42.16+4.93+25.54+19.68-3*2.5)
RAZEM 170.070
59|3.4. KNR AT-40 |Usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegly m?2
d.2. 0104-02
1
poz.58 m2 170.070
RAZEM 170.070
60(3.2.3. |KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2. 0106-02
1
poz.58 m2 170.070
RAZEM 170.070
61/3.2.3. |KNR9-21 |Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 |m?2
d.2. 0303-03 m2 poprzez mycie
1
poz.58 m2 170.070
RAZEM 170.070
62|3.4. KNR AT-40 |Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy grubosci 1 cm na pod- |m2
d.2. 0105-04 tozach pionowych murowych tynkiem renowacyjnym uszczelniajgcym
1
poz.58 m2 170.070
RAZEM 170.070
63|3.4. KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane recznie, $redni stopien |m?2
d.2. 0302-02 zasolenia podioza, warstwy 1 + 1,5 cm
1
poz.58 m2 170.070
RAZEM 170.070
64(3.2.2. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego |m?2
d.2. 0609-08 pionowe na lepiku
1 Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 600x1250x50
poz.58 m2 170.070
RAZEM 170.070
65(3.2.1. |KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m?2
d.2. 0207-01 nia powierzchni
1
poz.58 m2 170.070
RAZEM 170.070
66|4.3. KNR-W 2-  |montaz obrébek sysemowych folii kubetkowej m
d.2. 02 0511-03 |Profil zamykajacy do folii kubetkowych, wymiar 2m
1 analogia
25.54+4.92+42.44+4.92+12.84+4.09+14.19+36.38+15.0+21.05+6.11+ m 283.450
4.96+6.2+42.16+4.93+25.54+19.68-3*2.5
RAZEM 283.450
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67(1.3 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m3
d.2. 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1 analogia
p0z.57-p0z.68 m3 140.529
RAZEM 140.529
68(1.3 KNR 4-01 |Wywb6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé |m3
d.2. 0108-06 15 km grunt.kat. 111
1 0108-08
0.4*0.05*p0z.66 m3 5.669
RAZEM 5.669
22 45453100-8 [IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
69|1.2 KNR AT-25 |Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m
d.2. 0201-01
2
36.38 m 36.380
RAZEM 36.380
70(3.2.1. |[KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 |m
d.2. 0104-03 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
2
poz.69 m 36.380
RAZEM 36.380
71|3.2.1. |[KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - m
d.2. 0202-01 iniekcja jednostronna
2
poz.69 m 36.380
RAZEM 36.380
2.3 45233253-7 |POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZ ACE
72|5.3. KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.2. 1105-02 nych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
(5.0+6.11+22.5)*1.5 m?2 50.415
RAZEM 50.415
73|5.3. dostawa uzupetniajgca ptyt betonowych z poz. 68 (trylinki) - przyjeto 10% |m?2
d.2. cena zakta-
3 dowa
p0z.72*10% m2 5.042
RAZEM 5.042
74|1.2 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z |m?2
d.2. 0815-07 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
1.5%(15.0+36.38+14.19+4.09+12.84+4.92+25.54+4.93+42.16+6.2)+2.0*  |m2 434.555
(42.44+25.54+4.92+19.69)
RAZEM 434.555
75|1.2 KNR 2-31  |Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na pod- |m
d.2. 0817-04 sypce cementowo-piaskowej
3
1.5+1.5+36.38+2*1.5+14.19+2.0+4.09+12.84+1.5+4.92+21.0+2*2.0+3* m 120.420
2.0+1.5*5
RAZEM 120.420
76(1.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2. 0108-11 odlegtos¢ 15 km
3 0108-12
poz.74*0.08+p0z.75*0.5*0.15 m3 43.796
RAZEM 43.796
77|5.1. KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdw w gruncie kat. II-IV - 20  |m2
d.2. 0102-05 cm gitebokosci koryta
3 0102-06
poz.74 m2 434.555
RAZEM 434.555
78|1.3 KNR 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km m3
d.2. 0108-06 grunt.kat. Il
3 0108-08
p0z.76*0.2 m3 8.759
RAZEM 8.759
79(5.1. KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |mz2
d.2. 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
3
poz.74 m2 434.555
RAZEM 434.555
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80|5.2. KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach |mz2
d.2. 0104-01 - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
3 0104-02
poz.74 m2 434.555
RAZEM 434.555
81|5.3. KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2. 0511-03 mentowo-piaskowej
3
poz.74 m2 434.555
RAZEM 434.555
82|5.5. KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- m
d.2. 0606-03 mentowo-piaskowej
3
poz.75 m 120.420
RAZEM 120.420
83|5.3. KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-|m
d.2. 0401-02 cie kat.Ill-1V
3
15.0+25.0+5.0+25.5+20.0+25.5+5.0+42.5 m 163.500
RAZEM 163.500
84|5.3. KNR 2-31  |tawa pod krawezniki z pospoiki m3
d.2. 0402-01
3
poz.83*0.2*0.2 m3 6.540
RAZEM 6.540
85|5.3. KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2. 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
poz.83 m 163.500
RAZEM 163.500
3 45421100-5 [STOLARKA | SLUSARKA ZEWN ETRZNA
86/3.3. KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.3 0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.89%1.91 m?2 3.610
RAZEM 3.610
87|1.2 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3 0354-10
2.64*2.47+1.33*2.05 m?2 9.247
RAZEM 9.247
88|2.5 KNR-W 2-  |Wrota stalowe do garazy otwierane o powierzchni do 13 m2 m2
d.3 02 1206-02
2.64*2.47 m?2 6.521
RAZEM 6.521
89(2.5 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3 02 1203-02
1.33*2.05 m?2 2.727
RAZEM 2.727
90|2.5 KNR 4-01 |Demontaz, przerébka i ponowny montaz krat prostych m?2
d.3 1301-01
analogia
2.05*2.0*17+1.5*1.5*2+1.7*1.7*12+1.1*0.85*3+1.15*1.65*4+1.3*1.5*2+ m?2 125.225
1.0*2.05
RAZEM 125.225
91(3.6. KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3 1212-05
poz.90 m?2 125.225
RAZEM 125.225
92|2.5 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych - demontaz i ponowny mon- |m
d.3 1301-09 taz drabin pozarowych
analogia
4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
93|3.6 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng drabin pozarowych z pretéw prostych |m?2
d.3 1212-05
analogia
4.0*2*0.5 m?2 4.000
RAZEM 4.000
94|1.2 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nie nadajacej sie do |m2
d.3 0535-08 uzytku
0.25%(2.0*15+1.5*3+1.9*27+1.75*12+1.1*4+1.0*2+1.35*2) m?2 28.975
RAZEM 28.975
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95|4.3. NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad|m?2
d.3 202 0541-02|25 cm - parapety
0.45*(2.0*15+1.5*3+1.9*27+1.75*12+1.1*4+1.0*2+1.35*2) m?2 52.155
RAZEM 52.155
96(1.2 KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.3 0354-11
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
97(3.3. KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m szt
d.3 0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|3.3. KNR 2-17  |Nawietrzaki okienne typ A - obiekty nauki i szkolnictwa wyzszego szt.
d.3 0156-01
2.0.3.6.
9905-1
15+3+27+12+4+2+2 szt. 65.000
RAZEM 65.000
99|1.2 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.3 0506-04
1.0*2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
100(1.2 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zadaszenia z elementéw stalowych nad bramg do |m?2
d.3 0803-01 pom. 08
analogia
1.0*2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
101/4.4. konstrukcja daszku z wypetnieniem poliweglanem - dostawa m2
d.3 cena zakta-
dowa
1.2*2.6 m?2 3.120
RAZEM 3.120
102|4.4. KSNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - montaz m2
d.3 0506-01
poz.101 m2 3.120
RAZEM 3.120
103|1.2 KNR 4-01  |Wywiezienie materiatow rozbiorkowych samochodami skrzyniowymi na m3
d.3 0108-09 odlegtosé¢ 15 km wraz z utylizacjg
0108-10
(p0z.86+p0z.87)*0.1+p0z.94*0.02+p0z.101*0.15 m3 2.333
RAZEM 2.333
4 45321000-3 |TERMORENOWACJA SCIAN NADZIEMIA
4.1 45262100-2 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
104(2.4 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m?2
d.4. 1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
1
(3.6+4.5)*0.5¥19.33+3.6*25.49*2+4.35*2*41.21+5.4*3*5.35+12.66*3.5+ m?2 1152.188
4.35*(4.35+14.73*2)+3.55*(35.46+20.5+6.3)+2.9%(5.1+6.2)
RAZEM 1152.188
105(2.4 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |m2
d.4. 1663-04 oszer.0,73m
1
poz.104 m?2 1152.188
RAZEM 1152.188
106(2.4 KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ra- |m
d.4. 1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
3.3+1.5+2*2.5+1.0+5.0+2.5+1.0+1.5+2.0+2.2 m 25.000
RAZEM 25.000
107(2.4 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.4. 0103-02
1
1.95*2.0*19+1.5*1.45*2+1.85*2.86*23+1.7*1.64*12+0.84*1.1*3+1.0*1.63* |m?2 289.869
2+1.14*1.63*2+1.44*1.63+1.28*1.47*2+1.48*2.05*4+0.9*2.05*5+2.5*2.54*
3
RAZEM 289.869
108|1.1 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4. r.16 (p0z.:107,109,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,134,135,
1 z.s2.5.15 136,137,138,140)
4.2 45262500-6 |ROBOTY MUROWE | MURARSKIE
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109(1.2 KNR 4-01  |Skucie wystepéw 20x10 cm gzymséw betonowych m
d.4. 0347-06
2 analogia
25.49*2+41.28*2+3.7*2+5.5+4.4+12.66*2+35.46+20.5 m 232.120
RAZEM 232.120
110(1.2 KNR 4-01 |Skucie wystepéw 20x5 cm na $cianach- parapety z cegty m
d.4. 0347-01
2 analogia
2.0*15 m 30.000
RAZEM 30.000
111{1.2 KNR 4-01  |Skucie wystepéw 20x10 cm na $cianach - parapety murowe m
d.4. 0347-02
2 analogia
1.9*27 m 51.300
RAZEM 51.300
112 KNR 4-01  |Wykucie z muru réznych drobnych elementow szt.
d.4. 0354-13
2 analogia
40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
113(1.2 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do |szt.
d.4. 0354-04 pom. 18
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
114(1.2 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno do |szt.
d.4. 0354-03 pon. 18
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
115(1.2 KNR 4-01  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 do pom. 18 szt.
d.4. 0354-06
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
116(1.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4. 0108-11 odlegtos¢ 15 km
2 0108-12
p0z.109*0.2*0.1+p0z.110*0.05*0.2+p0z.111*0.1*0.2+1.0*2.0*0.1+0.8*1.0* |m3 6.248
0.1
RAZEM 6.248
117 KNR 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki drob- |szt.
d.4. 0355-04 nych elementéw - przygotowanie do ponownego montazu
2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
118 KNR 4-01 |Obsadzenie r6znych drobnych elementéw w $cianach z cegiet - materialy |szt.
d.4. 0322-01 z rozbiorki
2 z2.5z. 2.5.
9907-01
40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
119|2.3 KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6éw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.4. 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2
(0.9*2.05+1.0*0.8)*0.51 m3 1.349
RAZEM 1.349
120/3.4. KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.4. 0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.0*0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
121/3.4. KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.4. 0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
122(2.3 ZKNR C-1 |Oczyszczenie (rozkucie) spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na $cianach w miej- |m2
d.4. 0403-01 scach tatwodostepnych
2
2.5%2.0 m2 5.000
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RAZEM 5.000
123|2.3 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wykucie bruzd w spoinach dla wprowa- |m?2
d.4. 0101-02 dzenia pretéw "zszycia"
2 uwaga pod
tablica.
poz.122 m?2 5.000
RAZEM 5.000
124(2.3 KNR 2-02  |wprowadzenie pretéw zbrojeniowych fi 8 mm w przygotowane bruzdy m2
d.4. 0120-09
2 analogia
poz.122 m?2 5.000
RAZEM 5.000
125/3.4. KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - odtworzenie tynku po wprowadzeniu  |m2
d.4. 0101-05 pretow
2
poz.122 m?2 5.000
RAZEM 5.000
126/|3.7. KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej - wprowadzenie wypetniaczaz |m
d.4. 0201-05 zaprawy cem. z dod. srodka uplastyczniajgcego
2
p0z.122 m 5.000
RAZEM 5.000
4.3 45321000-3 | DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
127/|3.4. KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - uzupetienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierz- |m2
d.4. 0101-02 chni sciany
3
(p0z.137+p0z.138)*5% m2 68.119
RAZEM 68.119
128/3.4. KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.4. 0101-01
3
p0z.137+p0z.138 m2 1362.379
RAZEM 1362.379
129|3.2.3. |[KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.4. 0101-05
3
p0z.137+p0z.138 m2 1362.379
RAZEM 1362.379
130|3.2.2. |KNZ-14 19- |Ocieplenie $cian ptytami izolacyjnymi ze sztywnej pianki poliuretanowej gr. |\m2
d.4. 01 5cm
3 Ptyta poliuretanowa grub. 50 mm
(0.2+0.3)*poz.109 m?2 116.060
RAZEM 116.060
131|3.2.2. |KNZ-14 19- |Ocieplenie $cian ptytami izolacyjnymi ze sztywnej pianki poliuretanowej m?2
d.4. 01 lecz gr. 10 cm
3 Ptyta poliuretanowa grub. 100 mm
0.2*p0z.109 m?2 46.424
RAZEM 46.424
132|3.2.2. |[KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej do podioza z cegly m
d.4. 0104-04
3
25.54+4.92+42.44+4.92+14.19+36.38+15.0+20.5+6.11+4.96+6.2+42.16+ |m 259.680
4.93+25.54+19.69+2*1.35-1.5*3-2.5*3-0.9*5
RAZEM 259.680
133|3.2.2. |KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m2
d.4. 0102-01 Plyta styropianowa EPS 70 - 040 500x1000x160
3
poz.104-poz.107-0.3*poz.109+2*(35.46+2.94)*1.3-16*0.83*2.45+0.85* m?2 927.455
19.22*2+1.8*19.33
RAZEM 927.455
134|3.2.2. |[KNR K-04 |Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.4. 0102-06 Ptyta styropianowa EPS 70 - 040 500x1000x30
3
0.3%((1.95+2.0)*2*19+(1.5+1.45)*2*2+(1.85+2.86)*2*23+(1.7+1.64)*2*12+ |m2 193.476
(0.84+1.1)*2*3+(1.0+1.63)*2*2+(1.14+1.63)*2*2+(1.44+1.63)*2+(1.28+
1.47)*2*2+(1.48+2*2.05)*4+(0.9+2*2.05)*5+(2.5+2*2.54)*3+(0.83*2+2.45)*
16)
RAZEM 193.476
135|3.2.2. |KNR K-04 |Mocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) |m2
d.4. 0103-02 do podioza z cegly
3
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p0z.130+p0z.131+p0z.133+p0z.134 m?2 1283.415
RAZEM 1283.415
136/3.2.2. |[KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.4. 0104-01
3
poz.134/0.3+2*p0z.109+4.5*4+4.35*64+3.5*4+2.9+1.3*4 m 1427.660
RAZEM 1427.660
137|3.2.2. |KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na scia- |m?2
d.4. 0103-07 nach i stupach
3
poz.130+p0z.131+p0z.133+0.8*2*14.73+0.85*19.22+0.9*19.33+1.05* m2 1168.903
20.63
RAZEM 1168.903
138|3.2.2. |[KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?2
d.4. 0103-09 zach
3
poz.134 m2 193.476
RAZEM 193.476
139|3.2.2. |[KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.4. 0103-10
3
poz.132*2.0 m?2 519.360
RAZEM 519.360
140/3.4. KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podiozu z zaprawy silikono- |m?2
d.4. 0108-01 wej 0 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
3
p0z.137+p0z.138 m2 1362.379
RAZEM 1362.379
5 45453000-7 |ROBOTY WEWNETRZNE
5.1 45453100-8 |ROBOTY TYNKOWE POMIESZCZENIA W EZt A CIEPLNEGO | POMIESZCZE N 26, 30
141|1.2 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.5. 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
41.07+(7.1+6.15)*2*4.54+(6.15+5.5+11.75*7.1)*2*0.5 m?2 256.455
RAZEM 256.455
142(1.1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |ms3
d.5. 0108-11 odlegtos¢ 15 km
1 0108-12
poz.141*0.02 m3 5.129
RAZEM 5.129
143|3.2.3. |[KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m?2
d.5. 0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1
poz.141 m2 256.455
RAZEM 256.455
144|3.2.3. |[KNR AT-26 |Impregnacja biobodjcza reczna - naktadanie dwukrotne m?2
d.5. 0102-03 Krotnos¢ = 2
1
poz.141 m2 256.455
RAZEM 256.455
145|3.2.3. |[KNR 9-21 |Reczne czyszczenie i mycie - powierzchnie porowate m2
d.5. 0106-01
1 uwaga pod
tablicg
poz.141 m?2 256.455
RAZEM 256.455
146(2.5 KNR 4-01 |Demontaz, przerébka i ponowny montaz schodéw stalowych do kottowni |m
d.5. 1301-09
1 analogia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
147)3.6. KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.5. 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
1
poz.146*1.0*2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
148|3.2.1. |KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ |m2
d.5. 0601-06 lub zasolonych $cianach sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy grubos-
1 ci 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podktadowego, druga z tynku
wykonczeniowego
poz.141 m2 256.455
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RAZEM 256.455
5.2 ROBOTY POSADZKOWE | OKEADZINOWE
149/3.1. KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych |m2
d.5. 0105-01
2
41.07 m?2 41.070
RAZEM 41.070
150/3.1. KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.5. 0106-02
2
poz.149 m?2 41.070
RAZEM 41.070
151|3.2.3. |KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.5. 0106-03
2
poz.149 m?2 41.070
RAZEM 41.070
152|3.1. NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej|m?2
d.5. 202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
poz.149 m?2 41.070
RAZEM 41.070
153/|3.5. NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.5. 202 2806-05 |[cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
2 pow.ponad 10 m2
poz.149 m?2 41.070
RAZEM 41.070
154,3.5. NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES |m2
d.5. 202 2803-05 |o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
(7.1+6.15)*2*4.54 m?2 120.310
RAZEM 120.310
155/|3.5. KNR-W 4-  |Wymiana plytek oktadzinowych Sciennych glazurowanych 15x15 uktada- |m2
d.5. 01 0821-01 |nych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
2
4*1.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5.3 45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE
156|1.1 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5. 01 1216-01
3
2255.37 m?2 2255.370
RAZEM 2255.370
157(3.6. KNR AT-40 |Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang recznie m2
d.5. 0307-01
3
(6.15+5.5+11.75*7.1)*2*0.5 m?2 95.075
RAZEM 95.075
158|3.6. KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfo-|m?2
d.5. 1202-09 gi ponad 5 m2
3
p0z.159+p0z.160 m2 3324.396
RAZEM 3324.396
159|3.6. NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami penetrujgcymi - powierzchnie po- |m?2
d.5. 202 1134-01|ziome - sufity
3
116.3+71.16+228.9+145.4+143.38+116.03+62.54+48.95+65.23+72.58+ |m?2 1111.540
41.07
RAZEM 1111.540
160/3.6. NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami penetrujgcymi - powierzchnie m2
d.5. 202 1134-02 |pionowe - Sciany
3
(3.51+3.23)*0.5*(7.1+2*6.9)+3.23*3.0+4.44*11.8+4.44*(6.1+9.85+12.1+ |m?2 2212.856
12.25+11.8)+3.25%(4.35+7.9+7.2+5.2+5.6)+3.0%(35.6+5.65+5.4+2.85+
7.05+2.5+15.5)+3.23%(6.3+2.0*2+4.65+5.65)+4.44*(6.0+19.8+5.25+4.15+
5.5+11.85)+3.23%(6.2+3.0*2+3.5+3.0*2+2.9)+(3.23+3.51)*0.5*7.05+3.51*
(4.5+2.1*2+3.3+3.3)+4.95*2*83.5+3.25%(2.2*2+2*31.5+2.2)+1.75*2.5+1.5*
8.7
RAZEM 2212.856
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161/3.6. KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?2
d.5. 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
p0z.159+p0z.160-p0z.165 m2 2335.656
RAZEM 2335.656
162/|3.6. KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.5. 1204-01 sufitow
3
poz.159 m2 1111.540
RAZEM 1111.540
163|3.6. KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.5. 1204-02 Scian
3
p0z.160-poz.165 m2 1224.116
RAZEM 1224.116
164/3.4. KNR K-04  |Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 10 % po- m?2
d.5. 0101-03 wierzchni sciany - pod malowanie lamperii
3
poz.165*10% m?2 98.874
RAZEM 98.874
165|3.6. KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5. 01 1206-04 |Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
3
1.8%(7.1+2*6.9+3.0+11.8+6.1+9.85+12.1+12.25+11.8+4.35+7.9+7.2+5.2+ |m?2 988.740
5.6+35.6+5.65+5.4+2.85+7.05+2.5+15.5+6.3+2.0*2+4.65+5.65+6.0+19.8+
5.25+4.15+5.5+11.85+6.2+3.0*2+3.5+3.0*2+2.9+7.05+4.5+2.1*2+3.3+
3.3+2*83.5+2.2*2+2*31.5+2.2)
RAZEM 988.740
6 45310000-3 | TOWARZYSZACE ROBOTY ELEKTRYCZNE
6.1 45312311-0 |INSTALACJA ODGROMOWA
166/6.3. KNNR-W 9 |Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.6. 0601-05
1
450 m 450.000
RAZEM 450.000
167/6.3. KNNR-W 9 |Demontaz zwod6éw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.6. 0601-07
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
168/6.3. KNNR-W 9 |Demontaz ztgcz instalacji odgromowych naprezajacych m
d.6. 0605-09
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
169/6.3. KNNR-W 9 |Demontaz uzioméw powierzchniowych w gruncie kat 111 m
d.6. 0602-06
1
306 m 306.000
RAZEM 306.000
170/6.3. KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.6. 0601-05
1
645 m 645.000
RAZEM 645.000
171/6.3. KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.6. 0601-06
1
95 m 95.000
RAZEM 95.000
172|6.3. KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton |m
d.6. 0103-05
1
95 m 95.000
RAZEM 95.000
173/6.3. KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- szt.
d.6. 0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
1
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
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174/6.3. KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnaw- szt.
d.6. 0611-02 czych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
175/6.3. KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - skrzynka kontrolna szt.
d.6. 0404-05
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
176/6.3. KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.6. 0612-05 - potgczenie pret-pret
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
177/6.3. KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.6. 0605-02 1]
1
306 m 306.000
RAZEM 306.000
6.2 45311000-0 \WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
178|6.2. KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg  |szt.
d.6. 0405-08 mocowang do podioza przez przykrecenie
2 Rozdzielnica tabl. nasc. RN-65-8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179/6.2. KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg  |szt.
d.6. 0405-08 mocowang do podioza przez przykrecenie
2 Rozdzielnica tabl. nasc. RN65-4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180/6.2. KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.6. 0404-07 Obudowa rozdzielnicy S4
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181/6.2. KNNR 5 Skrzynki o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza szt.
d.6. 0405-08 przez przykrecenie o wym. 400x440x250
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|6.2. KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.6. 0407-01 Whytacznik nadpradowy S 301 C 10-20
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183/6.2. KNNR 5 Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.6. 0407-04 nicach
2 roztgcznik R321 20A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184/6.2. KNNR 5 Rozigcznik lub wytgcznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.6. 0407-04 wytacznik réznicowo-pradowy P312 B-6-30AC
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
185/6.2. KNNR 5 Rozigcznik lub wytgcznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.6. 0407-04 Wytacznik réznicowopradowy P312 B-16-30AC
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|(6.2. KNNR 5 Montaz licznika szt.
d.6. 0406-03 Liczniki elek.1-faz.,1-taryf.6A8d
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187/6.1. KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) |m
d.6. 0110-04 przykrecane do cegty
2
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
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188/6.1. KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.6. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
2 Przewdd typu: YDYzo 450/750V, 3x1,5 mm2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
189(6.1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w list- |m
d.6. 0212-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
2 Przewdd typu: YDYzo 450/750V, 3x2,5 mm2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
190(6.1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w lis-|m
d.6. 0212-02 twach i kanatach elektroinstalacyjnych
2 Przewéd YDYZo-750V 3x4mm2
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
191/6.2 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- |szt.
d.6. 0308-04 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2 2.5 mm2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
192(6.2 KNNR-W 9 |Demontaz podgrzewaczy elektrycznych o masie 5-10 kg szt.
d.6. 0204-07
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
6.3 45311100-1 |ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
193(6.1 KNR-W 5-  |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i m
d.6. 08 0114-04 |Sciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym
3
250 m 250.000
RAZEM 250.000
194(6.1 KNR 4-03 |ANALOGIA - demontaz ze $ciany i ponowny montaz w listwie instalacyjnej |\m
d.6. 0203-02 przewodéw elektrycznych
3 analogia
250 m 250.000
RAZEM 250.000
195(6.4 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar
d.6. 1202-01 niskiego napiecia .
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
196(6.4 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.6. 1203-01
3
15 odc. 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO "CKP" WRAZ Z MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA
1/45261210-9 TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU
1.1{45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 8.000
d.1./0901-05
1
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 8.000
d.1./0901-06
1
3|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 8.000
d.1./0901-07
1
4/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2 30.000
d.1./0420-02
1
5/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 156.000
d.1./0420-01
1
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej po zdemon- |m2 124.032
d.1.|0803-01 towanych $wietlikach dachowych
1|analogia
7/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zapra- |m3 30.864
d.1.|0349-02 wie cementowo-wapiennej - podstawy swietlikw
1
8/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - |m2 19.200
d.1./0519-06 z.sz. |pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 - rozbiér-
1/2.3.9909-01 |ka przy demontowanych podstawach swietlikow
9/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - |m2 19.200
d.1.|0519-07 z.sz. |nastegpna warstwa - powierzchnia do 10 m2
1/2.3. 9909-01
10/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtgbokosci skucia do |m2 19.200
d.1./0211-03 5 cm na podtogach - skucie wyprofilowanych spad-
1|analogia kéw przy podstawach swietlikow
11/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie |szt. 1.000
d.1./0419-02 od2do5m
1
12|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 18.996
d.1./0350-01
1
13/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3 50.820
d.1./0106-04
1|analogia
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 50.820
d.1./0108-11 0108- |samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
1/12
15/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - |m2 962.342
d.1./0519-06 pierwsza warstwa
1
16|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - |m2 962.342
d.1./0519-07 nastepna warstwa
1
17/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowa- |m?2 32.760
d.1.|0430-02 nie dachu z desek na styk
1
18/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2 32.760
d.1./0430-06 dachowe proste
1
19/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski oka- |m 11.500
d.1.|0430-10 powe, gzymsowe, wiatrowe
1
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsu- |m?2 32.760
d.1./0429-06 fitek z ptyt pilsniowych
1|analogia
21|KNR 4-01 Wywiezienie papy i elementéw rozbieranego dachu |m3 53.031
d.1./0108-09 0108- |segm. E samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15
1{10 km wraz z optata sktadowiskows i utylizacjg
analogia
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
1.2|45453000-7 PRACE KOMINIERSKIE - SPRAWDZENIE | UDRO ZNIENIE KOMINOW
22|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdze- |m 175.500
d.1./0310-05 nie przewodow
2
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23/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzo- |m 26.325
d.1./0310-06 wanie przewodow - przyjeto 15% ilosci
2
24/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie szt. 19.500
d.1./0310-03 otworéw - przyjeto 50%
2
25|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w powigkszonych |szt. 78.000
d.1.|0324-02 otworach wentylacyjnych
2|analogia Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z zaluzjg
26|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w otworach wenty-|szt. 78.000
d.1./0324-02 lacyjnych z siatka p/ingerencji ptakéw i owadéw
2|analogia Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/zaluzji

Razem dziak PRACE KOMINIERSKIE - SPRAWDZENIE | UDR_OZNIENIE KOMINOW

1.3|45261900-3 ROBOTY DACHOWE - NAPRAWY KONSTRUKCYJNE

27|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm $r. 40 mm |cm 480.000
d.1./0103-01 technikg diamentowg w cegle
3
28|KNR BC-02 montaz kotew fil4 w przygotowanych otworach szt. 32.000
d.1./0216-03
3|analogia
29/KNR-W 4-01 |Wciagniecie i montaz konstrukcji belkowej szalunku |m 71.400
d.1./0318-05 traconego do przygotowanych kotew
3|analogia
30/ KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do m2 125.132
d.1./1008-01 10% z blach stalowych fatdow.bez ocieplenia
3|analogia montow.met.tradycyjng - zamontowanie blachy trape-
zowej do konstrukcji wsporczej
31|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB3 m?2 125.132
d.1./4007-03 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
3|analogia Krotnosc¢ = 2
32|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na |m2 125.132
d.1.|2012-03 ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z
3 ksztattownikéw CD i UD

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochron-
na GKFI 1200x3000, gr. 12,5 mm

33|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na |m2 125.132
d.1.|2012-04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - doda-
3 tek za drugg warstwe

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochron-
na GKFI 1200x3000, gr. 12,5 mm

34 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murta- |m 10.400
d.1.|0412-04 ty i podwaliny
3
35/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krok- |m 37.318
d.1.|0412-02 wie zwykte i kleszcze
3
36|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB3 m?2 32.760
d.1.|4007-03 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
3|analogia Krotnos¢ = 2
37|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na |m?2 32.760
d.1./2012-03 ruszcie podwdéjnym, podwieszanym, metalowym z
3 ksztattownikéw CD i UD

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochron-
na GKFI 1200x3000, gr. 12,5 mm

38/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m 11.300
d.1./0414-11
3

Razem dziat: ROBOTY DACHOWE - NAPRAWY KONSTRUKCYJNE

1.4/45261300-7 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

39|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i |m2 533.266
d.1./0540-01 nadrynnowych, gzymséw i obrébek kominowych z
4|analogia blachy tytanowo-cynkowej
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej si¢ do uzyt- |m 219.920
d.1./0545-04 ku
4
41|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie |m 71.700
d.1.|0545-06 do uzytku
4
42|KNR-W 4-01 |Wywiezienie rozebranych obrébek blacharskich sa- |m3 37.073
d.1./0109-09 0109- |mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km
4[10
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43|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z  |m 219.920
d.1.|0518-05 blachy pétokragtych o $r. 19 cm
4 Rynna dachowa tytanowo-cynkowa fi 190 mm, dt. 1
mb
44|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z bla- |m 71.700
d.1.|0520-03 chy cynk-tytanowej okragtych o $r. 12 cm
4 Rury spustowe tytanowo-cynkowe $r. 120 mm, dt. do
3m
45|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg tytanowo-cynkowa rynien dacho- |szt. 19.000
d.1.|0526-09 wych wiszgcych potokragtych - dodatek za wykonanie
4 koszy (zbiornikéw) przy przejsciu z rynien do rur
Razem dziak WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
1.5[45261410-1 OCIEPLENIE POLACI DACHOWYCH
46 KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m2 1551.917
d.1./0501-03
5
47 KNR AT-40 Usuniecie pozostalosci starych pokry¢ z papy m2 929.876
d.1./0106-01
5|analogia
48| KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 929.876
d.1./0106-02
5
49|KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m2 929.876
d.1./0106-03
5
50|KNR AT-40 Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na |m2 278.963
d.1.|0105-01 poditozach poziomych - przyjeto 30%
5
51/KNR AT-40 Gruntowanie podtoza rgcznie m2 929.876
d.1./0502-01
5
52|KNR AT-40 Dachowa powtoka ochronna z bitumicznego prepara- |m2 929.876
d.1.|0505-01 tu weber.tec 905 nakitadana recznie na podtoze ce-
5 mentowe (betonowe)
53|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng wraz z ocieple- |m2 437.155
d.1.|0527-01 niem poliuretanem na podtozu betonowym
5|analogia Ptyta poliuretanowa grub. 70 mm
54 KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng wraz z ocieple- |m?2 2044.638
d.1./0527-01 niem poliuretanem na podtozu betonowym
5|analogia Ptyta poliuretanowa grub. 100 mm
55/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng z izolacjg ter- |m2 31.720
d.1.|0527-02 miczng na podtozu drewnianym
5|analogia Ptyta poliuretanowa grub. 100 mm
56| KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt. 3.000
d.1./0210-01
5
Razem dziat: OCIEPLENIE POtACI DACHOWYCH
Razem dziat: TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU
2|45320000-6 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
2.1/45442300-0 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
57|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu od- |m3 146.198
d.2./0104-02 cinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
1 1.5 m w gruncie kat. Ill
58/ KNR AT-40 Skucie zmurszatej powierzchni muru m2 170.070
d.2./0104-01
1|analogia
59/KNR AT-40 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty m2 170.070
d.2./0104-02
1
60|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 170.070
d.2./0106-02
1
61|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, ka- |m2 170.070
d.2.|0303-03 miennych powyzej 10 m2 poprzez mycie
1
62|KNR AT-40 Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy |m?2 170.070
d.2.|0105-04 grubosci 1 cm na podtozach pionowych murowych
1 tynkiem renowacyjnym uszczelniajgcym
63|KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane m2 170.070
d.2./0302-02 recznie, $redni stopien zasolenia podtoza, warstwy 1
1 +1,5cm
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64|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt z polistyre- |m2 170.070
d.2./0609-08 nu ekstrudowanego pionowe na lepiku
1 Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS
600x1250x50
65/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubet- |m2 170.070
d.2./0207-01 kowej bez gruntowania powierzchni
1
66| KNR-W 2-02 |montaz obrobek sysemowych folii kubetkowej m 283.450
d.2.|0511-03 Profil zamykajacy do folii kubetkowych, wymiar 2m
1|analogia
67|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem |m3 140.529
d.2.|0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
1|analogia cm w gruncie kat. 111
68|KNR 4-01 Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowyta- m3 5.669
d.2./0108-06 0108- |dowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 11
1/08
Razem dziat: IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
2.2|45453100-8 IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
69|KNR AT-25 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m 36.380
d.2./0201-01
2
70|KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w m 36.380
d.2./0104-03 Scianie o grubosci 51 cm - stopien przesigknigcia wil-
2 gocig 60-95%
71|KNR AT-25 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zasto- |m 36.380
d.2.|0202-01 sowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
2
Razem dziat: IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
2.3|45233253-7 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZ ACE
72|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych be- |m2 50.415
d.2.|1105-02 tonowych szesciokgtnych o grubosci 15 cm z wypel-
3 nieniem spoin zaprawg cementowg
73 dostawa uzupetniajgca ptyt betonowych z poz. 68 (try-|m2 5.042
d.2.|cena zaktado- |linki) - przyjeto 10%
3lwa
74|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 434.555
d.2.|0815-07 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm
3 na podsypce cementowo-piaskowej
75|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o gru- |m 120.420
d.2.|0817-04 bosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
76|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 43.796
d.2./0108-11 0108- |samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
3|12
77|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 434.555
d.2./0102-05 0102- |gruncie kat. 1I-1V - 20 cm gtebokosci koryta
3|06
78|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymina |m3 8.759
d.2./0108-06 0108- |odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 111
3|08
79|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- |m2 434.555
d.2.|0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3
80 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w kory- |m2 434.555
d.2./0104-01 0104- |cie i na poszerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 20
3/02 cm
81/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 |m2 434.555
d.2.|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
82| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm |m 120.420
d.2.|0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
3
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 163.500
d.2.|0401-02 rach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
3
84|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3 6.540
d.2./0402-01
3
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 163.500
d.2.|0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
3 prawg cementowg

Razem dzial: POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZ ACE
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Razem dziat: IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
3|45421100-5 STOLARKA | SLUSARKA ZEWN ETRZNA
86 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 3.610
d.3/0929-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5
m2
87 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni  |m?2 9.247
d.3/0354-10 ponad 2 m2
88|KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy otwierane o powierzchni do |m2 6.521
d.3/1206-02 13 m2
89|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.727
d.3/1203-02
90|KNR 4-01 Demontaz, przerébka i ponowny montaz krat pros- m2 125.225
d.3/1301-01 tych
analogia
91/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z  |m2 125.225
d.3]1212-05 pretéw prostych
92|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych - demon- |m 8.000
d.3/1301-09 taz i ponowny montaz drabin pozarowych
analogia
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drabin pozaro- m2 4.000
d.3|1212-05 wych z pretéw prostych
analogia
94|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy |m2 28.975
d.3/0535-08 nie nadajgcej sie do uzytku
95/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 52.155
d.3|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
96|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 1.900
d.3/0354-11
97|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diu- szt 1.000
d.3/0129-02 gosci ponad 1 m
98|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne typ A - obiekty nauki i szkolnict- |szt. 65.000
d.3/0156-01 wa wyzszego
2.0.3.6. 9905-1
99|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaja- |m?2 2.500
d.3|0506-04 cej sie do uzytku
100/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zadaszenia z elementéw sta- |m2 2.500
d.3/0803-01 lowych nad bramg do pom. 08
analogia
101 konstrukcja daszku z wypetnieniem poliweglanem - |m?2 3.120
d.3|cena zaktado- |dostawa
wa
102|KSNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami - montaz m2 3.120
d.3/01
103|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodami|m3 2.333
d.3/0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
10
Razem dzial: STOLARKA | SLUSARKA ZEWN ETRZNA
4/45321000-3 TERMORENOWACJA SCIAN NADZIEMIA
4.1/45262100-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
104 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz-|m2 1152.188
d.4./1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
1
105|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ra- |m?2 1152.188
d.4.|1663-04 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1
106 KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejscia- |m 25.000
d.4./1663-01 mi dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,
1 73m
107|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2 289.869
d.4./0103-02
1
108|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4./z.s2.5.15 (p0z.:107,109,122,123,124,125,126,127,128,129,130,
1 131,133,134,135,136,137,138,140)
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.2|45262500-6 ROBOTY MUROWE | MURARSKIE
109|KNR 4-01 Skucie wystepow 20x10 cm gzymsow betonowych m 232.120
d.4./0347-06
2|analogia
110/KNR 4-01 Skucie wystepéw 20x5 cm na $cianach- parapety z  |m 30.000
d.4.|0347-01 cegly
2|analogia
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111|KNR 4-01 Skucie wystepéw 20x10 cm na $cianach - parapety |m 51.300
d.4./0347-02 murowe
2|analogia
112|KNR 4-01 Wykucie z muru r6znych drobnych elementéw szt. 40.000
d.4./0354-13
2|analogia
113|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni|szt. 1.000
d.4./0354-04 do 2 m2 - drzwi do pom. 18
2
114|\KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni|szt. 1.000
d.4./0354-03 do 1 m2 - okno do pon. 18
2
115/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchnido 1  |szt. 1.000
d.4./0354-06 m2 do pom. 18
2
116/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6.248
d.4./0108-11 0108- |samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
212
117|\KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyska- |szt. 40.000
d.4.|0355-04 nych z rozbiérki drobnych elementéw - przygotowanie
2 do ponownego montazu
118/KNR 4-01 Obsadzenie réznych drobnych elementéw w $cianach |szt. 40.000
d.4./0322-01 z.sz. |z cegiet - materiaty z rozbiorki
2|2.5. 9907-01
119/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m3 1.349
d.4./0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
120|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z|m2 1.600
d.4./0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
2 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
121|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z|m2 3.690
d.4./0711-02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
2 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
122|ZKNR C-1 Oczyszczenie (rozkucie) spoin na giebokos¢ do 2 cm |m2 5.000
d.4./0403-01 na $cianach w miejscach tatwodostgpnych
2
123|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wykucie bruzd w |m2 5.000
d.4./0101-02 uwa- |[spoinach dla wprowadzenia pretow "zszycia"
2|ga pod
tablic g.
124|KNR 2-02 wprowadzenie prgtow zbrojeniowych fi 8 mm w przy- |m2 5.000
d.4./0120-09 gotowane bruzdy
2|analogia
125|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - odtworzenie tynku |m2 5.000
d.4./0101-05 po wprowadzeniu pretow
2
126 KNR AT-25 Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej - wprowa- |m 5.000
d.4./0201-05 dzenie wypetniacza z zaprawy cem. z dod. srodka
2 uplastyczniajacego
Razem dziat: ROBOTY MUROWE | MURARSKIE
4.3|45321000-3 DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
127|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tyn- |m2 68.119
d.4./0101-02 kach do 5 % powierzchni $ciany
3
128|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 1362.379
d.4./0101-01
3
129|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 1362.379
d.4./0101-05
3
130|KNZ-14 19-01 |Ocieplenie Scian ptytami izolacyjnymi ze sztywnej m2 116.060
d.4. pianki poliuretanowej gr. 5 cm
3 Piyta poliuretanowa grub. 50 mm
131|KNZ-14 19-01 |Ocieplenie Scian ptytami izolacyjnymi ze sztywnej m2 46.424
d.4. pianki poliuretanowej lecz gr. 10 cm
3 Piyta poliuretanowa grub. 100 mm
132|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty m 259.680
d.4./0104-04
3
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133|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m2 927.455
d.4.|0102-01 Ptyta styropianowa EPS 70 - 040 500x1000x160
3
134|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na os$ciezach o sze- |m2 193.476
d.4./0102-06 rokosci do 30 cm
3 Piyta styropianowa EPS 70 - 040 500x1000x30
135|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli m2 1283.415
d.4.|0103-02 plastykowych (6 szt/m?2) do podtoza z cegly
3
136|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem|m 1427.660
d.4./0104-01
3
137|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej war- |m2 1168.903
d.4./0103-07 stwy siatki na $cianach i stupach
3
138|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej war- |m2 193.476
d.4.|0103-09 stwy siatki na osciezach
3
139|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa | m2 519.360
d.4./0103-10 siatki
3
140|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu |m?2 1362.379
d.4.|0108-01 z zaprawy silikonowej o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze
3 baranek

Razem dzial: DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA

Razem dziat: TERMORENOWACJA SCIAN NADZIEMIA

25 mm, pierwsza warstwa z tyku podktadowego, dru-
ga z tynku wykohczeniowego

5|45453000-7 ROBOTY WEWNETRZNE
5.1/45453100-8 ROBOTY TYNKOWE POMIESZCZENIA W EZtA CIEPLNEGO | POMIESZCZE N 26, 30
141|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m?2 256.455
d.5.|0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz-

1 chni odbicia ponad 5 m2
142|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5.129
d.5./0108-11 0108- |samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km

1/12
143|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o |m2 256.455
d.5.|0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek

1 stalowych
144|KNR AT-26 Impregnacja biobojcza reczna - naktadanie dwukrotne| m2 256.455
d.5./0102-03 Krotnos¢ = 2

1
145/KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie - powierzchnie porowate |m2 256.455
d.5./0106-01 uwa-

1|/ga pod tablic a
146|KNR 4-01 Demontaz, przerobka i ponowny montaz schodéw m 2.500
d.5./1301-09 stalowych do kottowni

1|analogia
147|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni meta- |m2 5.000
d.5./1212-02 lowych petnych szpachlowanych jednokrotnie

1
148 KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane |m2 256.455
d.5.|0601-06 na zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach sposo-

1 bem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 10+15=

Razem dziat: ROBOTY TYNKOWE POMIESZCZENIAW EZt A CIEPLNEG

O | POMIESZCZEN 26, 30

10 m2

5.2 ROBOTY POSADZKOWE | OKEADZINOWE
149/ KNR AT-40 Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na |m2 41.070
d.5./0105-01 podtozach poziomych

2
150 KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 41.070
d.5./0106-02

2
151 KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m2 41.070
d.5./0106-03

2
152|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zapra- |m?2 41.070
d.5.|1130-02 wy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w po-

2 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
153|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych |m2 41.070
d.5.|2806-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o

2 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
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154|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie scian o pow.ponad 10 m2 ptytkami |m2 120.310
d.5.|2803-05 kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
2 klejowej o grub.warstwy 5 mm
155|KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych glazurowa- |m2 4.000
d.5.|0821-01 nych 15x15 uktadanych na kleju o powierzchni do 1.0
2 m2 w jednym miejscu
Razem dziat: ROBOTY POSADZKOWE | OKEADZINOWE
5.3/45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
156/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2 2255.370
d.5./1216-01
3
157 KNR AT-40 Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang |m2 95.075
d.5./0307-01 recznie
3
158 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach |m2 3324.396
d.5./1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3
159|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami penetrujgcy- |[m2 1111.540
d.5./1134-01 mi - powierzchnie poziome - sufity
3
160|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami penetrujgcy- |[m2 2212.856
d.5./1134-02 mi - powierzchnie pionowe - $ciany
3
161|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  |m2 2335.656
d.5.|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
3 nieréwnosci
162|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 1111.540
d.5.|1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
3
163|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 1224.116
d.5.|1204-02 tynkow wewnetrznych scian
3
164|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tyn- |m2 98.874
d.5./0101-03 kach do 10 % powierzchni $ciany - pod malowanie
3 lamperii
165/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tyn- |m2 988.740
d.5.|1206-04 kéw wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowa-
3 niem
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
Razem dziat: ROBOTY WEWN ETRZNE
6/45310000-3 TOWARZYSZACE ROBOTY ELEKTRYCZNE
6.1/45312311-0 INSTALACJA ODGROMOWA
166|KNNR-W 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprgzanych insta- |m 450.000
d.6./0601-05 lacji odgromowej
1
167|KNNR-W 9 Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji |m 50.000
d.6.|0601-07 odgromowej
1
168|KNNR-W 9 Demontaz zigcz instalacji odgromowych naprezajg- |m 10.000
d.6./0605-09 cych
1
169|KNNR-W 9 Demontaz uziomOw powierzchniowych w gruncie kat |m 306.000
d.6./0602-06 1]
1
170|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome |m 645.000
d.6.|05
1
171|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe |m 95.000
d.6.|06
1
172|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na pod- |m 95.000
d.6.|05 tozu innym niz beton
1
173|KNNR 5 0611- |tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub prze- |szt. 96.000
d.6.|11 wodoéw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na da-
1 chu
174|KNNR 5 0611- |tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub prze- |szt. 25.000
d.6.|02 wodoéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
1 200 mm2 w wykopie
175|KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - skrzynka kontrol- |szt. 19.000
d.6.|05 na
1
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176|KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 19.000
d.6.|05 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-pret
1
177|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci |m 306.000
d.6./02 do 0.6 m; kat.gruntu 11l
1
Razem dziat: INSTALACJA ODGROMOWA
6.2/45311000-0 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
178|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg |szt. 1.000
d.6.|08 wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez przy-
2 krecenie
Rozdzielnica tabl. nasc. RN-65-8
179|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg |szt. 1.000
d.6.|08 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-
2 krecenie
Rozdzielnica tabl. nasc. RN65-4
180|KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt. 1.000
d.6./07 Obudowa rozdzielnicy S4
2
181|KNNR 5 0405- |Skrzynki o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt. 1.000
d.6.|08 wang do poditoza przez przykrgcenie o wym.
2 400x440x250
182|KNNR 5 0407- |Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach |szt. 1.000
d.6.|01 Wytgcznik nadpragdowy S 301 C 10-20
2
183|KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- |szt. 1.000
d.6./04 biegunowy w rozdzielnicach
2 roztgcznik R321 20A
184|KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wytgcznik 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt. 2.000
d.6.|04 nicach
2 wytgcznik réznicowo-prgdowy P312 B-6-30AC
185|KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wytgcznik 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt. 1.000
d.6.|04 nicach
2 Wytgcznik réznicowoprgdowy P312 B-16-30AC
186|KNNR 5 0406- |Montaz licznika szt. 1.000
d.6./03 Liczniki elek.1-faz.,1-taryf.6A8d
2
187|KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przy- |m 46.500
d.6./04 podiogowe i $cienne) przykrecane do cegty
2
188|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 |m 17.000
d.6.|01 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstala-
2 cyjnych
Przewdd typu: YDYZo 450/750V, 3x1,5 mm2
189|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 |m 13.000
d.6.|01 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstala-
2 cyjnych
Przew6d typu: YDYzo 450/750V, 3x2,5 mm2
190|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 |m 16.500
d.6.|02 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstala-
2 cyjnych
Przewéd YDYZo-750V 3x4mm2
191|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochron- |szt. 2.000
d.6.|04 nym natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
2 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
192|KNNR-W 9 Demontaz podgrzewaczy elektrycznych o masie 5-10 |szt. 18.000
d.6./0204-07 kg
2
Razem dziat: WEWN ETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.3/45311100-1 ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
193|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m 250.000
d.6.|0114-04 przypodtogowych i $ciennych) mocowanych przez
3 przykrecanie na podtozu ceglanym
194|\KNR 4-03 ANALOGIA - demontaz ze $ciany i ponowny montaz |m 250.000
d.6./0203-02 w listwie instalacyjnej przewodéw elektrycznych
3|analogia
195/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- |pomiar. 1.000
d.6.|1202-01 wodu elektrycznego niskiego napiecia
3
196 KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc. 15.000
d.6./1203-01
3

Razem dziat: ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Razem dzia: TOWARZYSZ ACE ROBOTY ELEKTRYCZNE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

-32-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Uzytkownik: Firma Budowlana "RASZEW SKI"




