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POLIMEROBITUMICZNA PAPA ZGRZEWALNA -WIERZCHNIEGO KRYCIA

ELASTOMEROBITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA PAPA- PODKtADOWA

POLIURETANOWE PLYTY DO TERMOIZOLACJI DACHOW PLASKICH Z OBUSTRONNA
POWLOKA ALUMINIOWA, GR 10CM (7CM- W CZ. D ) GRUPA PRZEWODNOSCI CIEPLNE)

(D) 0,024

PAROIZOLACJI BITUMICZNA ULOZONANA NA JASTRYCHU BETONOWYM ORAZ

ROZTWORZE GRUNTUJACYM DO BETONU (NADCZ.AD).
ISTN. POLAC DACHU
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LACZNIK DACHOWY- POLAGZENIE PAPOWE

OBROBKI BLACHARSKIE -WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWE/

GR.0,8MM
PAS OKAPOWY-BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA PRZEDLUZENIACH

RABEK LEZACY
KOLEK ROZPOROWY SZYBKIEGO MONTAZU
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POLIURETAN - GRUPA PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ (D) 0,024

FRAGMENT BETONOWEGO GZYMSU PODRYNNOWEGO- DO WYCIECIA
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PLYT STYROPIANOWE GR 16CM O WYSOKIM

WSPOLCZYNNIKU DYFUZJI PARY WODNE/

A R C H I

-PROJEKT"

95-054 Nowa Godka ul.Ogrodnikéw 95

e—mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: O 605 2725 189

TYTLE RYSUNKU

DETAL OCIEPLENIA DACHU -PROJEKT

NERYSUNRL
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

PROJEKTOWAE

mgr inz.arch. SZYMON HERMAN upr.bud.nr 12/R—253/t0IA/04

INWESTOR
ADRES

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGD 10 PIOTRKOW TRYBUMNALSKI

TEMAT PROUEKTY | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CKP WRAZ Z
MODERNIZACIA ZRODLA CIEPLA

DATA WYEONANA
12,2812

ADRES OBIEKTY

PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL.TARGOWA 3,

SEALA
1:10

DZNR 262/31

UWAGI:

PRZED PRZVSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE STAN ISTNIEJACY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH
ROZNIC, SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA
NIEZBEDNYCH KOREKT W NINIEJSZES DOKUMENTACI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O FRAWACH
AUTORSKICH | PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r.

(DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ
ZGODY INWESTORA — ZABRONIGNE




