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1.   OPIS TECHNICZNY.

1.1. TEMAT OPRACOWANIA.

      Tematem niniejszej dokumentacji jest instalacja odgromowa na modernizowanym budynku 
dydaktycznym CKP w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3.     

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

      Podstawę opracowania stanowią:

      - zlecenie Inwestora,

      - projekty branżowe,

      - aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

 1.3. ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO.

a) Tablica TLWC. Zasilanie.

     Dla zasilania instalacji elektrycznych węzła cieplnego projektuje się zamontowanie tablicy 

     licznikowej TLWC. Tablicę projektuje się umieścić obok istniejącej tablicy TR 

     w pomieszczeniu sali praktyk. Wysokość montażu – 1,5m.

     Tablicę należy zasilić przewodem typu YDYżo 3x4mm wyprowadzonym z istniejącej

     tablicy TR. Przewód prowadzić w listwie instalacyjnej.

     Tablica TLWC zawierać będzie zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do

     plombowania oraz licznik energii elektrycznej. Opis urządzeń na schemacie elektrycznym

     zasilania. Obudowę tablicy przyjęto wg katalogu INCOBEX.

     Z tablicy TLWC wyprowadzona będzie linia zasilająca do tablicy TWC projektowanej 

     w pomieszczeniu węzła cieplnego. Linię zasilającą projektuje się wykonać przewodem

     typu YDYżo 3x4mm. Przewód prowadzony będzie w listwie instalacyjnej.

     b) Tablica TWC. Zasilanie instalacji elektrycznych.

     W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się zainstalowanie tablicy TWC składającą 

     się z dwóch części. 

     Jedna część tablicy obejmuje rozłącznik bezpiecznikowy R321, który służy do zasilania 

     tablicy TWA (zasilanie pomp i automatyki węzła co). Umożliwia on wyłączenie tej tablicy 

     z pozostawieniem zasilania pozostałych instalacji elektrycznych węzła cieplnego.

     Druga część tablicy TWC zawierać będzie zabezpieczenia pozostałych instalacji

     elektrycznych węzła cieplnego tj. oświetlenia, gniazd wtykowych, czujnika ruchu.

     Tablicę TWC przyjęto w oparciu o katalog firmy Legrand. Opis tablic na schemacie

     elektrycznym. Wysokość montażu – 1,5m.

     Można przyjąć rozwiązania tablic wg innych firm.

1.4. INSTALACJA ODGROMOWA STAN ISTNIEJĄCY.

      Na modernizowanym budynku znajduje się instalacja odgromowa. Przed wykonaniem

      ocieplenia ścian i dachów należy zdemontować istniejącą instalację odgromową.

1.5. INSTALACJA ODGROMOWA STAN PROJEKTOWANY.

       Wyznaczenie poziomu ochrony.

       Zgodnie z PN-IEC 61024-1-1 budynek zalicza się do obiektów zwykłych.

       Dla lokalizacji obiektu gęstość doziemnych wyładowań piorunowych wynosi 

       Ng = 2.5 na km2/rok.

       Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt Nd- dla budynku

       wolnostojącego wynosi:

                                             Nd = Ng x Ac x 10-6 /rok

       Równoważna powierzchnia obiektu: Ac =  a x b + 6h(a+b) +9
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       Gdzie: a = 96m, b = 36m, h = 6m.

       Po podstawieniu danych otrzymamy Ac = 9153m2

                                              Nd =2.5 x 9153 x 10-6 = 0.0229/rok

        Ponieważ Nd >Nc gdzie Nc = 10-3, to wymagane jest wykonanie urządzenia 

        piorunochronnego o skuteczności E > 1 – Nc / Nd =1 – 0.001 / 0.0229 = 0.95.

        Odpowiada to II poziomowi ochrony.

Na dachu budynku wykonać zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Ø8 mm na wspornikach K-146a. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie wystające ponad dach kominy i wywietrzaki.

Jako przewody odprowadzające stosować pręty stalowe Ø8mm w rurkach RVS18 prowadzone w warstwie ocieplenia. 

Pręty podłączyć do zwodów poziomych na dachu i uziomu otokowego istniejącego FeZn.

( lub projektowanego FeZn 40 x 5mm).

Połączenia z uziomem otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pokrycie lakierem asfaltowym. 

Złącza  kontrolne na ścianie budynku wykonać w skrzynkach zamykanych-wtynkowych. 

Instalację wykonać zgodnie z rys. nr 1E.

1.6. UWAGI.

1. Okablowanie zlokalizowane na zew. elewacji należy sprawdzić a następnie (przed montażem ocieplenia) wprowadzić w korytka PCV pod styropian  

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z PN – IEC 60364  oraz obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
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