Instalacja centralnego ogrzewania — Piotrkéw Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

dla potrzeb istniej acego budynku Szkoty Podstawowej nr 11
Piotrkow Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/  31.
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1.0. Spis rysunkéw.

« Plan zagospodarowania — instalacja ciepta (zasilanie budynku warsztatow) (skala 1:500) -rys. 1
¢ Schemat montazowy — instalacja ciepta (skala 1:250) -rys. 2
¢ Profil podtuzny instalacji ciepta (skala 1:100/100)- rys. 3
e Szczego6t przejscia przez $ciane budynku szkoty (skala 1:50) -rys. 4
e Szczeg6t przejscia przez $ciane budynku warsztatowego (skala 1:50) -rys. 5
¢ Instalacja co — rzut piwnic (skala 1:50) -rys. 6
* Instalacja co — rzut parteru (skala 1:75) -rys. 7
« Instalacja co — rzut | pietra (skala 1:50) -rys. 8
« Instalacja co — rzut Il pietra (skala 1:50) -rys. 9
* Instalacja co - schemat rozdzialu zasilania (skala 1:50) - rys. 10
« Instalacja co — rozwiniecie instalacji grzewczej (hala gimnastyczna) (skala 1:50) -rys. 11
¢ Instalacja co — schemat pionéw (skala 1:50) -rys. 12

2.0. Dane ogolne, stan istniej acy i projektowany.

Tematem opracowania jest:
< Instalacja centralnego ogrzewania

Opracowanie zostalo przygotowane dla potrzeb istniejagcego budynku Szkoty Podstawowej nr 11
zlokalizowanego w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31. Opracowanie wykonano na
Zlecenie inwestora ktérym jest: Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski.

Budynek szkoty posiada istniejaca instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kottowni weglowej ktére
zostang zlikwidowane. Budynek zostanie podigczony do sieci cieplnej (wedlug osobnego opracowania) a w
pomieszczeniu kottowni zostanie zlokalizowany wezet cieplny (wedlug osobnego opracowania). W budynku zostanie
wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania oraz zostang zamontowane nowe grzejniki.

Na terenie posesji szkoly znajduje sie budynek warsztatéw szkolnych ktéry posiada podiaczenie z istniejacej
kottowni przeznaczone do likwidacji. Istniejgce podtaczenie zostanie zastgpione nowym wykonanym w technologii
preizolowane;.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

«  Projekt termomodernizacji budynku Szkotly Podstawowej nr 11 przy ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31ul.
w Piotrkowie Trybunalskim
e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem.
*  Projekty przytacza i wezta cieplnego.
e Mapa dc projektowych
3.0. Wpiyw inwestycji na  $rodowisko.

Projektowana instalacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, w ktérym wg. projektu ma by¢
zlokalizowana. Wszystkie materiaty stuzgce do budowy powinny jednak posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujace ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.
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Instalacja centralnego ogrzewania — Piotrkéw Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31.

4.0. Opis techniczny rozwi gzania.

Budynek szkoly posiada istniejgcg wodna instalacje centralnego ogrzewania pracujgca w ukladzie otwartym
zasilang z kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania oraz
kottownia zostang zlikwidowane. Na terenie posesji szkoty znajduje sie budynek warsztatdw szkolnych ktéry posiada
podiaczenie z istniejgcej kottowni przeznaczone do likwidacji. Istniejace podiaczenie zostanie zastgpione nowym
wykonanym w technologii preizolowanej. Do celéw projektu przyjeto zapotrzebowanie ciepta dla budynku warsztatowego
na poziomie 12'636W

Budynek szkoly zostanie podiaczony do sieci cieplnej (wedlug osobnego opracowania) a w pomieszczeniu
kottowni zostanie zlokalizowany jednofunkcyjny, kompaktowy wezet cieplny (wedtug osobnego opracowania).

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie projektu instalacji c.o., obliczenie bilansu cieplnego oraz
dobdr rurociggéw i urzadzen grzewczych dla potrzeb istniejgcego, termomodernizowanego budynku oraz budynku
warsztatowego (bez wymiany instalacji i grzejnikéw w budynku).

4.1.Instalacja ciepta mi edzy budynkami.

Instalacje zasilajaca budynek warsztatowy wykonac z rur stalowych preizolowanych DN32-@42,4x110 zgodnie
z lokalizacjg podang na planie zagospodarowania terenu. Na trasie nalezy wykona¢ U-ksztalt kompensacyjny. Zmiany
kierunku trasy sieci nalezy wykona¢ przez zastosowanie prefabrykowanych kolan preizolowanych. W miejscach
potaczen zastosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (mufa termokurczliwa z klejem, sieciowana radiacyjnie
do zalewania ptynng piankg PUR z korkami do wtopienia, Mufy nie wymagajace stosowania opasek na koncach ztgcza
ani dodatkowego zabezpieczenia otworow wlewowych po zamontowaniu korkéw. Mufy pokryte sg na koncach klejem
termotopliwym zapobiegajacym wnikaniu wilgoci.).

Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez szwu ze stali R—35, lub wg DIN-1629 ze stali St 37.0 lub PN-
EN 10216-2\A1 ze stali P235GH albo atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN — 1626 ze stali St 37.0 lub wg PN-EN
10217-2\A1 i PN-EN 10217-5\A1 ze stali P235GH. natomiast rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 253 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Izolacja czyli sztywna pianka poliuretanowa odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 253.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99
oraz z normg PN-B-06050. W strefach kompensacyjnych (po zewnetrznej stronie kolan < 90°) wykona¢ poszerzenia
wykopéw wg. wymiarow podanych w wytycznych producenta systemu rur preizolowanych

Przed zalozeniem muf rurociggi nalezy podda¢ prébie wodnej, na zimno przy cis. 2.4MPa. Wszystkie
potaczenia spawane nalezy podda¢ badaniom, metodg nieniszczaca (badanie ultradzwiekowe lub radiologiczne)..

Rurociag uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Rurocigg nalezy zasypaé pisakiem - warstwa
gt. 20cm i zagesci¢ do 95%. Na wierzchniej warstwie obsypki utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE lub PVC. Pozostaty
wykop zasypa¢ gruntem rodzimym lub wymienionym bez gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen i zagesci¢ warstwami
do 98% Proctora.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zglosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego.

4.1.1. Materiaty i armatura

Instalacje zewnetrzng nalezy wykonac z rur preizolowanych ze standardowg gruboscig izolacji termicznej

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez uzywania elementéw
kanatowych. Rurociagi te sg przystosowane do pracy w nastepujacych warunkach:

- ci$nienie robocze 16 bar

- ci$nienie testujgce 24 bar

- temperatura czynnika roboczego max 144°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C (Logstor).

Warunki te zapewniajg minimum 30 letnig trwatos¢ pianki izolacyjne;j.

Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci:

- rury stalowej

- otaczajacej jg pianki poliuretanowej

- rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu.

Wiasciwa rura przewodowa jest rurg ze szwem o wspoéiczynniku wytrzymatosci zlgcza spawanego z=1
wykonang ze stali St 37.0 wg DIN 1626. Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspotczynniku przewodnosci
A =0,027 W/m K. Pianka spetnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02241.

Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniajacego skuteczng ochrone pianki i rury
stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury dostarczane sa w prostych odcinkach 12 metrowych ( 6 metrowych ). Potaczenia rur zostang wykonane za
pomoca muf termokurczliwych.

4.1.2. Roboty ziemne.

Projektowane przytacze preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie otwartym. Na dnie wykopu nalezy wykona¢
podsypke z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.
Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 - 8 mm ( dopuszczalna jest zawartos¢ 15 % kamieni o wymiarach 8 - 20 mm ).
Rury nalezy uktadac na jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania projektowych i przewidywanych w przysztosci
odgatezien i podtgczen. Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ podane na rysunku wymiary miedzy rurociggami i Scianami
wykopu w celu zapewnienia dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i odgalezien. Prace ziemne w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ systemem recznym.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa,
piasku i zagescic., a nastepnie zasypac¢ ziemig do poziomu istniejgcego terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normag PN-68/B-06050 ,, Roboty ziemne , budowlane.

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”, BN-83/8836-06 ,, Przewody podziemne . Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” , BN - 66/8973-01 - Sieci cieplne zewnetrzne”.

Zasypywanie wykopOw nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-06050 i punktem 2.3.8.
normy BN-66/8972-01, ziemig bez zanieczyszczen, niezamarznieta, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o
grubosci przyjetej dla danej metody zageszczenia.
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Instalacja centralnego ogrzewania — Piotrkéw Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31.

Zasypywanie wykopow w miejscach przejs¢ siecig cieplng przez ulice nalezy wykonywa¢ piaskiem z dokladnym
zageszczeniem uktadanych warstw.

UWAGA !

Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw przeszkolonych w
technologii taczenia rur zgodnie z wymogami zawartymi w poradniku technicznym producenta rur.

4.1.3. Roboty instalacyjne.

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe spoinami klasy Ill. Po wykonaniu robét spawalniczych
nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci., przez wykonanie proby radiograficznej zgodnie z wymaganiami eksploatatora
sieci, jednak nie mniej niz co 10 spawu oraz wykonania proby hydraulicznej na zimno na cisnienie pyr = 2,4 MPa. Przy
uktadaniu rurociggéw pod jezdniami zalecane jest wykonywanie badan radiograficznych 100 % potaczen spawanych.

4.2.Bilans cieplny oraz dobér mocy grzejnikow
Parametry do obliczen centralnego ogrzewania:

e temperatura zewnetrzna - -20°C
e parametry instalacji - 80/60 °C
« temperatura dla pomieszczen sal lekcyjnych, korytarzy, mieszkan - +20°C
e temperatura dla pomieszczen technologicznych piwnicy, sali gimnastycznej - +16 °C
« temperatura dla pomieszczen tazienki i gabinetu lekarskiego - +24°C
«  zapotrzebowanie cieptg dla budynku warsztatowego - 12636W
Obliczen zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z normami
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspoiczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne 16 § 134 ust. 1
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury powierzchni — Obliczenia
szczegotowe
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w witasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
obliczania
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wihasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspoiczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania
PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Zapotrzebowania ciepta dla poszczegolnych pomieszczen oraz dobér grzejnikéw opisany zostat na rysunkach
instalacji co.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln 3 dla istniej acego budynku 177 560 W
Obliczeniowa moc cieplnana 1 m 2 powierzchni ogrzewanej 90,1 W
Obliczeniowa moc cieplnana 1 m 3 kubatury ogrzewanej 25,4 W
Zapotrzebowanie dla budynku warsztatowego 12 636 W
taczne zapotrzebowanie ciepta dlaw ezla 190196 W

4.3.0pis instalacji co.

W budynku zaprojektowano wodng instalacje centralnego ogrzewania systemu zamknietego o parametrach
parametrach t,/t,=80/60°C. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w uktadzie tréjnikowym z wykorzystaniem
rur stalowych - gtéwne ciagi prowadzone w kottowni i rur z PE-Xc/AL/PE (elastycznej rury z polimeréw sieciowanych PE-
Xc z warstwg antydyfuzyjna i wktadka aluminiowa) — poziomy, piony i podej$cia do grzejnikéw. Rury uktada¢ po $cianie
pomieszczen (piony i podejscia pod grzejniki),w bruzdach $ciennych (przy podtodze w pomieszczeniach WC nr 0,10 i
0,23), pod stropem korytarza (w pomieszczeniu 1,04) oraz pod podtoga (dla hali gimnastycznej i jej zaplecza). Piony i
odsadzke pod stropem korytarza obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi. Instalacje w miare mozliwosci prowadzi¢ w
sladzie demontowanej instalacji centralnego ogrzewania. Rury stalowe nalezy tgczy¢ za pomocag spawania i ztgczek
skrecanych-potaczenia z armaturg, natomiast rury z PE-Xc/AL/PE za pomocg mosieznych zigczek zaciskowych typu CR
odpornych na odcynkowanie.

Instalacje grzewczag podzielono na 3 obiegi grzewcze:, obieg nr 1 — ,prawa” strona budynku, obieg nr 2 —
budynek warsztatowy i obieg nr 3 — ,lewa” strona budynku. Rozdzielenie instalacji za pomoca prefabrykowanego
rozdzielacza kombinowanego sktadajagcego sie komér (100x100) zasilania i powrotu wzajemnie wobec siebie
przyporzadkowanych. Pary odgalezieh zasilania i powrotu usytuowane réwnolegle obok siebie w postaci kroécow
gwintowanych o rozstawie 250 mm. Rozdzielacz izolowa¢ termicznie prefabrykowana izolacjg poliuretanowa. Za
rozdzielaczem zamontowa¢ zawory odcinajgce (zasilanie i powr6t) oraz zawory réwnowazace np. typu AB-QM. N
podejsciu do pionébw montowa¢ zawory odcinajace oraz zawor rownowazacy np. typu AB-QM.

W budynku nalezy zamontowa¢ grzejniki ogrzewania wodnego, jedno, dwuptytowe i trzyptytowe wyposazone w
zawory z nastawg wstepna, glowice termostatyczne oraz odpowietrzniki. Grzejniki montowa¢ we wnekach podokiennych
na wieszakach dostarczanych wraz z grzejnikami. Stosowaé gtownie grzejniki bocznozasilane (za wyjatkiem hali
gimnastycznej gdzie nalezy zastosowac grzejniki dolnozasilane) z zaworami z nastawg wstepna (na zasilaniu i powrocie)
oraz gtowicami termostatycznymi. Podej$cia do grzejnikow na hali gimnastycznej realizowac ze $cian budynku. Dobrane
grzejniki zostaty pokazane na rysunkach instalacji co.

Zabezpieczenie instalacji, zapewnienie obiegu czynnika grzewczego oraz ukfad napetniania i uzupetniania
instalacji zostanie wykonany w zakresie wezla cieplnego (wedtug osobnego opracowania)
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Instalacja centralnego ogrzewania — Piotrkéw Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31.

Rurociagi zasilanie i powr6t prowadzi¢ parami obok siebie. Odlegto$¢ pomiedzy rurociggiem zasilania i powrotu
powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych i eksploatacyjnych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej o minimalnej grubosci
Scianki podanej w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K))

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1, wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych (ziemia, papier itp.). Rur
peknietych, porysowanych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywad.

Rozmieszczenie punktéw stalych i przesuwnych mocowania przewodéw wykona¢ w spos6b umozliwiajacy
swobodne rozszerzanie termiczne kazdemu odcinkowi rur na uchwytach przesuwnych.

Po uruchomieniu medium grzejnego starannie obserwowaé réwnomierno$é rozdziatu ciepta w poszczegdélnych
grzejnikach oraz kontrolowa¢ skuteczno$¢ odpowietrzania ztadu c.o..

Do wers;ji elektronicznej projektu zamieszczono obliczenia instalacji centralnego ogrzewania wraz z specyfikacja,
materiatow przyjetych do obliczen.

4.4 Uwagi do wykonania instalaciji

Po wykonaniu, instalacje nalezy poddaé¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa a nastepnie przeptuka¢. Plukanie polega
na trzykrotnym napetnieniu woda instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po prébie wodnej jak i ptukaniu,
powinno by¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

0 grzejniki ptukaé przed montazem

0 montowaé rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz

0 instalacje napetni¢ woda wczesniej o 24 godziny

0 wode spuszcza¢ z instalacji réwnoczesnie przez krééce zamontowane na rozdzielaczach zasilajgcym i

powrotnym.

0 wode spuszczaé¢ oddzielnie z poszczegolnych gatezi

Wyniki plukania nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przy wyplywie wody nie stwierdzi sie widocznych
zanieczyszczen.

5.0. Prowadzenie prac ziemnych.

Teren objety inwestycjg nie jest terenem ogo6lnodostepnym wiec nie wymaga organizacji ruchu w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych. Wykopy jednak powinny by¢ zabezpieczone i odpowiednio oznakowane na catym odcinku
rob6t. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
warunkéw wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

6.0. Uwagi ko ncowe.

Prace wykonywa¢ zgodnie z :

<  Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych oraz sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.

¢« Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz. 690 z p6zn. zm.),

¢ Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowa¢ w odniesieniu do tego obiektu.

e« Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

*« W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: robét montazowych instalacji.

*«  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujgacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.

«  Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzgdzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakoscia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwatosé, niewielka ilos¢é niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploataciji,
funkcjonalnos¢, energooszczednosé

¢ Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mie¢
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,
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o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
- réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

7.0. Informacje dotycz ace B.1.O0.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robaét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji robot.
e Cafte zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania w miejscowosci

Piotrkow Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych robét wynika z ogélnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.
¢« Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
¢ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
montaz elementow cieptociagu - szczeg6ling uwage nalezy zachowaé przy pracach wykonywanych w
wykopach

2. montaz cieplociagu— szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy pracach zwigzanych z taczeniem za
pomocg spawania poszczegoélnych elementdéw instalacji.

3. demontaz instalacji centralnego ogrzewania — szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ przy pracach
zwigzanych z cieciem i demontazem elementow instalacji elementéw instalac;ji.

4. montaz instalacji centralnego ogrzewania — szczegélng uwage nalezy zwroci¢ przy pracach na
wysokosci i w kanale podpodiogowym.

5. montaz instalacji centralnego ogrzewania wykonanych ze stali — szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢
przy pracach zwigzanych z tgczeniem za pomocg spawania poszczegolnych elementow instalacji.

6. podiaczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podiaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen.

¢ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:

1. przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

2. przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdét;
calos¢ prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

¢ Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

1. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatéw budowlanych i sprzetu,

2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

3. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Marcin W ezyk mgr in z. Przemystaw Koztowski
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