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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowgnr 11 wraz z modernizacp zrodta
ciepta - zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskimprzy ul. Szmidta 3, na dz. nr 168.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamowienia soboty budowlane poleggje na budowie instalacji centralnego ogrzewania
oraz budowie kompaktowegaoemta cieplnego.
o Roboty przygotowawcze
— wytyczenie tras rur i kanatéw,
— przygotowanie urdzen odwadniagcych,
— przygotowanie urgdzen zabezpieczagych wykopy,
— przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia tereb@tr
o Roboty ziemne
— reczne lub mechaniczne &ianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-F2N-
68/B-06050,
— obudowascian wykopOw na czas budowy,
— odwodnienie wykopow — w zataaosci od potrzeb,
— wykonanie podiga pod rurocig,
— zasypka i zagezczenie gruntu,
o Roboty demontawe-zewntrzne
— demonta cieptochgu
o Roboty montaowe-zewntrzne
— mont& rur preizolowanych
— proba cénieniowa cieptocigu
0 Roboty demontaowe-wewrtrzne
— demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogpm (kotty, rurocigi,
grzejniki, naczynia),
o Roboty montaowe-wewrtrzne
— monta przewoddéw stalowych- instalacja co w ¢fie kotlowni oraz zasilanie budynku
warsztatowego,
— monta przewoddéw PE-Xc/AL/PE — gtéwneagji, piony i podejcia pod grzejniki,
— monta grzejnikdw i osprgtu instalacji co,
— monta& kompaktowego wzta cieplnego,
— monta zlewu technicznego, studzienki schtadeej oraz kanalizacji technologicznej
pomieszczenia gzta cieplnego,
— uruchomienie, regulacja,
— proby szczelngi.

1.3. Nazwy i kody robat.

Zgodnie z przedmiarem robot.
1.4. Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prztp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i paj¢ uzywane w robotach zwrkanych z budowprzykczy i weztow cieptowniczych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekdch wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przeka Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai prawnymi i administracyjnymi.
1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezledne rysunki, obliczenia i dokumenty.
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1.8. Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja Techniczm.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwies¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimientacji.
Wykonawca nie mee wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich miigb
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadgabzgodne z DokumentagcjProjektova i
Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od,
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadydy
materiaty lub roboty nie dula w peini zgodne z dokumentacprojektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiateda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
Kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje idalzie
utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje w tym ogrodzenia, perze, dwietlenia, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie igroaki nieztzdne do ochrony Robdét, wygody spotecaria
innych. Fakt przyspienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie w miejscach i ikwiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablioormacyjne bda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji RobotsXozabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie jest whczony w Cen Kontraktow.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania Robot
Wykonawca hdzie:

o utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody s4ofj,

o podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragdZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na :

0 lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wgkopdrog dojazdowych.

o srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzarow.

— Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzeda przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebakeh i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalnegda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiseez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji ha powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaleych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzéntigeh instalacii i
urzadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobaainy jest umigcic w swoim harmonogramie
rezerw; czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majy¢ wykonane w zakresie przeknia
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instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpogezia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wladze orazdrie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzmrstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyetprzez Zamawiagego. W celu unikgtia
kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze proje&hych obiektow budowlanych
i instalacji wykona ¢cznie przekopy kontrolne na swoj koszt.

1.12. Bezpieczaéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz niespetnigjych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia
zabezpieczape, socjalne oraz spmtz i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajeesize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione przez Wykonawown Cenie Kontraktowe;j.

1.13. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégavgakikolwiek sposdb zwazane z Robotami idolzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjag kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.14. Materiaty.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeké&pwzostan
przez Wykonawg wywiezione z Terenu budowyatl? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. J€i Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw do innych robétzrte,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéww zostanie przewagociowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztattki preizolowane- Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bea ge stali
R-35, lub wg DIN-1629 ze stali St 37.0 lub PN-EN216-2\A1 ze stali P235GH albo atestowana
stalowa rura ze szwem wg DIN — 1626 ze stali S 8/ wg PN-EN 10217-2\A1 i PN-EN 10217-5\A1
ze stali P235GH. natomiast rura ostonowa wykonastjgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 z
polietylenu wysokiej estasci (PEHD). lzolacja czyli sztywna pianka poliurebava odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 253.

Rurociagi stalowe- po stronie wody sieciowe] stosuje sury stalowe R 35 bez szwu, czarne,
spetniajce wymogi normy PN-80/H-74219. Ruragi po stronie wody instalacyjnej centralnego
ogrzewania rury stalowe R 35 bez szwu, czarnenigjge wymogi normy PN-80/H-74219.

Rury i ksztaltki PE-Xc/AL/PE - instalacg centralnego ogrzewania wykana rur z PE-
Xc/AL/PE (elastycznej rury z polimeréw sieciowany€te-Xc z warstw antydyfuzyjr i wkiadka
aluminiowa) faczonych za pomac moskznych zhczek zaciskowych typu CR odpornych na
odcynkowanie. Sposéhdzenia rur i ksztattek musi bygodny z wytycznymi producenta.

Grzejniki — typowe, stalowe ptytowe, jedno, dwu i trzypty®wzsciowo boczno zasilane a
czesciowo dolnozasilane, wypogane w rczne odpowietrzniki. Grzejniki dolno zasilane reyuhne za
posrednictwem wbudowanych zaworéw termostatycznych astawa wstkpra oraz glowic
termostatycznych, natomiast grzejniki bocznozasilaregulowane za prednictwem zaworéw
termostatycznych z nastawwvsipna oraz gtowic termostatycznych montowanych na zasilaoraz
zaworow regulacyjnych na powrocie, mauspetni@ warunki okrélone Dokumentacji Projektowej oraz
w odpowiednich normach.

Osprzet co — osprzt typowy do instalacji centralnego ogrzewania, roar#ny zgodnie z
wytycznymi producenta, musi speltiavarunki okrélone w odpowiednich normach i zakonej
dokumentacji.
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Wezel kompaktowy ( modutowy)- wg opisu technicznego dokumentacji projektowf)/ykazu
elementow wza kompaktowego ( modutowego)”

Pozostate uradzenia, armatura i materialy wezta - wg opisu technicznego dokumentaciji
projektowej i ,Wykazu urzdzer i materiatdw wzta”

Zlew techniczny— typowy stalowy, zlew techniczny, §a@enny.

Whpust podiogowy— typowyzeliwny wpust podtogowy DN100.

Studzienka schtadzagca DN800O- studnia wykonana na budowie z rur PE/PCV DN&dtgta
slepa, montowanagcznie wedtug wytycznych producenta, pokrywa typlkkiego. Studnie nalsy
wyposay¢ w pomg ptywakows do wody brudnej ~230V.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne — instalagt kanalizacji technologicznej pomieszazevezia
wykon& z rur zeliwnych kanalizacyjnych, odpowietrzenie studzienki z PVC typu HT (odpornej na
wysokie temperatury), natomiast odcinek ttocznyrzaisnieniowych PP-AL.

1.14.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu, gdyegoa one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerziachowaty swajjakasé i whasciwosé do Robdt i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscaasowego skladowania edn
zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekRdNgwe.

1.14.1.1. Rury i ksztaltki preizolowane.

Rury i ksztaltki preizolowane skladowaa otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stogj. Powierzchnia sktadowania powinna ligwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniera widd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podkladaelnianych
naley uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobawany uktada rury i ksztattki wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkdéw w sposob zapewniey stateczn@ oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegolinych
stosow lub pojedynczych rur i ksztattek

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chréred wilgoci oraz przed bezp@dnim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekaezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Baleapewnt cyrkulacg
powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformaciji.

1.14.1.2. Rury i ksztaltki instalacji wewn g¢trznej, osprzet, grzejniki.

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrérod wilgoci oraz przed bezpeednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Armatur, materiaty i uragdzenia nalgy sktadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej ni 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinnyjdoveat sie zwiazki chemiczne
dziatapce korodujco. Elementy z tworzyw sztucznych najeprzechowywa z dala od urgdzen
grzewczych.

1.14.1.3. Wezet.

Wszystkie materialy i uegdzenia sktadowe gzta sktadowa w pomieszczeniach zamktych.

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénod wilgoci. W pomieszczeniach
skladowania nie powinny znajdoaie zwiazki chemiczne dziatage korodujce. Elementy z tworzyw
sztucznych nalg przechowywa z dala od urmzen grzewczych.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien gy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci z projektem
organizacji Robot zaakceptowanym przez InspektoeizNru. Liczba i wydajrié sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadamistikrgmi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigigdym Kontraktem.
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1.16. Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzenacisku na © przy transporcie
materiatow i sprgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie néerle zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zohqmainy do stosowania jedynie takiétodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych Rob6t i przewonych materialdw. Liczba
srodkow transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekt Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofei na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawcgddle usuwé na bieaco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

2.  Wymagania dotyczce sposobu wykonania robat budowlanych.

2.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy kanatlu — wykonane przez geodetz wyznaczeniem w sposéb trwaly i
widoczny z zaleeniem cagéw reperdéw roboczych.

Przygotowanie urzdzen odwadniajacych — przed przysapieniem do robot naky przygotowa
urzadzenia odwadniage
Przed przysipieniem do robot naky wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie
projektem organizacji robot.

2.2.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopyreczne oscianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i
PN-68/B-06050. Spdd wykopu najepozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okdb® cm. Wykopy naly wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbgnie wykopu do projektowanejednej naley wykona
bezpgrednio przed utkeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragl@mywanego wykopu krzyjace st lub
biegmce roéwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie [pytrze
podwieszone w sposéb zapewnddjich eksploatagj

Tolerancja dla rgdnych dna wykopu nie powinna przekrac3acm dla gruntow zwitych, 5 cm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokarykopu wynosi 5 cm.

Teren obgty inwestych czesciowo jest terenem ezciowo ogoélnodospnym (dz. nr 122/2, 130 i
143/114), a agciowo terenem zamkegtiym (teren posesji — dziatka nr ew. 122/3). Z uwagiochron
interesdw 0s6b trzecich i zapewnienie gpstdo drogi publicznej ewentualne wykopy w pasiegdr
nalezy prowadzé potowkowo, nie doprowadzgj do zamkrgcia categGwiatta pasa jezdni.

Wykopy znajduj sie na posesji, ktéra nie jest terenem ogdlnie gstm, wic nie wymaga
organizacji ruchu w czasie prowadzenia robo6t zieshnyVykopy jednak powinny ldyzabezpieczone i
odpowiednio oznakowane na catym odcinku robo6t. Wikig prace budowlane i montave naley
prowadzé zgodnie z aktualnymi przepisami dotycgmi warunkéw wykonania i odbioru roboét
instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Obudowa scian i rozbidrka obudowy Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektorowi
Nadzoru szczegbtowy opis proponowanych metod zabezgnia wykopow na czas budowy kanalizacji
zapewniajcy bezpieczéstwo pracy i ochraawykonywanych robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy. Przy budowie instalacji w zatgci od gkbokdsci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji magvysipowa trzy metody odwodnienia:
-powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionychmia drykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjna z
ttucznia lubzwiru grubgci 15cm.

Zakres robot odwadniggych naleéy dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne stosuje s w gruntach sypkich, suchych z zaskersiem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
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Podtaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze wzmocnione (sztuczne)W przypadku zalegania w podli innych gruntéw nie
spetiajcych warunkéw poditza naturalnego natg wykona podiaze wzmocnione —zwirowo-
piaskowe. Grub& warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podiga ziemi z urobkulub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieri gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedpwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@ od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracZ® cm. Badania podia naturalnego i umocnionego
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zag:szczenie gruntu.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw naatzach;

etap Il -po prébie szczelda ztaczy rur kanatowych;

etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym lub nasypowwarstwami z jednoczesnym zagczeniem i
rozbiorka odeskowa i rozporscian wykopu.

Materialem zasypu powinien &grunt mineralny, sypki, drobno ludbednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien kbyzagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggiitmym
uwzgkdnieniem wykopu pod atéza. Zasypanie wykopéw nale wykona warstwami o grubdi
dostosowanej do prayej metody zagszczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia
gruntow zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

2.3.  Roboty demontazowe-zewrtrzne.

Wszystkie elementy zewtrznej instalacji ciepta porgilzy budynkami przeznaczone slo
likwidacji. Elementy instalacji poddautylizacji lub wywiez¢ na wysypiskgmieci.

2.4.  Roboty montazowe-zewrtrzne.

W celu zachowania prawidtowego pgai rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmézego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki i gébokaici
posadowienia powinny lByzgodne z DokumentacProjektova.

2.4.1. Ogolne warunki uktadania rur preizolowanych

Cieptochg naley wykona z rur stalowych preizolowanych zgodnie z lokaljzapodan na
planie zagospodarowania terenu.. Zmiany kierunksytrsieci przez zastosowanie prefabrykowanych
kolan preizolowanych. Na trasie najavykona U-ksztaltt kompensacyjny

W miejscach polczern zastosowa mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (mufa
termokurczliwa z klejem, sieciowana radiacyjnie dalewania ptyna piankh PUR z korkami do
wtopienia, Mufy nie wymagage stosowania opasek nankach zfcza ani dodatkowego zabezpieczenia
otworéw wlewowych po zamontowaniu korkéw. Mufy pgle s na kaicach klejem termotopliwym
(zapobiegajcym wnikaniu wilgoci).

Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez gevatiali R—35, lub wg DIN-1629 ze stali
St 37.0 lub PN-EN 10216-2\A1 ze stali P235GH altestmwana stalowa rura ze szwem wg DIN — 1626
ze stali St 37.0 lub wg PN-EN 10217-2\A1 i PN-EN210-5\A1 ze stali P235GH. natomiast rura
ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami noBRNyEN 253 z polietylenu wysokiejestasci
(PEHD). Izolacja czyli sztywna pianka poliuretanosdppowiada wymaganiom normy PN-EN 253..

W strefach kompensacyjnych (po zesmvanej stronie kolan < 90°) wykotaposzerzenia
wykopow wg. wymiaréw podanych w wytycznych produgesystemu rur preizolowanych

Przed zateeniem muf rurocigi nalezy podd& prébie wodnej, na zimno przy sci2.4MPa.
Wszystkie paczenia spawane nale podd& badaniom, metadnieniszczca (badanie ultragvickowe
lub radiologiczne).

Rurochg uklad@& naleey na podsypce piaskowej grudodo 0,10m. Rurocig naley zasypa
pisakiem - warstwa gt. 20cm i zggi¢ do 95%. Na wierzchniej warstwie obsypki &6 tasme
ostrzegawcz z PE lub PVC. Pozostaly wykop zasymauntem rodzimym lub wymienionym bez gruzu,
kamieni i innych zanieczyszazeézag$ci¢ warstwami do 98% Proctora.

Po wykonaniu cieptoggu naley w stanie odkrytym zgtoéigo do geodezyjnej inwentaryzacji
oraz odbioru technicznego.

2.4.2. Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja

Instalacje, po wykonaniu nale podd& prébie cénieniowej. Przed zamontowaniengzta przewdd
powinien by przeptukany i pozbawiony wszelkich zanieczys#cze
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2.5.

Roboty demontazowe-wewrgtrzne.

Wszystkie elementy instalacji grzewczej (w tym mkatly, grzejniki, rury, naczynia wzbiorcze)

naleey zdemontowéa Elementy kottdw i grzejniki skladowana terenie inwestycji i przekazalo
dyspozycji inwestora. Pozostate elementy instalamjid@ utylizacji lub wywiez¢ na wysypisk@mieci.

2.6.

Roboty montazowe-wewrgtrzne.

2.6.1. Wymagania ogolne dotycgce robot wewmntrz budynku

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegdlnéci:

a)

b)

f)

9)

h)
)

)
K)

inwentaryzacja i komisyjne przgie wszelkich istnigcych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych,rétaostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéwzadzen, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruoltalacji),

zainstalowanie (montawszelkich materiatéw i uszlzen,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wradakumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regula@jioprowadzenie instalacji do aghiccia
wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaldacjanaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegolroi pomiarow przeptywdw, wydatkdw, &iien, temperatur, wilgotrii,
poziomdw glénaosci, wielkosci elektrycznych wg decyzji inwestora),

przeprowadzenie niegbinych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przezowdpdnie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoeez odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatoadrgsci i atestow swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatéw i usdzer. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadgjaktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszcza, etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i starmarndz
do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matelistyurzdzenia musg by¢ rOwnowane z
zastosowanymi w projekcie pod wzdeém technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz
kosztowym,

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robat,

wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy komslyjne niewymagaice
dodatkowych oblicae konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przég
instalacyjnych przezciany i stropy, przéf szczelnych przeZciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.),

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveamv przegrodach budowlanych otworow
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje. Prace te my$®/¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzora ora
wykonawcami poszczego6lnych robot budowlano-konstyjiych,

m) wykonanie uszczelnie wszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk

n)

P)
Q)

budowlan,

wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie

z obowhzujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodriwi lub aprobatami technicznymi,

dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniaotdgpu przej¢ (zainstalowanie specjalnych,

atestowanych prz& przewodow (rur) instalacji grzewczych, chiodnidzyc wodnych,

kanalizacyjnych, etc.),

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopmzostatych w zwizku z prowadzeniem

instalacji sanitarnych przez przegrody budowlanetym oddzielenia pgarowe, o ile prace te w

konkretnym wypadku nie zostaly wyrde (w odpowiednich projektach brawych) whczone do

zakresu robét wykonawcy robét innej begrfnp. robot ogélnobudowlanych),

kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na

rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwgoraz innych rozmowach koordynacyjnych,
Nalezy zwrock szczeglla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemii

zanieczyszczenia montowanych elementow instaladi mnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
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zakaczenia przewodow natg na czas budowy zabezpieé¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnow&, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczysizdzdz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalaciji, ktére mply¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecky
lub czasowo (na czas robdt, ktére mapowodowa ich uszkodzenie) zdemontotva przechowa do
czasu ponownego morita w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKgzeprzegcia
przewodéw przez przegrody budowlane mple@dpowiednio do rodzaju przewodu uszczeloiraz
zabezpieczy przed przenoszeniem drfgai hatasOw (naley zastosowa odpowiednie przégia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji aidgnkiem musz by¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firga instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne najeodseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb unigingajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie rdrgdementy instalacji wymaggje obstugi nakey w miar
mozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie ¢ggogth. Wszelkie domiary
urzadzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bigco sprawdza w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktore niea sfabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegoél§oi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedpipowtoka zabezpieczaga, naley pokrye powtoka
malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ra@nych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Naley zastosowa powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatcs¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okedajace, w
ktorych obszarach nate zastosowa dodatkowe powitoki malarskie, na ktorych elementacdtalacii
oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

2.6.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do montal instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw szych i
stalowej naley:

- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury iadezn,

- wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,

- wykona& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.

2.6.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnigi pomochiczych okrdonych w pkt. 2.6.2. naky przystpi¢ do wila-
sciwego montau rur, ksztaltek i armatury. Ruragi z tworzyw sztucznych i stalowe modiyé
mocowane bezgoednio na scianach, w bruzdactician lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych. Gléwne ggi z rur stalowych i ruroggi PE-Xc/AL/PE leda mocowane za pomac
uchwytéw gumowo metalowych i podpoér.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych naledokona ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek mubg¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wen i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm.
taczenie rur i ksztaltek PE-Xc/AL/PE za pomawnoskznych zhczek zaciskowych typu CR odpornych
na odcynkowanie. Sposob zastosowanychaqaeh rur i ksztattek powinien kyzgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatéw.

Rury stalowe instalacji co R 35 bez szwu, czarpejnsapce wymogi normy PN-80/H-74219,
laczone za pomacspawania, patzenia z armatar skiecane. Przed uktadaniem rurggdw naley
wyznaczy trag prowadzenia ruroagow, a wszelkie kolidace przeszkody niiwe do usungcia
usurgé. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w rurggach nie ma zanieczyszézenechanicznych
(ziemia, papier ). Rurgknigtych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonyehaolno wywac.

Kolejnos¢ wykonania robaot:

- wyznaczy trag; utozenia rur,

- zamontowé uchwyty mocujce,

- dockcie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

Rurochgi c.0. naley prowadzé ze spadkiem 0,3 % w kierunkirddta ciepta. Rurogii c.o.
zasilanie i powro6t prowadzimy parami obok siebidlggtas¢ pomigdzy rurocagiem zasilania i powrotu
powinna umaliwia¢ wykonanie prac montawych, eksploatacyjnych i zatenie izolacji cieplnej. W
miejscach przé¢ rurocagoéw przezsciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen. Przejcia
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przez przegrody budowlane wykaner tulejach ochronnych z rur stalowyc$rednica tulei ochronne;
powinna by¢ o 40 mm wgksza odsrednicy rury przewodowej. Pgizenia rur powinny giznajdowa w
odlegtaici 0,25 — 0,3 diugéei przesta od punktow podparcia lub podwieszenia.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadeiotulinie z pianki poliuretanowej o
minimalnej grubéci scianki podanej w tabeli w projekcie.

2.6.4. Montaz grzejnikOw oraz osprztu instalacji co.

Montaz grzejnikdbw i ospretu instalacji centralnego ogrzewania rglenvykona zgodnie z
Dokumentagj Projektows, odpowiednimi normami i wytycznymi oraz przestraag instrukcji
wydanych przez producent&ciany i bruzdy po zamontowaniu instalacji i grzkpw podlegag
otynkowaniu i dwukrotnemu malowaniu farbemulsyjra.

2.6.5. Wykonanie wezta cieplnego

Wymagania ogélne

Wezet cieptowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. $tawy prawo Budowlane, zapewni
obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, #lilwos¢ spetnienia wymaga dotyczcych w
szczegolnéci:

- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa paarowego

- bezpieczastwa uytkowania

- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, orazrocly srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacji przegrod

Roboty montaowe naley prowadzé zgodnie z wymogami norm PN-M-34031:1992 i PN-M-
34031/A1.

Wezet cieplny powinien by wykonany w oparciu o uzgodnigiz dostawg ciepta zatwierdzan
dokumentagj projektows oraz zgodnie z aktualnie obamujacymi normami, normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi.

Pomieszczenie gzta cieplnego oraz jego podstawowe wypesge powinno odpowiada
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423 jak i vegom zawartym w projekcie technicznym.

2.6.6. Studzienka schtadzagca DN800O

Studnia wykonana na budowie z rur karbowanych PE/BXBI800, kinetaslepa, montowana
recznie wedlug wytycznych producenta, pokrywa typkkiego. Studnie naly wyposay¢é w pomg
ptywakowa do wody brudnej. Do studni pagizy¢ dwa wpusty.

2.6.7. Montaz kanalizacji technologicznej vezia.

W pomieszczeniu gzta naley wykona dwa wpusty podiogowe DN100, padkenie pod spusty
z rozdzielaczy oraz zamontovalew techniczny. SplywiciekOw ze zlewu do studzienki betonowej-
schtadzajcej DN80O. Studzierkwyposay¢ w typowa pom do wody brudnej, ptywakogv odptyw z
pompy do istnigicego pionu kanalizacyjnego. Instakackanalizacji grawitacyjnej w obbie
pomieszczenia gzta wykon& z rur zeliwnych, odcinek kanalizacji ttocznej z rur PP-ADN40,
natomiast odpowietrzenie z rur PCV typu HT.

2.6.8. Préby szczelndci, uruchomienie instalaciji.

Préke szczelnéci instalacji co naley przeprowadd zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykomeari odbioru instalacji ogrzewczych. Po
uruchomieniu medium grzejnego najeprzeprowadzi regulacje instalacji centralnego ogrzewania,
starannie obserwowadwnomierné¢ rozdziatu ciepta w poszczegdllnych grzejnikach dwatrolowa
skuteczné¢ odpowietrzania ztadu c.o.

3. Kontrola, badania i odbiory robot.

3.1.  Kontrola jako §ci robaét.

Kontrola jakadci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnac¢bgrzeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymagani&uoiskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-momavych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kontrola jakdci robot powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentacja Projektaw
wykopoéw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padiowvzmocnionego, materiatow,
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utozenia przewodow na podio, szczelnéci zabezpieczenia przewodu, studzienek przed karozj
wykonania wylotow. Kada dostarczona partia materiatbw powinna lzgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakasci producenta. Wyniki przeprowadzonych badelezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Btérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
naley damy faz robot uznéd za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

3.2. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nagbujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontamowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nagbujacych rob6t mena przeprowadziodbiory midzyoperacyjne:
- wykonanie cieptogigu zewrtrznego w tym wykonanie spawdw i poken otulin
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia przyborow /qgzeh / (otynkowanie),
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodrig z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- monta poszczegodlnych obiegow i instalacji,
- monta wezta
Z odbiorow megdzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot natey dokond& koncowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zaimi i uzupelniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczdkiaate] instalacii,
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:
- zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji projektowej,
protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunjcia usterek,
aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),
protokoty bada szczelnéci instalaciji.

3.2.1. Odbidr techniczny koncowy wezta cieplnego

Wezet cieplny powinien by przedstawiony do odbioru technicznego #dawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow :

- zakaczone wszystkie roboty moriawve, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacg wyptukano , napetniono wad odpowietrzono

- dokonano badaodbiorowych z ktérych wszystkie zatkazyly sk wynikiem pozytywnym

- zakaiczenie uruchomienia ¢gta obejmuje w szczegoled regulacg montaows oraz
badanie na gaco w ruchu cigtym podczas ktoryclirodio ciepta bezpwednio zasilajce
wezel cieplny zapewnia uzyskanie zadoych parametréw czynnika grzejnego

- dokonanie ruchu prébnegama cieplnego

- przeprowadzenie pomiaréw rezystancji izolacji

- przeprowadzenie badakutecznéci ochrony od porzgen pradem elektrycznym

Przy odbiorze technicznym —koowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy
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- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodrici wykonania z dokumentacja projektpwprzepisami

- protokoty odbioréw technicznych eiowych

- protokdly wykonanych badaodbiorowych ,

- wtym:

- badania natenia gwietlenia

- badania skuteczioi ochrony od porzen pradem elektrycznym

- badania pomiaréw rezystancji izolacji

- badania préby hydraulicznej

- badania ptukania przewodow

- dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanekt@rych
wykonano wezet cieplny lub dokument geta

- dokumenty wymagane do udzen podlegajcych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wymbd

Odbior kacowy wezta cieplnego powinien I8y potwierdzony spisaniem protokétu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatagjizta cieplnego .

3.3. Obmiar robo6t

Obmiar robo6t winien okigac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z udokntacy
projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bumirob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresimierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiavinny by wpisane do kaizki obmiaréw.
Jednostki obmiaru powinny byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

4. Przepisy zwhpzane.

POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniepb@zdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie"”.

PN:-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagawni zakresie wykonania i badania przy
odbiorze"

PN-EN 288-1:1999 - Wymagania i badania dla proceshawalniczych. Przepisy ogolne dotyoz
taczenia spawaniem .

PN-EN 288-2:1999 - Wymagania i badania dla proceshewalniczych. Instrukcja technologiczna
spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procegawslniczych. Badania technologii spawania
lukowego stali.

PN-EN 970:1999 - Spawalnictwo . Badania nieniggezhczy spawanych. Badania wizualne.

PN ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szweghadkich kacowkach. Wymiary i masy na
jednostk dtugasci .

PN ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanigckovek rur i ksztaltek do spawania .
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/M-69770 - Radiografia przemystowa . Radiograpoin czotowych w ztzach doczotowych ze
stali . wymagania jalkk@iowe i wytyczne wykonania.

PN-87/M-69772 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadli#edzlaczy spawanych na podstawie radiogramow.
PN-85/M-69775 - Spawalnictwo. Wadliéd ztaczy spawanych . Oznaczenie klasy wadfgvona
podstawie ogldzin zewrtrznych.

PN-89/M-69777 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliged zlaczy spawanych na podstawie wynikow
bada ultradzwiekowych.

PN-89/M-70055.01 - Spawalnictwo . Badania ulfsaidkowe zhczy spawanych. Postanowienia ogolne.
PN-92/M-34031 - Ruroggi pary i goacej wody . Ogoblne wymagania i badania

PN-B-10405/1999 - Sieci cieptownicze . Wymagartiadania przy odbiorze.

PN-B-02421/2000 - 1zolacja cieplna rurggdw , armatury i urgzer. Wymagania i badania .
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania

INNE

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
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Zeszyt 4. -Warunki Techniczne wykonania i odbiaieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@0w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 pof &@p&n. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim oraz normami.
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