Instalacja centralnego ogrzewania — Piotrkéw Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

dla potrzeb istniej acych budynkéw Szkoty Podstawowej nr 11
Piotrkow Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/  31.
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1.0. Spis rysunkéw.

¢ Plan zagospodarowania — instalacja ciepta (zasilanie budynku warsztatow) (skala 1:500) -rys. 1
« Schemat montazowy — instalacja ciepta (skala 1:250) -rys. 2
«  Profil podtuzny instalacji ciepta (skala 1:100/100)- rys. 3

2.0. Dane ogolne, stan istniej acy i projektowany.

Tematem opracowania jest:

« Instalacja centralnego ogrzewania

Opracowanie zostato przygotowane dla potrzeb istniejacych budynkéw Szkoly Podstawowej nr 11
zlokalizowanego w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31. Opracowanie wykonano na
Zlecenie inwestora ktérym jest: Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski.

Budynek szkoty posiada istniejaca instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kottowni weglowej ktére
zostang zlikwidowane. Budynek zostanie podigczony do sieci cieplnej (wedlug osobnego opracowania) a w
pomieszczeniu kottowni zostanie zlokalizowany wezet cieplny (wedtug osobnego opracowania). W budynku zostanie
wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania oraz zostang zamontowane nowe grzejniki (wedtug osobnego
opracowania).

Na terenie posesji szkoly znajduje sie budynek warsztatéw szkolnych ktéry posiada podiaczenie z istniejacej
kottowni przeznaczone do likwidacji. Istniejgce podtaczenie zostanie zastgpione nowym wykonanym w technologii
preizolowane;.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

«  Projekt termomodernizacji budynku Szkotly Podstawowej nr 11 przy ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31ul.
w Piotrkowie Trybunalskim
e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem.
*  Projekty przytacza i wezta cieplnego.
e Mapa dc projektowych
3.0. Wpiyw inwestycji na  $rodowisko.

Projektowana instalacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, w ktérym wg. projektu ma by¢
zlokalizowana. Wszystkie materiaty stuzace do budowy powinny jednak posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

4.0. Opis techniczny rozwi agzania.

Instalacje zasilajaca budynek warsztatowy wykonac¢ z rur stalowych preizolowanych DN32-@42,4x110 zgodnie
z lokalizacjg podang na planie zagospodarowania terenu. Na trasie nalezy wykona¢ U-ksztalt kompensacyjny. Zmiany
kierunku trasy sieci nalezy wykonaé przez zastosowanie prefabrykowanych kolan preizolowanych. W miejscach
potaczen zastosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (mufa termokurczliwa z klejem, sieciowana radiacyjnie
do zalewania ptynng piankg PUR z korkami do wtopienia, Mufy nie wymagajace stosowania opasek na koncach ztgcza
ani dodatkowego zabezpieczenia otworow wlewowych po zamontowaniu korkéw. Mufy pokryte sg na koncach klejem
termotopliwym zapobiegajacym wnikaniu wilgoci.).

Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez szwu ze stali R-35, lub wg DIN-1629 ze stali St 37.0 lub PN-
EN 10216-2\A1 ze stali P235GH albo atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN — 1626 ze stali St 37.0 lub wg PN-EN
10217-2\A1 i PN-EN 10217-5\A1 ze stali P235GH. natomiast rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 253 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Izolacja czyli sztywna pianka poliuretanowa odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 253.
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Roboty ziemne nalezy wykonaé jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99
oraz z normg PN-B-06050. W strefach kompensacyjnych (po zewnetrznej stronie kolan < 90°) wykona¢ poszerzenia
wykopéw wg. wymiaréow podanych w wytycznych producenta systemu rur preizolowanych

Przed zalozeniem muf rurociagi nalezy poddaé prébie wodnej, na zimno przy cis. 2.4MPa. Wszystkie
potaczenia spawane nalezy podda¢ badaniom, metodg nieniszczaca (badanie ultradzwiekowe lub radiologiczne)..

Rurociag uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Rurocigg nalezy zasypa¢ pisakiem - warstwa
gt 20cm i zagesci¢ do 95%. Na wierzchniej warstwie obsypki utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE lub PVC. Pozostaty
wykop zasypa¢ gruntem rodzimym lub wymienionym bez gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen i zagesci¢ warstwami
do 98% Proctora.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego.

4.1. Materialy i armatura

Instalacje zewnetrzng nalezy wykonac z rur preizolowanych ze standardowa gruboscig izolacji termicznej

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez uzywania elementow
kanatowych. Rurociagi te sg przystosowane do pracy w nastepujacych warunkach:

- ci$nienie robocze 16 bar

- ci$nienie testujace 24 bar

- temperatura czynnika roboczego max 144°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C (Logstor).

Warunki te zapewniajg minimum 30 letnig trwatos¢ pianki izolacyjne;.

Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci:

- rury stalowej

- otaczajacej jgq pianki poliuretanowej

- rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu.

Wiasciwa rura przewodowa jest rurg ze szwem o wspOtczynniku wytrzymatosci zigcza spawanego z=1
wykonang ze stali St 37.0 wg DIN 1626. Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspotczynniku przewodnosci
A =0,027 W/m K. Pianka spetnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02241.

Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniajacego skuteczng ochrone pianki i rury
stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury dostarczane sg w prostych odcinkach 12 metrowych ( 6 metrowych ). Potaczenia rur zostang wykonane za
pomoca muf termokurczliwych.

4.2. Roboty ziemne.

Projektowane przylacze preizolowane nalezy ukiada¢ w wykopie otwartym. Na dnie wykopu nalezy wykonac¢
podsypke z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.
Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 - 8 mm ( dopuszczalna jest zawartos¢ 15 % kamieni o wymiarach 8 - 20 mm ).
Rury nalezy uktadac na jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania projektowych i przewidywanych w przysztosci
odgatezien i podtgczen. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ podane na rysunku wymiary miedzy rurociggami i $cianami
wykopu w celu zapewnienia dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i odgalezien. Prace ziemne w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ systemem recznym.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa,
piasku i zagescic., a nastepnie zasypac ziemig do poziomu istniejagcego terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 ,, Roboty ziemne , budowlane.

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”, BN-83/8836-06 ,, Przewody podziemne . Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” , BN - 66/8973-01 - Sieci cieplne zewnetrzne”.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-06050 i punktem 2.3.8.
normy BN-66/8972-01, ziemig bez zanieczyszczen, niezamarznieta, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o
grubosci przyjetej dla danej metody zageszczenia.

Zasypywanie wykopow w miejscach przejs¢ siecig cieplng przez ulice nalezy wykonywa¢ piaskiem z dokladnym
zageszczeniem uktadanych warstw.

UWAGA !

Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw przeszkolonych w
technologii taczenia rur zgodnie z wymogami zawartymi w poradniku technicznym producenta rur.

4.3. Roboty instalacyjne.

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe spoinami klasy Ill. Po wykonaniu rob6t spawalniczych
nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci., przez wykonanie proby radiograficznej zgodnie z wymaganiami eksploatatora
sieci, jednak nie mniej niz co 10 spawu oraz wykonania proby hydraulicznej na zimno na cisnienie pyr = 2,4 MPa. Przy
uktadaniu rurociggéw pod jezdniami zalecane jest wykonywanie badan radiograficznych 100 % potaczen spawanych.
5.0. Prowadzenie prac ziemnych.

Teren objety inwestycjg nie jest terenem ogoélnodostepnym wiec nie wymaga organizacji ruchu w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych. Wykopy jednak powinny by¢ zabezpieczone i odpowiednio oznakowane na catym odcinku
robot. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
warunkéw wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

6.0. Uwagi ko ncowe.

Prace wykonywac¢ zgodnie z :

¢ Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych oraz sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.

e Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz. 690 z p6zn. zm.),

«  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac w odniesieniu do tego obiektu.
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e SzczegOllng uwage nalezy zwr6ci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

*« W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: robét montazowych instalacji.

< Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wtadz administracyjnych.

e Przy wyborze stosowanych materiatow i urzadzen technicznych nalezy kierowac¢ sie ich jakos$cia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwalosé, niewielka ilos¢é niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploataciji,
funkcjonalnos$¢, energooszczednosé

¢ Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatléw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
- réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

7.0. Informacje dotycz ace B.1.O.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.
« Cafte zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania w miejscowosci

Piotrkéw Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 262/31.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegoélnych robét wynika z ogélnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.
< Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktbre mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
¢ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
montaz elementow cieptociggu - szczegblng uwage nalezy zachowac przy pracach wykonywanych w
wykopach

2. montaz cieplociagu— szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy pracach zwigzanych z taczeniem za
pomoca spawania poszczegoélnych elementéw instalac;ji.

3. demontaz instalacji centralnego ogrzewania — szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy pracach
zwigzanych z cieciem i demontazem elementéw instalacji elementéw instalacji.

4. montaz instalacji centralnego ogrzewania wykonanych ze stali — szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢
przy pracach zwigzanych z tgczeniem za pomocg spawania poszczegoélnych elementow instalacji.

5. podtaczenie instalacji do zrodet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podiaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen.

*«  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczego6lnie
niebezpiecznych:

1. przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

2. przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;
catos¢ prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

¢ Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

1. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatéw budowlanych i sprzetu,

2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

3. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

PROJEKTANT:

inz. Marcin W ezyk

Strona3z3



