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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 11
WRAZ Z MODERNIZACJA ZRODtA CIEPtA
1.Ocieplenie stropu pomiedzy I i Il pietrem- (pom. Il pietra- 01,02,05,16) -Istniejgcy drew-
niany strop ze Slepym putapem nalezy dociepli¢c poprzez:
-usuniecia glinianej polepy ze Slepej podfogi
-Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pedzlem) konstrukcji drewnianej stropu oraz
wieZby dachu zgodnie z projektem
- utozenie folii PE
-Wykonanie podkonstrukcji z drewnianych ,impregnowanych legaréw 5/10cm w rozstawie
co 65cm
-Wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej (granulat) grubosci 16cm
-Zamocowanie do drewnianych legaréw podfoge z ptyt OSB 22

2.Ocieplenie stropu nad |l pietrem-pozostate pomieszczenia - Istniejgcy drewniany strop
ze Slepym putapem nalezy docieplic poprzez:

-usuniecia glinianej polepy ze slepej podfogi

-Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pedzlem) konstrukcji drewnianej stropu oraz
wiezby dachu wg projektu

-Utozenie folii PE

-Wykonanie ocieplenia z welny mineralnej (rolowanej) grubosci 16cm

3.0cieplenie zewnetrzne $cian pomieszczeni Il pietra-Istniejgcy drewniane $ciany nalezy
dociepli¢ poprzez:

-Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pedzlem) konstrukcji drewnianej wg projektu
-natozenie folii PE

-Wykonanie ocieplenia z welny mineralnej (rolowanej) grubosci 16cm

-natozenie poprzez sznurowanie folii paro- przepuszczalng

4.Remont Sciany na Il kondygnacji (pom.09)

Istniejgce Sciany korytarza wykonane w konstrukcji drewnianej, tynkowanej tynkiem wa-
piennym na podfozu z trzciny oraz zewnetrznie usztywniong, wtorng warstwg wykonczenio-
wag z tynku Zywicznego na siatce z wtdkien szklanych (z uwagi na zly stan techniczny oraz
nieprawidfowe naprawy) nalezy poddac remontowi. W zwigzku z powyzszym istniejgce
warstwy tynku na trzcinie nalezy usungc¢ a nowe warstwy wykoriczeniowe istniejgcej Sciany
wykonac z plyt gipsowo- wtoknowych 2x12,5mm na stalowym stelazu wyrownujgcym mo-
cowanym do drewnianej konstrukcji $ciany. Oczyszczong konstrukcje sciany przed monta-
Zzem plyt nalezy obtozyc¢ folig PE

-Wykonczenie $ciany- tynk zywiczny jako lamperia oraz powyzej - 2x farbg emulsyjna.
-Styk podfogi ze Sciang obfozyc¢ cokotem z plytek gresowych na kleju fleksyjnym.

5. Naprawy elewacyjne.

- Naprawa zarysowanych fragmentéw $cian zewnetrznych od strony wew. patio (ock 15mb)
Strefy zarysowanych fragmentow Scian gtdwnego budynku szkoty oraz sali gimnastycznej

(od strony wew. patio) nalezy naprawi¢ za pomocg systemowego zbrojenia . Sposéb na-

prawy opisany szczegofowo w PT

- czeS¢ wskazanych obrobek blacharskich gzymsow oraz wskazane rury spustowe nalezy

wymieni¢ na nowe z blachy powlekaneyj.

6.Stolarka
-Istniejgce zewnetrzne drzwi do sali gimnastycznej (od strony wew. patio) 1 szt. (130x300)
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nalezy wymienic na rozwierane (w istniejgcym otworze), w konstrukcji profili aluminiowych "
cieptych" z przeszkleniem w gérnej czesci (szkto min. U- 1,1, harfowane od wewnatrz)
.Konstrukcja malowana proszkowo na kol. bialy, wyposazona w zamek.

-Istniejgce drewniane drzwi do wezta cieplnego 2 szt. (90x200) nalezy wymieni¢ na rozwie-
rane, stalowe, techniczne, wyposazone w zamek

- we wszystkich oknach PCV nalezy zamontowac nawiewniki okienne

- w okienkach wentylacyjnych poddasza nalezy zamontowac panele ze sklejki wodoodpor-
nej z otworem dla nietoperzy malowanej w kolorze brgzowym

7.Remont pomieszczenia wezta cieplnego, skfadu opaftu

Ze wzgledu na zly stan techniczny wypraw tynkarskich oraz wystepujgce zacieki w po-
mieszczeniu przewidzianym na lokalizacje wezta cieplnego nalezy zbic wszystkie tynki(
fgcznie z sufiftowymi) , nastepnie wykonac szczotkowanie $cian i poKkry¢ je ponizszymi ma-
teriatami renowacyjnymi, ktore odbiorg wilgo¢ z mokrych murdow i zmagazynujg sole.
Szczegdfowy sposéb remontu opisana w PT.

8. Wentylacja.

-Istniejgca wentylacja ok 30 szt. kanafow - Nalezy wykonac sprawdzenie droznosci wszyst-
kich przewodu wentylacyjnego przez kominiarza a w przypadku jej braku oczyS$ci¢ i udroz-
nic.

-Istniejgcy komin kottowni weglowej z uwagi na modernizacje Zrodfa ciepta i wykonanie
wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepfowniczej nalezy zaslepic blacha tytanow-
cynkowa.

-Usprawni¢ wentylacje sali gimnastycznej poprzez zamontowanie w pofaci dachowej obro-
towych nasad kominowych typu "turbowent” 5 szt o $r. 150 mm.

9. Zasilanie instalacji elektrycznych wazte cieplnego.
a)Tablica TLWC. Zasilanie.

Dla zasilania instalacji elektrycznych wezta cieplnego projektuje sie zamontowanie tabli-
cy licznikowej TLWC. Tablice projektuje sie umieScic obok istniejgcej tablicy TR w pomiesz-
czeniu sali praktyk. Wysoko$¢ montazu - 1,5m.

Z tablicy TLWC wyprowadzona bedzie linia zasilajgca do tablicy TWC projektowanej w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Linie zasilajgcg projektuje sie wykonac przewodem typu
YDYzZo 3x4mm. Przewod prowadzony bedzie w listwie instalacyjnej.

b) Tablica TWC. Zasilanie instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie zainstalowanie tablicy TWC skfadajgcg
Sie z dwoch czesci.

Jedna czesc¢ tablicy obejmuje roztgcznik bezpiecznikowy R321, ktory stuzy do zasilania
tablicy TWA (zasilanie pomp i automatyki wezta co). Umozliwia on wytgczenie tej tablicy z
pozostawieniem zasilania pozostafych instalacji elektrycznych wezfa cieplnego.

Druga cze$¢ tablicy TWC zawiera¢ bedzie zabezpieczenia pozostafych instalacji elek-
trycznych wezta cieplnego tj. oswietlenia, gniazd wtykowych, czujnika ruchu.

Opis instalacji zawiera PT Elektryczny.
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Piotrkow SP 11 nowel
PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej nr 11 wraz z modernizacjg zrédta ciepta
1 45320000-6 ROBOTY DOCIEPLENIOWE W CZESCI STRYCHOWEJ
11 45321000-3 | Docieplenie w czesci uzytkowej
111.2 KNR 4-01 |Rozebranie polep stropéw drewnianych m?2
d.1. 0429-01
1
4.14+3.8+22.03+94.37 m2 124.340
RAZEM 124.340
2/1.2 KNR 4-01 |Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1. 0106-04
1 analogia
poz.1*0.1 m3 12.434
RAZEM 12.434
311.2 KNR 4-01 |Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 5t |m3
d.1. 0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.1*0.1 m3 12.434
RAZEM 12.434
4/1.2 KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samocho-|m3
d.1. 0108-12 dami samowytadowczymi do 5 t - dalsze 14 km
1 Krotnosé = 14
poz.1*0.1 m3 12.434
RAZEM 12.434
5/3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja grzybo- i owadobdjcza bali i krawedziakéw metodg dwukrot- | m?2
d.1. 0627-04 01 |nego smarowania preparatem solowym
1 analogia
poz.1/0.8%(0.1*2+0.14)+poz.1/0.85%(0.16*2+0.08)*1.25 m2 125.986
RAZEM 125.986
6/3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja grzybo- i owadobodjcza desek i ptyt metoda trzykrotnego m?2
d.1. 0627-05 01 |smarowania preparatem solowym
1 analogia
poz.1+poz.1*1.25 m?2 279.765
RAZEM 279.765
7/3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw m?2
d.1. 0631-01 01
1
poz.5+poz.6 m?2 405.751
RAZEM 405.751
8|3.2.1. KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1. 0607-02
1 analogia
poz.1*1.1 m?2 136.774
RAZEM 136.774
9/3.2.2. KNR 9-12  |lzolacja cieplna powierzchni poziomych stropodachéw i poddaszy wyko- |m2
d.1. (U) 0303-01 |nywana granulatem z wetny mineralnej o grubosci 16 cm metoda zasy-
1 pywania
{warunki utrudnione)
poz.1*1.1 m?2 136.774
RAZEM 136.774
10/2.4 KNR 4-01 |Ufozenie legardéw podiogowych impregnowanych na istniejacych belkachim
d.1. 0411-02
1 analogia
poz.1/0.65 m 191.292
RAZEM 191.292
11|2.4 KNR 0-21 |Slepa podtoga z plyt OSB 3 gr 22 mm m?2
d.1. 4007-03
1
poz.1 m?2 124.340
RAZEM 124.340
1.2 45321000-3 | Docieplenie w czesci nieuzytkowej
1211.2 KNR 4-01 |Rozebranie polep stropéw drewnianych m?2
d.1. 0429-01
2
12.14+45.63+6.05+53.58+58.97+52.08+72.2+2.95+89.46+14.73+25.68+ |m2 447.730
14.26
RAZEM 447.730
13|1.2 KNR 4-01 |Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1. 0106-04
2 analogia
poz.12*0.1 m3 44.773
RAZEM 44.773

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Uzytkownik: Firma Budowlana "RASZEWSKI"
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|1.2 KNR 4-01 |Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 5t |m3
d.1. 0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
2
poz.12*0.1 m3 44.773
RAZEM 44.773
15/1.2 KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samocho-|m3
d.1. 0108-12 dami samowytadowczymi do 5 t - dalsze 14 km
2 Krotnosé = 14
poz.12*0.1 m3 44.773
RAZEM 44.773
16/3.2.1. KNR 4-01 |Impregnacja grzybo- i owadobdjcza bali i krawedziakéw metodg dwukrot- | m?2
d.1. 0627-04 01 |nego smarowania preparatem solowym
2 analogia
poz.12/0.8*(0.1*2+0.14)+poz.12/0.85*(0.16*2+0.08)*1.2 m2 443.121
RAZEM 443.121
17/3.2.1. KNR 4-01 |Impregnacja grzybo- i owadobodjcza desek i ptyt metoda trzykrotnego m?2
d.1. 0627-05 01 |smarowania preparatem solowym
2 analogia
poz.12+poz.12*1.2 m?2 985.006
RAZEM 985.006
18/3.2.1. KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw m?2
d.1. 0631-01 01
2
poz.16+poz. 17 m?2 1428.127
RAZEM 1428.127
19/3.2.1. KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1. 0607-02
2 analogia
poz.12*1.1 m2 492.503
RAZEM 492.503
20|3.2.2. KNR 9-12 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane matamii z wetny mineralnej m?2
d.1. 0301-04 uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego
2
poz.12*1.1 m2 492.503
RAZEM 492.503
1.3 45321000-3 |Ocieplenie nad salg gimnastyczng
21|12.4 KNR-W 4- |Wykonanie poziomych tymczasowych pomostéw roboczych na konstruk- |m2
d.1. 01 0434-02 |cji stropowe;j
3 analogia
p0z.23*10% m?2 54.395
RAZEM 54.395
22|13.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja grzybo- i owadobdjcza bali i krawedziakéw metodg dwukrot- | m?2
d.1. 0627-04 01 |nego smarowania preparatem solowym
3 analogia
poz.23/0.8*(0.26*2+0.14)+p0z.23/0.85*(0.16*2+0.07)*1.2 m2 748.251
RAZEM 748.251
23|3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja grzybo- i owadobodjcza desek i ptyt metoda trzykrotnego m?2
d.1. 0627-05 01 |smarowania preparatem solowym
3 analogia
21.5"11.5*(1+1.2) m2 543.950
RAZEM 543.950
24|3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw m?2
d.1. 0631-01 01
3
p0oz.22+p0z.23 m?2 1292.201
RAZEM 1292.201
25|3.2.1. KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1. 0607-02
3 analogia
poz.23/0.8*(0.26*2+0.14)+21.5*11.5 m2 696.009
RAZEM 696.009
26(3.2.2. KNR 9-12  |lzolacja cieplna powierzchni poziomych stropodachéw i poddaszy wyko- |m2
d.1. (U) 0303-04 \nywana granulatem z wetny mineralnej o grubosci 16 cm metoda wdmu-
3 chiwania
{warunki utrudnione)
poz.25 m?2 696.009
RAZEM 696.009
1.4 45321000-3 |Izolacje pionowe $cian
27|3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja grzybo- i owadobodjcza desek i ptyt metoda trzykrotnego m?2
d.1. 0627-05 01 |smarowania preparatem solowym
4 analogia
poz.29 m?2 136.215
RAZEM 136.215
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28|3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, m?2
d.1. 0631-01 01
4
poz.29 m?2 136.215
RAZEM 136.215
29|3.2.1. KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe $cian z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1. 0607-02
4 analogia
(6.0+3.4+8.0+2*0.5+6.4+2.0+2.0+13.2+2.8+1.5+1.5+2.65)*2.7 m2 136.216
RAZEM 136.215
30|3.2.2. KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poz.z jednej warstwy ptyt z wetny mi-|m2
d.1. 0613-06 12 |neralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych murowanych i osto-
4 nowych w budownictwie szkieletowym ..., grubosci 160 mm
poz.29 m?2 136.215
RAZEM 136.215
31/3.2.1. KNR K-05 |Mocowanie folii paroprzepuszczalnej m?2
d.1. 0102-01 Folia wysokoprzepuszczalna - membrana
4 analogia
poz.29 m?2 136.215
RAZEM 136.215
2 45324000-4 REMONT SCIANY (KORYTARZA NA Il KONDYGNACJI)
3211 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folia m?2
d.2 1013-01
72.28 m2 72.280
RAZEM 72.280
33|1.2 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.2 0601-01 nach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza i wielkosé po-
wierzchni
(28.0+1.2+2.0+1.9+22.1)*3.5 m2 193.200
RAZEM 193.200
34|1.2 KNR 4-01 |Usuniecie gruzu z budynku m3
d.2 0106-04
analogia
p0z.33*0.02 m3 3.864
RAZEM 3.864
35|1.2 KNR 4-01 |Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 5t |m3
d.2 0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
p0z.33*0.02 m3 3.864
RAZEM 3.864
36(1.2 KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samocho-|m3
d.2 0108-12 dami samowytadowczymi do 5 t - dalsze 14 km
Krotnosé = 14
p0z.33*0.02 m3 3.864
RAZEM 3.864
37|3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja grzybo- i owadobodjcza desek i ptyt metoda trzykrotnego m?2
d.2 0627-05 01 |smarowania preparatem solowym
analogia
p0oz.33 m?2 193.200
RAZEM 193.200
38|3.2.3. KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, m?2
d.2 0631-01 01
poz.33 m?2 193.200
RAZEM 193.200
39|3.6. KNR AT-12 |Okfadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgji stalowej - m?2
d.2 0101-05 warstwa paroizolacji
p0oz.33 m?2 193.200
RAZEM 193.200
40/3.6. KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji |m2
d.2 0101-04 stalowej na scianach
Piyty gipsowo-wtdéknowe gr. 12,5 mm
p0oz.33 m?2 193.200
RAZEM 193.200
41|3.6. KNR AT-12 |Okfadziny scian z ptyt gipsowych pojedyncze na konstrukcji stalowej - m?2
d.2 0101-06 dodatek za druga warstwe piyt g.-k.
Piyty gipsowo-wtdéknowe gr. 12,5 mm
p0oz.33 m?2 193.200
RAZEM 193.200
42(3.6. NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gtabokopenetrujacymi - po- m?2
d.2 202 1134- |wierzchnie pionowe
02
p0oz.33 m?2 193.200
RAZEM 193.200
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
43|13 4. KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy o wiel- |m2
d.2 0109-02 kosci kamienia 1,8 mm
(28.0+1.1+2.0+1.9+22.1)*1.5 m2 82.650
RAZEM 82.650
443 5. NNRNKB  [(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w po- |m
d.2 202 2809- |mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
28.0+1.2+2.0+1.9+22 1 m 55.200
RAZEM 55.200
45|3.6. KNR-SEK |Malowanie dwukrotne powierzchni podiozy gipsowych wewnetrznych far- |m2
d.2 2-02 1516- |ba emulsyjna, akrylowa, biata bez gruntowania
0310
poz.42-poz.43 m?2 110.550
RAZEM 110.550
46/|3.6. KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg emulsyjna, z |m?2
d.2 0605-04 przygotowaniem powierzchni
poz.33 m?2 193.200
RAZEM 193.200
3 45453000-7 REMONT - NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH (OD STRONY BOISKA)
47111 KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos$é kolumny do 8 m  |kol.
d.3 02 1609-07
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
48(1.1 NNRNKB |(z.V) Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych przes.
d.3 202 1620- kol.
01
1 przes. 1.000
kol.
RAZEM 1.000
49|11 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 r.16 (poz.:50,51,52,53,54)
z.52.5.16
50|2.3 ZKNR C-1 |Oczyszczenie (rozkucie) spoin na gtebokos$é do 2 cm na scianach w m?2
d.3 0403-01 miejscach tatwodostepnych
15.02.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
51/2.3 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wykucie bruzd w spoinach dla wpro- |m2
d.3 0101-02 wadzenia pretow "zszycia”
uwaga pod
tablica.
poz.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
52|2.3 KNR 2-02 |wprowadzenie pretéw zbrojeniowych fi 8 mm w przygotowane bruzdy m?2
d.3 0120-09
analogia
poz.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
53|3.4. KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - odtworzenie tynku po wprowadzeniu |m2
d.3 0101-05 pretow
poz.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
54|3.7. KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej - wprowadzenie wypetniacza z |m
d.3 0201-05 zaprawy cem. z dod. srodka uplastyczniajacego
poz.50 m 30.000
RAZEM 30.000
4 45261300-7 [ WYNIANA CZESCI OBROBEK BLACHARSKICH
55|11 KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokos$é kolumny do 8 m  |kol.
d4 02 1609-07
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
56|1.1 NNRNKB |(z.V) Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych przes.
d4 202 1620- kol.
01
25 przes. 25.000
kol.
RAZEM 25.000
57|11 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d4 r.16 (poz.:58,59,62,63)
z.52.5.16
58|4.3. KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajacej sie do uzytku (warunki |m
d4 (U) 0535-06 |utrudnione)
2*10.0 m 20.000
RAZEM 20.000
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59|4.3. KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy |m2
d.4 (U) 0535-08 |gzymséw itp. z blachy nienadajacej sie do uzytku (warunki utrudnione)
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
60|1.1 KNR 4-01 |Wywbz rozbieranych obrébek blacharskich samochodami skrzyniowymi |m3
d4 (U) 0108-09 |do 5 t na odlegtos¢ do 1 km
analogia {warunki utrudnione)
110*0.02+2*10.0*0.15*0.15 m3 2.650
RAZEM 2.650
61/1.1 KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu obrébek samochodami skrzy- |m3
d4 (U) 0108-10 |niowymi do 5 t
(warunki utrudnione) - nastepne 14 km
Krotnosé = 14
110*0.02+2*10.0*0.15*0.15 m3 2.650
RAZEM 2.650
62|4.3. NNRNKB  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m?2
d4 202 0541- |25¢cm
01
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
63|4.3. NNRNKB  [(z.]) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po-|m
d.4 202 0519- |wlekanej okraglych o sr. 15 cm
04
2*10.0 m 20.000
RAZEM 20.000
5 45421000-4 WYMIANA STOLARKI (SLUSARKI DRZWIOWEJ)
64/3.3. KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.5 0931-08 Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-pétpetne
1.3*3.0 m2 3.900
RAZEM 3.900
65/1.2 KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5 0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|1.2 KNR 4-01 |Wywdz materiatéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymido 5t na |m3
d.5 0108-09 odlegtos¢ do 1 km
analogia
(poz.64+p0z.65*0.9*2.0)*0.1 m3 0.750
RAZEM 0.750
67|1.2 KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu samochodami skrzyniowymi do|m3
d.5 0108-10 5t
Krotnosé = 14
(poz.64+p0z.65*0.9*2.0)*0.1 m3 0.750
RAZEM 0.750
68|3.4. KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m
d.5 0708-01 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm - obrdbka po
wymianie drzwi AL
(1.3+2*3.0)2 m 14.600
RAZEM 14.600
69(3.3. KNR 2-02 |Drzwi stalowe peine nieocieplone o powierzchni do 2 m2 m?2
d.5 1203-01
0.9*2.0%2 m2 3.600
RAZEM 3.600
70|3.3. KNR 2-17 |Nawietrzaki okienne typ A - obiekty nauki i szkolnictwa wyzszego szt.
d.5 0156-01
z.03.6.
9905-1
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
71|3.3. KNR-W 2- |Montaz paneli o wym. 60x30 cm ze sklejki wodoodpornej z otworami fi | m2
d.5 02 1015-01 |50 mm dla nietoperzy w okienkach poddaszowych state fabrycznie wy-
analogia kohczone o powierzchni do 0.25 m2
2*0.3*0.6 m2 0.360
RAZEM 0.360
6 45453000-7 REMONT POMIESZCZENIA WEZt A CIEPLNEGO, SKLADU OPAtU
6.1 45410000-4 |[Roboty tynkarskie
72|1.2 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.6. 0601-01 nach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podtoza i wielkosé po-
1 wierzchni
(5.74+5.33+3.26+5.74)*2*3.72 m2 149.321
RAZEM 149.321
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73|1.2 KNNR 3 Odbicie tynkéw na stropach ptaskich m?2
d.6. 0601-02
1
30.44+18.44 m2 48.880
RAZEM 48.880
74|1.2 KNR 4-01 |Usuniecie gruzu z piwnic budynku m3
d.6. 0106-05
1
(poz.72+p0z.73)*0.02 m3 3.964
RAZEM 3.964
75|1.2 KNR 4-01 |Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 5t |m3
d.6. 0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.74 m3 3.964
RAZEM 3.964
76|1.2 KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samocho-|m3
d.6. 0108-12 dami samowytadowczymi do 5 t - dalsze 14 km
1 Krotnosé = 14
poz.74 m3 3.964
RAZEM 3.964
77|3.2.3. KNR 4-01 |Odgrzybianie fatwo dostepnych powierzchni muréw z cegty, o powierzch- |m2
d.6. 0619-03 ni ponad 5 m2, przy uzyciu szczotek stalowych
1
poz.72 m?2 149.321
RAZEM 149.321
78|3.2.3. KNR 4-01 |Odgrzybianie stropdw o powierzchni ponad 5 m2, przy uzyciu szczotek |m2
d.6. 0619-09 stalowych
1
poz.73 m?2 48.880
RAZEM 48.880
79|3.2.3. KNR 4-01 |Odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda dwu- |m?2
d.6. 0621-05 02 |krotnego
1 smarowania
poz.72 m?2 149.321
RAZEM 149.321
80|3.2.3. KNR 4-01 |Odgrzybianie stropdw ceramicznych metoda dwukrotnego smarowania |m2
d.6. 0622-05 02
1
poz.73 m?2 48.880
RAZEM 48.880
81|3.2.3. KNR 9-21 |Reczne czyszczenie i mycie - powierzchnie porowate m?2
d.6. 0106-01
1 uwaga pod
tablica
p0z.72+p0z.73 m?2 198.201
RAZEM 198.201
82|3.2.1. KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ |[m2
d.6. 0601-06 lub zasolonych écianach sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy gru-
1 bosci 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkifadowego, druga z
tynku wykonczeniowego
p0z.72+p0z.73 m?2 198.201
RAZEM 198.201
6.2 45223110-0 | Remont - renowacja schodéw wewnetrznych
83|2.5 KNR 4-01 |Demontaz, przerébka i ponowny montaz schodéw stalowych do kottowni |m
d.6. 1301-09
2 analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
84|3.6. KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci (stan |m?2
d.6. 0107-01 wyjsciowy powierzchni B) konstrukcji petnosciennych
2
2.0"1.22 m2 4.800
RAZEM 4.800
85|3.6. KNR 7-12  |Malowanie pedzlem, farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mi-  |m2
d.6. 0201-01 niowa 60%, konstrukcji petnosciennych
2
poz.84 m?2 4.800
RAZEM 4.800
86|3.6. KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, czarna, konstrukcji petnosciennych m?2
d.6. 0213-01
2
poz.84 m?2 4.800
RAZEM 4.800
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6.3 45430000-0 [Roboty posadzkowe, oktadzinowe i malarskie
87|31 KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkow o gtebokosci 1 cm na podtozach pozio- m?2
d.6. 0105-01 mych
3
30.44+18.44 m2 48.880
RAZEM 48.880
88(3.1. KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.6. 0106-02
3
poz.87 m?2 48.880
RAZEM 48.880
89|3.2.3. KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.6. 0106-03
3
poz.87 m?2 48.880
RAZEM 48.880
90(3.1. NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomuja- |m?2
d.6. 202 1130- |[cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3 02
poz.87 m?2 48.880
RAZEM 48.880
91(3.5. NNRNKB  [(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.6. 202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
3 05 niach o pow.ponad 10 m2
poz.87 m?2 48.880
RAZEM 48.880
92|3.2.3. KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podioza - sciany i sufity m?2
d.6. 0106-03
3
p0z.87+p0z.72 m?2 198.201
RAZEM 198.201
93|3.5 NNRNKB |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi m?2
d.6. 202 2803- |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3 05
(5.74+5.33)*2*3.72 m2 82.361
RAZEM 82.361
94|31 NNRNKB  [(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w po- |m
d.6. 202 2809- |mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3 03
(3.26+5.74)*2-0.9 m 17.100
RAZEM 17.100
95|3.6. KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych écian i sufitow farba emul- |m?2
d.6. 0605-04 syjna, z przygotowaniem powierzchni
3
p0z.92-p0z.93 m?2 115.840
RAZEM 115.840
7 45453100-8 REMONT RENOWACYJNY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
96|3.7 KNR-W 4- |Przemurowanie przewodoéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.7 01 0310-05
30*14.0 m 420.000
RAZEM 420.000
97|3.7 KNR-W 4- |Przemurowanie przewodoéw kominowych - odgruzowanie przewodéw - m
d.7 01 0310-06 |przyjeto 15% ilosci
p0z.96*15% m 63.000
RAZEM 63.000
98|3.7 KNR-W 4- |Przemurowanie przewodow kominowych - wykucie otworow - przyjeto szt.
d.7 01 0310-03 |20%
30*20% szt. 6.000
RAZEM 6.000
99|3.7 KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.7 01 0324-02 |Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z zaluzja
analogia
poz.98 szt. 6.000
RAZEM 6.000
100|2.4 KNR 4-01 |Wyciecie otworu dla komina w dachu drewnianym msc
d.7 0424-05
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
101|2.4 KNR 4-01 |Wyciecie otworu dla komina w stropie strychowym msc
d.7 0424-03
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
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102|7.1.5. KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe 0 $r.150 mm szt.
d.7 0152-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
103|7.1.5. KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o0 $r.150 |m?2
d.7 0122-02 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty nauki i szkolnictwa
z.03.3.
9903
z.03.6.
9905-1
analogia
5%1.5*3.14*0.15 m2 3.533
RAZEM 3.533
104|7.1.5. KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o sr.do 160 mm - w obiektach modernizowa- |szt.
d.7 0140-01 nych - obiekty nauki i szkolnictwa
z.03.3.
9903
z.03.6.
9905-2
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
105|4.3. KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich blachg cynkowo-tytanowa o szero- |m2
d.7 0530-03 10 |kosci do 25 cm - zaslepienie komina dymowego nieczynnej kottowni
analogia
0.8*1.0 m2 0.800
RAZEM 0.800
8 45311000-0 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
106|6.2. KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.8 0405-08 mocowang do podtoza przez przykrecenie
Rozdzielnica tabl. nasc. RN-65-8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|6.2. KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.8 0405-08 mocowang do podtoza przez przykrecenie
Rozdzielnica tabl. nasc. RN65-4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|6.2. KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.8 0404-07 Obudowa rozdzielnicy S4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|6.2. KNNR 5 Skrzynki o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowana do podioza szt.
d.8 0405-08 przez przykrecenie o wym. 400x440x250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|6.2. KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.8 0407-01 Whytacznik nadpradowy S 301 C 10-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|6.2. KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- szt.
d.8 0407-04 dzielnicach
roztacznik R321 20A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|6.2. KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.8 0407-04 wytacznik réznicowo-pradowy P312 B-6-30AC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|6.2. KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.8 0407-04 Whytacznik réznicowopradowy P312 B-16-30AC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11416.2. KNNR 5 Montaz licznika szt.
d.8 0406-03 Liczniki elek.1-faz., 1-taryf. 6A8d
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|6.1. KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) |m
d.8 0110-04 przykrecane do cegly
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
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116|6.1. KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.8 0212-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdd typu: YDYZo 450/750V, 3x1,5 mm2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
117|6.1. KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.8 0212-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdd typu: YDYZo 450/750V, 3x2,5 mm2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
118|6.1. KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.56 mm2 uktadanew |m
d.8 0212-02 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdd YDYZo-750V 3x4mm2
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
119|6.2. KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2- szt.
d.8 0308-04 biegunowe przykrecane o obciazalno$ci do 16 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

-12-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej nr 11 wraz z modernizacjg zrédta ciepta
1/45320000-6 ROBOTY DOCIEPLENIOWE W CZESCI STRYCHOWEJ
1.1/45321000-3 Docieplenie w czesci uzytkowej
1/KNR 4-01 Rozebranie polep stropow drewnianych m?2 124.340
d.1./0429-01
1
2|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3 12.434
d.1./0106-04
1|analogia
3/KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 12.434
d.1./0108-11 wytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km
1
4|KNR 4-01 Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spry- {m3 12.434
d.1./0108-12 zowanego samochodami samowyladowczymido 5t -
1 dalsze 14 km
Krotnosé = 14
5/KNR 4-01 Impregnacja grzybo- i owadobéjcza bali i krawedzia- |m2 125.986
d.1.|0627-04 01 kéw metoda dwukrotnego smarowania preparatem
1|analogia solowym
6|KNR 4-01 Impregnacja grzybo- i owadobéjcza desek i ptyt meto-|m2 279.765
d.1./0627-05 01 da trzykrotnego smarowania preparatem solowym
1|analogia
7/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawe- |m2 405.751
d.1./0631-01 01 dziakow
1
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej sze- |m2 136.774
d.1./0607-02 rokiej
1|analogia
9/KNR 9-12 (U) |lzolacja cieplna powierzchni poziomych stropoda- m?2 136.774
d.1./0303-01 chéw i poddaszy wykonywana granulatem z wetny mi-
1 neralnej o gruboéci 16 cm metoda zasypywania
(warunki utrudnione)
10|KNR 4-01 Utozenie legardw podiogowych impregnowanych na |m 191.292
d.1.|0411-02 istniejacych belkach
1|analogia
11|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB 3 gr 22 mm m?2 124.340
d.1./4007-03
1
Razem dziat: Docieplenie w czesci uzytkowej
1.2/145321000-3 Docieplenie w czesci nieuzytkowej
12/ KNR 4-01 Rozebranie polep stropow drewnianych m?2 447.730
d.1.|0429-01
2
13|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3 44773
d.1./0106-04
2|analogia
14| KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 44773
d.1./0108-11 wyladowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km
2
15|KNR 4-01 Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spry- {m3 44773
d.1./0108-12 zowanego samochodami samowytadowczymido 5t -
2 dalsze 14 km
Krotnosé = 14
16|KNR 4-01 Impregnacja grzybo- i owadobéjcza bali i krawedzia- |m2 443.121
d.1./0627-04 01 kéw metoda dwukrotnego smarowania preparatem
2|analogia solowym
17|KNR 4-01 Impregnacja grzybo- i owadobéjcza desek i ptyt meto-|m2 985.006
d.1./0627-05 01 da trzykrotnego smarowania preparatem solowym
2|analogia
18/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawe- |m2 1428.127
d.1./0631-01 01 dziakow
2
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej sze- |m2 492.503
d.1.|0607-02 rokiej
2|analogia
20|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane matamiiz |m2 492.503
d.1./0301-04 wetny mineralnej uktadanymi na stropie poddasza
2 nieuzytkowego

Razem dziat: Docieplenie w czesci nieuzytkowej

1.3/45321000-3

|Ocieplenie nad salg gimnastyczng
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ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie poziomych tymczasowych pomostéw ro- |m?2 54.395
d.1.|0434-02 boczych na konstrukgji stropowej
3lanalogia
22|KNR 4-01 Impregnacja grzybo- i owadobéjcza bali i krawedzia- |m2 748.251
d.1./0627-04 01 kéw metoda dwukrotnego smarowania preparatem
3lanalogia solowym
23|KNR 4-01 Impregnacja grzybo- i owadobéjcza desek i ptyt meto-|m2 543.950
d.1./0627-05 01 da trzykrotnego smarowania preparatem solowym
3|analogia
24 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawe- |m2 1292.201
d.1./0631-01 01 dziakow
3
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej sze- |m2 696.009
d.1.|0607-02 rokiej
3lanalogia
26|KNR 9-12 (U) |lzolacja cieplna powierzchni poziomych stropoda- m?2 696.009
d.1.|0303-04 chow i poddaszy wykonywana granulatem z wetny mi-
3 neralnej o grubosci 16 cm metoda wdmuchiwania
{warunKi utrudnione)
Razem dziat: Ocieplenie nad salg gimnastyczng
1.4/45321000-3 Izolacje pionowe $cian
27|/KNR 4-01 Impregnacja grzybo- i owadobéjcza desek i ptyt meto-|m2 136.215
d.1./0627-05 01 da trzykrotnego smarowania preparatem solowym
4|analogia
28|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, m?2 136.215
d.1./0631-01 01
4
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe $cian z folii polietylenowej |m2 136.215
d.1./0607-02 szerokiej
4|analogia
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poz.z jednej war- |m2 136.215
d.1./0613-06 12 stwy ptyt z wetny mineralnej do izolacji scian dziato-
4 wych, warstwowych murowanych i ostonowych w bu-
downictwie szKieletowym ..., grubosci 160 mm
31|KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej m?2 136.215
d.1./0102-01 Folia wysokoprzepuszczalna - membrana
4|analogia
Razem dziat: I1zolacje pionowe $cian
Razem dziat: ROBOTY DOCIEPLENIOWE W CZESCI STRYCHOWEJ
2/45324000-4 REMONT SCIANY (KORYTARZA NA || KONDYGNACJI)
32/KNNR-W 3 Zabezpieczenie podiog folig m?2 72.280
d.2|1013-01
33/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- |m?2 193.200
d.2/01 wapiennej na $cianach, filarach i pilastrach bez
wzgledu na rodzaj podioza i wielkos¢ powierzchni
34/KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3 3.864
d.2|0106-04
analogia
35/KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 3.864
d.2/0108-11 wytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km
36/KNR 4-01 Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spry- {m3 3.864
d.2/0108-12 zowanego samochodami samowytadowczymido 5t -
dalsze 14 km
Krotnosé = 14
37/KNR 4-01 Impregnacja grzybo- i owadobéjcza desek i ptyt meto-|m2 193.200
d.2|0627-05 01 da trzykrotnego smarowania preparatem solowym
analogia
38/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, m?2 193.200
d.2/0631-01 01
39|KNR AT-12 Okfadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych na kons- |m2 193.200
d.2/0101-05 trukcji stalowej - warstwa paroizolacji
40|KNR AT-12 Okfadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyn-\m?2 193.200
d.2/0101-04 cze na konstrukcji stalowej na scianach
Piyty gipsowo-widéknowe gr. 12,5 mm
41/KNR AT-12 Okfadziny scian z ptyt gipsowych pojedyncze na kon- |m2 193.200
d.2/0101-06 strukcji stalowej - dodatek za druga warstwe piyt g.-k.
Piyty gipsowo-widéknowe gr. 12,5 mm
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gtabokope- |m2 193.200
d.2/1134-02 netrujacymi - powierzchnie pionowe
43|/KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podto- |m?2 82.650
d.2/0109-02 zu z zaprawy o wielkosci kamienia 1,8 mm
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44/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na za- |m 55.200
d.2/2809-03 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
45|KNR-SEK 2-02|Malowanie dwukrotne powierzchni podtozy gipsowych | m?2 110.550
d.2/1516-03 10 wewnetrznych farba emulsyjna, akrylowa, biata bez
gruntowania
46|KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitbw |m?2 193.200
d.2|04 farba emulsyjna, z przygotowaniem powierzchni
Razem dziat: REMONT SCIANY (KORYTARZA NA Il KONDYGNACJI)
3/45453000-7 REMONT - NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH (OD STRONY BOISKA)
47|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wyso-  |kol. 1.000
d.3/1609-07 kos¢ kolumny do 8 m
48 NNRNKB 202 ((z.V) Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych przes.kol. 1.000
d.3/1620-01
49|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|z.s2.5.16 (poz.:50,51,52,53,54)
50/ZKNR C-1 Oczyszczenie (rozkucie) spoin na glebokosé do 2 cm |m?2 30.000
d.3/0403-01 na $cianach w miejscach tatwodostepnych
51/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - wykucie bruzd w |m2 30.000
d.3/0101-02 uwa- |spoinach dla wprowadzenia pretow "zszycia”
ga pod
tablicg.
52/KNR 2-02 wprowadzenie pretéw zbrojeniowych fi 8 mm w przy- |m?2 30.000
d.3/0120-09 gotowane bruzdy
analogia
53|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - odtworzenie tynku|m?2 30.000
d.3/0101-05 po wprowadzeniu pretow
54/ KNR AT-25 Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej - wprowa- |m 30.000
d.3/0201-05 dzenie wypetniacza z zaprawy cem. z dod. srodka
uplastyczniajgcego
Razem dziat: REMONT - NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH (OD STRONY BOISKA)
4/45261300-7 WYNIANA CZESCI OBROBEK BLACHARSKICH
55|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wyso-  |kol. 1.000
d.4/1609-07 ko$¢ kolumny do 8 m
56|NNRNKB 202 |(z.V) Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych przes.kol. 25.000
d.4/1620-01
57 /KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4|z.s2.5.15 (poz.:58,59,62,63)
58/KNR 4-01 (U) |Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajacej sie |m 20.000
d.4/0535-06 do uzytku (warunki utrudnione)
59|KNR 4-01 (U) |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m2 110.000
d.4/0535-08 okapéw, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nienadajacej
sie do uzytku (warunki utrudnione)
60/ KNR 4-01 (U) |Wywoz rozbieranych obrébek blacharskich samocho- |m3 2.650
d.4/0108-09 dami skrzyniowymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km
analogia {warunki utrudnione)
61/KNR 4-01 (U) |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu obrébek sa-|m3 2.650
d.4/0108-10 mochodami skrzyniowymi do 5 t
(warunki utrudnione) - nastepne 14 km
Krotnosé = 14
62|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 110.000
d.4/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
63|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z bla- |m 20.000
d.4/0519-04 chy ocynkowanej powlekanej okragtych o §r. 15 cm
Razem dziat: WYNIANA CZESC| OBROBEK BLACHARSKICH
5/45421000-4 WYMIANA STOLARKI (SLUSARKI DRZWIOWEJ)
64| KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe m?2 3.900
d.5/0931-08 dwuskrzydiowe
Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-péipetne
65/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni do 2 |szt. 2.000
d.5/0354-07 m2
66| KNR 4-01 Wywéz materiatéw rozbidérkowych samochodami m3 0.750
d.5/0108-09 skrzyniowymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km
analogia
67|KNR 4-01 Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu samocho- |m3 0.750
d.5/0108-10 dami skrzyniowymido 5 t
Krotnosé = 14
68| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lllz |m 14.600
d.5/0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szero-
kosci do 15 cm - obrébka po wymianie drzwi AL
69| KNR 2-02 Drzwi stalowe petne nieocieplone o powierzchnido 2 |m?2 3.600
d.5/1203-01 m2
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70/KNR 2-17 Nawietrzaki okienne typ A - obiekty nauki i szkolnict- |szt. 96.000
d.5/0156-01 wa wyzszego
2.0.3.6. 9905-1
71/ KNR-W 2-02 |Montaz paneli o wym. 60x30 cm ze sklejki wodood- |m?2 0.360
d.5(1015-01 pornej z otworami fi 50 mm dla nietoperzy w okien-
analogia kach poddaszowych stafe fabrycznie wykonczone o
powierzchni do 0.25 m2
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI (SLUSARKI DRZWIOWEJ)
6/45453000-7 REMONT POMIESZCZENIA WEZt A CIEPLNEGO, SKLADU OPALU
6.1/45410000-4 Roboty tynkarskie
72/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?2 149.321
d.6./01 wapiennej na $cianach, filarach i pilastrach bez
1 wzgledu na rodzaj podtoza i wielko$é powierzchni
73|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw na stropach pfaskich m?2 48.880
d.6./02
1
74 KNR 4-01 Usuniecie gruzu z piwnic budynku m3 3.964
d.6.|0106-05
1
75/KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 3.964
d.6.|0108-11 wytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km
1
76/KNR 4-01 Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spry- {m3 3.964
d.6./0108-12 zowanego samochodami samowyladowczymido 5t -
1 dalsze 14 km
Krotnosé = 14
77/KNR 4-01 Odgrzybianie tatwo dostepnych powierzchni muréw z |m?2 149.321
d.6./0619-03 cegly, o powierzchni ponad 5 m2, przy uzyciu szczo-
1 tek stalowych
78|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5 m2, m?2 48.880
d.6.|0619-09 przy uzyciu szczotek stalowych
1
79/KNR 4-01 Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 |m?2 149.321
d.6.|0621-05 02 m2 metoda dwukrotnego
1 smarowania
80/KNR 4-01 Odgrzybianie stropow ceramicznych metoda dwukrot- | m2 48.880
d.6.|0622-05 02 nego smarowania
1
81/KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie - powierzchnie porowate|m?2 198.201
d.6./0106-01 uwa-
1/ga pod tablicg
82|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane |m?2 198.201
d.6.|0601-06 na zawilgoconych i/lub zasolonych scianach sposo-
1 bem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 10+15=
25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkfadowego, dru-
ga z tynku wykohczeniowego
Razem dziat: Roboty tynkarskie
6.2/45223110-0 Remont - renowacja schodéw wewnetrznych
83|KNR 4-01 Demontaz, przerdbka i ponowny montaz schodéw m 2.000
d.6./1301-09 stalowych do kottowni
2|analogia
84 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-scierne do trzeciego stop- |m?2 4.800
d.6./0107-01 nia czystosci (stan wyjsciowy powierzchni B) kons-
2 trukcji petnosciennych
85/KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farba ftalowa do gruntowania m?2 4.800
d.6./0201-01 przeciwrdzewna miniowa 60%, konstrukcji petnos-
2 ciennych
86/KNR 7-12 Malowanie pedzlem, czarna, konstrukcji petnoscien- |m2 4.800
d.6./0213-01 nych
2
Razem dziat: Remont - renowacja schodéw wewnetrznych
6.3/45430000-0 Roboty posadzkowe, oktadzinowe i malarskie
87|KNR AT-40 Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cmna |m2 48.880
d.6./0105-01 podtozach poziomych
3
88/ KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza m?2 48.880
d.6./0106-02
3
89|KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m?2 48.880
d.6./0106-03
3
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90 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zapra- |m?2 48.880
d.6./1130-02 wy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w po-
3 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
91/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych |m?2 48.880
d.6./2806-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
3 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
92|KNR AT-40 Reczne gruntowanie podfoza - $ciany i sufity m?2 198.201
d.6./0106-03
3
93/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami |m?2 82.361
d.6.|2803-05 kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
3 klejowej o grub.warstwy 5 mm
94/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na za- |m 17.100
d.6./2809-03 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
3 m2
95/ KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych éciani  |m?2 115.840
d.6./04 sufitow farbg emulsyjna, z przygotowaniem powierz-
3 chni
Razem dziat: Roboty posadzkowe, okladzinowe i malarskie
Razem dziat: REMONT POMIESZCZENIA WEZt A CIEPLNEGO, SKL.ADU OPALU
7/45453100-8 REMONT RENOWACYJNY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
96| KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdze- \m 420.000
d.7/0310-05 nie przewodow
97|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzo- |m 63.000
d.7/0310-06 wanie przewoddw - przyjeto 15% ilosci
98/ KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie szt. 6.000
d.7/0310-03 otwordw - przyjeto 20%
99/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 6.000
d.7/0324-02 Kratka wentyl.surowa 14x21 cm z zaluzja
analogia
100/ KNR 4-01 Wyciecie otworu dla komina w dachu drewnianym msc 5.000
d.7/0424-05
101/KNR 4-01 Wyciecie otworu dla komina w stropie strychowym msc 5.000
d.7/0424-03
102/ KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r.150 mm szt. 5.000
d.7/0152-02
103/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ |m2 3.533
d.7/0122-02 S(Spiro) o $r.150 mm - w obiektach modernizowa-
2.0.3.3. 9903 |nych - obiekty naukii szkolnictwa
z.0.3.6. 99051
analogia
104 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o §r.do 160 mm - w obiek- |szt. 5.000
d.7/0140-01 tach modernizowanych - obiekty nauki i szkolnictwa
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-2
analogia
105/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich blacha cynkowo- |m2 0.800
d.7|/0530-03 10 tytanowa o szerokoéci do 25 cm - zaslepienie komina
analogia dymowego nieczynnej kottowni
Razem dziat: REMONT RENOWACYJNY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
8/45311000-0 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
106 KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg |szt. 1.000
d.8|08 wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez przy-
krecenie
Rozdzielnica tabl. nasc. RN-65-8
107/ KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg |szt. 1.000
d.8/08 wraz z konstrukcjg mocowana do podtoza przez przy-
krecenie
Rozdzielnica tabl. nasc. RN65-4
108 KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt. 1.000
d.8|07 Obudowa rozdzielnicy S4
109/ KNNR 5 0405- |Skrzynki o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt. 1.000
d.8/08 wana do podtoza przez przykrecenie o wym.
400x440x250
110/ KNNR 5 0407- |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach |szt. 1.000
d.8|01 Wylacznik nadpradowy S 301 C 10-20
111/KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)- |szt. 1.000
d.8|04 biegunowy w rozdzielnicach
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112/ KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytacznik 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt. 2.000

d.8|04 nicach
wylacznik réznicowo-pradowy P312 B-6-30AC

113|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytacznik 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt. 1.000

d.8|04 nicach
Whytacznik réznicowopradowy P312 B-16-30AC

114 KNNR 5 0406- |Montaz licznika szt. 1.000

d.8(03 Liczniki elek.1-faz.,1-taryf 6A8d

115/KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przy- |m 46.500

d.8/04 podiogowe i Scienne) przykrecane do cegty

116/ KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 |m 17.000

d.8|01 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
Przewdd typu: YDYZo 450/750V, 3x1,5 mm2

117/ KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 |m 13.000

d.8|01 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
Przewdd typu: YDYZo 450/750V, 3x2,5 mm2

118 KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 |m 21.500

d.8(02 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
Przewdd YDYZo-750V 3x4mm2

119/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochron- |szt. 2.000

d.8|04 nym natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-

nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

Razem dziat: WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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