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L.6dzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr5, poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust, | pkt1,2,3,4i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 i ust. 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Pan;l Grzegorzowi Dariuszowi Jaski
magistrowi inzynierowi melioracji wodnych
urodzonemu dnia 23 pazdziemika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w zlozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
¢ .minu stwierdzita, 2e Pan Grzegorz Jaski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Lodzi orzeka jak w sentencii.

: Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
}.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczgcy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) ik f‘t o L 5
mgr inz. Zbigniew Cichonski &é/ﬁngfff{ /r\.‘ 5 ff . 4%
(S A\,
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A g( ﬁjggﬁga ;& }! \
megr inz. Jan Galazka N J{\( {)/Ki é&-i\‘f S
b4 7 vha gy
/ AN D
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB g ; e
Sepi= g

b /"’l i ;
megr inz. Tomasz Kluska &7 /7%5/%%{



1.0pZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budo whictwa

1.6dz, 14 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Pariusz JASKI
zamieszkaty: 97-316 Moszczenica N
ul. Fabryczna 26

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/3473/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia I stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 .

PRIAWOONICIACY
fady todikie] Okregowe)
l2by/ Iptynleidw Budownichwe »
" ﬁ»

inz. Grzegorz Ciedlinek]

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

91-425 F.6d#, ul. Péhmocna 39
e-mail: lod@piib.org pl
www.lod.piib.org pl



Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej
Spoéika z o.0.
87-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Przemystowa 4

Tel/Fax (0-44) 645-16-04 Tel. (0-44) 645-16-05 e-mail: sekretarfar@ngk-piarrkow.p! L M2gk-piotrkow.pl
Konlo: BGZ S.A. O/Piotrkéw Tryb. Nr 07-2030-0045-111 0-0000-0025-3440 Kapitat zakladowy: 600.000 PLN
NIP: 771-17-98-036 REGON: 590488125 KRS Nr 0000000879 - Sad Rej. t6dZ-Srédmiescie

=

MZGK/TW. C‘1}_’}l 2009 Piotrkéw Trybunalski 18.03.2009 .

WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociqgowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsiebiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT”

Whioskodawca:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogélne

Projekty budowlanc i wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;. _

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w Sprawie szczegdtowego zakresu | formy do-
kumentacji projektowej oraz zawieraé wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (miedzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z witadzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z wiascicielami i administratorami terenu, urzadzen podziemnych oraz inne wynikajace
z odrebnych przepiséw i wymagan.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

70 7gocic " z fo%indem

2. Budowa sieci wodociggowej
upr. C. ... rods(286)94

2.1. Rurociagi

Sie¢ wodociggowa projektowaé w oparciu o Qpracowanie--pt. - AkWiahizacja
programu rozbudowy sieci wodociagowej na terenie miasta PRk Swa Trvhunalekiegn w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustaler w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-
towg Wiestawy i Zbigniewa Siwor Sp. ¢. z Wroctawia w roku 20086.

Trasy wodociagéw lokalizowaé poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach
zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu o wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drog i Komunikacji szerokoéci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych planéw zagospodarowania réwniez w przysztych chodnikach w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK szerokosci jezdni i chodnikéw. Przeszie linie regulacyjne ulic i kra-

weznikow jezdni oznaczyé na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociagowa winna byé wykonana z rur:
Dn < 200 mm - polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 125

Dn > 200 mm - zeliwo sferoidaine

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania sieci | priylgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych, budowy wodociagéw | kanﬁz?é}
sanitarnych, eksploatacji ujed wodnych: eksploatacyi [ konserwacji sieci i wezfbw ciepinych, uruchamiania 0CZyszczalni $ciekdw: badan laboratoryjnych
w zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikdw I ustug remontowa-budowianych
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Dopuszcza sie stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wytgczeniem stosowania

w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu. -
Ksztaftki polgczeniowe z PE nalezy projektowac¢ tylko o wymiarach i katach

typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sie stosowanie w weztach ksztattek kotnierzo-
wych z zeliwa sferoidainego. Rurociagi zeliwne muszg posiada¢ wewnetrzng wyktadzine
odpowiednig dla wody pitnej (np. cementowsq, epoksydowa) oraz stosownie do potrzeb
izolacje zewnetrzng. Minimalng izolacje zewngtrzng dla Zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowi¢ cynkowanie i powtoka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednig (wzmocniona) izolacje zewnetrzng oraz
przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania ochrony czynnej rurociagu.

W miejscach gdzie bezposredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-

wod nalezy ukiada¢ w rurze ochronne;.
Gieboko$ci utoZenia rurociggéw powinny byé¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosi-

ta nie mnigj niz 1,4 i nie byta wieksza od 1,8 m.

Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczy¢ tasmag sygnalizacyjno-lokalizacyj-
ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje stosowanych rur , potaczen,
uszczelnierh muszg by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?.

2.2. Armatura— - o

Stosowa¢ armature dopuszczong przez Paristwowy zakfad Higieny wg. ISO 2531.

2.2.1. Zasuwy
- zasuwy Zeliwne, kotnierzowe, bezdlawicowe z elastycznym zamknieciem i gtad-

kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczel-

nienie wrzeciona co najmniej podwdijne, oringowe
zasuwy stosowac przy zmianie $rednic przewodéw, w weztach tak, aby przewod

rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego
rozmieszczenie zasuw w weztach nalezy projektowad analizujgc ogdlny plan sieci
wodociagowej uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej srednicy od przewodu o wigkszej Srednicy

na sieciach magistralnych na dlugich ciggach zasuwy w odlegtosciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na dtugich ciggach zasuwy podzialowe w odlegtosciach
200 -400 m

unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do poses;ji
Roniec lizpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowac sie na glebokosci 20 — 27
cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowe;j)

przy potaczeniach kotnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowaé Sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowan-s dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Za zgoy '

ginatem

2.2.2. Hydranty

3221), mrozoodporne, posiadaé $wiadectwo dopuszczenia wyrdby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé nadziemne, jednak w miejscach stwarza-
Jacych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowa¢ hydranty podziemne
na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z mozliwos$cia rozdzielenia korpusu gornego i dolnego

(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantow z nastepujacych materiatow:

pqychzy'lwgdq;fqgowych,‘kana!ﬂ'zacﬁnych i deszczowych, budowy wodociggdw | kanah’zaq_'f
CJi Sieci | weztdw ciepinych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw: badar laboratoryinych

wijania silnikéw [ ustug remon fowo-budowlanych

Oferufemy usiugl w 2akresie: projeklowania sieci |
sanitarnych; eksploatacyi ujed wodnych, eksploatacyi i konserwa
w zakresie ochrony $rodowiska: sprzetu specjalistycznego, prze



glowica — zeliwo szare
wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem
uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring

kolumna — zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna
zespot uruchamiajacy — stal nierdzewna

- cokdt - zeliwo sferoidalne GGG400
pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-

logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowaé:
* przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka

w najwyzszych i najnizszych punktach profilu podtuznego

- na zatamaniach trasy o ik
na koricéwkach sieci rozdzielczej Za zgor” HEm
poza pasem jezdni i 5 94

.................................... s

2.2.3.0dpowietrzniki
Lok—ailfzacja:
- we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwg po-

dziatowa, nawet je$li za zasuwg przewéd dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-
wanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy
w oddzielnych studzienkach (dopuszcza sie stosowanie zaworéw odpowietrza-

jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukgji umozliwiajgcej do-

konanie konserwacji urzadzenia pod ci$nieniem
migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna byé zasuwa z wrzecionem wy-

prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwka do mano-
metru do pomiaru ci$nienia wody.

3. Przytacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociagu nalezy przewidzie¢ réwniez przebudowe

przytgczy wodociggowych
przytgcza wodociggowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5
$rednica przytgcza domowego powinna byé dostosowana do przewidywanego za-

potrzebowania wody dla budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm
przytacze powinno taczy¢ sie z wodociagiem za pomocy obejmy zeliwnej z zasu-
wa odcinajaca lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo

zasuwy na przytaczach wg warunkéw opisanych w pkt 2.2.1

w przypadku kiedy $rednica przylacza wodociggowego jest wieksza od Dn 50
mm, a $rednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potaczenie
przytacza z wodociggiem nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika

trase przytacza oznaczyé tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego

z napisem woda.

Oferujemy uslugi w zakresie: projeklowania sieci | priyfgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdéw | kanalizacyi
sanitarnych, eksploatacji ujgc wodnych, eksploatacji | konserwacji sieci i weziow ciepinych; vruchamiania oczyszrczalni sciekdw, badard laboratoryjn ych
w zakresie ochrony $rodowiska, sprzgtu specjalistycznego; przewijania siinikdw { ustug remontowo-budowlanych..



4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

41.R

4.2. Studzienki

5. Prz

urociagi

kanaly sanitarne lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych ulic, w $rodku odlegtosci
pomiedzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajac wolne miejsce pod chodnikami
dla trasy wodociagu, gazociagu, linii energetycznych  kablowych i
telekomunikacyjnych

w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatow sanitarnych lokali-
zowac w oparciu o wyznaczone w miejscowych planach Zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDIK szeroko$ci jezdni i chodnikdw

w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK przeszie linie regulacyjne ulic i szerokosci jezdni i chodnikéw
przyszte linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczy¢ na planach
sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowa¢ tacznie z przytaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miare mozliwosci mogly byé wykorzystane do czesci

przytaczy kanalizacyjnych) oy
stosowac technologie budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych taczonych

na uszczelki,
minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

do budowy kanatow stosowaé rury kamionkowe lub PVC (SN 8 kPz
kroju $cianki rury. Z

unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnyoh;----... o
studzienki lokalizowa¢ tak aby w miare mozliwosci mogly byE¥Wkorzystane déafa ™
czesci przytgczy kanalizacyjnych,

studzienki moga by¢ wykonane z kregbéw zelbetowych $red cy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45,

stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru Z6itego.

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o $rednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowa, wy-
konang fabrycznie, kinete lub kinety,

wtazy studzienek zeliwne z wypetnieniem
normy PN-EN 124:2000.

betonowym, spetniajace wymagania

ytacza kanalizacji sanitarnej
w przypadku posesji zabudowanych przytacza kanalizacji sanitarnej projektowad

do sciany budynku w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomoséci,

na profilu podtuznym przytacza oznaczy¢ éciane budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przytacze projektowaé do Sciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wiagciciel
nieruchomoséci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytacze zakoriczy¢ studzienka inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wlasci-
cielem nieruchomosci lokalizacji przytacza i studzienki

przytacza kanalizacji sanitarnej projektowa¢ z rur kamionkowych Iub PCV,
typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroi¢ w studnie inspekcyjne

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania siect f';)_r%y,'
sanitarnych; eksploatacji ujgc wodnych, ekspioatacji | konse
w zakresie ochrony $rodowiska, sprzetu specjalistycznego, przewijania sil

?zy wadociggowych, kanalizacyjaych i deszczowych, budowy wodociggow | kanafiza@?
rwacji sieci | wezidw ciepinych, uruchamiania oczyszezalni $ciekéw: badad laboratoryjnych
nikow i ustug remontowo-budowlanych..
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np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wlazem Zeliwnym, Zlokalizowane na
Poses;ji przed budynkiem,

*  Przylgcza moga by¢ taczone z kanalem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez tréjnik,

minimalny spadek dna przytacza kanalizacyjnego 1,5 %.

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogélnosplawnej

Modernizacja sieci moze polegaé:

+ na calkowitej wymianie istniejacego przewodu kanatu metodg wykopu, na nowy
przewdd takiej samej srednicy lub §rednicy wigkszej badz mniejszej, wynikajacej z
obliczeri hydraulicznych,

* Na renowacji istniejacego przewodu Przez wyloZenie wewnetrznych &cian przewo-
du warstwa zywic poliestrowych przy zastosowaniu metod bezwykopowych,

i istniejacego przewodu, przewodu o mniejszej $red-

cji kazdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanatu, po-

iczng, z uwzglednieniem innych
wynikajgca z nowych, aktual-
cia wody czy ze Zmiang pla-

Wyb6ér metody moderniza
winien byé poprzedzony analizg techniczno-ekonom
~ Czynnikow takich jak: lokalizacja kanafu oraz ilo&é¢ $ciekow

nych warunkéw majacych Zwigzek ze zmniejszeniem zuzy

néw zabudowy miasta.
-Projektowanie modernizacji kanalizaciji deszczowej nalezy poprzedzié spraw-
ji, W oparciu o szczegolows

dzeniem obliczenia $rednic dla kazdego odcinka kanalizac
zgstkowe. Do obliczer przyja¢ deszcz o natezeniu

mape zlewni z podzialem na zlewnie ¢
130 W/s/ha (prawdopodobieristwo 50%). Wsp&tczynnik sphywu powierzchniowego przyjgé
Wg rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni. Obliczenia i mape zlewni

dolgczy¢ do projektu.

Do budowy kanalizacji deszczowej mogq by¢ uzyte rury zelbetowe wipro taczone
na uszczelki gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych np. Z PVC (SN 8 kPa) o litym
przekroju $cianki rury. Dla wigkszych $rednic od Dn 400 mm wskazane rury wipro, dla
$rednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.,

Studzienki rewizyjne z kregéw Zzelbetowych srednicy Dn 1000-1400 mm z betonu
klasy B 45 igczone na uszczelki gumowe, z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego

ypeinieniem betonowym. Wskazane jest, aby niektére studzienki rewizyjne byty
z osadnikami.

Studzienki sciekowe z osadnikami bez syfonéw, betonowe, beton klasy B 45 lub 2z

PVC z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.
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Protokét koricowy (opinia)
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Znak sprawy IMG.6630- 450/2012

OPINIA nr ZUDP- 450/2012
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajgc na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. 22000 r. Nr 100, poz 1086 z pézniejszymi zmianami), §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. or 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku 2z dnia 2012-11-19
otrzymanego dnia 2012-11-20, na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2012-11-22

opiniuje si¢ pezytywnie:

przedmiot uzgodnienia: przylgeza kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Swierczowska
inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzad Drég i Komunikacji Dziat Utrzymania Obiektw Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie
Tryb. uzyska¢ zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozyé Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania rob6t. Przejécie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przediozy¢ projekt odtworzenia przekop6w oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Miejskim Zarzadzie Drog

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- MOSD Sp. z 0.0.0ddzial ZG L6dz-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Prace ziemne w miejscach zblizefi i skrzyzowar z przylaczami i siecig gazows nalezy prowadzié
sposobem r¢cznym i pod nadzorem pracownika RDG Piotrkéw Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 1 12,
tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega sie e w przvpadkn nie 7astasowania sie do whw nwagi wine
za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robét.

O terminie realizacji nalezy powiadomi¢ RDG Piotrkéw Tryb., ul. Krakowskie Przedmiescie 112 najpdzniej
7 dni przed rozpoczgciem robot.

- PGE Dystrybucja £.6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 &V wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

W miejscu skrzpiowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV\ub 0.4 kV
zachowac odleglo$¢ pionowq min. 0,5 m ;

W micjscu skrzyZowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 k¥ kabel nalezy ostonié rura
dwudzielng 0110 koloru niebieskiego. Spos6b oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego 0,4 kV ustali
wykonawca robét z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

Zachowac odleglo$¢ poziomq od podziemnej czedci shupéw energetycznych do krawedzi wykopu min 1,0 m;
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetyczne;j;

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obstugi Klienta
W miejscach skrzyzowan i zblizeh z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.




Protokdt koncowy (opinia)

Rozpoczgcie robdt nalezy zglosi¢ wraz z kopia protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ushug w Katowicach ul. Ordona
13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww. robotami
sprawowaé bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom" Sp.zo.o. Oddziat L.édz
ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;

W miejscach skrzyzowan z kablem TP stosowaé na nim rurg osfonowsa dwudzielng.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$é kosztéw zwiazanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej;

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Punkty osnowy geodezyjnej polozone w obrgbie przedmiotowej projektowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowigzuje sie wykonawcg do powiadomienia
Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolaej 28 o terminie prac
ziemnych w rejonie w/w punktéw celem nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowigzuje si¢ wykonawee do ich wznowienia na koszt
inwestora. '

Zastrzega sig, 7e nie zastosowanie si¢ do w/w uwag majg zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie: o
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozyé
map¢ z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoltéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)

Natete W otgkowska

SPRAWE, PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12
ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parter/Obshuga ZUDP

ADRES E-MAIL: m.badek@piotrkow.pl
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