Zaktad Remontowo-Budowlany Jézef Grygiel 90-528 £6d z ul. Zwirki 24

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana pokrycia dachu na budynkach Il Liceum Ogélnoksztatcgcego im. J. Stowackiego
ADRES INWESTYCJI : 97-300 Piotrkéw Trybunalski Al. Armii Krajowej 17

INWESTOR : Il Liceum Ogélnoksztatcgce im. J. Stowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Tryb. Al. Armii Krajowej 17

WYKONAWCA ROBOT :  Wytoniony w drodze przetargu

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jozef Grygiel

DATA OPRACOWANIA . 25.04.2013

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.04.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



3lo.kst

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Wymiana pokrycia dachu na budynkach Il LO
1 Budynek gtéwny
1.1/45261000-4 |Roboty demonta zowe oraz wykonywanie pokry € na budynku gtéwnym
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.|0434-01
1
18.2*2+21.3*2+16.0*2+7.0 m 118.000
RAZEM 118.000
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkdw zabezpieczajgcych m?2
d.1.|0434-04
1
13.0%1.0*2 m?2 26.000
RAZEM 26.000
3|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z dachowki karpidwki podwojnie m2
d.1.|0509-02
1
Pota¢ wschodnia
[48.8+33.0]/2*10.2-13.0*4.91*0.5+7.1*4.0*0.5*2 m2 413.665
Pota¢ zachodnia
[48.8+33.0]/2*10.2 m2 417.180
Potacie szczytowe potudniowa i pétnocna
15.75*10.8*0.5*2 m?2 170.100
RAZEM 1000.945
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m?2
d.1.|0441-04 cm
1
poz.3 m?2 1000.945
RAZEM 1000.945
5 Demontaz konstrukcji okienka ‘wole oko" m2
d.1.|kalk. wtasna
1
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4-01 |Demontaz dachowych okienek doswietlajgcych szt.
d.1.|0353-03
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
18.2*2+21.3*2+16.0*2+7.0 m 118.000
RAZEM 118.000
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
13.0*8 m 104.000
RAZEM 104.000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
1
Pas nadrynnowy
[18.2*2+21.3*2+16.0*2+7.0]*0.42 m?2 49.560
Obrébka gzymsu
[17.1*2+18.8*2+14.75+50.2]*0.75 m?2 102.563
Obrobka koszy
8.5%0.5*2*2 m?2 17.000
Kotnierze kominéw
{[0.8+0.4]*2*3+[1.15+0.4]*2}*0.4 m?2 4.120
Obrébka krawedzi tympanonu nad wejsciem
7.1*2*0.5 m?2 7.100
Wiaz dachowy
0.8*4*0.4 m?2 1.280
RAZEM 181.623
10/ KNR-W 4-01 |Demontaz konstrukcji wsporczej na kominie kottowni szt.
d.1.|1306-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o pojemnosci powyzej 10.0 dm3 szt.
d.1.|0519-06
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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12|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawa- |m
d.1.|0506-02 nych o $r. 20 mm
1/z.0.2.9.
6.46+48.0+45.50+6.44+15.0+10.4+25*0.5 <odpowietrzenie instalacji c.0.> m 144.300
RAZEM 144.300
13|KNR-W 4-01 |Usunigcie ze strychu budynku gruzu i innych materiatow m3
d.1.|0106-04
1|analogia
14.5*1.8*0.4<posypka izolacyjna> m3 10.440
10.0<gruz, dachowki> m3 10.000
3.0<sprzet kwaterunkowy> m3 3.000
RAZEM 23.440
14/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m?2
d.1.|0609-01 zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm
1
[8.73+8.60+12.14+8.67+8.57]*5.91 m?2 276.056
[11.21+11.44+24.82]*2.46 m2 116.776
[3.18+8.54+32.09+3.26]*5.89 m?2 277.242
RAZEM 670.074
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|0349-01
1
[0.98*1.64]*[4.9+5.7]/2 <komin ze starej kottowni> m3 8.518
RAZEM 8.518
16 KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.1.|0201-06
1
0.98*1.64 m?2 1.607
RAZEM 1.607
17/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ |m3
d.1./0203-08 elementu do 0.5 m3
1|z.5z2.2.6.
9905-01
0.98*1.64*0.15 m3 0.241
RAZEM 0.241
18/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.1.|0416-02
1
10.0*6 m 60.000
RAZEM 60.000
19/KNR-W 4-01 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przyjeto 10% szt.
d.1.|0416-01 catkowitej ilosci krokwi
1
[18*2+52*2]*0.1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.1.|0419-05
1
poz.7 m 118.000
RAZEM 118.000
21|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.|0310-04
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1./0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych,
1 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
{[3.6+2.83]/2*0.8*2+2.83*0.4+3.6*0.4}*2<kominy potudniowe> m?2 15.432
[2.8+2.23]/2*0.8*2+0.4*[2.8+2.23] <komin pétnocno-zachodni> m2 6.036
[3.42+2.54]/2*1.18*2+0.4*[2.54*3.42] <komin pétnocno-wschodni> m?2 10.508
RAZEM 31.976
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w kominach wentylacyjnych szt.
d.1.|0324-02
1/analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.|0310-01
1
0.45*0.35*0.5*7 <przemurowanie poziomych kanatéw wentylacyjnych> m3 0.551
RAZEM 0.551
25/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1./0711-01 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych,
1 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
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[0.45+2*0.35]*0.5*7 <otynkowanie przemurowanych poziomych kanatow wenty-|m?2 4.025
lacyjnych>
RAZEM 4.025
26| KNR-W 2-02 |Obsadzenie nakryw z siatkg o wym. 60x45cm na kanatach wentylacyjnych szt.
d.1./1215-03
1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.1.|0423-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
1
[17.1*2+18.8*2+14.75+50.2]*0.5 m2 68.375
RAZEM 68.375
29/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.|0433-02
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych do poziomu dachu m3
d.1.|0349-01
1
0.8*0.4*3*2.0+1.15*0.4*2.0 m3 2.840
RAZEM 2.840
31/NNRNKB (z.1) Kominy wolnostojace z cegiet jednoprzewodowe o przekroju przewodu 1 |m3
d.1.|202 0159-02 |x1 cegly
1
0.8*0.4*3*2.0+1.15*0.4*2.0 m3 2.840
RAZEM 2.840
32|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0220-05
1
1.0*0.6*3+1.3*0.6 m2 2.580
RAZEM 2.580
33|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 szt.
d.1./1215-03
1
2*4 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1
{[0.8+0.4]*2*3+[1.15+0.4]*2}*2.0 <$ciany kominéw ponad dachem> m2 20.600
RAZEM 20.600
35|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
1 nach
{[0.8+0.4]*2*3+[1.15+0.4]*2}*2.0 <$ciany kominéw ponad dachem> m2 20.600
RAZEM 20.600
36|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
1 kiem metalowym
2.0*4*4<kominy ponad dachem> m 32.000
RAZEM 32.000
37|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1.|0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
1 recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
{[0.8+0.4]*2*3+[1.15+0.4]*2}*2.0 <$ciany kominéw ponad dachem> m2 20.600
RAZEM 20.600
38|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.1.|0933-05 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
1 recznie na uprzednio przyg. podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
{[0.8+0.4]*2*3+[1.15+0.4]*2}*2.0 <$ciany kominéw ponad dachem> m2 20.600
RAZEM 20.600
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- m3
d.1.|0109-17 cji ceglanych na odlegto$¢ 1 km (poz.3, poz.13, poz.14, poz.15, poz.22,
1 poz.24, poz.25, poz.30)
p0z.3*0.03+p0z.13+p0z.14*0.07+p0z.15+p0z.22*0.02+p0z.24+p0z.25*0.02+ m3 113.003
poz.30
RAZEM 113.003
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40| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- m3
d.1./0109-20 cji na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 13
poz.39 m3 113.003
RAZEM 113.003
41|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
1
[p0z.7*3.5+p0z.8*2.0+p0z.9*5.5+p0z.10*10+p0z.11*50+p0z.12*1.5]*0.001 t 1.896
RAZEM 1.896
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.|1107-04 ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.41 t 1.896
RAZEM 1.896
43|Kalkulacja  |Utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiorki m3
d.1.|zaktadowa
1
poz.39 m3 113.003
RAZEM 113.003
44| KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m |m?2
d.1./0103-03
1
poz.3 m2 1000.945
RAZEM 1000.945
45/ KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.1.|0410-03 nasyconej
1
poz.3 m2 1000.945
RAZEM 1000.945
46 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1./202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg na fatach
1
Pota¢ wschodnia
[48.8+33.0]/2*10.2-13.0*4.91*0.5+7.1*4.0*0.5*2 m2 413.665
Pota¢ zachodnia
[48.8+33.0]/2*10.2 m2 417.180
Potacie szczytowe potudniowa i pétnocna
15.75*10.8*0.5*2 m?2 170.100
RAZEM 1000.945
47/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gagsioréw m
d.1.|202 0539-01
1
33.0+4*13.5 m 87.000
RAZEM 87.000
48/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1.|202 0539-02 |okapow
1
18.2*2+21.3*2+16.0*2+7.0 m 118.000
RAZEM 118.000
49/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1.|202 0539-03 |nic
1
7.1*2 m 14.200
RAZEM 14.200
50 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1.|202 0539-04
1
18.2*2+21.3*2+16.0*2+7.0 m 118.000
RAZEM 118.000
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe stalowe powlekane - p6tokragte o $r. 150 mm m
d.1.|0524-02
1
18.2*2+21.3*2+16.0*2+7.0 m 118.000
RAZEM 118.000
52/NNRNKB (z.VIIl) Montaz lejéw spustowych $rodkowych szt.
d.1.|202 0548-02
1
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53/NNRNKB (z.VIIl) Montaz lejéw spustowych skrajnych szt.
d.1.|202 0548-03
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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54|NNRNKB (z.VIII) Montaz naroznikéw zewnetrznych szt.
d.1.|202 0548-04
1
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55|NNRNKB (z.VIII) Montaz naroznikéw wewnetrznych szt.
d.1.|202 0548-04
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-02 |Rury spustowe stalowe powlekane okragte o $r. 150 mm m
d.1.|0531-04
1
13.0*8 m 104.000
RAZEM 104.000
57|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.1.|202 0550-07
1|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
58/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.1.|0514-02
1
Obrébka gzymsu
[17.1*2+18.8*2+14.75+50.2]*0.75 m2 102.563
Obrébka koszy
8.5%0.5*2*2 m2 17.000
Kotnierze kominéw
{[0.8+0.4]*2*3+[1.15+0.4]*2}*0.4 m2 4.120
Wiaz dachowy
0.8*4*0.4 m?2 1.280
RAZEM 124.963
59/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z blachy szt.
d.1./202 0521-10 |ocynkowanej w dachach krytych blachg
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
60|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtug.do 4 m - wejscie na strych m
d.1./1213-03
1
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
61|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokos$- |m?2
d.1./202 1621a- |cido15m
1102
0.5*2.5*13.0*8 m?2 130.000
RAZEM 130.000
62|KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.1.|0711-01
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
63| KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1.|1205-03 .
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
64/ KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1.|1205-04 .
1
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
1.2145320000-6 |Wykonanie izolacji termicznej na stropie
65|KNR 2-02 Izolacje paroszczelna z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.1.|0607-01
2|analogia
[8.73+8.60+12.14+8.67+8.57]*5.91*1.1 m?2 303.662
[11.21+11.44+24.82]*2.46*1.1 m?2 128.454
[3.18+8.54+32.09+3.26]*5.89*1.1 m?2 304.967
RAZEM 737.083
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2
poz.14 m?2 670.074
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RAZEM 670.074
67|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1.|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
2
0.07%0.14*2.46*30 <konstrukcja wsporcza podestéw komunikacyjnych> m3 0.723
drew.
RAZEM 0.723
68|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt wiérowych m2
d.1.|4007-03
2
48.0*0.625*2 <podest komunikacyjny z ptyt OSB-3> m?2 60.000
RAZEM 60.000
2 Sala gimnastyczna
2.1 Roboty demonta zowe i wykonywanie pokry € dachowych na budynku sali gimnastycznej
69|KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.2.|0434-01
1
18.8*2+9.6*2 m 56.800
RAZEM 56.800
70|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie m2
d.2.|0509-02
1
Potacie potudniowa i pétnocna
[18.8+8.75]/2*6.15*2 m?2 169.433
Potacie zachodnia i wschodnia
9.6*5.6*0.5*2 m?2 53.760
RAZEM 223.193
71/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat do 24 |m?2
d.2.|0441-04 cm
1
poz.70 m2 223.193
RAZEM 223.193
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0545-04
1
18.8*2+9.6*2 m 56.800
RAZEM 56.800
73|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-06
1
6.04+6.67+6.6+5.75 m 25.060
RAZEM 25.060
74/ KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.2.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
Pas nadrynnowy
[18.3*2+9.5*2]*0.42 m?2 23.352
Obrébka gzymsu
[18.85*2+10.0*2]*0.75 m?2 43.275
Wiaz dachowy
0.8*4*0.4 m?2 1.280
RAZEM 67.907
75/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gzymsoéw z cegiet m3
d.2.|0316-04
1
0.5*0.3*2.0*2 <przemurowanie gzymséw w naroznikach sali gimnastycznej> m3 0.600
RAZEM 0.600
76 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na przemuro- |m?2
d.2.|0730-04 wanych gzymsach sali gimnastycznej
1
[1.0+1.0]*2*2*0.98 m?2 7.840
RAZEM 7.840
77|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.2.|0609-01 zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm
1
17.6*8.65 m?2 152.240
RAZEM 152.240
78/ KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2.|0310-01
1
0.45*0.35*[1.3+0.8+1.4+0.8*2+1.0] <przemurowanie poziomych kanatéw wen- |m3 0.961
tylacyjnych>
RAZEM 0.961
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79/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2.|0711-02 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
1 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
[0.45+2*0.35]*[1.3+0.8+1.4+0.8*2+1.0] <otynkowanie przemurowanych pozio- |m?2 7.015
mych kanatéw wentylacyjnych>
RAZEM 7.015
80|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.2.|0419-05
1
poz.72 m 56.800
RAZEM 56.800
81|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi przyjeto 10% szt.
d.2.|0416-01
1
[8*2+18*2]*0.1 szt. 5.200
RAZEM 5.200
82|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.2.|0416-02
1
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
83|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.2.|0416-04
1
17.6+8.6 m 26.200
RAZEM 26.200
84 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
1
[18.85*2+10.0*2]*0.5 m?2 28.850
RAZEM 28.850
85/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- m3
d.2.|0109-17 cji ceglanych na odlegto$¢ 1 km (poz.36, poz.40, poz.41)
1
p0z.70*0.03+p0z.75+p0z.77*0.08+p0z.78 m3 20.436
RAZEM 20.436
86| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- m3
d.2./0109-20 cji na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 13
poz.85 m3 20.436
RAZEM 20.436
87|Kalkulacja  |Utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiorki m3
d.2.| zaktadowa
1
poz.85 m3 20.436
RAZEM 20.436
88|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
[poz.72*3.5+p0z.73*2.0+p0z.74*5.5]*0.001 t 0.622
RAZEM 0.622
89|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.88 t 0.622
RAZEM 0.622
90|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.2.|0423-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m |m2
d.2.|0103-03
1
poz.70 m?2 223.193
RAZEM 223.193
92| KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.2.|0410-03 nasyconej
1
poz.70 m?2 223.193
RAZEM 223.193
93|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.2./202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg na fatach
1




3lo.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
[18.8+8.75]/2*6.15*2 m2 169.433
Potacie zachodnia i wschodnia
9.6*5.6*0.5*2 m?2 53.760
RAZEM 223.193
94|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gagsioréw m
d.2.|202 0539-01
1
8.75+7.3*4 m 37.950
RAZEM 37.950
95|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2.|202 0539-02 |okapow
1
18.8*2+9.6*2 m 56.800
RAZEM 56.800
96| NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.2.|202 0539-04
1
poz.95 m 56.800
RAZEM 56.800
97|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe stalowe powlekane taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 |m
d.2.|0524-02 mm
1
poz.95 m 56.800
RAZEM 56.800
98| NNRNKB (z.VIIl) Montaz lejéw spustowych $rodkowych szt.
d.2.|202 0548-02
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|NNRNKB (z.VIll) Montaz naroznikéw szt.
d.2.|202 0548-04
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR-W 2-02 |Rury spustowe stalowe powlekane okragte o $r. 150 mm m
d.2.|0531-04
1
6.04+6.67+6.6+5.75 m 25.060
RAZEM 25.060
101|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte - kolanka dolne o $r. 150 mm szt.
d.2.|202 0550-07
1/analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.2./0514-02 powlekanej
1
Obrébka gzymsu
[18.85*2+10.0*2]*0.75 m?2 43.275
Wiaz dachowy
0.8*4*0.4 m?2 1.280
RAZEM 44.555
103|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.2.|1611-02
1
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - prze- |kol.
d.2./1611-02 stawienie kolumny
1|z.sz. 5.24.
9926-02
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.2.|0711-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2.|1205-03
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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107|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2.|1205-04
1
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
2.2|45320000-6 |Wykonanie izolacji termicznej na stropie
108|KNR 2-02 Izolacje paroszczelne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.2.|0607-01
2
17.6*8.65*1.1 m?2 167.464
RAZEM 167.464
109|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2
17.6*8.65 m?2 152.240
RAZEM 152.240
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